采购需求
1、采购清单
	序号
	设备名称
	数量
（台）
	所属行业属性
	备注

	1
	全自动有机元素分析仪
	1台
	工业
（制造业）
	核心设备


注：本项目属于货物类，货物类对应的标的的所属行业属性在上表已列出。
2、 技术参数
	序号
	货物名称
	技术指标
	数量
（单位）

	1
	全自动有机元素分析仪
	一.应用目的
用于固体和液体有机样品中碳、氢、氮、硫四种元素含量的分析。能够提供直观分析结果和分析报告。
二. 技术要求
2.燃烧炉系统
2.1燃烧方式：注氧燃烧式组合。
2.2燃烧炉采用活塞投入式。
2.3燃烧炉内氧化管与还原管集成组合，保证样品处理高效完全。
3.分离方式：（气相）色谱分离。
4.检测器：不限于热导检测器。
5.仪器功能：检测过程中须能动态显示检测结果，并显示色谱图。
6.进样量范围：不限于0.001 mg～1500mg。
7.分析范围： 不限于C :0.001～30mg；
H : 0.001～3mg；N :0.001～10mg；
S : 0.001～10mg。
★8.分析时间：CHNS同时分析时间不高于10分钟。
★9.分析精度：氦载气条件下，各元素分析精度均≤0.20％。
10.气体消耗：不用时无氧气消耗并可设置降低氦气流量。
11.反应管连接：采用“快速接头”连接方式。
12.软件要求：
12.1 随机提供基于windows操作系统的仪器控制和数据处理软件。
12.2软件能提供不低于2种数据处理模式，自动给出数据结果和各元素分离效果谱图。
★13 CHNS同时测定，无需更换模式。
14.随主机配备与元素分析仪匹配的微量电子天平一台（不低于十万分之一）。 
15.配置要求
15.1元素分析仪主机一套（内含TCD检测器一台）
15.2配备60位以上自动进样器一台。
15.3随主机附带标准样品一瓶，载气和氧气各一瓶。
15.4分析控制软件一套，包含数据处理工作站，以进行自动漏气检测。
15.5附件包：包括接头、管路、刮刀、镊子一套。
15.6计算机与打印机各一台
电脑配置：CPU主频不低于3.1GHz，内存不低于8G，硬盘不低于500G。
系统软件：标准正版Win10  64位操作系统。
显示器：分辨率不低于于1980*1024。
打印机：激光打印，具扫描、复印功能。
16. 附件及消耗品
提供分析CHNS和1000次的消耗品；
17.技术服务（厂商在项目所在地有常驻售后人员，并且经过厂家专业培训）。
17.1仪器厂商负责免费现场安装调试，按照仪器技术指标验收。
17.2仪器厂商负责免费培训技术人员、操作和维护人员；
17.3在硬件支持的前提下，免费软件升级。
响应时效：即时响应（包括电话响应）；电话响应无法解决72小时内到达现场。修复时间72小时内解决；如72小时内无法修复，应提供相应解决方案。
	1（台）
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