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第三章 采购内容及技术要求

一、项目概况

依托公安大数据平台，按照公安部移动警务技术标准，建设安全高效、共享开放的

西安公安移动警务平台，有效支撑全局民警、辅警开展移动办公、移动执 法、异地办

案、查询采集、指令接收、指挥调度等工作；建设统一的通用支撑功能，为各单位移动

应用开发提供服务；延伸大数据平台的能力，实现大数据平台、业务系统与移动终端问

数据安全交换。

本次项目对云计算资源进行扩容，充实平台计算、存储、网络等信息技术基础能力，

适应当前虚拟化、弹性化、微服务化的计算架构，实现全局信息化应用及多形态移动警

务终端的监测和管控，满足不同应用安全开展；横向连接视频专网、电子政务外网等专

网等信息网络，实现数据资源服务共享。全面开展移动警务平台网络基础设施五联五通，

促进跨平台、跨地域的应用浸游、资源共享、业务协同。

二、项目目标

根据公安部《“十三五”平安中国建设规划公安信息化重点项目建设任务书---全

国新一代公安移动警务建设项目》任务书的要求，移动警务平台需要完成 5项任务，包

括搭建移动警务系统基础设施平台、应用支撑平台、安全保障体系、移动应用建设、配

备移动终端。此次建设内容中，根据我局的实际工作情况，结合部里的任务书的要求，

西安市公安局移动警务平台服务项目建设任务满足全局多形态移动终端的安全接入及

资源访问建设目标，进行系统和应用支撑平台的升级扩容建设工作。

三、项目内容

西安市公安局新一代移动警务平台 II 类区扩容项目，主要实现：

一是平台基础计算及存储能力建设。在现有移动警务平台计算及存储的基础上，通

过升级扩容软硬件资源实现平台的冗余度及系统的可靠性；同时实现社会类资源接入

（市大数据局、市各委办局等）、各分县局及业务警种针对视频类资源、移动应用安全

接入。

二是基础服务能力共享。通过移动警务平台的升级扩容建设，在安全可管控的基础
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上，将公安信息网、视频专网、 公安移动信息网内的所有数据资源都面向公安移动信

息网进行统一管理、统一授权和统一调度，实现全网数据资源向移动端的共享，同时，

通过同样的手段对全网能够提供的基础服务能力面向移动端进行共享，减少资源的申请

和对接周期，降低开发成本，提升资源的使用率，反向促进业务应用的创新。

三是业务生态目标。为满足新时期公安工作发展需要，服务我局“大数据”、“互

联网+警务 ”等战略目标，建立新型的移动警务工作模式，以应用为中心，以安全为保

障，基于移动通信网络，充分利用移动互联网、云计算、大数据、人工智能等信息技术，

构建多维感知、融合共享、精准高效的融合智能移动警务平台。西安公安移动警务平台

由市局统一规划和建设，强化对全市移动警务的集中统一管理，实现四个统一；统一安

全管理、统一应用管理、统一数据标准、统一成效统计。在满足这些统一性要求下，各

警种、各分局可以自主开发满足自身实战需求的应用，以形成丰富多彩的移动应用局

面 。

四、建设周期

整个项目分为基础平台建设和系统升级两大部分，建设时间在设备到货后 30 天之

内完成（验收合格后提供至少三年质保）。

五、采购清单及功能参数要求

1、采购清单

序号 名称 单位 数量 备注

一 软件购置

1
扩容现有云计算平台软件授权

<每颗物理 CPU 授权 license>
CPU 100

2
扩容现有分布式存储软件授权

<每 1TB 存储容量授权 license>
TB 1000

二 硬件购置
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序号 名称 单位 数量 备注

1
万兆交换机 台

4
二类业务汇聚交换

机。

4

联网服务子平台视频

专网隔离交换区汇聚

交换机。

2
公安信息网 隔离交

换区汇聚交换机

2 万兆以太网光接口板 块 2

二关区组网，主备核

心交换万兆以太 网

光接口板。

3 管理控制、备份节点服务器 台 4

4 计算节点服务器 台 40 （核心产品）

5 高性能分布式存储节点服务器 台 6

6 汇聚交换机 台 4

2、功能参数要求

序

号
设备／系统 主要性能指标/功能要求 数量

单

位
备注

一、软件清单

1

扩容现有云

计算平台软

件授权〈每颗

物理 CPU 授

权 license>

1.提供计算的服务器节点的云平台授权服务，

配置计算虚拟化、软件定义网络、分布式存储、

分布式防火墙、web 应用防火墙、弹性计算、

云安全、云运维管理、云应用中心、备份、数

据库与缓存、大数据组件等功能；提供不少于

100 颗物理 CPU 的云计算平台扩容 license，

包含全部功能的平台升级服务，三年软件运维

服务。

100 CPU

软件

license扩

容
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2

扩容现有分

布式存储软

件授权〈每

1TB 存储容

量授权

license>

2.分布式超大容量块存储系统，支持全闪存，

提供 QBD、NVMeoF、iSCSl 协议接口。支持虚

拟化、超融合和独立部署，提供企业级的高性

能、低延迟与极强的横向扩展能力，满足数据

库集群、虚拟化资源池及开发测试虚拟化等场

景的 SAN 存储需求；提供不少于 1000TB 的分

布式存储扩容 license，包含分布式存储软件

平台升级服务，三年软件运维服务。

1000 TB

软件

license扩

容

二、硬件清单

联网服务子平台网络交换区

1 万兆交换机

1.提供全线速万兆接入接口和 40GE 上行接

口；支持丰富的业务特性、完善的安全控制策

略、丰富的 QOS 等特性以满足扩展性、可靠性、

可管理性及安全性。≥24 个 lOGE 万兆 SFP+

（含光模块），≥2个 40GE QSFP+（含光模块）。

▲2.交换容量 ≥1.28Tbps/ 12.8Tbps，包转

发率≥480Mpps。（须提供包括但不仅限于检

测报告、产品彩页、官网截图证明的复印件，

并加盖原厂商公章或原厂投标专用章）

3.整机最大路由地址表≥64K，整机最大 ARP

地址表≥64K，整机最大 MAC 地址表≥128K。

4.支持智能网络质量分析（iNQA）技术，可快

速测量网络性能的检测机制，直接对业务报文

进行测量，测量数据可以真实反映网络质量状

况，实时感知丢包时间、丢包位置、丢包数量。

5.支持 802.1x 认证，支持集中式 MAC 地址认

证。

6.支持静态路由、RIP VI/2、OSPF、IS-IS、

BGP,RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6；

▲7.设备支持扩展插槽≥2个。（须提供包括

但不仅限于检测报告、产品彩页、官网截图证

明的复印件，并加盖原厂商公章或原厂投标专

用章）

▲8.设备入选工信部绿色制造名单。（须提供

包括但不仅限于检测报告、产品彩页、官网截

图证明的复印件，并加盖原厂商公章或原厂投

标专用章）

10 台
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2
万兆以太网

光接口板

1.主备核心交换万兆以太网光接口板。≥24

端口千兆以大网光接口＋≥24 端口万兆以太

网光接口板，含≥10 个光模块 。

2 块

二关区组

网，主备核

心交换万

兆以太网

光接口板。

云计算管理平台

3

管理控制 、

备份节点服

务器

1.品牌 ：国产自主知名品牌 ；

2.外型 ：标准 2U 机架式服务器 ；

3.处理器：≥2*8 核 2.lGHz；

4.内存 ：≥64GB 内存；

5.硬盘 ：≥ 4 块 2.5 寸 l.2T 10000 转企

业级热插拔 SAS 硬盘，≥3块 3.5 寸 8TB 7200

转企业级热插拔 SAS 硬盘；最大可扩展支持

3.5 英寸 SAS/SATA 热插拔硬盘≥20 个，或者

最大可扩展支持 2.5 英寸 SAS/SATA 热插拔硬

盘≥ 30 个；

6.网络：≥2个高性能千兆网口，≥1块双口

万兆网卡（含模块）支持 IOAT2/VMDQ 网络加

速技术，支持网络唤醒，网络冗余，负载均衡

等网络高级特性，提供 ≥l个独立千兆管理

网口；

7.管理芯片：主板集成智能管理芯片，提供远

程管理、远程诊断功能以及 KVM OVER IP 功能，

支持 IPMI2.0；I/O 插槽 ：≥ 3个 PCI-E3.0

×16、≥3个 PCI-E3.0×8；

8.RAID 卡：配置独立 RAID 卡，配置电池或电

容掉电保护模块，具备穿透功能且 能通过

BMC 读取硬盘信息 ，支持 RAID O、1、 5、

50、10 等 ，4GB 缓存 ；

9.电源及外设：冗余电源，机架安装导轨及电

源线；

10.提供 UEFI 安全启动；（须提供包括但不仅

限于检测报告、产品彩页、官网截图证明的复

印件，并加盖原厂商公章或原厂投标专用章）；

11.支持中国标准 TCM 1.0 可信计算。（支持

国际标准 TPM 模块）（须提供包括但不仅限于

检测报告、产品彩页、官网截图证明的复印件，

并加盖原厂商公章或原厂投标专用章）；

12.支持机箱入侵侦测，在外部打开机箱时提

供报警功能。（须提供包括但不仅限于检测报

4 台
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告、产品彩页、官网截图证明的复印件，并加

盖原厂商公章或原厂投标专用章）；

4
计算节点服

务器

1.品牌 ：国产自主知名品牌；

2.外型 ：标准 2U 机架式服务器；

3.处理器：≥2*16 核 2.3GHz；

4.内存：≥256GB 内存；

5.硬盘 ：≥2块，2.5 寸 600GB 10000 转企业

级热插拔 SAS 硬盘，≥2块，2.5 寸 l.92TB SSD

盘（读写密集型），≥12 块，3.5 寸 2.4T 10000

转 企业级热插拔 SAS 硬盘，最大可扩展支持

3.5 英寸 SAS/SATA 热插拔硬盘≥20 个，或者

最大可扩展支持 2.5 英寸 SAS/SATA 热插拔

硬盘≥30 个；

6.网络 ：≥2个高性能千兆网口 ，≥2块双

口万兆网卡（含模块） 支持 IOAT2/VMDQ 网

络加速技术，支持网络唤醒 ，网络冗余，负

载均衡等网络高级特性，提供≥1个独立千兆

管理网口；

7.管理芯片：主板集成智能管理芯片，提供远

程管理、远程诊断功能以及 KVM OVER IP 功能，

支持 IPMI2.0；I/O 插槽 ：≥3个 PCI-E3.0

×16、≥3个 PCI-E3.0×8;

8.RAID 卡：配置独立 RAID 卡，配置电池或电

容掉电保护模块，具备穿透功能且能通过 BMC

读取硬盘信息，支持 RAID O、1、5、50、10 等，

2GB 缓存；

9.电源及外设 ：冗余电源 ，机架安装导轨及

电源线；

▲10.提供 UEFI 安全启动；（须提供包括但不

仅限于检测报告、产品彩页、官网截图证明的

复印件，并加盖原厂商公章或原厂投标专用

章）

▲11.支持中国标准 TCM 1.0 可信计算。（支

持国际标准 TPM 模块）（须提供包括但不仅限

于检测报告、产品彩页、官网截图证明的复印

件，并加盖原厂商公章或原厂投标专用章）

▲12.支持机箱入侵侦测，在外部打开机箱时

提供报警功能。（须提供包括但不仅限于检测

报告、产品彩页、官网截图证明的复印件，并

加盖原厂商公章或原厂投标专用章）

40 台
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5

高性能分布

式存储节点

服务器

1.品牌：国产自主知名品牌；

2.外型：标准 2U 机架式服务器 ；

3.处理器 ：2 *10 核 2.2GHz；

4.内存：≥ 128GB 内存；

5.硬盘 ：≥2块 240GB 2.5 寸 SSD 硬盘 ，2

块，2.5 寸 7.68TB SSD ；PCI-E 卡 ；最大可

扩展支持 3.5 英寸 SAS/SATA 热插拔硬盘≥

20 个 ，或者最大可扩展支持 2.5 英寸

SAS/SATA 热插拔硬盘≥30 个 ；

6.网络 ：≥2个高性能千兆网口 ，≥2块双

口万兆网卡（含模块），支持 IOAT2/VMDQ 网

络加速技术，支持网络唤醒 ，网络冗余，负

载均衡等网络高级特性，提供≥ 1个独立千

兆管理网口；

7.管理芯片：主板集成智能管理芯片，提供远

程管理、远程诊断功能以及 KVM OVER IP 功能，

支持 IPMI2.0；I/O 插槽 ：≥3个 PCI-E3.0

×16、≥3个 PCI-E3.0×8;

8.RAID 卡：配置独立 RAID 卡，配置电池或电

容掉电保护模块，具备穿透功能且能通过 BMC

读取硬盘信息，支持 RAID O、1、5、50、10 等，

4GB 缓存；

9.电源及外设 ：冗余电源 ，机架安装导轨及

电源线；

10.提供 UEFI 安全启动；（须提供包括但不仅

限于检测报告、产品彩页、官网截图证明的复

印件，并加盖原厂商公章或原厂投标专用章）；

11.支持中国标准 TCM 1.0 可信计算。（支持

国际标准 TPM 模块）（须提供包括但不仅限于

检测报告、产品彩页、官网截图证明的复印件，

并加盖原厂商公章或原厂投标专用章）；

12.支持机箱入侵侦测，在外部打开机箱时提

供报警功能。（须提供包括但不仅限于检测报

告、产品彩页、官网截图证明的复印件，并加

盖原厂商公章或原厂投标专用章）；

6 台
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6 汇聚交换机

▲1.设备性能：交换容量≥

2.5Tbps/25.6Tbps；包转发率≥1080Mpps；（须

提供包括但不仅限于检测报告、产品彩页、官

网截图证明的复印件，并加盖原厂商公章或原

厂投标专用章）

2.硬件要求：配置≥48 个万兆 SFP＋端口，

≥48 根光纤跳线，≥2个 40G QSFP＋端口，

支持业务扩展插槽数≥2，支持可插拔双电源，

配置≥1根 40G 高速堆叠电缆；

3.二层功能：支持 MAC 地址 ≥128K；支持

ARP 表项≥44K；支持 4K 个 VLAN，支持 Guest

VLAN、Voice VLAN，支持基于 MAC／协议/IP

子网/策略/端口的 VLAN；支持 1:l 和 N:1

VLAN 交换功能；

4.路由：支持静态路由、RIP VI/2、OSPF、

IS-IS、BGP,RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6；

支持 IPv4 FIB≥l28K ；支持 Ipv6 FIB ≥

64K；

5.MPLS：支持 MPLS L3VPN、MPLS

L2VPN(VPLS/VLL）、MPLS-TE、MPLS QoS.

6.支持智能网络质量分析（iNQA）技术，可快

速测量网络性能的检测机制，直接对业务报文

进行测量，测量数据可以真实反映网络质量状

况，实时感知丢包时间、丢包位置、丢包数量；

7.支持 802.1x 认证，支持集中式 MAC 地址认

证；

8.要求支持安全启动，在系统启动过程中支持

安全检测，防止对系统镜像进行修改和伪造数

据；

▲9.支持 Smartlink，收敛时间≤50ms；（须

提供包括但不仅限于检测报告、产品彩页、官

网截图证明的复印件，并加盖原厂商公章或原

厂投标专用章）；

4 台
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3、重要参数清单提示

序号 设备／系统 重要参数 备注

1
万兆交换机

▲2.交换容量≥ 1.28Tbps/ 12.8Tbps，包转发率≥480Mpps。（须

提供包括但不仅限于检测报告、产品彩页、官网截图证明的复印

件，并加盖原厂商公章或原厂投标专用章）

▲7.设备支持扩展插槽≥2个。（须提供包括但不仅限于检测报

告、产品彩页、官网截图证明的复印件，并加盖原厂商公章或原

厂投标专用章）

▲8.设备入选工信部绿色制造名单。（须提供包括但不仅限于检

测报告、产品彩页、官网截图证明的复印件，并加盖原厂商公章

或原厂投标专用章）

2

计算节点服

务器

▲10.提供 UEFI 安全启动；（须提供包括但不仅限于检测报告、

产品彩页、官网截图证明的复印件，并加盖原厂商公章或原厂投

标专用章）

3

▲11.支持中国标准 TCM 1.0 可信计算。（支持国际标准 TPM 模

块）（须提供包括但不仅限于检测报告、产品彩页、官网截图证

明的复印件，并加盖原厂商公章或原厂投标专用章）

4

▲12.支持机箱入侵侦测，在外部打开机箱时提供报警功能。（须

提供包括但不仅限于检测报告、产品彩页、官网截图证明的复印

件，并加盖原厂商公章或原厂投标专用章）

5

汇聚交换机

▲1.设备性能：交换容量≥2.5Tbps/25.6Tbps；包转发率≥

1080Mpps；（须提供包括但不仅限于检测报告、产品彩页、官网

截图证明的复印件，并加盖原厂商公章或投标专用章）

6

▲10.支持 Smartlink，收敛时间≤50ms；（须提供包括但不仅限

于检测报告、产品彩页、官网截图证明的复印件，并加盖原厂商

公章或原厂投标专用章）；
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