	曲江、西影路法庭办公家具采购计划清单

	品名
	尺寸
	单位
	数量
	备注

	办公桌
	2200*2100*750
	张
	1
	（1）基材：优质环保中密度纤维板，含水率<8%；板内密度偏差±5%；吸水厚度膨胀率≤5%；甲醛释放量≤0.05mg/m³,均符合国家环保要求,达到国家检测标准E0级。

（2）面材：采用优质天然木皮，木皮厚度为0.8mm，纹理自然，颜色一致，美观大方。含水率在 8%~12%之间。

（3）封边：采用优质天然实木封边，木材含水率 8-13%。

（4） 水性漆：采用优质环保水性漆，“五底三面”工艺，密闭涂饰，无颗粒、气泡、粗点，颜色均匀，油漆硬度达到3H，附着力强、透明度高、耐磨性好，色泽柔和，手感良好，里外油漆工艺一致。

（5） 胶粘剂：采用水基型胶粘剂，总挥发性有机物含量≤40g/L，游离甲醛≤0.08g/kg；

（6） 五金配件：优质国标五金配件，优质锌合金液压阻尼铰链，国标锁芯锁具，镀锌滚珠三节静音滑轨，符合金属家具通用技术条件GB/T 3325-2017。

	资料文件柜
	800*400*2000
	组
	1
	（1） 基材：优质环保中密度纤维板，含水率<8%；板内密度偏差±5%；吸水厚度膨胀率≤5%；甲醛释放量≤0.05mg/m³,均符合国家环保要求,达到国家检测标准E0级。

（2） 面材：采用优质天然木皮，木皮厚度为0.8mm，纹理自然，颜色一致，美观大方。含水率在 8%~12%之间。

（3）封边：采用优质天然实木封边，木材含水率 8-13%。

（4）水性漆：采用优质环保水性漆，“五底三面”工艺，密闭涂饰，无颗粒、气泡、粗点，颜色均匀，油漆硬度达到3H，附着力强、透明度高、耐磨性好，色泽柔和，手感良好，里外油漆工艺一致。

（5） 胶粘剂：采用水基型胶粘剂，总挥发性有机物含量≤40g/L，游离甲醛≤0.08g/kg；

（6） 五金配件：优质国标五金配件，优质锌合金液压阻尼铰链，国标锁芯锁具，符合金属家具通用技术条件GB/T 3325-2017。

	衣柜
	800*400*2000
	组
	1
	（1） 基材：优质环保中密度纤维板，含水率<8%；板内密度偏差±5%；吸水厚度膨胀率≤5%；甲醛释放量≤0.05mg/m³,均符合国家环保要求,达到国家检测标准E0级。

（2） 面材：采用优质天然木皮，木皮厚度为0.8mm，纹理自然，颜色一致，美观大方。含水率在 8%~12%之间。

（3）封边：采用优质天然实木封边，木材含水率 8-13%。

（4）水性漆：采用优质环保水性漆，“五底三面”工艺，密闭涂饰，无颗粒、气泡、粗点，颜色均匀，油漆硬度达到3H，附着力强、透明度高、耐磨性好，色泽柔和，手感良好，里外油漆工艺一致。

（5）胶粘剂：采用水基型胶粘剂，总挥发性有机物含量≤40g/L，游离甲醛≤0.08g/kg；

（6）五金配件：优质国标五金配件，优质锌合金液压阻尼铰链，国标锁芯锁具，符合金属家具通用技术条件GB/T 3325-2017。

	办公椅
	[image: image1.png]


常规
	把
	1
	（1）面料：采用优质头层黄牛皮饰面，外观色泽均匀，自然，皮面更加柔软舒适，光泽持久性好，符合国家环保标准；

（2）海绵：采用优质阻燃海棉，开模注压定型，表面有一层保护面，可防氧化，防碎，经过HD测试永不变形，符合《环境标志产品技术要求 生态纺织品》（HJ/T 307－2006）标准,坐感舒适,抗疲劳力强，通过BS7176-1995测试，在火种离开10秒内，泡棉自动结焦熄灭；

（3）成型弯板：18mm厚内外弯板，采用高频压机将多导单板施胶层叠且热压成型；

（4）五星脚和脚轮：∮350铝合金高脚，φ60/25PU防震轮，在受压迫750磅下往复10万次不损坏，间隙误差在1%毫米左右，移动杂音小，耐磨性大，转动、平动应轻快灵活，无破损，连接牢固；脚轮往复磨损试验符合要求；通过 100000 次疲劳测试。

（5)气动：采用优质85#沉口5公分电镀汽杆，同步倾仰机关；

（6）底盘：豪华底盘带4档顷仰锁定功能；

（7）铁电镀连体扶手架，配扪皮扶手面。

	桌前椅
	常规
	把
	2
	（1）面料：采用优质头层黄牛皮饰面，外观色泽均匀，自然，手感柔软，符合国家环保标准；

（2）海绵：采用优质阻燃海棉，开模注压定型，表面有一层保护面，可防氧化，防碎，经过HD测试永不变形，符合《环境标志产品技术要求 生态纺织品》（HJ/T 307－2006）标准,坐感舒适,抗疲劳力强，通过BS7176-1995测试，在火种离开10秒内，泡棉自动结焦熄灭；

（3）成型弯板：18mm厚内外弯板，采用高频压机将多导单板施胶层叠且热压成型；

（4）1.8mm厚电镀方管扶手连体架，配扪皮扶手面；

（5）弓型脚：优质钢管，经过酸洗、磷洗等防锈处理，产品表面涂饰层/覆面材料理化性能符合国家要求。

	沙发
	三人位
	套
	1
	（1）面料：选用优质牛皮，外观色泽均匀，自然，皮面更加柔软舒适，光泽持久性好，符合国家环保标准；

（2）框架：优质实木框架，经过蒸压煮、烘干、杀菌、杀虫处理，含水率小于所在地区年平均木材平衡含水率，符合人体工程学；

（3）海绵：采用优质阻燃海棉，表面有一层保护面，可防氧化，防碎，经过HD测试永不变形，符合《环境标志产品技术要求 生态纺织品》（HJ/T 307－2006）标准，坐感舒适,抗疲劳力强，通过BS7176-1995测试，在火种离开10秒内，泡棉自动结焦熄灭；

（4）配件：内置蛇形弹簧及弹力绷带，能均匀承托负重，在常期负重状态下性能保持良好。

（5）脚架：优质金属脚，均经过酸洗、磷洗、防锈、镀铬处理；

	茶几
	1200*600*450
	张
	1
	（1）基材：优质环保中密度纤维板，含水率<8%；板内密度偏差±5%；吸水厚度膨胀率≤5%；甲醛释放量≤0.05mg/m³,均符合国家环保要求,达到国家检测标准E0级。

（2）面材：采用优质天然木皮，木皮厚度为0.8mm，纹理自然，颜色一致，美观大方。含水率在 8%~12%之间。

（3）封边：采用优质天然实木封边，木材含水率 8-13%。

（4）水性漆：采用优质环保水性漆，“五底三面”工艺，密闭涂饰，无颗粒、气泡、粗点，颜色均匀，油漆硬度达到3H，附着力强、透明度高、耐磨性好，色泽柔和，手感良好，里外油漆工艺一致。

（5）胶粘剂：采用水基型胶粘剂，总挥发性有机物含量≤40g/L，游离甲醛≤0.08g/kg；

（6）五金配件：优质国标五金配件，均经过酸洗、磷洗、防锈、镀铬处理，符合金属家具通用技术条件GB/T 3325-2017。

	茶水柜
	1000*400*1000
	组
	1
	（1）基材：优质环保中密度纤维板，含水率<8%；板内密度偏差±5%；吸水厚度膨胀率≤5%；甲醛释放量≤0.05mg/m³,均符合国家环保要求,达到国家检测标准E0级。

（2）面材：采用优质天然木皮，木皮厚度为0.8mm，纹理自然，颜色一致，美观大方。含水率在 8%~12%之间。

（3）封边：采用优质天然实木封边，木材含水率 8-13%。

（4）水性漆：采用优质环保水性漆，“五底三面”工艺，密闭涂饰，无颗粒、气泡、粗点，颜色均匀，油漆硬度达到3H，附着力强、透明度高、耐磨性好，色泽柔和，手感良好，里外油漆工艺一致。

（5）胶粘剂：采用水基型胶粘剂，总挥发性有机物含量≤40g/L，游离甲醛≤0.08g/kg；

（6）五金配件：优质国标五金配件，优质锌合金液压阻尼铰链，镀锌滚珠三节静音滑轨，符合金属家具通用技术条件GB/T 3325-2017。

	
	
	
	
	

	办公桌
	1800*900*760
	张
	2
	▲（1）饰面：优质三聚氢氨胶膜纸饰面，通过GB/T 15102-2017技术标准浸渍胶膜纸饰面；具有色泽鲜明，防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染特性。

▲（2）板材：采用优质实木颗粒板，符合国家E-0级环保标准，确保甲醛排放达至安全水平，甲醛含量≤1.5g/1000g（GB18580-2017），板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率、握钉率均达到《环境标志产品认证技术要求  人造板及其制品》 （HBC 17－2003）的相关要求、GB/T 4897-2015国标标准,厚度25mm。

▲（3）封边：优质PVC封边，防水耐撕裂，厚度≧2.0mm，弹性好，耐撞击，表面光滑，无节疤、凹凸、蜂窝气孔、划痕、污点；边缘无局部曲折、裂口、锯齿；两端垂直于轴线且无毛刺和其它不平整现象。

▲（4）配件：优质国标五金配件，优质锌合金液压阻尼铰链，国标锁芯锁具，均经过酸洗、磷洗、防锈、镀铬处理，符合金属家具通用技术条件GB/T 3325-2017。

	
	1600*800*760
	张
	130
	

	资料文件柜
	800*400*2000
	组
	134
	▲（1）饰面：优质三聚氢氨胶膜纸饰面，通过GB/T 15102-2017技术标准浸渍胶膜纸饰面；具有色泽鲜明，防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染特性。

▲（2）板材：采用优质实木颗粒板，符合国家E-0级环保标准，确保甲醛排放达至安全水平，甲醛含量≤1.5g/1000g（GB18580-2017），板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率、握钉率均达到《环境标志产品认证技术要求  人造板及其制品》 （HBC 17－2003）的相关要求、GB/T 4897-2015国标标准,厚度25mm。

▲（3）封边：优质PVC封边，防水耐撕裂，厚度≧2.0mm，弹性好，耐撞击，表面光滑，无节疤、凹凸、蜂窝气孔、划痕、污点；边缘无局部曲折、裂口、锯齿；两端垂直于轴线且无毛刺和其它不平整现象。

▲（4）配件：优质国标五金配件，优质锌合金液压阻尼铰链，国标锁芯锁具，均经过酸洗、磷洗、防锈、镀铬处理，符合金属家具通用技术条件GB/T 3325-2017。

▲（5）结构性功能描述：上下掩门柜（内含可调节置物层板），

	衣柜
	800*400*2000
	组
	110
	▲（1）饰面：优质三聚氢氨胶膜纸饰面，通过GB/T 15102-2017技术标准浸渍胶膜纸饰面；具有色泽鲜明，防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染特性。

▲（2）板材：采用优质实木颗粒板，符合国家E-0级环保标准，确保甲醛排放达至安全水平，甲醛含量≤1.5g/1000g（GB18580-2017），板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率、握钉率均达到《环境标志产品认证技术要求  人造板及其制品》 （HBC 17－2003）的相关要求、GB/T 4897-2015国标标准,厚度25mm。

▲（3）封边：优质PVC封边，防水耐撕裂，厚度≧2.0mm，弹性好，耐撞击，表面光滑，无节疤、凹凸、蜂窝气孔、划痕、污点；边缘无局部曲折、裂口、锯齿；两端垂直于轴线且无毛刺和其它不平整现象。

▲（4）配件：优质国标五金配件，优质锌合金液压阻尼铰链，国标锁芯锁具，均经过酸洗、磷洗、防锈、镀铬处理，符合金属家具通用技术条件GB/T 3325-2017。

▲（5）结构性功能描述：上下掩门柜，

	办公椅
	常规
	把
	132
	▲（1）面料：采用优质网布面料，耐磨性强，阻燃，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，光泽持久性，透气性强，符合国家环保标准；

▲（2）海绵：采用优质阻燃海棉，表面有一层保护面，可防氧化，防碎，经过HD测试永不变形，符合《环境标志产品技术要求 生态纺织品》（HJ/T 307－2006）标准，坐感舒适,抗疲劳力强，通过BS7176-1995测试，在火种离开10秒内，泡棉自动结焦熄灭；

▲（3）成型弯板：采用高频压机将多层板施胶层叠且热压成型；

▲（4）框架：黑色PP料背架，带固定腰靠，头枕可调节，PP连体固定扶手；

▲（5）五星脚及脚轮：∮320黑色尼龙高脚，φ50MM黑色尼龙轮采用进口增强尼龙66与23%的玻璃纤维复合，在受压迫750磅下往复10万次不损坏，间隙误差在1%毫米左右，移动杂音小，耐磨性大；

▲（6）底盘：中班蝴蝶底盘带原位锁定；

▲（7）气动：采用优质85#沉口4公分黑色汽杆，同步倾仰机关，升降自如、无漏气、无噪声、角度调节结构灵活。

	桌前椅
	常规
	把
	4
	▲（1）面料：采用优质网布面料，耐磨性强，阻燃，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，光泽持久性，透气性强，符合国家环保标准；

▲（2）海绵：采用优质阻燃海棉，表面有一层保护面，可防氧化，防碎，经过HD测试永不变形，符合《环境标志产品技术要求 生态纺织品》（HJ/T 307－2006）标准，坐感舒适,抗疲劳力强，通过BS7176-1995测试，在火种离开10秒内，泡棉自动结焦熄灭；

▲（3）框架：黑色PP料背架，带固定腰靠，PP连体固定扶手；

▲（4）弓型脚：φ25管1.8mm厚黑色烤漆弓形架，经过酸洗、磷洗等防锈处理，产品表面涂饰层/覆面材料理化性能符合国家要求；

	沙发
	三人位
	套
	6
	▲（1）面料：选用优质西皮，外观色泽均匀，自然，皮面更加柔软舒适，光泽持久性好，符合国家环保标准；

▲（2）框架：优质实木框架，经过蒸压煮、烘干、杀菌、杀虫处理，含水率小于所在地区年平均木材平衡含水率，符合人体工程学；

▲（3）海绵：采用优质阻燃海棉，表面有一层保护面，可防氧化，防碎，经过HD测试永不变形，符合《环境标志产品技术要求 生态纺织品》（HJ/T 307－2006）标准，坐感舒适,抗疲劳力强，通过BS7176-1995测试，在火种离开10秒内，泡棉自动结焦熄灭；

▲（4）配件：内置蛇形弹簧及弹力绷带，能均匀承托负重，在常期负重状态下性能保持良好。

▲（5）脚架：优质金属脚，均经过酸洗、磷洗、防锈、镀铬处理；

	茶几
	1200*600*420
	张
	6
	（1）饰面：优质三聚氢氨胶膜纸饰面，通过GB/T 15102-2017技术标准浸渍胶膜纸饰面；具有色泽鲜明，防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染特性。

（2）板材：采用优质实木颗粒板，符合国家E-0级环保标准，确保甲醛排放达至安全水平，甲醛含量≤1.5g/1000g（GB18580-2017），板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率、握钉率均达到《环境标志产品认证技术要求  人造板及其制品》 （HBC 17－2003）的相关要求、GB/T 4897-2015国标标准,厚度25mm。

（3）封边：优质PVC封边，防水耐撕裂，厚度≧2.0mm，弹性好，耐撞击，表面光滑，无节疤、凹凸、蜂窝气孔、划痕、污点；边缘无局部曲折、裂口、锯齿；两端垂直于轴线且无毛刺和其它不平整现象。

（4）脚架：优质金属脚，静电喷塑处理，壁厚≧1.0mm，材料经多道工艺处理，表面光滑，无毛刺，采用国际最新流行色亚光静电自动喷粉，高温固化而成，提高其防锈蚀性能；

（5）配件：优质五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理，符合金属家具通用技术条件GB/T 3325-2017,。

	茶水柜
	800*400*1050
	组
	42
	▲（1）饰面：优质三聚氢氨胶膜纸饰面，通过GB/T 15102-2017技术标准浸渍胶膜纸饰面；具有色泽鲜明，防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染特性。

▲（2）板材：采用优质实木颗粒板，符合国家E-0级环保标准，确保甲醛排放达至安全水平，甲醛含量≤1.5g/1000g（GB18580-2017），板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率、握钉率均达到《环境标志产品认证技术要求  人造板及其制品》 （HBC 17－2003）的相关要求、GB/T 4897-2015国标标准,厚度25mm。

▲（3）封边：优质PVC封边，防水耐撕裂，厚度≧2.0mm，弹性好，耐撞击，表面光滑，无节疤、凹凸、蜂窝气孔、划痕、污点；边缘无局部曲折、裂口、锯齿；两端垂直于轴线且无毛刺和其它不平整现象。

▲（4）配件：优质国标五金配件，优质锌合金液压阻尼铰链，国标锁芯锁具，均经过酸洗、磷洗、防锈、镀铬处理，符合金属家具通用技术条件GB/T 3325-2017。

▲（5）结构性功能描述：对开掩门柜，

	
	
	
	
	

	会议桌1
	5400*1800*760
	套
	2
	（1）饰面：优质三聚氢氨胶膜纸饰面，通过GB/T 15102-2017技术标准浸渍胶膜纸饰面；具有色泽鲜明，防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染特性。

（2）板材：采用优质实木颗粒板，符合国家E-0级环保标准，确保甲醛排放达至安全水平，甲醛含量≤1.5g/1000g（GB18580-2017），板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率、握钉率均达到《环境标志产品认证技术要求  人造板及其制品》 （HBC 17－2003）的相关要求、GB/T 4897-2015国标标准,厚度25mm。

（3）封边：优质PVC封边，防水耐撕裂，厚度≧2.0mm，弹性好，耐撞击，表面光滑，无节疤、凹凸、蜂窝气孔、划痕、污点；边缘无局部曲折、裂口、锯齿；两端垂直于轴线且无毛刺和其它不平整现象。

（4）配件：优质国标五金配件，均经过酸洗、磷洗、防锈、镀铬处理，符合金属家具通用技术条件GB/T 3325-2017。

（5）结构性功能要求：桌面含翻转线盒（含强弱电模块），便于取电用电；底部含隐藏走线功能，实现有效的线路管控。

	会议桌2
	3200*1600*760
	张
	2
	（1）饰面：优质三聚氢氨胶膜纸饰面，通过GB/T 15102-2017技术标准浸渍胶膜纸饰面；具有色泽鲜明，防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染特性。

（2）板材：采用优质实木颗粒板，符合国家E-0级环保标准，确保甲醛排放达至安全水平，甲醛含量≤1.5g/1000g（GB18580-2017），板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率、握钉率均达到《环境标志产品认证技术要求  人造板及其制品》 （HBC 17－2003）的相关要求、GB/T 4897-2015国标标准,厚度25mm。

（3）封边：优质PVC封边，防水耐撕裂，厚度≧2.0mm，弹性好，耐撞击，表面光滑，无节疤、凹凸、蜂窝气孔、划痕、污点；边缘无局部曲折、裂口、锯齿；两端垂直于轴线且无毛刺和其它不平整现象。

（4）配件：优质国标五金配件，均经过酸洗、磷洗、防锈、镀铬处理，符合金属家具通用技术条件GB/T 3325-2017。

（5）结构性功能要求：桌面含翻转线盒（含强弱电模块），便于取电用电；底部含隐藏走线功能，实现有效的线路管控。

	会议椅1
	常规
	把
	60
	（1）面料：采用优质西皮饰面，外观色泽均匀，自然，手感柔软，符合国家环保标准；

（2）海绵：采用优质阻燃海棉，开模注压定型，表面有一层保护面，可防氧化，防碎，经过HD测试永不变形，符合《环境标志产品技术要求 生态纺织品》（HJ/T 307－2006）标准，坐感舒适,抗疲劳力强，通过BS7176-1995测试，在火种离开10秒内，泡棉自动结焦熄灭；

（3）成型弯板：18mm厚内外弯板，采用高频压机将多导单板施胶层叠且热压成型；

（4）1.8mm厚扁管电镀扶手连体弓形架配扪皮扶手面；

（5）弓型脚：优质钢管，经过酸洗、磷洗等防锈处理，产品表面涂饰层/覆面材料理化性能符合国家要求。

	会议椅2
	常规
	把
	54
	（1）椅背采用双层结构工艺，PA坚固外框，PP软料内框，可有效缓解背部疲劳；                                                                                                                                                                          （2）座垫采用优质阻燃海棉，表面有一层保护面，可防氧化，防碎，经过HD测试永不变形，符合《环境标志产品技术要求 生态纺织品》（HJ/T 307－2006）标准，坐感舒适,抗疲劳力强，通过BS7176-1995测试，在火种离开10秒内，泡棉自动结焦熄灭；                              

（3）椅架采用Φ28*T1.5mm喷涂五金架，金属质感，稳固新性强；  

（4）Φ50mmPU万向滑动轮，耐磨性大，转动、平动轻快灵活，无破损，连接牢固；脚轮往复磨损试验符合要求；通过 100000 次疲劳测试；

（5）写字板具有自回缓降功能，配套铝合金扶手支架 ；

	演讲台
	700*500*1200 
	套
	1
	（1）饰面：优质三聚氢氨胶膜纸饰面，通过GB/T 15102-2017技术标准浸渍胶膜纸饰面；具有色泽鲜明，防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染特性。

（2）板材：采用优质实木颗粒板，符合国家E-0级环保标准，确保甲醛排放达至安全水平，甲醛含量≤1.5g/1000g（GB18580-2017），板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率、握钉率均达到《环境标志产品认证技术要求  人造板及其制品》 （HBC 17－2003）的相关要求、GB/T 4897-2015国标标准,厚度25mm。

（3）封边：优质PVC封边，防水耐撕裂，厚度≧2.0mm，弹性好，耐撞击，表面光滑，无节疤、凹凸、蜂窝气孔、划痕、污点；边缘无局部曲折、裂口、锯齿；两端垂直于轴线且无毛刺和其它不平整现象。

（4）配件：优质国标五金配件，均经过酸洗、磷洗、防锈、镀铬处理，符合金属家具通用技术条件GB/T 3325-2017。

	接待沙发
	单人位
	套
	8
	（1）面料：选用优质西皮，外观色泽均匀，自然，皮面更加柔软舒适，光泽持久性好，符合国家环保标准；

（2）框架：优质实木框架，经过蒸压煮、烘干、杀菌、杀虫处理，含水率小于所在地区年平均木材平衡含水率，符合人体工程学；

（3）海绵：采用优质阻燃海棉，表面有一层保护面，可防氧化，防碎，经过HD测试永不变形，符合《环境标志产品技术要求 生态纺织品》（HJ/T 307－2006）标准，坐感舒适,抗疲劳力强，通过BS7176-1995测试，在火种离开10秒内，泡棉自动结焦熄灭；

（4）配件：内置蛇形弹簧及弹力绷带，能均匀承托负重，在常期负重状态下性能保持良好。

（5）脚架：优质金属脚，均经过酸洗、磷洗、防锈、镀铬处理；

	茶几
	600*600*500
	张
	5
	（1）饰面：优质三聚氢氨胶膜纸饰面，通过GB/T 15102-2017技术标准浸渍胶膜纸饰面；具有色泽鲜明，防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染特性。

（2）板材：采用优质实木颗粒板，符合国家E-0级环保标准，确保甲醛排放达至安全水平，甲醛含量≤1.5g/1000g（GB18580-2017），板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率、握钉率均达到《环境标志产品认证技术要求  人造板及其制品》 （HBC 17－2003）的相关要求、GB/T 4897-2015国标标准,厚度25mm。

（3）封边：优质PVC封边，防水耐撕裂，厚度≧2.0mm，弹性好，耐撞击，表面光滑，无节疤、凹凸、蜂窝气孔、划痕、污点；边缘无局部曲折、裂口、锯齿；两端垂直于轴线且无毛刺和其它不平整现象。

（4）脚架：优质金属脚，静电喷塑处理，壁厚≧1.0mm，材料经多道工艺处理，表面光滑，无毛刺，采用国际最新流行色亚光静电自动喷粉，高温固化而成，提高其防锈蚀性能；

（5）配件：优质五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理，符合金属家具通用技术条件GB/T 3325-2017,。

	茶水柜
	800*400*800
	组
	5
	▲（1）饰面：优质三聚氢氨胶膜纸饰面，通过GB/T 15102-2017技术标准浸渍胶膜纸饰面；具有色泽鲜明，防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染特性。

▲（2）板材：采用优质实木颗粒板，符合国家E-0级环保标准，确保甲醛排放达至安全水平，甲醛含量≤1.5g/1000g（GB18580-2017），板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率、握钉率均达到《环境标志产品认证技术要求  人造板及其制品》 （HBC 17－2003）的相关要求、GB/T 4897-2015国标标准,厚度25mm。

▲（3）封边：优质PVC封边，防水耐撕裂，厚度≧2.0mm，弹性好，耐撞击，表面光滑，无节疤、凹凸、蜂窝气孔、划痕、污点；边缘无局部曲折、裂口、锯齿；两端垂直于轴线且无毛刺和其它不平整现象。

▲（4）配件：优质国标五金配件，优质锌合金液压阻尼铰链，国标锁芯锁具，均经过酸洗、磷洗、防锈、镀铬处理，符合金属家具通用技术条件GB/T 3325-2017。

▲（5）结构性功能描述：对开掩门柜，

	
	
	
	
	

	法官桌
	3500*850*900
	张
	8
	（1）基材：优质环保中密度纤维板，含水率<8%；板内密度偏差±5%；吸水厚度膨胀率≤5%；甲醛释放量≤0.05mg/m³,均符合国家环保要求,达到国家检测标准E0级。

（2）面材：采用优质天然木皮，木皮厚度为0.8mm，纹理自然，颜色一致，美观大方。含水率在 8%~12%之间。

（3）封边：采用优质天然实木封边，木材含水率 8-13%。

（4）水性漆：采用优质环保水性漆，“五底三面”工艺，密闭涂饰，无颗粒、气泡、粗点，颜色均匀，油漆硬度达到3H，附着力强、透明度高、耐磨性好，色泽柔和，手感良好，里外油漆工艺一致。

（5）胶粘剂：采用水基型胶粘剂，总挥发性有机物含量≤40g/L，游离甲醛≤0.08g/kg；

（6）五金配件：优质国标五金配件，优质锌合金液压阻尼铰链，国标锁芯锁具，镀锌滚珠三节静音滑轨，符合金属家具通用技术条件GB/T 3325-2017。

	书记员桌
	1800*800*760
	张
	8
	（1）基材：优质环保中密度纤维板，含水率<8%；板内密度偏差±5%；吸水厚度膨胀率≤5%；甲醛释放量≤0.05mg/m³,均符合国家环保要求,达到国家检测标准E0级。

（2）面材：采用优质天然木皮，木皮厚度为0.8mm，纹理自然，颜色一致，美观大方。含水率在 8%~12%之间。

（3）封边：采用优质天然实木封边，木材含水率 8-13%。

（4）水性漆：采用优质环保水性漆，“五底三面”工艺，密闭涂饰，无颗粒、气泡、粗点，颜色均匀，油漆硬度达到3H，附着力强、透明度高、耐磨性好，色泽柔和，手感良好，里外油漆工艺一致。

（5）胶粘剂：采用水基型胶粘剂，总挥发性有机物含量≤40g/L，游离甲醛≤0.08g/kg；

（6）五金配件：优质国标五金配件，优质锌合金液压阻尼铰链，国标锁芯锁具，镀锌滚珠三节静音滑轨，符合金属家具通用技术条件GB/T 3325-2017。

	诉讼桌
	2000*800*760
	张
	16
	（1）基材：优质环保中密度纤维板，含水率<8%；板内密度偏差±5%；吸水厚度膨胀率≤5%；甲醛释放量≤0.05mg/m³,均符合国家环保要求,达到国家检测标准E0级。

（2）面材：采用优质天然木皮，木皮厚度为0.8mm，纹理自然，颜色一致，美观大方。含水率在 8%~12%之间。

（3）封边：采用优质天然实木封边，木材含水率 8-13%。

（4）水性漆：采用优质环保水性漆，“五底三面”工艺，密闭涂饰，无颗粒、气泡、粗点，颜色均匀，油漆硬度达到3H，附着力强、透明度高、耐磨性好，色泽柔和，手感良好，里外油漆工艺一致。

（5）胶粘剂：采用水基型胶粘剂，总挥发性有机物含量≤40g/L，游离甲醛≤0.08g/kg；

（6）五金配件：优质国标五金配件，优质锌合金液压阻尼铰链，国标锁芯锁具，镀锌滚珠三节静音滑轨，符合金属家具通用技术条件GB/T 3325-2017。

	圆会议桌
	φ3600*750
	张
	1
	（1）基材：优质环保中密度纤维板，含水率<8%；板内密度偏差±5%；吸水厚度膨胀率≤5%；甲醛释放量≤0.05mg/m³,均符合国家环保要求,达到国家检测标准E0级。

（2）面材：采用优质天然木皮，木皮厚度为0.8mm，纹理自然，颜色一致，美观大方。含水率在 8%~12%之间。

（3）封边：采用优质天然实木封边，木材含水率 8-13%。

（4）水性漆：采用优质环保水性漆，“五底三面”工艺，密闭涂饰，无颗粒、气泡、粗点，颜色均匀，油漆硬度达到3H，附着力强、透明度高、耐磨性好，色泽柔和，手感良好，里外油漆工艺一致。

（5）胶粘剂：采用水基型胶粘剂，总挥发性有机物含量≤40g/L，游离甲醛≤0.08g/kg；

（6）五金配件：优质国标五金配件，优质锌合金液压阻尼铰链，国标锁芯锁具，镀锌滚珠三节静音滑轨，符合金属家具通用技术条件GB/T 3325-2017。

	主审法官椅
	680*600*1700
	把
	9
	（1）优质实木框架，经过蒸压煮、烘干、杀菌、杀虫处理，含水率小于所在地区年平均木材平衡含水率，确保坚固可靠，长期使用不松动，符合国家标准；

（2）油漆：采用知名品牌环保水性漆，国际环保涂封技术，五底三面工艺，漆膜硬度达2H-3H；符合GB 18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》规定；密闭油饰工艺，无颗粒、气泡、粗点，颜色均匀，油漆硬度达到3H，附着力强、透明度高、耐磨性好，色泽柔和，手感良好，里外油漆工艺一致。

（3）面料：选用优质真皮饰面，外观色泽均匀，自然，皮面更加柔软舒适，光泽持久性好，符合国家环保标准；

（4）海绵：采用优质阻燃海棉，表面有一层保护面，可防氧化，防碎，经过HD测试永不变形，符合《环境标志产品技术要求 生态纺织品》（HJ/T 307－2006）标准；坐感舒适,抗疲劳力强，通过BS7176-1995测试，在火种离开10秒内，泡棉自动结焦熄灭；

	副审法官椅
	680*600*1600
	把
	26
	（1）优质实木框架，经过蒸压煮、烘干、杀菌、杀虫处理，含水率小于所在地区年平均木材平衡含水率，确保坚固可靠，长期使用不松动，符合国家标准；

（2）油漆：采用知名品牌环保水性漆，国际环保涂封技术，五底三面工艺，漆膜硬度达2H-3H；符合GB 18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》规定；密闭油饰工艺，无颗粒、气泡、粗点，颜色均匀，油漆硬度达到3H，附着力强、透明度高、耐磨性好，色泽柔和，手感良好，里外油漆工艺一致。

（3）面料：选用优质真皮饰面，外观色泽均匀，自然，皮面更加柔软舒适，光泽持久性好，符合国家环保标准；

（4）海绵：采用优质阻燃海棉，表面有一层保护面，可防氧化，防碎，经过HD测试永不变形，符合《环境标志产品技术要求 生态纺织品》（HJ/T 307－2006）标准；坐感舒适,抗疲劳力强，通过BS7176-1995测试，在火种离开10秒内，泡棉自动结焦熄灭；

	书记员椅、诉讼椅
	550*530*1160
	把
	88
	（1）优质实木框架，经过蒸压煮、烘干、杀菌、杀虫处理，含水率小于所在地区年平均木材平衡含水率，确保坚固可靠，长期使用不松动，符合国家标准；

（2）油漆：采用知名品牌环保水性漆，国际环保涂封技术，五底三面工艺，漆膜硬度达2H-3H；符合GB 18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》规定；密闭油饰工艺，无颗粒、气泡、粗点，颜色均匀，油漆硬度达到3H，附着力强、透明度高、耐磨性好，色泽柔和，手感良好，里外油漆工艺一致。

（3）面料：选用优质真皮饰面，外观色泽均匀，自然，皮面更加柔软舒适，光泽持久性好，符合国家环保标准；

（4）海绵：采用优质阻燃海棉，表面有一层保护面，可防氧化，防碎，经过HD测试永不变形，符合《环境标志产品技术要求 生态纺织品》（HJ/T 307－2006）标准；坐感舒适,抗疲劳力强，通过BS7176-1995测试，在火种离开10秒内，泡棉自动结焦熄灭；

	防撞犯人椅
	常规
	把
	8
	（1）优质实木框架，经过蒸压煮、烘干、杀菌、杀虫处理，含水率小于所在地区年平均木材平衡含水率，确保坚固可靠，长期使用不松动，符合国家标准；

（2）油漆：采用知名品牌环保水性漆，国际环保涂封技术，五底三面工艺，漆膜硬度达2H-3H；符合GB 18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》规定；密闭油饰工艺，无颗粒、气泡、粗点，颜色均匀，油漆硬度达到3H，附着力强、透明度高、耐磨性好，色泽柔和，手感良好，里外油漆工艺一致。

（3）胶粘剂：采用水基型胶粘剂，总挥发性有机物含量≤40g/L，游离甲醛≤0.08g/kg；

（4）五金配件：采用优质五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理，①三合一连接件：理化性能、力学性能均应符合标准，其中抗弯强度≥350MPa。

	听审椅
	550*600*980
	位
	211
	▲（1）面料：选用优质布艺，符合国家E1级环保要求，耐磨性强，阻燃，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，光泽持久性，透气性强；

▲（2）海绵：采用优质阻燃海棉，表面有一层保护面，可防氧化，防碎，经过HD测试永不变形，符合《环境标志产品技术要求 生态纺织品》（HJ/T 307－2006）标准；坐感舒适,抗疲劳力强，通过BS7176-1995测试，在火种离开10秒内，泡棉自动结焦熄灭；

▲（3）成型弯板：多层板，采用高频压机将多导单板施胶层叠且热压成型，符合人体工程学；

▲（4）金属脚架：一级冷轧钢板，主支撑结构件采用 ≥1.2mm 厚一级冷轧钢板，表面经去油除锈、酸洗磷化处理。表层采用原生一代塑粉喷涂，表面硬度高；

▲（5）座包：带阻尼装置，静音符合国家标准；

	庭外等候椅
	1990*680*850
	组
	20
	（1）坐垫：选用优质西皮，外观色泽均匀，自然，皮面更加柔软舒适，光泽持久性好，符合国家环保标准；

（2）金属件外观冲压件无脱层，裂缝现象，理化性能要求抗盐雾36h，1.5mm 以下锈点≤20点 d ㎡，其中≥1.0mm 锈点不超过 5 点。平整度、正视面板件≤0.1mm，翘曲度≤0.6mm，着地平稳性≤0.5mm，符合人体工程学，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。

（3）扶手脚：采用深拉钢板冲压、焊接、除锈后静电喷涂而成；

（4）座板：采用1.5mm厚冷轧钢冲孔、焊接、除锈处理静电喷涂而成；

（5）横梁：采用50mm*50mm*2.0mm厚钢管，除锈处理后喷涂而成；

（6）涂层：经防锈处理后静电喷涂，电镀拋光。环保无毒害，无气味。美观大方，光亮平整，表面无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。

（7)结构功能性描述：三人连排，两侧带扶手，无内部座椅扶手；

	
	
	
	
	

	办公桌1
	1600*800*760
	张
	5
	▲（1）饰面：优质三聚氢氨胶膜纸饰面，通过GB/T 15102-2017技术标准浸渍胶膜纸饰面；具有色泽鲜明，防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染特性。

▲（2）板材：采用优质实木颗粒板，符合国家E-0级环保标准，确保甲醛排放达至安全水平，甲醛含量≤1.5g/1000g（GB18580-2017），板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率、握钉率均达到《环境标志产品认证技术要求  人造板及其制品》 （HBC 17－2003）的相关要求、GB/T 4897-2015国标标准,厚度25mm。

▲（3）封边：优质PVC封边，防水耐撕裂，厚度≧2.0mm，弹性好，耐撞击，表面光滑，无节疤、凹凸、蜂窝气孔、划痕、污点；边缘无局部曲折、裂口、锯齿；两端垂直于轴线且无毛刺和其它不平整现象。

▲（4）配件：优质国标五金配件，优质锌合金液压阻尼铰链，国标锁芯锁具，均经过酸洗、磷洗、防锈、镀铬处理，符合金属家具通用技术条件GB/T 3325-2017。

	办公桌2
	1400*700*760
	张
	4
	

	办公椅
	常规
	把
	11
	▲（1）面料：采用优质网布面料，耐磨性强，阻燃，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，光泽持久性，透气性强，符合国家环保标准；

▲（2）海绵：采用优质阻燃海棉，表面有一层保护面，可防氧化，防碎，经过HD测试永不变形，符合《环境标志产品技术要求 生态纺织品》（HJ/T 307－2006）标准，坐感舒适,抗疲劳力强，通过BS7176-1995测试，在火种离开10秒内，泡棉自动结焦熄灭；

▲（3）成型弯板：采用高频压机将多层板施胶层叠且热压成型；

▲（4）框架：黑色PP料背架，带固定腰靠，头枕可调节，PP连体固定扶手；

▲（5）五星脚及脚轮：∮320黑色尼龙高脚，φ50MM黑色尼龙轮采用进口增强尼龙66与23%的玻璃纤维复合，在受压迫750磅下往复10万次不损坏，间隙误差在1%毫米左右，移动杂音小，耐磨性大；

▲（6）底盘：中班蝴蝶底盘带原位锁定；

▲（7）气动：采用优质85#沉口4公分黑色汽杆，同步倾仰机关，升降自如、无漏气、无噪声、角度调节结构灵活。

	桌前椅
	常规
	把
	4
	▲（1）面料：采用优质网布面料，耐磨性强，阻燃，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，光泽持久性，透气性强，符合国家环保标准；

▲（2）海绵：采用优质阻燃海棉，表面有一层保护面，可防氧化，防碎，经过HD测试永不变形，符合《环境标志产品技术要求 生态纺织品》（HJ/T 307－2006）标准，坐感舒适,抗疲劳力强，通过BS7176-1995测试，在火种离开10秒内，泡棉自动结焦熄灭；

▲（3）框架：黑色PP料背架，带固定腰靠，PP连体固定扶手；

▲（4）弓型脚：φ25管1.8mm厚黑色烤漆弓形架，经过酸洗、磷洗等防锈处理，产品表面涂饰层/覆面材料理化性能符合国家要求；

	资料文件柜
	800*400*2000
	组
	14
	▲（1）饰面：优质三聚氢氨胶膜纸饰面，通过GB/T 15102-2017技术标准浸渍胶膜纸饰面；具有色泽鲜明，防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染特性。

▲（2）板材：采用优质实木颗粒板，符合国家E-0级环保标准，确保甲醛排放达至安全水平，甲醛含量≤1.5g/1000g（GB18580-2017），板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率、握钉率均达到《环境标志产品认证技术要求  人造板及其制品》 （HBC 17－2003）的相关要求、GB/T 4897-2015国标标准,厚度25mm。

▲（3）封边：优质PVC封边，防水耐撕裂，厚度≧2.0mm，弹性好，耐撞击，表面光滑，无节疤、凹凸、蜂窝气孔、划痕、污点；边缘无局部曲折、裂口、锯齿；两端垂直于轴线且无毛刺和其它不平整现象。

▲（4）配件：优质国标五金配件，优质锌合金液压阻尼铰链，国标锁芯锁具，均经过酸洗、磷洗、防锈、镀铬处理，符合金属家具通用技术条件GB/T 3325-2017。

▲（5）结构性功能描述：上下掩门柜（内含可调节置物层板），

	衣柜
	800*400*2000
	组
	2
	▲（1）饰面：优质三聚氢氨胶膜纸饰面，通过GB/T 15102-2017技术标准浸渍胶膜纸饰面；具有色泽鲜明，防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染特性。

▲（2）板材：采用优质实木颗粒板，符合国家E-0级环保标准，确保甲醛排放达至安全水平，甲醛含量≤1.5g/1000g（GB18580-2017），板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率、握钉率均达到《环境标志产品认证技术要求  人造板及其制品》 （HBC 17－2003）的相关要求、GB/T 4897-2015国标标准,厚度25mm。

▲（3）封边：优质PVC封边，防水耐撕裂，厚度≧2.0mm，弹性好，耐撞击，表面光滑，无节疤、凹凸、蜂窝气孔、划痕、污点；边缘无局部曲折、裂口、锯齿；两端垂直于轴线且无毛刺和其它不平整现象。

▲（4）配件：优质国标五金配件，优质锌合金液压阻尼铰链，国标锁芯锁具，均经过酸洗、磷洗、防锈、镀铬处理，符合金属家具通用技术条件GB/T 3325-2017。

（5）结构性功能描述：上下掩门柜，

	档案柜
	900*400*1850
	组
	16
	（1）板材：SPCC 标准冷轧钢 

（2）柜体采用裸板厚度≥0.8mm -级冷轧钢板，主支撑结构件采用 1.2mm 厚一级冷轧钢板，表面经去油除锈、酸洗磷化处理。表层采用塑粉喷涂，表面硬度高，不变色，拆装结构；

（3）表面处理：静电塑粉喷涂。零甲醛，零污染；抗菌、自清洁；耐划伤，不生锈；

（4）涂层耐冲击度符合GB/T1732-93标准达到1Kg*50cm，硬度GB/T6739-86达到>H级，专人品检预防和杜绝生产过程中的刮花刮伤。

（5）通体掩门柜，薄边工艺，连接处精密度高，采用点是入碰焊工艺， 焊接点少，无疤痕；接触人体或收确物品的部件无毛刺、刃口和棱角。

	沙发
	三人位
	套
	2
	▲（1）面料：选用优质西皮，外观色泽均匀，自然，皮面更加柔软舒适，光泽持久性好，符合国家环保标准；

▲（2）框架：优质实木框架，经过蒸压煮、烘干、杀菌、杀虫处理，含水率小于所在地区年平均木材平衡含水率，符合人体工程学；

▲（3）海绵：采用优质阻燃海棉，表面有一层保护面，可防氧化，防碎，经过HD测试永不变形，符合《环境标志产品技术要求 生态纺织品》（HJ/T 307－2006）标准，坐感舒适,抗疲劳力强，通过BS7176-1995测试，在火种离开10秒内，泡棉自动结焦熄灭；

▲（4）配件：内置蛇形弹簧及弹力绷带，能均匀承托负重，在常期负重状态下性能保持良好。

▲（5）脚架：优质金属脚，均经过酸洗、磷洗、防锈、镀铬处理；

	长茶几
	1200*600*420
	张
	1
	（1）饰面：优质三聚氢氨胶膜纸饰面，通过GB/T 15102-2017技术标准浸渍胶膜纸饰面；具有色泽鲜明，防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染特性。

（2）板材：采用优质实木颗粒板，符合国家E-0级环保标准，确保甲醛排放达至安全水平，甲醛含量≤1.5g/1000g（GB18580-2017），板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率、握钉率均达到《环境标志产品认证技术要求  人造板及其制品》 （HBC 17－2003）的相关要求、GB/T 4897-2015国标标准,厚度25mm。

（3）封边：优质PVC封边，防水耐撕裂，厚度≧2.0mm，弹性好，耐撞击，表面光滑，无节疤、凹凸、蜂窝气孔、划痕、污点；边缘无局部曲折、裂口、锯齿；两端垂直于轴线且无毛刺和其它不平整现象。

（4）脚架：优质金属脚，静电喷塑处理，壁厚≧1.0mm，材料经多道工艺处理，表面光滑，无毛刺，采用国际最新流行色亚光静电自动喷粉，高温固化而成，提高其防锈蚀性能；

（5）配件：优质五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理，符合金属家具通用技术条件GB/T 3325-2017,。

	方茶几
	600*600*500
	张
	2
	（1）饰面：优质三聚氢氨胶膜纸饰面，通过GB/T 15102-2017技术标准浸渍胶膜纸饰面；具有色泽鲜明，防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染特性。

（2）板材：采用优质实木颗粒板，符合国家E-0级环保标准，确保甲醛排放达至安全水平，甲醛含量≤1.5g/1000g（GB18580-2017），板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率、握钉率均达到《环境标志产品认证技术要求  人造板及其制品》 （HBC 17－2003）的相关要求、GB/T 4897-2015国标标准,厚度25mm。

（3）封边：优质PVC封边，防水耐撕裂，厚度≧2.0mm，弹性好，耐撞击，表面光滑，无节疤、凹凸、蜂窝气孔、划痕、污点；边缘无局部曲折、裂口、锯齿；两端垂直于轴线且无毛刺和其它不平整现象。

（4）脚架：优质金属脚，静电喷塑处理，壁厚≧1.0mm，材料经多道工艺处理，表面光滑，无毛刺，采用国际最新流行色亚光静电自动喷粉，高温固化而成，提高其防锈蚀性能；

（5）配件：优质五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理，符合金属家具通用技术条件GB/T 3325-2017,。

	导诉台
	1800*800*1050
	张
	1
	（1）饰面：优质三聚氢氨胶膜纸饰面，通过GB/T 15102-2017技术标准浸渍胶膜纸饰面；具有色泽鲜明，防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染特性。

（2）板材：采用优质实木颗粒板，符合国家E-0级环保标准，确保甲醛排放达至安全水平，甲醛含量≤1.5g/1000g（GB18580-2017），板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率、握钉率均达到《环境标志产品认证技术要求  人造板及其制品》 （HBC 17－2003）的相关要求、GB/T 4897-2015国标标准,厚度25mm。

（3）封边：优质PVC封边，防水耐撕裂，厚度≧2.0mm，弹性好，耐撞击，表面光滑，无节疤、凹凸、蜂窝气孔、划痕、污点；边缘无局部曲折、裂口、锯齿；两端垂直于轴线且无毛刺和其它不平整现象。

（4）配件：优质国标五金配件，优质锌合金液压阻尼铰链，国标锁芯锁具，均经过酸洗、磷洗、防锈、镀铬处理，符合金属家具通用技术条件GB/T 3325-2017。

	定制书架1
	4230*400*2400
	组
	1
	（1）饰面：优质三聚氢氨胶膜纸饰面，通过GB/T 15102-2017技术标准浸渍胶膜纸饰面；具有色泽鲜明，防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染特性。

（2）板材：采用优质实木颗粒板，符合国家E-0级环保标准，确保甲醛排放达至安全水平，甲醛含量≤1.5g/1000g（GB18580-2017），板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率、握钉率均达到《环境标志产品认证技术要求  人造板及其制品》 （HBC 17－2003）的相关要求、GB/T 4897-2015国标标准,厚度25mm。

（3）封边：优质PVC封边，防水耐撕裂，厚度≧2.0mm，弹性好，耐撞击，表面光滑，无节疤、凹凸、蜂窝气孔、划痕、污点；边缘无局部曲折、裂口、锯齿；两端垂直于轴线且无毛刺和其它不平整现象。

（4）配件：优质国标五金配件，均经过酸洗、磷洗、防锈、镀铬处理，符合金属家具通用技术条件GB/T 3325-2017。

	定制书架2
	3600*400*2400
	组
	1
	（1）饰面：优质三聚氢氨胶膜纸饰面，通过GB/T 15102-2017技术标准浸渍胶膜纸饰面；具有色泽鲜明，防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染特性。

（2）板材：采用优质实木颗粒板，符合国家E-0级环保标准，确保甲醛排放达至安全水平，甲醛含量≤1.5g/1000g（GB18580-2017），板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率、握钉率均达到《环境标志产品认证技术要求  人造板及其制品》 （HBC 17－2003）的相关要求、GB/T 4897-2015国标标准,厚度25mm。

（3）封边：优质PVC封边，防水耐撕裂，厚度≧2.0mm，弹性好，耐撞击，表面光滑，无节疤、凹凸、蜂窝气孔、划痕、污点；边缘无局部曲折、裂口、锯齿；两端垂直于轴线且无毛刺和其它不平整现象。

（4）配件：优质国标五金配件，均经过酸洗、磷洗、防锈、镀铬处理，符合金属家具通用技术条件GB/T 3325-2017。

	定制书架3
	800*400*2400
	组
	3
	（1）饰面：优质三聚氢氨胶膜纸饰面，通过GB/T 15102-2017技术标准浸渍胶膜纸饰面；具有色泽鲜明，防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染特性。

（2）板材：采用优质实木颗粒板，符合国家E-0级环保标准，确保甲醛排放达至安全水平，甲醛含量≤1.5g/1000g（GB18580-2017），板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率、握钉率均达到《环境标志产品认证技术要求  人造板及其制品》 （HBC 17－2003）的相关要求、GB/T 4897-2015国标标准,厚度25mm。

（3）封边：优质PVC封边，防水耐撕裂，厚度≧2.0mm，弹性好，耐撞击，表面光滑，无节疤、凹凸、蜂窝气孔、划痕、污点；边缘无局部曲折、裂口、锯齿；两端垂直于轴线且无毛刺和其它不平整现象。

（4）配件：优质国标五金配件，均经过酸洗、磷洗、防锈、镀铬处理，符合金属家具通用技术条件GB/T 3325-2017。

	展示矮柜
	2280*400*900
	组
	1
	（1）饰面：优质三聚氢氨胶膜纸饰面，通过GB/T 15102-2017技术标准浸渍胶膜纸饰面；具有色泽鲜明，防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染特性。

（2）板材：采用优质实木颗粒板，符合国家E-0级环保标准，确保甲醛排放达至安全水平，甲醛含量≤1.5g/1000g（GB18580-2017），板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率、握钉率均达到《环境标志产品认证技术要求  人造板及其制品》 （HBC 17－2003）的相关要求、GB/T 4897-2015国标标准,厚度25mm。

（3）封边：优质PVC封边，防水耐撕裂，厚度≧2.0mm，弹性好，耐撞击，表面光滑，无节疤、凹凸、蜂窝气孔、划痕、污点；边缘无局部曲折、裂口、锯齿；两端垂直于轴线且无毛刺和其它不平整现象。

（4）配件：优质国标五金配件，均经过酸洗、磷洗、防锈、镀铬处理，符合金属家具通用技术条件GB/T 3325-2017。

	包柱书架
	1600*1600*2400
	组
	1
	（1）饰面：优质三聚氢氨胶膜纸饰面，通过GB/T 15102-2017技术标准浸渍胶膜纸饰面；具有色泽鲜明，防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染特性。

（2）板材：采用优质实木颗粒板，符合国家E-0级环保标准，确保甲醛排放达至安全水平，甲醛含量≤1.5g/1000g（GB18580-2017），板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率、握钉率均达到《环境标志产品认证技术要求  人造板及其制品》 （HBC 17－2003）的相关要求、GB/T 4897-2015国标标准,厚度25mm。

（3）封边：优质PVC封边，防水耐撕裂，厚度≧2.0mm，弹性好，耐撞击，表面光滑，无节疤、凹凸、蜂窝气孔、划痕、污点；边缘无局部曲折、裂口、锯齿；两端垂直于轴线且无毛刺和其它不平整现象。

（4）配件：优质国标五金配件，均经过酸洗、磷洗、防锈、镀铬处理，符合金属家具通用技术条件GB/T 3325-2017。

	阅览桌1
	2000*1000*750
	张
	3
	（1）饰面：优质三聚氢氨胶膜纸饰面，通过GB/T 15102-2017技术标准浸渍胶膜纸饰面；具有色泽鲜明，防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染特性。

（2）板材：采用优质实木颗粒板，符合国家E-0级环保标准，确保甲醛排放达至安全水平，甲醛含量≤1.5g/1000g（GB18580-2017），板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率、握钉率均达到《环境标志产品认证技术要求  人造板及其制品》 （HBC 17－2003）的相关要求、GB/T 4897-2015国标标准,厚度25mm。

（3）封边：优质PVC封边，防水耐撕裂，厚度≧2.0mm，弹性好，耐撞击，表面光滑，无节疤、凹凸、蜂窝气孔、划痕、污点；边缘无局部曲折、裂口、锯齿；两端垂直于轴线且无毛刺和其它不平整现象。

（4）脚架：优质金属脚，静电喷塑处理，壁厚≧1.0mm，材料经多道工艺处理，表面光滑，无毛刺，采用国际最新流行色亚光静电自动喷粉，高温固化而成，提高其防锈蚀性能；

（5）配件：优质五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理，符合金属家具通用技术条件GB/T 3325-2017,。

	阅览桌2
	φ800*750
	张
	2
	（1）饰面：优质三聚氢氨胶膜纸饰面，通过GB/T 15102-2017技术标准浸渍胶膜纸饰面；具有色泽鲜明，防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染特性。

（2）板材：采用优质实木颗粒板，符合国家E-0级环保标准，确保甲醛排放达至安全水平，甲醛含量≤1.5g/1000g（GB18580-2017），板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率、握钉率均达到《环境标志产品认证技术要求  人造板及其制品》 （HBC 17－2003）的相关要求、GB/T 4897-2015国标标准,厚度25mm。

（3）封边：优质PVC封边，防水耐撕裂，厚度≧2.0mm，弹性好，耐撞击，表面光滑，无节疤、凹凸、蜂窝气孔、划痕、污点；边缘无局部曲折、裂口、锯齿；两端垂直于轴线且无毛刺和其它不平整现象。

（4）脚架：优质金属脚，静电喷塑处理，壁厚≧1.0mm，材料经多道工艺处理，表面光滑，无毛刺，采用国际最新流行色亚光静电自动喷粉，高温固化而成，提高其防锈蚀性能；

（5）配件：优质五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理，符合金属家具通用技术条件GB/T 3325-2017,。

	阅览沙发
	常规
	套
	35
	（1）内框架：内置铁架，均经过酸洗、磷洗、等防锈处理。；                                                                                  （2）海绵：采用优质阻燃海棉，表面有一层保护面，可防氧化，防碎，经过HD测试永不变形，符合《环境标志产品技术要求 生态纺织品》（HJ/T 307－2006）标准，坐感舒适,抗疲劳力强，通过BS7176-1995测试，在火种离开10秒内，泡棉自动结焦熄灭；                                                      （3）承重弹力结构：靠背装钉多条橡筋，坐垫为标准间距蛇形簧+平衡橡筋+面布                                                                                              （4）面料：选用优质布艺，耐磨性强，阻燃，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，光泽持久性，透气性强；                

（5）五金：黑色喷涂脚架，均经过酸洗、磷洗、等防锈处理。

	圆茶几
	φ700*550
	张
	3
	（1）饰面：优质三聚氢氨胶膜纸饰面，通过GB/T 15102-2017技术标准浸渍胶膜纸饰面；具有色泽鲜明，防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染特性。

（2）板材：采用优质实木颗粒板，符合国家E-0级环保标准，确保甲醛排放达至安全水平，甲醛含量≤1.5g/1000g（GB18580-2017），板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率、握钉率均达到《环境标志产品认证技术要求  人造板及其制品》 （HBC 17－2003）的相关要求、GB/T 4897-2015国标标准,厚度25mm。

（3）封边：优质PVC封边，防水耐撕裂，厚度≧2.0mm，弹性好，耐撞击，表面光滑，无节疤、凹凸、蜂窝气孔、划痕、污点；边缘无局部曲折、裂口、锯齿；两端垂直于轴线且无毛刺和其它不平整现象。

（4）脚架：优质金属脚，静电喷塑处理，壁厚≧1.0mm，材料经多道工艺处理，表面光滑，无毛刺，采用国际最新流行色亚光静电自动喷粉，高温固化而成，提高其防锈蚀性能；

（5）配件：优质五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理，符合金属家具通用技术条件GB/T 3325-2017,。


