项目名称：西安市雁塔区职业高级中学2021年现代教育质量提升计划部室设备采购项目
交货期：合同签订15日内完成供货及安装
项目编号：LZBD2022-862/1
	序号
	产品名称
	规格型号
	制造厂家
	品牌
	数量
	单价（元）
	小计（元）
	证书编号

	1
	多功能一体画凳
	多功能款
尺寸：450mm×350mm×450mm(加靠背高度900mm)含抽屉
材质：松木
颜色：原木色
功能：收纳画板、画笔、画纸水粉等。
	河北青竹画材科技股份有限公司
	青竹画材
	50
	395.00 
	19750.00 
	/

	2
	画凳
	36cm×36cm×58cm
美术生专用可折叠椅子：椅腿采用直径20mm的不锈钢支架，椅面采用帆布材料；整体尺寸：36cm×36cm×58cm
	河北青竹画材科技股份有限公司
	青竹画材
	50
	85.00 
	4250.00 
	/

	3
	86寸一体机
	FF86EA
（一）参数及性能要求
1、屏幕尺寸：86英寸 LED 液晶A规屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160。可视角度150°，具备防眩光效果。
2、屏幕表面采用防眩光面板玻璃透光率90%.
3、输入端子:1路VGA；1路Audio；1路AV；1路YPbPr；2路HDMI；1路Android USB；1路Line in；1路RS232接口；1路RJ45。
4、图像制式：PAL/SECAM；喇叭输出功率：10瓦x2
（二）触摸性能要求
1、支持Windows/Android系统均达到十点同时触控。
2、首点响应时间6毫秒；连续响应时间3毫秒；
4、书写方式：手指或笔触摸；触摸有效识别6毫米；
（三）电脑配置要求
1、采用模块化电脑方案，抽拉内置式，采用80pin接口；按压式开关，无需工具即可快速拆卸电脑模块，处理器：Intel Core i5；内存：4G DDR3笔记本内存配置；硬盘：128G固态；内置WiFi：IEEE 802.11n标准；内置网卡：10M/100M/1000M；信号接口：1路VGA，1路HDMI，1路DP；2路USB3.0；2路USB2.0；
2、具有视频输出接口：HDMI 1个，DP 1个。
4、内置蓝牙：在Windows系统下，整机可通过蓝牙模块与蓝牙音箱连接，通过蓝牙音箱播放整机音频；同时支持整机与具有蓝牙功能的手机连接。
（四）集中管理系统
1.后台控制端采用B/S架构设计，可在Windows、Linux、Android、IOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆进行操作，可控制在局域网或互联网内的一体机终端设备。
2.可在一体机桌面查看设备基本信息，如：尺寸、分辨率、系统、CPU、安卓版本等信息，方便授课老师管理设备。
3.具备按照一体机安装的年级、班级，设置教室受控端的名称。
4.远程监控：在控制端网页可实时监控已连接的一体机，可远程查看开关机状态、使用状态评估、整机温度、以及系统内存、硬盘空间等设备信息。
5.远程设备控制：在控制端网页可对已连接的一体机进行实时控制，包括开关机、切换通道、更改图像及声音模式、锁屏等功能。
	广州视睿电子科技有限公司
	希沃
	1
	22000.00 
	22000.00 
	节能认证证书：CQC21701317049
环境认证证书：CEC2020ELP00720230

	4
	移动支架
	1.移动支架通过防倾斜实验，正负10度倾斜角度下不能翻倒。
2.承挂100kg，壁挂高度可调；整体高度1597mm。
3.托盘承重25KG,模具设置U型置物槽，方便触摸笔、遥控器等物品放置。
4.支撑立杆采用壁厚1.8mm方通冷轧钢材质，表面黑色喷涂。
5.脚轮为万向轮，聚氨酯（PU）材质，均带脚刹，直径φ75mm。
脚轮中心距横向1115mm，纵向627mm
	广州视睿电子科技有限公司
	希沃
	1
	1680.00 
	1680.00 
	/

	5
	空调
	KFR-35GWBP3DN8Y-PC401(1)
大1.5P挂机；
制冷量：3500(200-4200)W；
制冷额定功率：1000(90-1550)W；
制热量：4500(200-5720)W；
制热功率：1320(90-1920)W；
电辅加热功率：1050W；
能效等级：一级
电压/频率：220V/50Hz；
室内机噪声：40dB(A) ； 
循环风量：650立方米/小时；
	广东美的制冷设备有限公司
	美的
	1
	3200.00 
	3200.00 
	节能认证证书：CQC20701250492

	6
	游标卡尺
	10分度
10分度
	得力集团有限公司
	得力
	20
	185.00 
	3700.00 
	/

	7
	游标卡尺
	20分度
20分度
	得力集团有限公司
	得力
	20
	165.00 
	3300.00 
	/

	8
	游标卡尺
	50分度
50分度
	得力集团有限公司
	得力
	20
	110.00 
	2200.00 
	/

	9
	螺旋测微器
	ZT-10Y
0-25mm高精度0.001螺旋测微器仪卡尺
	正泰集团股份有限公司
	正泰
	20
	150.00 
	3000.00 
	/

	10
	单相整流滤波电路套件
	ZT-LB18
板子尺寸：78mm×46mm,供电电压：AC DC 5-12V
	正泰集团股份有限公司
	正泰
	50
	60.00 
	3000.00 
	/

	11
	单管低频放大电路套件
	ZT-HH72
共射级放大电路是学习放大电路的基础电路，本电路是分压式电流负反馈单级低频小信号放大器，它采用RP、Rb1、Rb2、固定基极电位（改变RP可以调整静态工作点），利用发射极电阻Re获得电流反馈信号，使基极电流发生相应的变化，从而稳定静态工作点。  
板子尺寸：70mm×46mm
供电电压：DC 6-12V  （预使LED达到肉眼可见亮度，电压应采用20-30V）
	正泰集团股份有限公司
	正泰
	50
	60.00 
	3000.00 
	/

	12
	音频功放电路套件
	ZT-KN
板子尺寸：88mm×54mm 板厚：1.6mm FR4玻纤板
	正泰集团股份有限公司
	正泰
	50
	85.00 
	4250.00 
	/

	13
	无线防盗报警器套件
	ZT-MII
硬件构成：单片机+小系统+人体感应模块（热释电模块）+LED指示灯模块+蜂鸣器模块+按键模块
	正泰集团股份有限公司
	正泰
	50
	185.00 
	9250.00 
	/

	14
	密码锁竞赛套件
	ZT-AS009
供电电压：5-9V直流 板子尺寸：70×106mm
	正泰集团股份有限公司
	正泰
	50
	75.00 
	3750.00 
	/

	15
	物体流量计数器套件
	ZT-SS1
供电电压：9V交流 板子尺寸：60×80mm
	正泰集团股份有限公司
	正泰
	50
	75.00 
	3750.00 
	/

	16
	温控器
	ZT-WK25
材质: 增强ABS+PC
功率: 5W
温控器温度范围: -199.9~2300℃
	正泰集团股份有限公司
	正泰
	1
	405.00 
	405.00 
	/

	17
	电磁四通换何阀
	ZT-WA14
4V210-08，线圈孔直径是8mm
	正泰集团股份有限公司
	正泰
	1
	550.00 
	550.00 
	/

	18
	热力膨胀阀
	ZT-OL8
冷库空调热力膨胀阀
	正泰集团股份有限公司
	正泰
	1
	520.00 
	520.00 
	/

	19
	电磁阀
	ZT-FD
1寸控制阀220V常闭型4分全铜直通
	正泰集团股份有限公司
	正泰
	1
	530.00 
	530.00 
	/

	20
	压力继电器
	ZT-YAJD
0-0.1Mpa(1公斤)
	正泰集团股份有限公司
	正泰
	1
	650.00 
	650.00 
	/

	21
	多功能螺丝刀
	多功能
电脑维修类常用,33套件
	得力集团有限公司
	得力
	10
	250.00 
	2500.00 
	/

	22
	各种六角螺丝
	套件
M2M3M4M5M6M16内六角螺栓
	得力集团有限公司
	得力
	10
	125.00 
	1250.00 
	/

	23
	焊接设备元器件 锡焊设备
	锡焊
焊锡机，功率: 75W，温度: 480度，出锡方式: 脚踏/手柄按钮，发热芯: 陶瓷+插拔式
	得力集团有限公司
	得力
	10
	95.00 
	950.00 
	/

	24
	剥线钳
	多功能
多功能电工打线钳
	得力集团有限公司
	得力
	5
	185.00 
	925.00 
	/

	25
	尖嘴钳
	150mm
材质: 铬钒合金钢，鑫克6寸尖嘴钳(150mm)
	得力集团有限公司
	得力
	10
	155.00 
	1550.00 
	/

	26
	手持小镜子
	13.5X28cm
镜框材料: 木，镜面材质: 银，13.5X28cm（镜面直径11.5cm）
	得力集团有限公司
	得力
	10
	10.00 
	100.00 
	/

	27
	小手电
	25W
材质: 铝合金，充电模式: 多功能充电；档位: 2档-4档；灯泡及附件种类: LED；最大功率: 25W；长度: 13cm
	得力集团有限公司
	得力
	10
	35.00 
	350.00 
	/

	28
	 系统装机盘
	32G
Linux引导盘Live CD 系统装机盘
	金士顿科技公司
	金士顿
	10
	75.00 
	750.00 
	/

	29
	维护软件U盘
	32G
维护修复烧录USB CDROM分区软件集
	金士顿科技公司
	金士顿
	10
	20.00 
	200.00 
	/

	30
	硬盘架
	3.5英寸
尺寸: 3.5英寸；ide硬盘外接盒SATA读取器底座通用电脑2.5/3.5寸并口串口机械固态
	金士顿科技公司
	金士顿
	2
	300.00 
	600.00 
	/

	31
	电工工具套装
	套装
五金工具套装33件
	得力集团有限公司
	得力
	5
	300.00 
	1500.00 
	/

	32
	维修防静电工作台
	150cm*120cm*180cm
尺寸：长150cm，宽120cm，高180cm
	震迪办公家具上海有限公司
	震迪
	6
	900.00 
	5400.00 
	/

	33
	惠斯通电桥实验仪
	YLD-HSTDQ
同惠数字电桥TL2812D/TH2811D/TH2810D/TH2810B+LCR低频元件测试仪电容
	优利德科技（中国）股份有限公司
	优利德
	2
	1360.00 
	2720.00 
	/

	34
	电形感应实验演示仪
	YLD-DXGY
电形感应实验演示仪
	优利德科技（中国）股份有限公司
	优利德
	1
	1850.00 
	1850.00 
	/

	35
	交流发电机原理模型演仪
	YLD-JLFDJ
交流发电机原理模型演仪
	优利德科技（中国）股份有限公司
	优利德
	1
	1000.00 
	1000.00 
	/

	36
	电流磁效演示模拟码感成仪
	YLD-DLZX
电流磁效演示模拟码感成仪
	优利德科技（中国）股份有限公司
	优利德
	1
	20.00 
	20.00 
	/

	37
	N沟道增强型
	YLD-NZQ
N沟道增强型
	优利德科技（中国）股份有限公司
	优利德
	20
	15.00 
	300.00 
	/

	38
	N沟道耗尽型
	YLD-NHJ
N沟道耗尽型
	优利德科技（中国）股份有限公司
	优利德
	20
	15.00 
	300.00 
	/

	39
	P沟道增强型
	YLD-PZQ
P沟道增强型
	优利德科技（中国）股份有限公司
	优利德
	20
	45.00 
	900.00 
	/

	40
	P沟道耗尽型
	YLD-PHJ
P沟道耗尽型
	优利德科技（中国）股份有限公司
	优利德
	20
	40.00 
	800.00 
	/

	41
	集成远仪电路
	uA741
uA741
	正泰集团股份有限公司
	正泰
	20
	18.00 
	360.00 
	/

	42
	三端稳压原件
	7805                                                                        7805
	正泰集团股份有限公司
	正泰
	20
	18.00 
	360.00 
	/

	43
	三端稳压原件
	470uF
470uF
	正泰集团股份有限公司
	正泰
	20
	18.00 
	360.00 
	/

	44
	三端稳压原件
	220uF
220uF
	正泰集团股份有限公司
	正泰
	20
	18.00 
	360.00 
	/

	45
	三极管
	3DG6
3DG6
	正泰集团股份有限公司
	正泰
	30
	18.00 
	540.00 
	/

	46
	电阻
	1K
1K
	正泰集团股份有限公司
	正泰
	30
	0.80 
	24.00 
	/

	47
	电阻
	10K
10K
	正泰集团股份有限公司
	正泰
	30
	0.80 
	24.00 
	/

	48
	集成电路
	YLD-74LS08
74LS08
	优利德科技（中国）股份有限公司
	优利德
	20
	18.00 
	360.00 
	/

	49
	集成电路
	YLD-CD400
CD400
	优利德科技（中国）股份有限公司
	优利德
	20
	18.00 
	360.00 
	/

	50
	集成电路
	YLD-74Ls74
74Ls74
	优利德科技（中国）股份有限公司
	优利德
	20
	18.00 
	360.00 
	/

	51
	集成电路
	YLD-74LS247
74LS247
	优利德科技（中国）股份有限公司
	优利德
	20
	18.00 
	360.00 
	/

	52
	集成电路
	YLD-74LS42
74LS42
	优利德科技（中国）股份有限公司
	优利德
	20
	18.00 
	360.00 
	/

	53
	集成电路
	YLD-74LS283
74LS283
	优利德科技（中国）股份有限公司
	优利德
	20
	18.00 
	360.00 
	/

	54
	集成电路
	YLD-74Ls208
74Ls208
	优利德科技（中国）股份有限公司
	优利德
	20
	18.00 
	360.00 
	/

	55
	集成电路
	YLD-T100
T100
	优利德科技（中国）股份有限公司
	优利德
	10
	18.00 
	180.00 
	/

	56
	集成电路
	YLD-T2000
T2000
	优利德科技（中国）股份有限公司
	优利德
	10
	18.00 
	180.00 
	/

	57
	集成电路
	YLD-T3000
T3000
	优利德科技（中国）股份有限公司
	优利德
	10
	18.00 
	180.00 
	/

	58
	集成电路
	YLD-T400
T400
	优利德科技（中国）股份有限公司
	优利德
	10
	18.00 
	180.00 
	/

	59
	集成电路
	YLD-T1004
T1004
	优利德科技（中国）股份有限公司
	优利德
	10
	18.00 
	180.00 
	/

	60
	集成电路
	YLD-T4004
T4004
	优利德科技（中国）股份有限公司
	优利德
	10
	18.00 
	180.00 
	/

	61
	集成电路
	YLD-T2004
T2004
	优利德科技（中国）股份有限公司
	优利德
	10
	18.00 
	180.00 
	/

	62
	集成电路
	YLD-T3004
T3004
	优利德科技（中国）股份有限公司
	优利德
	10
	18.00 
	180.00 
	/

	63
	集成电路
	YLD-T1008
T1008
	优利德科技（中国）股份有限公司
	优利德
	10
	18.00 
	180.00 
	/

	64
	集成电路
	YLD-T4008
T4008
	优利德科技（中国）股份有限公司
	优利德
	10
	18.00 
	180.00 
	/

	65
	集成电路
	YLD-T3008
T3008
	优利德科技（中国）股份有限公司
	优利德
	10
	18.00 
	180.00 
	/

	66
	集成电路
	YLD-T1032
T1032
	优利德科技（中国）股份有限公司
	优利德
	10
	18.00 
	180.00 
	/

	67
	集成电路
	YLD-T4032
T4032
	优利德科技（中国）股份有限公司
	优利德
	10
	18.00 
	180.00 
	/

	68
	集成电路
	YLD-T3032
T3032
	优利德科技（中国）股份有限公司
	优利德
	10
	18.00 
	180.00 
	/

	69
	耗材
	套装
集成电路耗材包100件
	优利德科技（中国）股份有限公司
	优利德
	1
	10000.00 
	10000.00 
	/

	70
	学生电脑
	型号：D650
1、CPU：Intel i5-11400；
2、主板：英特尔B560芯片组或以上，单路供电，100%全固态电容；
3、内存：8G，最大支持64G。
4、硬盘：256SSD
5、显卡：集成显卡
6、网卡：集成10/100/1000M自适应网卡；
7、接口：10个USB其中
前置4个USB 3.2 Gen2，2个USB 3.2 Gen1， 1个麦克风插孔，1个耳机/麦克风combo插孔；
后置4个USB 2.0，2个PS/2，1个串口，1个VGA，1个HDMI，1个DP，1个RJ-45，1个耳机插孔，1个麦克风插孔，1个Line-in插孔；
8、声卡：集成声卡芯片，5.1声道；
9、键盘/鼠标：同一品牌USB抗菌防水键盘；
10、机箱电源：180W电源，符合80Plus铜牌标准；
11、其他：15L，前面板有可拆洗防尘罩，后面板有串并口专用扩展位，顶置提手、开关键、Reset键及资产管理标签位；
12、插槽：1个PCIe x16、2个PCIe x1、1个PCI，2个M.2；
13、操作系统：正版windows 11操作系统；
14、显示器：19.5
	宏碁（重庆）有限公司
	宏碁
	24
	4780.00 
	114720.00 
	节能认证证书：CQC21701290112
环境认证证书：CEC2020ELP00716613

	71
	教师电脑
	型号：D650
1、CPU：Intel i5-11400；
2、主板：英特尔B560芯片组或以上，单路供电，100%全固态电容；
3、内存：8G，最大支持64G。
4、硬盘：256SSD，机械硬盘1T
5、显卡：集成显卡
6、网卡：集成10/100/1000M自适应网卡；
7、接口：10个USB其中
前置4个USB 3.2 Gen2，2个USB 3.2 Gen1， 1个麦克风插孔，1个耳机/麦克风combo插孔；
后置4个USB 2.0，2个PS/2，1个串口，1个VGA，1个HDMI，1个DP，1个RJ-45，1个耳机插孔，1个麦克风插孔，1个Line-in插孔；
8、声卡：集成声卡芯片，5.1声道；
9、键盘/鼠标：同一品牌USB抗菌防水键盘；
10、机箱电源：180W电源，符合80Plus铜牌标准；
11、其他：15L，前面板有可拆洗防尘罩，后面板有串并口专用扩展位，顶置提手、开关键、Reset键及资产管理标签位；
12、插槽：1个PCIe x16、2个PCIe x1、1个PCI，2个M.2；
13、操作系统：正版windows 11操作系统；
14、显示器：19.5
	宏碁（重庆）有限公司
	宏碁
	1
	4780.00 
	4780.00 
	节能认证证书：CQC21701290112
环境认证证书：CEC2020ELP00716613

	72
	课堂管理系统
	V6.0
全面支持Windows系列操作系统，包括Windows 10（32位、64位）操作系统、支持MAC系统及多种Linux发行版本，兼容虚拟机。
软件的加密方式支持：加密狗加密、服务器端授权、在线序列号加密、离线文件加密、自定义短码激活、mac地址预置激活等多种方式的激活方式。
屏幕广播：将教师机屏幕和教师讲话实时广播给单一、部分或全体学生，可选择全屏或窗口方式。窗口模式下或教师机与学生机分辨率不同情况下，学生机可以以“缩放模式”、“平移”或者“智能滚动”的窗口方式接收广播，广播窗口所在的屏幕位置有“居中”、“偏右”、“偏左”三种方式选择，学生可跟着教师操作，边看边练；支持教师根据需要选择屏幕的某个部分广播给学生；屏幕广播的同时，支持教师指定学生演示教师机屏幕；广播多媒体课件，可使用屏幕笔添加批注，广播同时可进行屏幕录制。
网络影院：实现教师机播放的视频同步广播到学生机，支持常见的媒体音视频格式，至少包括 Windows Media文件，VCD文件，DVD文件，Real文件，AVI文件，MP3等主流文件格式，支持720p、1080p的高清视频。
学生演示：教师选定一台学生机作为示范，由此学生代替教师进行示范教学。
分组教学：通过分组教学，将学生分成几个组进行合作学习。小组长可使用多种功能来辅导同伴，例如：广播教学、监视、文件分发和网络影院。
讨论：教师可组织学生使用文字、图片、手写板等多种方式开展讨论，可进行分组讨论或主题讨论，分组讨论允许教师将学生分成若干组，同组的组员之间可以相互讨论，教师可以参加任意组的讨论；主题讨论是由教师建立若干个主题，学生选择自己感兴趣的主题开展讨论。
文件管理：有文件分发、收集、提交功能，可拖拽添加文件，可限制学生提交文件的数目和大小。
屏幕监视：教师机可以监视单一、部分、全体学生机的屏幕，教师机每屏可监视多个学生屏幕（36个）。可以控制教师机监控的同屏幕各窗口间、屏幕与屏幕间的切换速度。可手动或自动循环监视。
抢答和竞赛：教师可以出任意题目请学生作答，学生抢答时只需按下按钮即可，即可作答，作答正确给予奖励，并可升级奖励。答题方式有：口头回答、文字输入作答、学生桌面演示作答。
班级模型：有单独的管理界面，实现对班级模型的统一管理，并能够导入、导出，调用不同网络教室中的班级模型，班级模型视图中可实时显示学生机电脑桌面（缩图）。
签到：提供学生名单管理工具，为软件和考试模块提供实名验证。提供点名功能，支持保留学生多次登录记录、考勤统计、签到信息的导出与对比。
具备语音广播、语音对讲、电子点名、远程开关机、远程命令、远程设置、远程登录、支持远程为学生端安装/卸载应用程序、登录windows前接受广播、请求帮助、举手、发言、自动锁屏、防杀进程、黑屏肃静等功能。
	南京极域信息科技有限公司
	极域
	1
	6500.00 
	6500.00 
	/

	73
	学生桌
	定制
桌子尺寸：1200mm×600mm×750mm
1.台面：采用25mm厚三聚氰胺板,1.5mm厚PVC本色封边，台面上带有穿线盒。
2.台身：立腿外框架采用50mm×15mm×1.0mm厚优质方管，封板和背板采用0.6mm厚冷轧钢板。
3.结构：每张台分为2座，整体钢架为拆装结构。
4.下部带有电脑主机架和木质键盘。
	重庆煜辉教学用具有限公司
	煜辉
	13
	855.00 
	11115.00 
	/

	74
	学生凳
	定制
凳面颜色：可选定
凳架：立腿采用25mm×25mm×1.2mm优质方管，下部一圈焊接有20mm×20mm×1.0mm方管。
连接：方凳面和凳架采用自攻螺丝连接，立腿下部带有PP工程塑料内套加外套。
	重庆煜辉教学用具有限公司
	煜辉
	24
	95.00 
	2280.00 
	/

	75
	千兆交换机
	RG-ES124G V2
24口千兆交换机
网络可支持IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3x，IEEE 802.3ab
电源电压：AC 100~240V，50~60Hz
电源功率：20W
环境标准：工作温度：0~40℃
	锐捷网络股份有限公司
	锐捷
	3
	2850.00 
	8550.00 
	/

	76
	网络机柜
	24U
厚度12mm，24U网络机柜
	深圳市图腾通讯科技有限公司
	图腾
	1
	1260.00 
	1260.00 
	/

	77
	环境提升
	定制
标识标语，墙面装饰：15mm厚度PVC材料，5平方
	西安苍浩伦教育科技有限公司
	苍浩伦
	1
	4450.00 
	4450.00 
	/

	78
	学生电脑
	型号：D650
1、CPU：Intel i5-11400；
2、主板：英特尔B560芯片组或以上，单路供电，100%全固态电容；
3、内存：8G，最大支持64G。
4、硬盘：256SSD
5、显卡：集成显卡
6、网卡：集成10/100/1000M自适应网卡；
7、接口：10个USB其中
前置4个USB 3.2 Gen2，2个USB 3.2 Gen1， 1个麦克风插孔，1个耳机/麦克风combo插孔；
后置4个USB 2.0，2个PS/2，1个串口，1个VGA，1个HDMI，1个DP，1个RJ-45，1个耳机插孔，1个麦克风插孔，1个Line-in插孔；
8、声卡：集成声卡芯片，5.1声道；
9、键盘/鼠标：同一品牌USB抗菌防水键盘；
10、机箱电源：180W电源，符合80Plus铜牌标准；
11、其他：15L，前面板有可拆洗防尘罩，后面板有串并口专用扩展位，顶置提手、开关键、Reset键及资产管理标签位；
12、插槽：1个PCIe x16、2个PCIe x1、1个PCI，2个M.2；
13、操作系统：正版windows 11操作系统；
14、显示器：19.5
	宏碁（重庆）有限公司
	宏碁
	25
	4780.00 
	119500.00 
	节能认证证书：CQC21701290112
环境认证证书：CEC2020ELP00716613

	79
	教师电脑
	型号：D650
1、CPU：Intel i5-11400；
2、主板：英特尔B560芯片组或以上，单路供电，100%全固态电容；
3、内存：8G，最大支持64G。
4、硬盘：256SSD，机械硬盘1T
5、显卡：集成显卡
6、网卡：集成10/100/1000M自适应网卡；
7、接口：10个USB其中
前置4个USB 3.2 Gen2，2个USB 3.2 Gen1， 1个麦克风插孔，1个耳机/麦克风combo插孔；
后置4个USB 2.0，2个PS/2，1个串口，1个VGA，1个HDMI，1个DP，1个RJ-45，1个耳机插孔，1个麦克风插孔，1个Line-in插孔；
8、声卡：集成声卡芯片，5.1声道；
9、键盘/鼠标：同一品牌USB抗菌防水键盘；
10、机箱电源：180W电源，符合80Plus铜牌标准；
11、其他：15L，前面板有可拆洗防尘罩，后面板有串并口专用扩展位，顶置提手、开关键、Reset键及资产管理标签位；
12、插槽：1个PCIe x16、2个PCIe x1、1个PCI，2个M.2；
13、操作系统：正版windows 11操作系统；
14、显示器：21.5
	宏碁（重庆）有限公司
	宏碁
	1
	5100.00 
	5100.00 
	节能认证证书：CQC21701290112
环境认证证书：CEC2020ELP00716613

	80
	稳压电源
	三相380V
控制电源：三相全自动高精度稳压器380V30KW
	中川电气科技有限公司
	中川
	1
	3850.00 
	3850.00 
	/

	81
	教师桌
	定制
钢木结构单人电脑桌凳： 桌子规格1200mm×600mm×750mm，1.台面：采用mm25mm厚三聚氰胺板,mm1.5mm厚PVC本色封边，台面上带有穿线盒。
2.台身：立腿外框架采用50mm×15mm×1.0mm厚优质方管，封板和背板采用0.6mm厚冷轧钢板。
3.结构：每张台分为2座，整体钢架为拆装结构。
4.下部带有电脑主机架和木质键盘。
	重庆煜辉教学用具有限公司
	煜辉
	1
	855.00 
	855.00 
	/

	82
	教师椅
	定制
1、采用镀锌件壁管1.5mm
2、防火网布面料，透气性好、不起层、无气味。
	重庆煜辉教学用具有限公司
	煜辉
	1
	280.00 
	280.00 
	/

	83
	学生桌
	定制
桌子尺寸：1200mm×600mm×750mm
1.台面：采用mm25mm厚三聚氰胺板,mm1.5mm厚PVC本色封边,台面上带有穿线盒。
2.台身：立腿外框架采用50mm×15mm×1.0mm厚优质方管，封板和背板采用0.6mm厚冷轧钢板。
3.结构：每张台分为2座，整体钢架为拆装结构。
4.下部带有电脑主机架和木质键盘。
	重庆煜辉教学用具有限公司
	煜辉
	12
	855.00 
	10260.00 
	/

	84
	学生凳
	定制
凳面颜色：可选定
凳架：立腿采用25mm×25mm×1.2mm方管，下部一圈焊接有20mm×20mm×1.0mm方管。
连接：方凳面和凳架采用自攻螺丝连接，立腿下部带有PP工程塑料内套加外套。
	重庆煜辉教学用具有限公司
	煜辉
	26
	95.00 
	2470.00 
	/

	85
	空调
	型号：KFR-35GWBP3DN8Y-PC401(1)
大1.5P挂机；
制冷量：3500(200-4200)W；
制冷功率：1000(90-1550)W；
制热量：4500(200-5720)W；
制热功率：1320(90-1920)W；
电辅加热功率：1050W；
能效等级：一级；
电压/频率：220V/50Hz；
室内机噪声：40dB(A) ； 
循环风量：650立方米/小时；
	广东美的制冷设备有限公司
	美的
	1
	3200.00 
	3200.00 
	节能认证证书：CQC20701250492

	86
	综合线材
	定制
参数：符合国家标准的铜线，负载满足要求，三线分色分类阻燃分离布线；电源插座符合国家标准，满足连接需求；金属线槽及扣条，符合国家安全标准，所有线路按需加以钢制线槽保护；以上线缆、管材等辅材，均要求用优质材料。施工依照综合布线标准设计，强弱电规范（分离）施工，要具有高扩展性、灵活性、先进性、可管理性。在布线中，所有线路、信息点均有一定编号或颜色标识，以方便维护；综合布线系统的设计工程应符合GB/T 50311－2007《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》。综合布线系统工程验收应符合GB/T 50312-2007《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》。（6平方电源线70米，3*1.0电源线100米，6类网线4箱，20孔拆牌28个，水晶头2盒）
	西安苍浩伦教育科技有限公司
	苍浩伦
	1
	6500.00 
	6500.00 
	/

	87
	环境提升
	定制
标识标语，墙面装饰：15mm厚度PVC材料，5平方
	西安苍浩伦教育科技有限公司
	苍浩伦
	1
	4450.00 
	4450.00 
	/

	合计（元）
	
	
	
	
	443888.00 
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