
西安市雁塔区城市管理和综合执法局城市管理和综合执法局城市家具电力通讯箱西安市雁塔区城市管理和综合执法局城市管理和综合执法局城市家具电力通讯箱

柜格栅修缮维护项目柜格栅修缮维护项目中标（成交）明细中标（成交）明细

陕西隆信项目管理有限公司受西安市雁塔区城市管理和综合执法局委托，采用竞争性磋商进行采购城市管理和综合执法局城市家具电力通

讯箱柜格栅修缮维护项目（项目编码：SXLX23-01-020Z(F)）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1 （电力通讯箱柜格栅修缮维护）
1.1、中标（成交）供应商：陕西浩洲消防设备有限责任公司
1.2、中标（成交）总价： 551,764.70 元
1.3、中标（成交）标的明细：
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1.项目概况及
总体要求 西
安市雁塔区城
市管理和综合
执法局城市家
具电力通讯箱
柜格栅修缮维
护项目，对雁
塔区全区主干
道区域的城市
家具电力通讯
箱柜格栅（或
侧板、顶板、
背板等）进行
修缮，如发现
有损坏或丢失
情况，应及时
进行修缮或更
换，修补或更
换的格栅（或
侧板、顶板、
背板等）结构
构件选材和规
格应与原有电
力通讯箱柜格
栅（或侧板、
顶板、背板
等）材质匹配
且质量合格，
焊接符合国家
标准，修缮完
成后对修补部
分进行喷塑防
腐处理，颜色
原有电力通讯
箱柜格栅相
同，整体美观
大方，达到交
钥匙条件。

2.4.1为保证雁塔区全区主干道区域城市家具电力通讯箱柜格栅（或侧
板、顶板、背板等）完整符合标准，服务要求包括（但不限于）以下内
容： （1）采取可靠的修缮措施和防护措施保证修缮区域的安全。

（2）修缮单位应设有格栅（或侧板、顶板、背板等）材料仓库，保证一
定的库存，在接到维修通知后，快速到达指定现场，当天完成维修任
务。 （3）修缮单位选材料必须达标，符合相应的国家规范并能满足使
用功能。进场材料不达标材料应禁止使用，如不严格执行者，后果自
负。 （4）格栅（或侧板、顶板、背板等）修补后应达到安全性能良
好，焊缝饱满牢固，焊接处均匀、细腻、焊缝打磨良好，栅栏整体抛光
打磨，经喷塑防腐处理，表面平整光滑，颜色原有电力通讯箱柜格栅
（或侧板、顶板、背板等）相同。 （5）修缮过程产生的垃圾及时外
运，现场材料运至指定地点堆放整齐；修缮材料、设备等堆放整齐，不
需要的材料和设备应及时周转运走，不要影响市容和道路畅通。 （6）
修缮单位在本服务中的负责人，要求技术水平高、组织能力强、有丰富
的实践经验，懂管理、善于协调。服务人员中的技术人员、机械人员、
辅助人员等要求有服务经验或持证上岗，服务队伍稳定，保证整个项目
顺利完成。所有人员需统一着装统一单位标识，按照采购文件要求及有
关规范，确保服务质量优良，力争一次性验收交接。 （7）修缮单位应
严格遵守各种管理规定及规章制度，整体修缮过程应注意现场保护、减
少破坏，施工区域周围隔离墩、防护栏、数目等公共设施，注重安全、
文明。 （8）每日统计当天修缮情况，注明故障原因、维修内容、修复
时间及更换的备品备件情况等记录汇总，并报送采购人； （9）服务过
程中必须按照国家相关标准要求，修缮单位应根据服务特点和周边管线
管网、相邻建筑物等制定专项服务方案；涉及煤气管道、高压电线以及
特殊结构电力通讯箱柜格栅（或侧板、顶板、背板等），修缮单位可根
据实际情况提出修缮方案，并以书面形式递交采购人，经采购人同意
后，方可实施； （10）修缮单位主要负责人是服务安全第一责任人，修
缮单位应建立健全安全生产责任制度和安全教育培训、安全生产检查和
安全生产操作规程等各项规章制度；设立服务安全管理机构，配备专职
安全员；向服务作业人员提供符合相关标准的劳动安全防护用品

（具），为施工人员缴纳意外伤害保险，若服务过程中造成任何人员伤
亡事故、第三方事故、经济损失或使采购人受损，均由修缮方承担全部
责任。 （11）修缮单位应认真按照标准、规范的要求以及采购文件要
求，随时接受采购人的检查检验，并为检查检验提供便利条件。 （12）
服务质量达不到约定标准的部分，采购人一经发现，修缮单位应按采购
人要求重新实施，直到符合约定标准。因修缮单位原因达不到约定标
准，由修缮单位承担重新服务实施的全部费用。 （13）修缮单位在服务
过程中使用或参考上述标准、规范以外的技术标准、规范时，应征得采
购人同意。 （14）在服务过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术
标准或规范，则修缮单位应采用新的标准或规范进行服务。 （15）整体
新安装维护的格栅（或侧板、顶板、背板等）的质保期为一年，要求完

好率100%。
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551,764.701.00项551,764.70

陕西隆信项目管理有限公司

2023年05月11日
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