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一.采购项目概况 
1.项目名称：西安高新创汇社区C区项目电梯监控系统工程（二次）
2.建设单位：西安高新技术产业开发区土地储备中心
3.项目地址：西安高新区定昆池二路以南，定昆池三路以北,上林苑三路以东,上林苑二路以西。小区含15栋一类高层住宅（部分带底商），5栋商业，负一层地下车库。
二.工程基本情况
1.本项目为西安高新创汇社区C区项目，总建筑面积372886.8平方米。
2.招标范围：小区电梯监控系统工程。
三.工程承包范围
详见清单
四.工期及质量要求
工期60日，质量要求：合格
五.技术标准和要求
（一）一般要求
为保障系统的兼容性、稳定性、维护的便利性，本系统主要设备应由一个主要的设备制造商提供。
投标方需提供全新产品，必须符合国家相关标准要求。
由中标方派技术人员进行安装和调试，并对其设备的操作、工作原理、简易维修对最终使用方进行免费培训。
各设备在验收时，必须持有权威技术检验部门的检测报告。
在市电停电后，该系统应能正常工作至少2小时。
该系统必须与原园区监控系统兼容。
系统图像存储时间：30日
（二）背景情况及总体需求描述
本项目为安置房小区，系统应按照“技术先进、性能稳定、设备兼容、高度集成、运行可靠、布局合理、性价比高、留有余地、方便升级”的指导思想，充分体现技术先进性、设计的合理性、外延的扩展性。做到系统设计既符合实际需要，资源配置又切实可行。
设备选型必须是优质主流品牌，并由同一设备厂家提供，以保证系统整体性能的稳定，有利于系统运行和升级，保证系统长久和完善的售后服务。
要求采用技术成熟的视频传输技术和数字技术，发挥数字技术在安防监控系统中的侦测、传输、控制、存储、查询等方面的先进技术性能。系统对现场的设备进行集中管理。
系统应该具有良好的结构和丰富的接口，方便相关产品接入统一平台进行集中管理，构建成完整的大型视频监控管理平台。
（三）主要设备选型要求
为保证产品的质量和效果，选用行业知名品牌产品。功能及技术参数要求如下：
1.电梯摄像机
200万1/2.7”CMOS ICR日夜型半球网络摄像机
最小照度 0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.028 Lux @(F2.0,AGC ON), 0 Lux with IR
快门 1/3秒至1/100,000秒；镜头 4mm, 水平视场角:90°(2.8mm,6mm,8mm可选)；调整角度 水平-15~15°,垂直0~90°,旋转-15~15°；宽动态范围 120dB；
视频压缩标准 H.265 / H.264；帧率 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)；ROI支持三码流分别设置1个固定区域；
支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)；支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析；
智能功能：越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测,物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测；
2.无线网桥
电梯专用无线网桥
黑白配设计
采用高性能802.11n 2X2 MIMO芯片
最高速率可达300Mbps
多网口设计
传输距离200以上米
3.24口千兆交换机
端口数量：24 *10/100/1000TX+ 4*SFP，交换容量：336Gbps，包转发率：51Mpps
支持802.3x流控及半双工背压流控
支持黑洞MAC地址 支持设置端口MAC地址学习最大个数
支持基于端口的VLAN 支持QinQ 支持Voice VLAN 支持协议VLAN 支持MAC VLAN
支持基于端口速率百分比的风暴抑制支持基于PPS的风暴抑制
支持STP/RSTP/MSTP协议 支持STP Root Protection 支持RRPP
支持包过滤功能 支持SP/WRR/SP+WRR队列调度 支持双向ACL 支持基于端口的限速 支持基于流的重定向
支持用户分级管理和口令保护 支持SSH2.0 支持端口隔离 支持 802.1X 支持端口安全 支持MAC地址认证 支持IP Source Guard 支持HTTPs
支持命令行接口（CLI）配置 支持Telnet远程配置 支持通过Console口配置 支持SNMP（EImple Network Management Protocol）支持RMON（Remote Monitoring）告警、事件、历史记录
支持调试信息输出 支持Ping、Tracert 支持Telnet远程维护 支持NQA 支持DLDP 支持虚拟电缆检测(Virtual Cable Test)
4.8口交换机
端口数量：24 *10/100/1000TX+ 4*SFP，交换容量：336Gbps，包转发率：51Mpps
支持802.3x流控及半双工背压流控
支持黑洞MAC地址 支持设置端口MAC地址学习最大个数
支持基于端口的VLAN 支持QinQ 支持Voice VLAN 支持协议VLAN 支持MAC VLAN
支持基于端口速率百分比的风暴抑制 支持基于PPS的风暴抑制
支持STP/RSTP/MSTP协议 支持STP Root Protection 支持RRPP
支持包过滤功能 支持SP/WRR/SP+WRR队列调度 支持双向ACL 支持基于端口的限速 支持基于流的重定向
支持用户分级管理和口令保护 支持SSH2.0 支持端口隔离 支持 802.1X 支持端口安全 支持MAC地址认证 支持IP Source Guard 支持HTTPs
支持命令行接口（CLI）配置 支持Telnet远程配置 支持通过Console口配置 支持SNMP（EImple Network Management Protocol）支持RMON（Remote Monitoring）告警、事件、历史记录
支持调试信息输出 支持Ping、Tracert 支持Telnet远程维护 支持NQA 支持DLDP 支持虚拟电缆检测(Virtual Cable Test)
5.核心交换机
端口数量：24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，其中8个是combo口，4个万兆SFP+口；
交换容量：598Gbps，包转发率：96Mpps
支持IEEE802.3x 流量控制（全双工），支持基于端口速率百分比的风暴抑制，支持基于PPS的风暴抑制，支持基于bps的风暴抑制；
支持黑洞MAC地址，支持设置端口MAC地址学习最大个数；
支持基于端口的VLAN，支持基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN，基于IP子网的VLAN，支持QinQ，灵活QinQ，支持VLAN Mapping，支持Voice VLAN，支持MVRP；
支持STP/RSTP/MSTP、PVST，支持SmartLink，支持RRPP支持ERPS以太环保护协议（G.8032）；
支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2，支持PIM Snooping，支持MLD Proxy，支持组播VLAN，支持IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2，支持PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM，支持MBGP，MBGP for Ipv6；
支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP(IPv4/IPv6)地址、目的IP(IPv4/IPv6)地址、TCP/UDP端口号、VLAN的流分类，支持时间段（Time Range）ACL，支持入方向和出方向的双向ACL策略，支持基于VLAN下发ACL，支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制，最小粒度为8Kbps，支持报文重定向，支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记，支持CAR（Committed Access Rate）功能，每个端口支持8个输出队列，CPU口支持48个队列，支持灵活的队列调度算法，可以同时基于端口和队列进行设置，支持SP、WRR、WFQ、SP+WRR、WDRR五种模式，支持WRED
支持静态路由，支持RIPv1/v2，RIPng，支持OSPFv1/v2，OSPFv3，支持BGP4，BGP4+ for IPv6，支持IS-IS，支持VRRP/VRRPv3
支持命令行接口（CLI）配置 支持Telnet远程配置 支持通过Console口配置 支持SNMP（EImple Network Management Protocol）
6.高清解码器
DVI、HDMI、VGA输出分辨率最高都支持1920*1080；
支持H.264、MPEG4、MPEG2等主流的编码格式；
支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式；
支持H.264的Baseline、Main、High-profile编码级别；
支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码；
支持接入VGA、DVI信号实现上墙显示
支持主动解码和被动解码两种解码模式；
支持远程录像文件的解码输出；
支持直连前端设备解码上墙和通过流媒体转发的方式解码上墙；
支持零通道解码、本地源、流ID模式取流解码；
支持使用URL方式从编码设备取流解码；
支持透明通道传输，可远程控制DVR或DVS上连接的云台；
支持语音对讲
支持智能模式，支持智能码流解码显示，支持区域入侵等9种智能行为分析，智能回放， 
支持国标GB28181协议接入设备；
支持ONVIF标准协议接入设备；
支持RTP\RTSP协议进行设备预览；
支持平台以SDK方式集成设备。
支持WEB方式访问、配置和管理；
支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数；
支持远程获取系统运行状态、系统日志；
支持远程重启、恢复默认配置、升级等日常维护。
DVI输出个数：16路
DVI输出分辨率：1080P：1920*1080@60/50HZ，UXGA：1600*1200@60HZ，SXGA：1280*1024@60HZ，720P：1280*720@60/50HZ，XGA：1024*768@60HZ
BNC输出：8路（无音频）
畅显功能：支持，（BNC输出口不支持畅显功能。开启畅显功能后，DVI只有偶数口有畅显效果，并且解码性能下降到原性能的1/4）
解码能力：8路800W/16路500W/24路300W/32路1080P/64路720P/100路4CIF及以下分辨率
解码通道：100
解码分辨率：800W@20fps、600W@25fps、500W及以下@25fps
画面分割数：1/4/6/8/9/12/16
DVI输入口：1个；VGA输入口：1个
网络接口：1个，RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网口
另有报警输入、输出接口；对讲输入输出接口；串行接口等
7.网络硬盘录像机
3U标准机架式IP存储
DSP+ARM架构
嵌入式软硬件设计/64路H.265、H.264混合接入
320M接入、320M存储、256M转发
16盘位
1个eSATA
支持Raid
2个HDMI、2个VGA，HDMI1支持4K，VGA1支持2K显示
16进8出
16路1080P或4路4K H.265、H.264混合解码
2个千兆网口
2个USB2.0，1个USB3.0
Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/视频摘要回放/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份
8.监视器
监控室为安防系统的核心，整个系统显示效果如何，显示设备为重中之重。本项目选用42寸和21寸彩色液晶监视器,分辨率：1920*1080。
输入：HDMIx1；DVI x1；VGAx1；AVx1/输出：AVx1
有效像素不小于176万像素；响应速度不大于5ms；170度以上视角；
支持RS485联网控制，方便电视墙操作、调整
支持高清信号输入：SVIDEO，Y/Pb/Pr，DVI,HDMI
涡流通风热循环加超静音冷却风扇双重散热系统设计，保证长时间连续工作带RS485集中控制功能，方便集中控制管理。
六.工程量清单
[bookmark: _Toc383699953][bookmark: _Toc1701][bookmark: _Toc221523531][bookmark: _Toc385621566]（一）.工程名称：
西安高新创汇社区C区项目电梯监控系统工程（二次）
（二）.编制范围：
西安高新创汇社区C区1#-15#、18#、19#楼、网络设备间电梯监控系统工程包含网络设备间设备增补、电梯内监控设备安装以及本次招标所发施工图纸、工程量清单及磋商文件规定的全部内容。
（三）编制依据：
1、2009年《陕西省建设工程工程量清单计价规则》及相关配套费率；
2、2004年《陕西省安装工程消耗量定额（2004）》、《陕西省建设工程消耗量定额（2004）补充定额》及2009年《陕西省安装工程价目表》；
3、依据设计的施工图纸；
4、计价软件采用广联达GCCP6.0（6.3000.23.112）综合单价模式。
（四）相关说明：
1.在单位工程监控中心机房中增加工程暂列金额10万元；
2.在单位工程监控中心机房中增加计日工20工日。
[bookmark: _Toc411]3.工程量清单：以电子版提供。
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4.1供应商应根据《计价规则》规定和磋商文件要求进行计价。工程量清单计价内容包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金。工程量清单计价以综合单价计价，综合单价应根据《计价规则》的程序组价。
4.2工程量清单中的每一个项目，都需填入单价。
4.3本工程量清单所提供的工程项目其内容仅表达了主要工程做法及项目特征，报价时各投标单位应根据图纸设计说明、相关图集，结合磋商文件、合同条款、技术规范、图纸、答疑纪要等文件来进行组价。
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