采购内容及技术要求
一、采购内容
本次采购范围对铜川新区全范围内市政排水管网进行全面探测，并在探测工作后完成专业检测及清淤工作，将数据整理纳入新区排水管网GIS系统。
二、实施目的
[bookmark: _GoBack]按照中、省环保督察和城镇污水处理提质增效三年行动方案及城市排水管网雨污分流改造任务等要求，基于铜川市海绵城市建设，确定通过本次铜川新区排水管网探测、检测及清淤服务项目，摸排全新区范围内市政排水管网基本信息，包括排水管道管径、流向、连接关系、管材、附属物、平面位置、高程等，并通过技术手段检测管道内部情况，为铜川新区市政排水管网改造设计提供技术支撑，加快推进铜川城市排水管网排查改造工作，实现海绵城市示范城市建设。
三、采购需求
3.1、管线探测需求
1、探测范围
拟探测范围为铜川新区全部市政道路至沿路建筑物下方雨污水管道以及排水单元与市政管网接驳管道，北至北环路、西至西环路、东至东环路、包茂高速、南至西环路，不包含排水单元（即小区、企事业单位）内部管道。
2、成果要求
（1）按最新规范，统一数据标准，建立统一数据库，为GIS系统提供统一数据支撑，为后续检测及设计工作提供基础资料。
（2）基于市政排水系统探测成果，系统梳理系统内部雨污混接、倒坡、大管接小管、面源污染等问题，为铜川市新区老旧管网改造、雨污分流改造以及雨水管网提标改造设计施工提供基础数据资料。
3.2、管线检测及清淤需求
1、检测范围
检测管线范围在铜川新区探测范围中扣除以下两个部分，已有检测资料管线及近期建设管线。
2、管道清淤
本次管道清淤工作主要为探测、检测工作提供作业条件，保障探测检测成果资料的真实性、有效性。
3、成果要求
（1）使用QV（管道潜望镜）/CCTV（管道机器人）的技术手段对管道进行全面录像和拍照，查明结构、功能性缺陷及管网运行状态。
（2）根据检测原始影像数据，依据相关技术规程确定缺陷类型与等级，综合判定管道整体健康状况，形成铜川新区市政排水管网“健康档案”，完成检测报告。
（3）清淤检测达到《CJJ181-2012城镇排水管道检测与评估技术规程》的规定要求。
四、服务期
90个日历日内。


