
洋县中医医院设备（手术无影灯、洋县中医医院设备（手术无影灯、ICU干湿分离吊桥）一批干湿分离吊桥）一批中标（成交）明细中标（成交）明细

受受洋县中医医院洋县中医医院委托，采用委托，采用进行采购进行采购设备（手术无影灯、设备（手术无影灯、 ICU干湿分离吊桥）一批干湿分离吊桥）一批（项目编码：（项目编码：ZLDL-2023152）项目，中标）项目，中标

（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1 （设备（手术无影灯、ICU干湿分离吊桥）一批）
1.1、中标（成交）供应商：鸿川建筑产业集团有限公司、中标（成交）供应商：鸿川建筑产业集团有限公司

1.2、中标（成交）、中标（成交）总价：总价：  770000.00 元元
1.3、中标（成交）标的明细：、中标（成交）标的明细：
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1、无影灯（单头灯）：LED灯泡数量不少于80个；照明40000-160000；色温
3000-6700K可调；光斑直径160-280；调光系统为无极调光系统；显色指数≥96。
2、无影灯（字母灯）：LED灯泡数量不少于80、48个；照明40000-160000；色温
3000-6700K可调；光斑直径160-280；调光系统为无极调光系统；显色指数≥96。
3、ICU干湿分离吊桥：主要由横梁、干短和湿段组成，分为干区和湿区两部分，湿区
配置升降灵活的输液架，干区配置有可升降调节的仪器平台，干湿区均配有气体终端、
电源插座、网络接口，具有机械刹车定位，防漂移功能，横梁上配置LED照明灯、主体

材质为高强度铝镁合金。

1.00批770,000.00770,000.00
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