
府谷县庙沟门镇人民政府府谷县庙沟门镇牛圪崂村组路通组路工程府谷县庙沟门镇人民政府府谷县庙沟门镇牛圪崂村组路通组路工程中标（成交）中标（成交）

明细明细

受受府谷县庙沟门镇人民政府府谷县庙沟门镇人民政府委托，采用委托，采用进行采购进行采购府谷县庙沟门镇牛圪崂村组路通组路工程府谷县庙沟门镇牛圪崂村组路通组路工程（项目编码：（项目编码：ZJHY-CG-20221007））
项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1 （府谷县庙沟门镇牛圪崂村组路通组路工程）
1.1、中标（成交）供应商：鼎铭工程有限公司、中标（成交）供应商：鼎铭工程有限公司

1.2、中标（成交）、中标（成交）总价：总价：  1439250.00 元元
1.3、中标（成交）标的明细：、中标（成交）标的明细：
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府谷县庙沟门镇牛圪崂村组路通组路工程包括：1、项目位于
庙沟门镇牛圪崂村，线路起于周圪崂现有水泥路，终于牛圪崂
移民搬迁房，路线全长 1.914 公里，路基宽为 5.0 米，路面
宽为 3.5 米，水泥混凝土路面。2、本段道路挖方段采用

40*40矩形混凝土边沟，面层：18cm水泥混凝土，基层：
16cm 水泥土（6%），垫层：10cm 砂砾土。3、路侧护栏
的形式为半刚性波形梁防撞护栏，护栏的防护等级为一（C）

级，设计使用年限 15 年。
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-第1页-


	府谷县庙沟门镇人民政府府谷县庙沟门镇牛圪崂村组路通组路工程中标（成交）明细
	一、合同包1 （府谷县庙沟门镇牛圪崂村组路通组路工程）


