
府谷县住房和城乡建设局本级府谷县城区道路综合治理工程（柴家沟路氮肥厂府谷县住房和城乡建设局本级府谷县城区道路综合治理工程（柴家沟路氮肥厂

路）设计路）设计中标（成交）明细中标（成交）明细

受受府谷县住房和城乡建设局本级府谷县住房和城乡建设局本级委托，采用委托，采用进行采购进行采购府谷县城区道路综合治理工程（柴家沟路氮肥厂路）设计府谷县城区道路综合治理工程（柴家沟路氮肥厂路）设计（项目编（项目编

码：码：ZZDY-FG-2022-0701）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1 （府谷县城区道路综合治理工程（柴家沟路氮肥厂路）设计）
1.1、中标（成交）供应商：恒万达设计咨询有限公司、中标（成交）供应商：恒万达设计咨询有限公司

1.2、中标（成交）、中标（成交）总价：总价：  600000.00 元元
1.3、中标（成交）标的明细：、中标（成交）标的明细：
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府谷县城区道路综合治理工程（柴家沟路），分为两段，主线起点位
于河滨西路，终点位于东泰家园小区处，道路全长657m,路面宽度为
5.3m-7m不等，支线起点位于柴家沟路主线，终点位于府谷明德小学
处，路面宽度为4m-7.6m不等，道路全长278m，路面均采用沥青混
凝土路面。因道路施工期间，影响学生通行，在明德小学南侧修建长

242m,宽3m的临时步道，材质为人行道砖，供学生临时通行。府谷县
城区道路综合治理工程（氮肥厂路），起点位于河滨西路，向北延伸

1017m，至于现状村道，道路全长1017m,路面宽度为3.5m~12m不
等，路面采用沥青混凝土路面。本次招标范围为以上项目设计。
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1.00项600,000.00600,000.00
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