采购需求： 

	厨房设备清单

	序号
	产品名称
	规格型号
	单位
	数量

	1
	两炒两温灶台
	2000*1000*800mm12kw不锈钢
	台
	2

	2
	双眼低汤灶
	1200*730*700mm20kw不锈钢
	台
	2

	3
	90单大锅一炒一温
	2200*1250*800mm不锈钢
	台
	2

	4
	８眼煲仔炉
	1500*700mm不锈钢加铸铁
	台
	2

	5
	天然气蒸饭车
	1500*700*1700mm40kw24盘不锈钢
	台
	2

	6
	电烤箱
	三层六盘1300*930*1700mm675升不锈钢
	台
	2

	7
	保鲜不锈钢操作台
	1800*800*800mm不锈钢
	台
	2

	8
	冷冻不锈钢操作台
	1800*800*800mm不锈钢
	台
	2

	9
	木案板工作台
	1800*800*800mm不锈钢加木板
	台
	2

	10
	四层不锈钢货架
	1200*400*1500mm不锈钢
	个
	10

	11
	米面架
	1200*600*300mm不锈钢
	个
	8

	12
	三眼水池（带水龙头）
	1800*700*800mm不锈钢
	个
	4

	13
	五格保温售饭台
	18000*6000*8000mm不锈钢
	台
	5

	14
	更衣柜
	不锈钢四门1200*600*1500mm
	台
	4

	15
	双门热风高温消毒柜
	1660*1190*550mm不锈钢
	台
	4

	16
	不锈钢和面机
	40公斤，实心304不锈钢蛟龙，
	台
	1

	17
	绞肉机双用
	185kg/h，不锈钢
	个
	1

	18
	液压饸络机
	电动不锈钢450w，不低于3碗/10S
	台
	1

	19
	土豆脱皮机
	450型不锈钢,不低于150KG/H
	台
	1

	20
	擀面机
	精钢，不锈钢加铁，不低于80KG/H
	个
	1

	21
	调料车
	不锈钢,12个缸。
	个
	2

	22
	收餐车
	10000*7600*8000mm塑料加不锈钢
	个
	4

	23
	６０汤桶
	不锈钢直径60cm
	个
	4

	24
	４０汤桶
	不锈钢直径40cm
	个
	4

	25
	菜墩
	木直径45cm
	个
	6

	26
	菜刀
	1号不锈钢35cm
	个
	8

	27
	砍刀
	1号不锈钢35cm
	个
	4

	28
	大马斗
	不锈钢直径20cm
	个
	20

	29
	小马斗
	不锈钢直径18cm
	个
	20

	30
	９０锅
	铁直径90cm
	个
	4

	31
	６０炒锅
	钢皮直径60cm
	个
	4

	32
	５０炒锅
	钢皮直径50cm
	个
	4

	33
	锅架
	不锈钢35cm
	个
	12

	34
	炒勺
	不锈钢1号13*50cm
	个
	10

	35
	炒铲
	不锈钢1号13*50cm
	个
	10

	36
	大铲
	不锈钢17*100cm
	个
	10

	37
	灶沥
	304不锈钢，28*45cm
	个
	10

	38
	油盆
	不锈钢10寸
	个
	5

	39
	灶接拼台
	不锈钢80*40cm
	个
	2

	40
	筷子
	30cm木
	双
	300

	41
	灭蝇灯
	4w
	个
	5

	42
	紫外线灯
	6w
	个
	5

	43
	油漏
	不锈钢直径30cm
	个
	6

	44
	４０不锈钢盆
	不锈钢直径40cm
	个
	10

	45
	５０不锈钢盆
	不锈钢直径50cm
	个
	10

	46
	６０不锈钢盆
	不锈钢直径60cm
	个
	10

	47
	７０不锈钢盆
	不锈钢直径70cm
	个
	10

	48
	密漏
	不锈钢直径30cm
	个
	10

	49
	碗（米饭，汤）
	5寸陶瓷
	个
	400

	50
	料缸
	不锈钢16cm
	个
	30

	51
	餐盘
	304不锈钢7格，38*27*2.5cm，
	个
	260

	52
	厨房垃圾桶
	120升,46*51*87cm,HDPE原料
	个
	4

	53
	豆浆机
	800瓦，适用200人以上
	台
	2

	54
	防爆高压锅
	40升明火款，铝合金
	台
	4

	55
	布菲炉
	不锈钢35*50cm
	台
	15

	56
	不锈钢菜墩架
	不锈钢50X80cm
	个
	5

	57
	不锈钢菜刀箱
	带锁30X30cm不锈钢
	个
	1

	58
	不锈钢烟管
	60*60cm不锈钢
	米
	50

	59
	不锈钢集烟管
	60*60cm不锈钢
	米
	20

	60
	烟道弯管
	60*60cm不锈钢
	根
	8

	61
	不锈钢排烟罩
	50*120cm不锈钢
	平米
	9.6

	62
	风柜
	11千瓦铁皮
	台
	1

	63
	油烟净化器
	1万2千风量不锈钢
	台
	1

	64
	电热水器
	12千瓦60升不锈钢
	台
	2

	65
	电饼铛
	直径80cm不锈钢
	台
	2

	66
	双门保洁柜
	120*190*55cm不锈钢
	台
	3

	67
	留样柜
	120x50x60cm铝塑
	台
	3

	68
	三相电缆线
	铜线3x6平方加1
	米
	50

	69
	风机控制箱
	30x40cm铁皮
	套
	1

	70
	立式四门冰柜
	1200x755x2000mm900升加厚201不锈钢
	台
	3

	71
	发酵箱
	14层50x70x160cm不锈钢
	台
	1

	72
	打饭小勺
	35cm不锈钢
	个
	25

	73
	十人圆桌四件套
	1.5升热水壶，餐具等陶瓷
	套
	2

	74
	地拖
	1米毛线
	个
	10

	75
	棉线拖把
	1斤圆毛线头
	个
	20

	76
	抹布
	30x30cm布
	包
	100

	77
	笼布
	40*60cm布
	个
	50

	78
	留样盒
	不锈钢8cmx5cm
	个
	70

	79
	双门灶具案板消毒柜
	臭氧加紫外线180x80x80cm不锈钢
	台
	2

	80
	智能洗碗池
	超声波加清水池150cm不锈钢
	台
	1

	81
	剁肉墩
	直径45cm 木质
	个
	4

	82
	小汤勺
	13cm不锈钢
	个
	300

	83
	大厅配套四人位餐桌
	120*60*750cm玻璃钢
	套
	50

	84
	空调
	柜式空调5p
	台
	3

	85
	净水器
	商用180x60x70cm不锈钢
	台
	3

	86
	小厨宝
	2200W速热
	台
	2

	87
	解冻池
	洗菜一体60*50*50cm不锈钢
	台
	2

	88
	保温罐
	自加热23升陶瓷400瓦
	台
	4

	89
	咖啡机
	咖啡饮料一体60x50x50cm不锈钢1600瓦
	台
	2

	90
	面包机
	60x70cm不锈钢
	台
	2


	
	办公设备

	序号
	产品名称
	规   格(mm)
	数量 
	颜色
	具体要求
	备注

	1
	窗口班台
	1600*1600*750
	108
	马里胡桃色
	基材：采用E1级板材制作，具有防污，防刮，防火、耐磨等功能，经防虫，防腐处理，抗弯力强，不易变形。

木材甲醛含量《1.3mg,吸水厚度膨胀率1.3%/24小时。符合国家环保标准。

封边采用塑料热溶固体胶高温固封，不易脱落。握钉力强，反复拆装5次稳定性不变；

五金配件：所有的门铰都具有缓冲功能．
	

	2
	窗口班椅
	580*540*910
	108
	黑色
	背框：优质工程料PP+纤维;

面料：优质透气网布;

座垫：高密度海绵，回弹效果好;

扶手：PP扶手面

底盘：1.8厚蝴蝶底盘（可升降、旋转、）

气杆：黑色气杆

五星脚：320黑色五星脚

轮子：50mm黑卡PU轮子
	

	3
	接待椅
	400*400*730
	108
	白+黑
	12cm实心钢筋，pp塑料
	

	4
	办公室内班台
	1600*800*760
	43
	胡桃色
	1、贴面材料：采用胡桃木木皮饰面，厚度0.3mm-0.6mm；

2、封边用材：白木或与贴面相同的实木木材；

3、基材：采用高密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L密度≥760kg/m3, 静曲张度≥ 51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%.

4、油漆：面漆采用PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树脂漆，符合环保要求；               

5、五金配件：优质五金配件。
	

	5
	办公室内班椅
	580*540*1100
	64
	黑色
	PP靠背，PP扶手，

40密度原生海绵，

310尼龙脚,

2.5蝴蝶底盘，

带头枕。
	

	6
	文件柜
	900*420*2000
	88
	胡桃色
	1.优质一级冷轧钢板采用大型数控设备经剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成。钢板厚度0.8mm；

2.所有焊接部位均采用点焊、二氧化碳保护焊接工艺，焊点牢固、平滑、美观，无气泡和漏焊、假焊现象。

3.涂饰：柜面采用绿色环保型环氧聚酯粉末静电喷塑，高温塑化处理，对人体及周围环境不产生危害，无毒、无副作用，使用时无异味。符合GB/T3325-2008、GB5296.2004国家标准，通过ISO9001:2008质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系认证等。产品喷涂前，各零部件均进行清洗、除油、除锈及酸洗、磷化等工序处理塑膜厚度0-71um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐侵鉵、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到2级。表面具有防有机溶剂侵鉵、防潮、防锈、防尘、防静电等功能。

4.锁具：选用优质品牌锁具，产品精美，安全系数高。

5.扣手：长条形扣手，精致美观，经久耐用。

6.结构：12mm窄边框设计。上部为两扇玻璃对开门，内置两块活动隔板，下部为钢制对开门，内置一块活动隔板。搁板长边四折弯处理，中间设加强筋板。钢板门内设加强筋。
	

	7
	沙发
	940*820*830
	82
	胡桃色
	1.一级黑色环保西皮面料，面皮透气性好，拉力强不易腐烂变形。

2.高密度海绵，密度大于32密度持久不变形。回弹力快。

3.木架采用橡木木架，经高温防腐处理含水量低于8%。

4.油漆采用环保油漆两底漆四面漆符合国家ISO4001环保认证。
	

	8
	班椅
	670*750*1090
	4
	胡桃色
	1.一级黑色环保西皮面料，面皮透气性好，拉力强不易腐烂变形。

2.高密度海绵，密度大于32密度持久不变形。回弹力快。

3.木架采用橡木木架，经高温防腐处理含水量低于8%。

4.油漆采用环保油漆两底漆四面漆符合国家ISO4001环保认证。
	

	9
	班椅
	670*650*1060
	32
	胡桃色
	1.一级黑色环保西皮面料，面皮透气性好，拉力强不易腐烂变形。

2.高密度海绵，密度大于32密度持久不变形。回弹力快。

3.木架采用橡木木架，经高温防腐处理含水量低于8%。

4.油漆采用环保油漆两底漆四面漆符合国家ISO4001环保认证。
	

	10
	班前椅
	620*750*1030
	66
	胡桃色
	1.一级黑色环保西皮面料，面皮透气性好，拉力强不易腐烂变形。

2.高密度海绵，密度大于32密度持久不变形。回弹力快。

3.木架采用橡木木架，经高温防腐处理含水量低于8%。

4.油漆采用环保油漆两底漆四面漆符合国家ISO4001环保认证。
	

	11
	茶几
	600*600*480
	8
	胡桃色
	1、贴面材料：采用胡桃木木皮饰面，厚度0.3mm-0.6mm；

2、封边用材：白木或与贴面相同的实木木材；

3、基材：采用高密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L密度≥760kg/m3, 静曲张度≥ 51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%.

4、油漆：面漆采用PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树脂漆，符合环保要求；               

5、五金配件：优质五金配件。
	

	12
	桌子
	1400*680*760
	3
	胡桃色
	1、贴面材料：采用胡桃木木皮饰面，厚度0.3mm-0.6mm；

2、封边用材：白木或与贴面相同的实木木材；

3、基材：采用高密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L密度≥760kg/m3, 静曲张度≥ 51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%.

4、油漆：面漆采用PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树脂漆，符合环保要求；               

5、五金配件：优质五金配件。
	

	13
	会议室座椅
	470*570*900
	212
	胡桃色
	1.一级黑色环保西皮面料，面皮透气性好，拉力强不易腐烂变形。

2.高密度海绵，密度大于32密度持久不变形。回弹力快。

3.木架采用橡木木架，经高温防腐处理含水量低于8%。

4.油漆采用环保油漆两底漆四面漆符合国家ISO4001环保认证。
	

	14
	快递货架
	1500*500*2502
	3
	黑色
	主材，铁，常规重型货架每层承重300kg：立柱40*80*1.0mm  横梁40*60*1.0mm  柱撑0.8  隔板0.5
	

	15
	三人位排椅
	1750*670*780
	28
	银色
	扶手，脚：采用1.2MM冷轧钢板冷压成型，表面打磨抛光,除油除锈后静电喷粉/喷油处理。

座板：采用1.2MM冷轧钢板，除油除锈后静电喷粉/喷油处理。

横梁:冷轧钢板折压焊接成三角形，厚度1.5MM，除油除锈后静电喷粉处理。

每个座板宽：500MM
	

	16
	二人位排椅
	1750*670*781
	37
	银色
	扶手，脚：采用1.2MM冷轧钢板冷压成型，表面打磨抛光,除油除锈后静电喷粉/喷油处理。

座板：采用1.2MM冷轧钢板，除油除锈后静电喷粉/喷油处理。

横梁:冷轧钢板折压焊接成三角形，厚度1.5MM，除油除锈后静电喷粉处理。

每个座板宽：500MM,带软包。
	

	17
	填单桌
	1600*800*750
	8
	白色
	采用优质高密度刨花板（三聚氰胺板），符合国家E1级板材标准，面粘三聚氰胺胶面，PU胶边，具耐磨、防污、牢固耐用。台面形状是长条形，采用优质冷轧管20MM*30MM管型方形，壁厚为1.2MM，表面采用防锈静电喷涂处理,实用牢固，承受力大。脚管采用φ50MM优质圆钢管（壁厚均1.2MM）管材经椎管工艺，表面采用防锈静电喷涂处理，钢制立柱使台架牢固耐用。
	

	18
	主席台
	1400*600*760
	5
	胡桃色
	1、贴面材料：采用胡桃木木皮饰面，厚度0.3mm-0.6mm；

2、封边用材：白木或与贴面相同的实木木材；

3、基材：采用高密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L密度≥760kg/m3, 静曲张度≥ 51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%.

4、油漆：面漆采用PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树脂漆，符合环保要求；               

5、五金配件：优质五金配件。
	

	19
	会议室条桌
	1200*400*760
	98
	胡桃色
	1、贴面材料：采用胡桃木木皮饰面，厚度0.3mm-0.6mm；

2、封边用材：白木或与贴面相同的实木木材；

3、基材：采用高密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L密度≥760kg/m3, 静曲张度≥ 51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%.

4、油漆：面漆采用PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树脂漆，符合环保要求；               

5、五金配件：优质五金配件。
	

	20
	大班台
	1800*900*760
	4
	胡桃色
	1、贴面材料：采用胡桃木木皮饰面，厚度0.3mm-0.6mm；

2、封边用材：白木或与贴面相同的实木木材；

3、基材：采用高密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L密度≥760kg/m3, 静曲张度≥ 51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%.

4、油漆：面漆采用PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树脂漆，符合环保要求；               

5、五金配件：优质五金配件。
	

	21
	办公桌
	1600*800*760
	21
	胡桃色
	1、贴面材料：采用胡桃木木皮饰面，厚度0.3mm-0.6mm；

2、封边用材：白木或与贴面相同的实木木材；

3、基材：采用高密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L密度≥760kg/m3, 静曲张度≥ 51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%.

4、油漆：面漆采用PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树脂漆，符合环保要求；               

5、五金配件：优质五金配件。
	

	22
	文件柜
	2000*400*2000
	13
	胡桃色
	1、贴面材料：采用胡桃木木皮饰面，厚度0.3mm-0.6mm；

2、封边用材：白木或与贴面相同的实木木材；

3、基材：采用高密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L密度≥760kg/m3, 静曲张度≥ 51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%.

4、油漆：面漆采用PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树脂漆，符合环保要求；               

5、五金配件：优质五金配件。
	

	23
	会议桌
	6000*2000*760
	1
	胡桃色
	1、贴面材料：采用胡桃木木皮饰面，厚度0.3mm-0.6mm；

2、封边用材：白木或与贴面相同的实木木材；

3、基材：采用高密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L密度≥760kg/m3, 静曲张度≥ 51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%.

4、油漆：面漆采用PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树脂漆，符合环保要求；               

5、五金配件：优质五金配件。
	

	24
	会议椅    主席椅
	650*750*1120
	50
	胡桃色
	1.一级黑色环保西皮面料，面皮透气性好，拉力强不易腐烂变形。

2.高密度海绵，密度大于32密度持久不变形。回弹力快。

3.木架采用橡木木架，经高温防腐处理含水量低于8%。

4.油漆采用环保油漆两底漆四面漆符合国家ISO4001环保认证。
	

	25
	茶水柜
	1200*400*820
	9
	胡桃色
	1、贴面材料：采用胡桃木木皮饰面，厚度0.3mm-0.6mm；

2、封边用材：白木或与贴面相同的实木木材；

3、基材：采用高密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L密度≥760kg/m3, 静曲张度≥ 51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%.

4、油漆：面漆采用PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树脂漆，符合环保要求；               

5、五金配件：优质五金配件。
	

	26
	办公桌
	1500*1200*1100
	10
	定制
	1.基材：采用优质E1级三胺板，2MM厚的优质三聚氰胺纸贴面

2.甲醛释放量≤1.5mg/L，防火，耐磨，防污，硬度高； 

3.封边：采用优质PVC封边带，厚度为0.2mm,。封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成份PVC粉作为原料来生产封边条，弹性好，耐撞击，达到国标环保要求；使用助剂及色粉，达到长期使用不变黄；  

4、钢架：五金钢架，壁厚为1.2mm，表面经静电喷涂处理，采用无缝接缝，线切割热处理。硬度高，有光泽。

5、五金配件：优质五金配件（导轨、锁具、拉手等），均经过酸洗、磷洗等防锈处理；
	

	27
	办公桌
	2700*2400*1100
	5
	定制
	1.基材：采用优质E1级三胺板，2MM厚的优质三聚氰胺纸贴面

2.甲醛释放量≤1.5mg/L，防火，耐磨，防污，硬度高； 

3.封边：采用优质PVC封边带，厚度为0.2mm,。封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成份PVC粉作为原料来生产封边条，弹性好，耐撞击，达到国标环保要求；使用助剂及色粉，达到长期使用不变黄；   

4、钢架：五金钢架，壁厚为1.2mm，表面经静电喷涂处理，采用无缝接缝，线切割热处理。硬度高，有光泽。

5、五金配件：优质五金配件（导轨、锁具、拉手等），均经过酸洗、磷洗等防锈处理；
	

	28
	垃圾桶
	240*240*610
	40
	黑色
	不锈钢材质
	

	29
	档案密集柜
	H2350*W900*D540
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222
	无具体颜色要求
	密集架系列产品，所用钢板全部采用优质钢板,冷轧钢板符合GB/T708-2016优质碳素钢结构钢薄钢板技术条件。产品表面处理及质量符合GB/T6807-86钢铁工件涂前无磷脱脂、陶化等处理技术条件的国家标准。用材标准：冷轧钢板标准为GB11253，热轧钢板标准为GB710-91的国家标准。

设备名称 设备配置 材料规格 技术参数 采用标准 性能说明:

轨道 导轨 18*18 喷塑 GB711 表面静电喷塑。喷塑前经（转下一页）严格去油、除锈、磷化处理。地轨 δ=2.6 喷塑 GB711 底盘 底梁、轴承档 δ=2.5 热轧钢板 GB711 底盘采用一次性成型技术，配有两道加强筋，承重加强，采用整体焊接，不变形，表面喷塑，架体结实、坚固，带有防倾倒装置。架体 立柱 δ=1.3 冷轧钢板 GB710 立柱采用压筋结构，一次性成型压制六道加强筋，两压双圆筋，正面为宽筋，结构结实、坚固设计感更强，美观大气。搁板 δ=1.0 冷轧钢板 GB710 搁板为一次性成型六道加强筋设计，单层承重达100kg，采用优质冷轧钢板，表面平整，内上设计挡书条，可双面放置档案，实用性更强。挂板 δ=1.0 冷轧钢板 GB710 每块挂板上有2个腰型加强孔筋成凹凸状，两个腰型加强孔上方和下方各有一条通长加强筋，层数和间距可自由调整，表面喷塑。挡书条 δ=0.8 冷轧钢板 GB710 搁板上方安放挡书条，达到分隔双面放置档案的左右。挡书条采用U型设计，配置一次性成型工艺。设计合理，使用方便。门面 门框 δ=0.8 冷轧钢板 GB710 门面平整，大型激光切设备切割，弯折整齐，表面亚光喷塑，平整美观。门板 δ=0.8 冷轧钢板 GB710 侧面板 面板 δ=0.8 冷轧钢板 GB710 侧面板采用凹凸滚压成型外观，两侧圆弧设计，美观实用。传动机构 轴承 HR1204 双排滚珠调心轴承 GB1285 传动机构配合精度高，定位可靠，传动轻便灵活，摇力轻，运行平稳，性能达到国家标准。传动轴 Ø20 45#钢 GB699 连接钢管 Ø25*2.5 无缝钢管 GB699 铁滚轮 HT20-40铸铁  GB9439 链轮 ZG45 精制滚齿 GB1135 链条 FR420 Ø8.5节距12.7 GB1244 优质链条，避免出现打滑打结等现象。摇手体总成 摇手体 ZG45 双向超越离合器结构  造型美观大方，手感舒适。把手为折叠式，可避免通道障碍。摇动任何一列均不会带动其它把手转动。 滚珠轴承   GB1285 制动装置 边列锁定装置 808锁   每列装有制动装置，操作方便，制动可靠，使用存取方便，在使用过程中，可使用制动装置锁定其他暂不使用的架体，以防止架体意外移动，安全系数更高。 中间列制动装置    防护装置 防震装置  磁性冰箱门吸条  每列的接触面均有缓冲及密封装置，具有良好的防震、防尘、防火、防光、防鼠、防潮功能。防尘板、顶板 δ=0.8 冷轧钢板 GB710 防倾倒装置 δ=3.0 冷轧钢板 GB711 表面处理 高压静电喷塑 热固性粉末 粉末 GB1720 采用机械手流水线喷涂，喷涂均匀无死角，成品表面光滑色泽好。紧固件  45#、Q235A 国标 GB5782 
	


