第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求
（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号
条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）
3.1采购项目概况
其他工程机械、农业和林业机械、数据采集录入设备
3.2采购内容
采购包1：

采购包预算金额（元）: 1,845,000.00
采购包最高限价（元）: 1,845,000.00
供应商报价不允许超过标的金额
（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价
	序号
	标的名称
	数量
	标的金额 （元）
	计量单位
	所属行业
	是否核心产品
	是否允许进口产品
	是否属于节能产品
	是否属于环境标志产品

	1
	其他农业和林业机械
	1.00
	600,000.00
	批
	其他未列明行业
	否
	否
	否
	否

	2
	其他工程机械
	1.00
	445,000.00
	批
	其他未列明行业
	否
	否
	否
	否

	3
	数据采集录入设备
	1.00
	800,000.00
	批
	其他未列明行业
	否
	否
	否
	否


3.3技术要求
采购包1：

供应商报价不允许超过标的金额
（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价
标的名称：其他农业和林业机械
	参数性
质
	序号
	技术参数与性能指标
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序号

参数性质
数量

具体技术（参数）要求
1

手推自走
割草车

10
轴传动三速自走发动机:HONDA ，功率2700W,排量160cc ,割草高度30-80mm(8档可调节),集草器容器62L
2

电动高枝
剪

13
额定电压：16 .8V ，开口2 .5cm ，配2个2 .5Ah锂电池，高度2 .2米
3

油锯或锂
电池锯
5

排量大于45 .0cc,功率，2 .2kw ,导板长度16 "
4

绿篱机自

走全液压

手推
2

发动机：25马力，整机尺寸mm：1600*1700*1650 ，平修高度mm：200--1500 ，侧剪高度mm：200--3000 ，刀头长度mm：1100
5

背负式打
药机
5

容量：20升，5孔雾化喷头，高喷大于9米，锂电池：12V ，20AH.
6

微耕机

3

汽油发动机，履带式双链轨，旋沟宽度：60-90cm ，深度10-25cm，
7

农用三轮
车

2

功率：13 .2KW ，外廓尺寸（ mm ）：3920*1400*1760 ，货箱尺寸（ mm ）：2055*1320*400 ，总质量（kg）：1999 ,额定载质量（kg）：580
8

小型拖拉
机（配旋
耕机）
1

外形尺寸（ mm ）：2680*960*1250 ，轮距（ mm ）：800 ，结构重量（kg）：355 .旋耕机：转速：256转/分，犁刀数：18把，耕幅（ mm ）：600 .
9

割草机

20
动力形式：单缸风冷四冲程，背负式，发动机排量≧65cc ，最大功率：3 .8kw ，转速：18000r/min

10
★单手绿
篱机
5

切割幅宽:400mm；动力类型:锂电；切割速度:4000r/min；电池容量: 10Ah，电机形式:直流无刷电机；额定功率:300W ，整机重量:1 .4kg；1满电续航:8h；
11
★双刃绿
篱机
5

切割幅宽:650mm ，动力类型:新动能(锂电)；切割速度:4000r/min，电池容量:7 .5Ah，电机形式:直流无刷电机；额定功率:480W ；整机重量:5 . 1kg，满电续航:4-6h；
12
★植保无
人机
2

最大起飞重量：最大喷洒起飞重量：92 kg（标配2喷头+ 40 L作业箱，海平面附近）,最大喷洒起飞重量：100 kg以上（选配果树套件，加装2喷头 + 50 L作业箱，海
平面附近），最大播撒起飞重量：103 kg（海平面附近），最大轴距：2200mm ，外形尺寸：喷洒：机臂展开，桨叶展开：2800×3085×820 mm ，机臂展开，桨叶
折叠：1590×1900×820 mm ，悬停精度（GNSS信号良好）：启用RTK定位：水平±10 cm ，垂直±10 cm ，RTK/GNSS使用频段：RTK: GPS L1/L2 、GLONASS F
1/F2 、BeiDou B1I/B2I/B3I、Galieo E1/E5b、QZSS L1/L2 ，最大飞行半径：2000 m ，最大可承受风速：6 m/s ，主旋翼直径：1375mm ，旋翼数量：8 ，雾化喷洒
系统作业箱容积：40L ，雾化喷洒系统作业载荷：40KG ，雾化喷洒系统喷头数量：2 ，雾化粒径：50-330 μm ，有效喷幅范围：4-11 m（相对作业高度3 m）. DB156
0智能飞行电池4个，全能变频充电站1台，T50关怀计划（保险）1年，网络RTK服务2年，大疆智慧农业平台个人版1年
13
手推高压
打药机

1

汽油发动机，药箱容量：300升，射程10-14米，流量：30-40升/分
14
手推高压
打药机

2

汽油发动机，药箱容量：160升，射程9-13米，流量：25-35升/分
15
手动式智
能遥控自

动卷管打
药机
2

汽油发动机，电启动，手推式远程遥控， 自动收放管，四冲动力，长度250米，
16
灌溉软管

15
1寸软管，（内径25mm ，外径30mm），高压防冻，100米/盘
17
灌溉喷头

100
1 、旋转双嘴喷灌喷头。

2 、连接方式：内螺纹连接。
3 、尺寸：DN25/32mm




标的名称：其他工程机械
	参  数  性  质
	序  号
	技术参数与性能指标
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	1
	序号
参数性质
序号
具体技术（参数）要求
1

叉车
1

货叉长度大于1500mm
额定举升重量≧4000kg

驱动方式：四轮驱动
发动机功率大于60kw
爬坡角度<35°
举升高度4000-6000m
2

三轮车
4

冷却方式：水冷式，排放标准：欧Ⅲ , 发动机排量：200ml，发动机最大功率：13kW ，发动机最大扭矩：78N▪m，气缸数：2，轴距：1760mm
3

全自动升
降柱
15
柱体厚度：6mm±0.5mm；柱体直径：219mm±0.5mm；机体规格：398mm*高1105mm*,偏差±3mm，柱体拦截高度：600mm±2mm；柱体材料： 304不锈钢；地
埋桶表面喷漆处理，具备防锈能力；工作温度：-30℃ ~55℃ , 柱体上应有警示反光贴，宽度不小于50mm。机身应具备排水设计.升降性能：外部供电停止状态下，应自备
照GB/T6461-2002的规定进行评级，检测结果应大于或等于10级要求。

测试程序：控制系统带有自测试程序。启动后，可根据设定的时间，进行自动升降控制。升降柱LED灯控制：配备蓝牙2.4g触摸式LED灯遥控器，遥控信号大于30米。持多 极佳，能更加方便接入其他系统平台。
4

大型叉车
1

发动机功率大于：30KW ，货叉长度大于：1000mm，额定举升重量大于：3000kg，举升高度：3000mm，驱动方式：四轮驱动。

5

电动剪刀
10
功率：3200W ，9齿弯，6挡调速，开口可调节

6

电动手锯
10
额定电压：21伏，电池：5AH锂电，2电一充，剪切能力30MM。
7

电动叉车
1

额定起重量（kg）:1500,货叉长度(mm):1150,最大起升高度(mm):200,货叉宽度（ mm）:550.
8

汽油抽水
泵

2

功率：3.0千瓦，转速：3600r/min，外形尺寸（ mm）：510X405X435，最大流量：30立方/小时， 自吸高度：5.5米

9

汽油三轮
摩托
1

功率:10.8KW ,车厢：2.2米×1.35米
（长×宽），额定载质量：650KG，

10
汽油三轮
摩托
1

功率:8KW ,车厢：1.2米×1.8米
（长×宽）,额定载质量：650KG，
11
汽油抽水
离心泵
2

排量≧200cc ，单缸四冲程强制风冷，最大扬程：30米，最大流量：30立方/小时。 自吸高度大于6米

12
软管
10
高压防爆蛇皮浇水管 6分，内径20mm，长30米

13
消防水带
30

口径3寸消防水带（含接口）20米/卷
14
伸缩梯
1

单面伸缩铝合金直梯5.5米，步距30厘米
15
手持激光
焊

1

输出功率：1200W ，散热方式：相变式散热+自适应风机变速，手持焊枪：集成激光按钮开关，激光状态指示灯，根据不同焊接需求，可更换不同地喷嘴，预置工艺参数：




标的名称：数据采集录入设备
	参数性质
	序号
	技术参数与性能指标

	
	
序号
参数性质
数量
具体技术（参数）要求
1

无人机
1

裸机重量（带桨叶）：915 克，最大起飞重量：1050 克，最大上升速度：6 米/秒( 普通挡），最大下降速度：6 米/秒（普通挡），最大水平飞行速度（海平面附近无风 ) ：15 米/秒（普通挡），最大抗风速度：12 米/秒，最大起飞海拔高度：6000 米， 最长飞行时间（无风环境）：45 分钟，最长悬停时间（无风环境）：38 分钟，最大

续航里程：32 公里
最大可倾斜角度：30°（普通挡），最大旋转角速度：200°/s。

2

单反相机
1

全画幅专业单反相机 ，像素5000- 1亿，全画幅，RAW照片输出6bit，视频拍摄能力1
080P960P 。镜头焦距 24-70mm

APS-C画幅下的35mm规格换算焦距 *1 约38- 112mm
镜头结构 13组18片
光圈叶片≧ 9片（圆形光圈）
最小光圈 *2 22

最近对焦距离 约0.38米

最大放大倍率 *3 约0.21倍
驱动系统 环形USM超声波马达
手抖动补偿效果 -
滤镜直径 ≧ 80毫米
最大直径及长度 约Φ88×110毫米

3

镜头
1

全画幅超远摄变焦镜头。支持防抖，对焦锁定按钮， 自动对焦马达，AF/MF切换，焦
距100-400mm，最大光圈f4.5-5.6
4

相机镜头
1

镜头结构：13组17片，9片（圆形光圈），最小光圈：32，最近对焦距离：约0.7米
, 滤镜直径大于70毫米；超声波马达。

	


	
5
	彩色打印机
	1
	打印速度:22页/分钟，缩放范围:5% ~400%(以1%为单位) ，连线复印张数:1~999张
标配无线WIFI接口，网络打印接口，USB接口
自动输稿器，双面器，U盘打印&扫描功能
打印分辨率:感光鼓类型:1200dpi*1200dpi

	6
	拉杆音箱
	1
	电子三分频声学结构、15寸低音音圈：65.5mm 磁钢156mm频宽：50-3KHZ 进口
鼓纸、6.5寸中音单元、音圈：25.5mm 磁钢：

	7
	★对讲机
	50
	网络模式CDMA1X ，CDMA2000 EVDO ， LTE_FDD:B1/B3/B5 ，频率范围 400-48  0Mhz/136- 174Mhz 。信道数量 大于64个，出功率  5W/1W调制限制±2 .5@12 .5K

Hz/±5 .0@25KHz 操作系统 LINUX定位系统 GPS/北斗可选工作电压 DC7 .4V 可选支持录音功能，1.8英寸彩屏，LCD自动背光，亮度可调,按键锁定功能。

	8
	望远镜
	35
	放大倍率／10

物镜口径／ 42mm

棱镜系统／屋脊／ Roof
调焦系统／ 中调／ Center  视场 /102/5 .8
出瞳直径／4mm 出瞳距离／ 13.6mm近焦距离／ 5.0m尺寸／149*53.5*129mm

	9
	观鸟镜
	1
	放大倍率 25-60倍，物镜直径大于70mm， 目镜直径大于25mm

物镜类型 XD镜片
镜片镀膜 FMC镀膜
镜身材质 镁铝合金
调焦系统 双速调焦
视场大小 2 .4- 1.32 出瞳直径3 .1- 1.3mm
出瞳距离17mm
千米视野42-23m
最近对焦5m

, 可变倍数，充氮防水大于30倍，可变倍数，充氮防水附带脚架

	10
	天文望远镜
	1
	主镜， 目镜，寻星镜，赤道仪，脚架，分辨率1 .4 ，极限星等12 .5 ，光学系统折反射
, 集光力214 ，口径≧100mm，焦距≧140mm，焦比14,605*330*205mm

	11
	平板电脑
	6
	屏幕亮度600尼特8GB+256GB.12.6英寸，E4 AMOLED,4xJBL独立四声道，全功能 usb-C

	12
	红外成像仪
	1
	红外分辨率：256*192 ，图像清晰 具备丰富的图像处理技术: 自适AGC 、DDE 、3D D
NR算法，图像更清晰;
. 测温高效 具备双光融合;点、线、框测温;中心点测温，热点、冷点自动捕捉;具有4小
时超长待机时间。

	13
	紫外手电
	1
	双头四光源，白光、黄光、365紫光、395紫光

	14
	志愿者扩音器
	10
	蓝牙音箱，LED显示屏

	15
	手持显微镜
	30
	光学广角倍镜，大于250倍，高清LED屏，支持多人观看，高清摄影，移动调节支架
释放双手

	16
	无人机
	1
	起飞重量：低于 250 克，大约尺寸（长、宽、高）：折叠：长 145 毫米，宽 90 毫  米，高 60 毫米，轴距约250 毫米，最大上升速度：5 米/秒（运动挡），3 米/秒（普 通挡），最大下降速度：5 米/秒，最大水平飞行速度（海平面附近无风情况下）：16 米/秒,搭载智能飞行电池：4000 米.,搭载长续航智能飞行电池：3000 米,最长飞行(
前飞）时间:34 分钟（智能飞行电池，无风环境）

	17
	办公边柜
	1
	木质，1000*600*750mm

	18
	冰柜（上开门）
	1
	顶开门，容量：830升，功率：100W ，37.5公斤/12h ，带锁，带防鼠板，产品尺寸
：长2100mm±20；宽860mm±20；高900mm±20

	19
	热水器
	1
	容量：100L ，加热功率≧3200W ，一级能效，APP操控，WIFI连接，

	20
	烧水器
	3
	304内胆，全自动进水，温度显示，台挂地三用，高低双温控，高低防干烧，双开水
, 120L ，12kw ，三级过滤，防溅水，3分钟急速再沸腾，搭配底座

	21
	电饭锅
	3
	容量20升以上，加厚不粘锅内胆，环绕加热，金属煲体，一键快速蒸煮，额定功率：
大于3000W ,三维立体加热

	22
	和面机（商用）
	1
	高低双速，开盖即停，智能调节，容量30升以上，功率1000W以上，额定电压380V,
最大和面量12KG

	23
	压面、揉面一体机(
商用）
	1
	铜芯电机0 .8mm- 10mm，加长加粗面辊，，淬火面刀，金属手轮调节，电机功率1 .5
KW ，机器产量：60-80kg/h,

	24
	电磁炉
	5
	功率3500W ,双层线圈，档位8档，双风机四维散热

	25
	货架
	5
	5*150cm*50cm*200cm承重33KG/层，层板0 .4mm金属货架，尺寸(±5cm）：1
50cm*45cm*180cm，

	26
	大烧水器
	6
	304内胆，全自动进水，温度显示，台挂地三用，高低双温控，高低防干烧，双开水
, 120L ，12kw ，三级过滤

	27
	冰柜
	2
	500升以上，顶开门，一级能效，7档温控，-38℃ - 10℃ , PCM钢板内胆，全冷冻/全
冷藏切换，五面制冷,冷冻力70 .减霜80%，

	28
	电子台秤
	2
	高精度传感器0 .05KG精度，不锈钢表头，花纹防滑秤盘，可折叠，三挡亮度调节，动
态防抖一键锁定，


	29
	消毒柜
	1
	紫外线消毒，微电脑智能触控，不锈钢机身，上下独立分控，中温烘干，全屏数显,大
6层，上下双门紫外线臭氧中温，容积：380升

	30
	大冷藏柜
	1
	产品尺寸：长660mm；宽665mm；高2120mm，功率：200W ，翅片式蒸发器，
下前罩吹风，高光HIPS吸附内胆，铝合金层架。

	31
	大电压力锅
	3
	加厚内胆不粘锅， 容量12L；功率1350W；净重8.2KG；尺寸：430*360*400MM

	32
	光波炉
	3
	智能变频，900w，一级能耗，光波烧烤，容积23L；功率900W；尺寸287*490*35
4MM

	33
	电饼铛
	33
	直径58cm，功率：5000w，可增高，智能控温，悬浮增高设计，全焊接铸管，双层
环绕式加热，可拆卸
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	卡式炉套装
	10
	双重防风,3.5KW ，压力感应熄火，火力自由调节，尺寸（ mm）：359x278x115

	35
	大消毒柜
	1
	紫外线消毒，微电脑智能触控，不锈钢机身，双开门四层，四管发热,500L,功率大于1
200w，紫外线+加中温烘干
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	电搅拌器
	3
	高速静音打发，10档位，行星轨迹，合金机身，7L ，304不锈钢，不锈钢打蛋球
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	家用电饼铛
	2
	5档旋钮控温，30mm，一体式设计，1700w，上下双盘独立加温
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	粉碎机
	1
	6L免过滤，2200w，9档任意调节，多用，6叶不锈钢刀俎，每分钟28000转，一键
清洗
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	10层蒸车
	2
	加厚不锈钢，360循环发热，食品级内胆，全自动进水，多种蒸盘，尺寸（ mm）：6
80*490*1270，智能断电
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	双开门平冷柜
	1
	冷藏温度：- 1℃ ~-7℃ , 冷冻温度≦- 15℃ , 1.5米操作平台，有效容积大于300L,外
形尺寸（ mm）：1500*760*800
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	无人机
	1
	起飞重量：958 克,尺寸:折叠（不带桨）：长 231.1 毫米，宽 98 毫米，高95.4 毫米
, 最大上升速度:8 米/秒,最大下降速度:6 米/秒,最大水平飞行速度（海平面附近无风
) ：21 米/秒,最大起飞海拔高度:6000 米,最长飞行时间:43 分钟,最长悬停时间:37 分
钟,最大续航里程:28 公里,最大抗风速度:12 米/秒
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	全频音箱
	2
	系统类型: 15英寸 2分频, 低音反射式频率范围(- 10dB): 50Hz-20kHz
频率响应(±3dB): 75Hz-20kHz
灵敏度(1w/1m): 100dB
额定阻抗: 8 ohms
最大声压输出: 127dB(峰值133dB)
覆盖角: 。 。
60 x90 (HxV)额定输入功率:

(额定/音乐信号/峰值) 450W/900W/1800W外形尺寸(H×W×D) 680mmx402mm
x445mm
26.8""×15.8""×17.5""
净重: 29.1kg(64.4 lbs)
低音单元: 1个15英寸高输出低音1
高音单元: 1个2英寸压缩驱动器1
输入连接器:
® ®
2xNeutrik Speakon NL4MP
箱体结构: 六边锲型,15/18mm中密度板"
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	全频音箱
	2
	系统类型：12″ ，2分频，低频反射式
频率范围(- 10dB)¹：47Hz-20kHz
频率响应(-3dB)¹：80Hz- 18kHz
灵敏度(1w/1m)¹：95dB
额定阻抗：8Ohms

最大声压级输出²：121dB(127dB peak)

额定输入功率³：(连续/音乐信号/峰值)400W/800W/1600W
覆盖角：70° ×100°(H×V)
外型尺寸(H×W×D)：599mm×347mm×370mm
23.6inch×13.7inch×14.6inch
净重：18.6Kg(41.0lbs)
低音单元：1×12″ (304.8mm)低音单元
高音单元：1×JBL2414H-C
输入连接器：1×NeutrikSpeakonNL4ftP
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	全频音箱
	2
	系统类型 15英寸，2路，低音反射
频率范围（ - 10 dB）45 Hz – 20 kHz
频率响应(±3 dB）85 Hz – 17 kHz

灵敏度（1W
@
1m） 98 dB
标称电阻 8 Ohms
SPL 123 dB（峰值126 dB）
额定功率连续：350W程序：700W峰值：1400W
覆盖范围 70°x 100°（H x V）
尺寸（高x 宽x厚） 688毫米x 430毫米x 450
毫米
净重量 21. 2公斤
辅助驱动单元 1 x 15 ”低音扬声器
HF驱动程序 1 x JBL 2414H-C
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	功放
	2
	8Ω立体声输出功率：800Wx2 ；频率响应： 20-20kHz ，+0/- 1dB；总频率失真(T  HD%) ：小于0.5%，20HZ-20KHZ；阻尼系数(@100HZ) >250；动态范围：≥90 dB；信噪比SNR(A计权） ≥100dB；灵敏度(40dB)：0.775v ；电压增益：40；输

入阻抗：10kΩ不平衡，20kΩ平衡；保护功能：短路、过载、过热、射频、超低频保 护；散热气流方向    由前向后强制冷风，无极调速；电源电压频率：交流220V±1
0%50Hz；
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	功放
	1
	8Ω立体声输出功率：600Wx2 ；频率响应： 20-20kHz ，+0/- 1dB；总频率失真(T  HD%) ：小于0.5%，20HZ-20KHZ；阻尼系数(@100HZ) >250；动态范围：≥90 dB；信噪比SNR(A计权） ≥100dB；灵敏度(40dB)：0.775v ；电压增益：39；输

入阻抗：10kΩ不平衡，20kΩ平衡；保护功能：短路、过载、过热、射频、超低频保 护；散热气流方向    由前向后强制冷风，无极调速；电源电压频率：交流220V±1
0%50Hz；
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	专业功放
	1
	8Ω立体声输出功率：400Wx2 ；频率响应： 20-20kHz ，+0/- 1dB；总频率失真(T  HD%) ：小于0.5%，20HZ-20KHZ；阻尼系数(@100HZ) >250；动态范围：≥90 dB；信噪比SNR(A计权） ≥100dB；灵敏度(40dB)：0.775v ；电压增益：37；输

入阻抗：10kΩ不平衡，20kΩ平衡；保护功能：短路、过载、过热、射频、超低频保 护；散热气流方向    由前向后强制冷风，无极调速；电源电压频率：交流220V±1
0%50Hz；
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	无线双手持话筒
	2
	频率范围：A645.250-664.250MHZ B:665.250-684.250MHZ
频道总数：64CH
有效距离：≈30m
频率间隔：1MHZ
频率宽度：50MHZ
接收机
信号信噪比：≥50dB

接收方式：CPU控制选讯+导频识别接收

静音方式：Mute&Lock Loop Circuit
显示方式：LCD
电源供应：12VDC,1000mA
音频输出接口：Unbalance TRS6.3mmSocket
发射机
频率范围：645.250-684.250MHZ
频道总数：64CH
频率间隔：1MHz
频率宽度：50MHz
显示方式：LCD+多色彩背光屏
音头类型：动圈式
2级功率：高.低
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	无线双手持话筒
	2
	频率范围: 640MHz-690MHz
频道总数: 200
有效使用距离: 约50米
频道间距: 250KHz
频率宽度: 50MHz
X信号信噪比: ≥50dB(加音头)
运输重量: 2.5Kg
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	调音台
	2
	16通道调音台 ● 最多10个话筒 / 16个线路输入 (8个单声道 + 4个立体声)   ● 4编
组母线 + 1立体声母线      ● 4 AUX (包括FX)     ● “ D-PRE”话放，带有倒向晶体

管电路。 ● 单旋钮压缩器  ● 高级效果器：SPX ，含24组预置效果器  ● 24-bit/19 2kHz 2进/2出 USB音频功能 ● 通过Apple iPad Camera Connection Kit / Lightnin g to USB Camera Adapter (连接适配器)与iPad (2或更高版本) 连接工作  ● 含Cu

base AI DAW下载版软件  ● 单声道输入通道上的PAD开关     ● +48V幻象供电

● XLR平衡输出
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	调音台
	1
	"16通道调音台 ● 最多10个话筒 / 16个线路输入 (8个单声道 + 4个立体声)   ● 4编
组母线 + 1立体声母线      ● 4 AUX (包括FX)     ● “ D-PRE”话放，带有倒向晶体

管电路。 ● 单旋钮压缩器  ● 高级效果器：SPX ，含24组预置效果器  ● 24-bit/19 2kHz 2进/2出 USB音频功能 ● 通过Apple iPad Camera Connection Kit / Lightnin g to USB Camera Adapter (连接适配器)与iPad (2或更高版本) 连接工作  ● 含Cu

base AI DAW下载版软件  ● 单声道输入通道上的PAD开关     ● +48V幻象供电

● XLR平衡输出     ● 世界通用的内部全局供电  ● 包含机柜安装套件      ●

金属机身  ● 外观尺寸(W×H×D)： 444 mm x 130 mm x 500 mm (17.5"" x 5.1
"" x 19.7"")    ● 净重： 6.8 kg (15.0 lbs .)
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	点歌系统
	2
	支持语音报台和应用 支持自助KTV · 支持多唱电影 · 支持android电视应用，内置应用市
场

点歌 · 支持无线屏幕点歌 · 支持语音点歌 · 支持微信点歌 ·触摸屏点歌 ·手机点歌(多唱) ·平板
点歌(多唱HD)

曲库与 内置1块3.5时SATA硬盘;单硬盘高达支持6TB内容存储
存储 支持外接USB2.0移动硬盘点播在线歌曲

视频输出720P触摸屏输出720P/1080P/4K高清电视输出
声音和 SPDIF光纤/同轴无损数字音频输出
音效 AV模拟音频输出 ·AV模拟音频输入
网络100M以太网(RJ45接口)支持外接USBWIFI(IEEE802.11b/q/n)
处理器 · CPU:采用28nm工艺芯片，主频1.8GHZ
和内存 内存:2GB · 闪存:8GB
· HDMI*1个 ·VGA*1个*S/PDIF*1 ·*OPTICAL光纤*1
接口 录音输入L/R*1组 · 录音电平旋钮*1 ·*RJ45网口*1
· 音频RAC输出L/R*1组串口*2个 ·*USB2.0*2个 · 电源12V/3A · 红外转接口*1 · CVBSx2
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	数字效果器
	2
	音乐、话筒有15段参量均衡可调；混响、回声效果有7段参量可调示； 主输出和后置
各有24段参量； 软件自带反馈抑制功能；
USB HID免驱通讯方式，即插即用，通过PC电脑的调音软件方便调控参数；

◆个性化设置功能，限制最大音量、开机启动音量、密码锁保护功能；
独家定制8核心增强型DSP模块，音质更细腻圆润;全通道配备参量均衡/低切/高切/低 架/高架调音滤波器；图形调音界面，幅频曲线一 目了然；高分辨率字符型LED屏幕，
调节更直观；多模式效果存储，快速条用不同效果；
信噪比（SNR） ≥102dB ≥100dB（噪声门值=0）
总谐波失真（THD） ≤0.01%
频率响应 20~20kHz (±0.5dB） 30～20kHz
输入灵敏度/阻抗 <15mV/47KΩ <15mV/27KΩ
最大输出电平MIC5.1Vrms   MUSIC5.1Vrms

最大输入电平MIC90mVrms   MUSIC4.0V
通道分离度 ≥70dB
电源/功耗 ～220V/50Hz  /  P =5.7W

	54
	电源时序器
	2
	受控制电源：10路不受控
USB接口：支持
后面板配有后备按钮开关：有
电压显示：带LED电压显示屏
单路额定输出电流：13A
每路开/关动作延时：1.2秒
输出插座：10只高弹性磷铜万能插座
工作继电器：10只原装30A高品质继电器
电源电缆线：6平方全铜加粗加长1.5米，配10A国标落地三扁插头

	55
	航空箱
	1
	16U航空机柜，

	56
	话筒支架
	2
	适用各种麦克风，支架伸缩调节，支撑杆多角度调节，方向调节，稳固三脚架

	57
	音箱支架
	2
	五档可升降100CM- 160CM，承重70KG ，可搭配托盘使用。

	58
	音箱线,辅件
	2
	安装音响设备联线，辅材支架，2X1.5平方无氧铜音响专用音频线
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	移动投影机幕布
	1
	120寸16:10地拉幕
主要性能 ：
1、幕布类型地拉幕
2、幕布材质-玻纤
3、安装方式地拉式
4、打开方式移动升降
5、对角线120英寸
6、幕布比例16:10
7、增益1.2倍
8、幕面尺寸2590*1620mm
9、其他性能160°视角 特点双气液压压杆地拉设计
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	投影机
	2
	1、采用3LCD投影显示技术，液晶板尺寸≥0.64英寸；
2、▲标准亮度≥5200流明（ISO21118标准）；中心亮度≥5500流明；
3、▲采用激光光源；
4、▲标准分辨率≥1920*1200（WUXGA）；
5、对比度≥3000000:1；
6、照度均匀性≥85%；
7、过滤网更换周期最长可达20000小时；
8、镜头变焦≥1.6倍（手动），可垂直/水平位移（垂直+44%， 水平±20%）；投射
比1.09- 1.77 :1；
9、至少满足以下接口：2路电脑输入(D-sub 15-pin)，2路HDMI输入；2路RJ45接口 （其中1个支持HDBaseT）；1路RS232C接口；

10、支持4K信号输入；HDMI支持CEC协议连接；
11、具有垂直、水平梯形校正，四角校正，6角校正功能；曲面校正功能；
12、厂家提供视频显示设备监控软件，可通过局域网最多控制2048台投影机，也可
通过云端实时操控开关机以及设置定时开关机计划/故障短信推送等；
13、 自定义光源输出，可自主调节光源输出功率，调整范围50%- 100%；
14、遥控ID号设置功能，最多可设置64个ID，分别遥控多台投影机避免误操作；
15、个性化开机LOGO设计，开机LOGO可更改为用户指定图案；

16、开机白板模式，更适合教学演示。
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	投影机
	2
	1、采用3LCD投影显示技术，液晶板尺寸≥0.64英寸；
2、▲标准亮度≥4000流明（ISO21118标准）；
3、▲灯泡最长寿命可达20000小时；
4、▲标准分辨率≥1920*1200（WUXGA）；
5、对比度≥16000:1；
6、镜头变焦≥1.66倍（手动）；
7、至少满足以下接口：1路电脑输入(D-sub 15-pin)，1路电脑输出(D-sub 15-pin)
, 2路HDMI输入；1路RJ45接口；1路RS232C接口；
8、快速冷却功能，可设定0秒冷却；
9、具有垂直、水平梯形校正功能，四角/六角校正功能，曲面校正功能，多点梯形校
正功能；
10、内置角度传感器，可自动切换投影机吊装状态；
11、支持4K信号输入。
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	无线会议话筒
	1
	一拖四无线话筒，
1、提供200个可调信道，采用全新的音频电路构架，电位器音量调节、内置移频处理
功能、主动防止啸叫；
2、采用先进的自动对频技术，轻按接收机蓝色对频键SET，发射机就会自动追锁接收
机频率并调整一致，操作简单；
3、四通道天线分别采用不同频段接收设计，有效杜绝干扰和串频现象；
4、LCD动态液晶显示屏, 同时显示频点、通道，直观显示工作状态；
5、步进式圆形旋钮，使控制音量更精准，个性化设计功能按钮手感好，使调节更舒适
;

6、主机可随意配手持式/领夹式/头戴式/鹅颈式话筒
7、理想环境操作半径大于30-50米；

8、使用铝合金管体AA  ⑤号电池两节供电
9、射频范围：734.950-794.650MHz

10、频率稳定度：±0.005%以内
11、频响范围：60Hz- 16KHz
12、综合失真：≤0.5%
13、综合信噪比：≥75dB

NX-9842桌面话筒发射器
NUOXUN独有激光晒纹处理，行业首创，会议座配备尊贵黑、时尚银两种颜色选择，
精细的纹路处理让人眼前一亮，款式优势大，搭配专业会议电路，话筒拾音效果理想
,
同时确保音色圆润清晰无低噪，给你不一样的会议体验！
■ 工作频率:600-900MHz 采用微电脑CPU控制
■ PLL锁相环频率合成技术 2*100频道自由选择多功能LCD,
■ 采用进口无声语音开关,高灵敏度电容式拾音头保证了话筒音质的清晰度；
■ 特有音频/射频电平显示, 电池电压显示红外线对频

■可调节的话筒音量，并在LCD显示输出的电平状态，显得更高档
■话筒杆采用超强的干拾管原理，配有红色灯环显示 会议轻松自如

■ 频率稳定度：±0.002
■ 拾音头增益调整旋钮:-20dB至+35dB

■ FM 最大调制频率偏：±45KHz RF

■ 射频输出功率：高10mW / 低5mW

■ 高次谐波：低于主波基准60dB以上
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	智能会议混音器
	1
	*8路话筒信号输入， 自动开启只有信号输入的声门，动作电平能自动调整。
*每路可设定为优先发言，在优先通道发言时，其他通道的发言将自动关闭。

*每个通道音量可以单独调整。

*具有48V幻象电源选择开关，以适应多种类的麦克风的需要。

*NOMA功能：（Number of Open Microphone Attenuated） 自动调整输出电平， 在多台扩展使用时，可防止因系统整体增益上升，而产生啸叫！
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	反馈抑制器
	1
	1.音频输入参数
1.1：音频输入：4路XLR和4路TRS；
1.2：输入阻抗： 20KΩ（平衡式），10KΩ（非平衡式）；
1.3：模拟输入增益：0-24dB；
2.音频输出参数

2.1：音频输出：2路XLR ，2路莲花，2路6.35mm接口；
2.2：输出阻抗：47Ω;

1.3：模拟输出增益：0dB；
3. 电器参数
3.1：输入电压：AC100V-240V 50-60Hz
3.2：功耗： 最大10W；
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	数字反馈抑制器
	1
	1.音频输入参数
1.1：音频输入：4路XLR和4路TRS；
1.2：输入阻抗： 20KΩ（平衡式），10KΩ（非平衡式）；
1.3：模拟输入增益：0-24dB；
2.音频输出参数

2.1：音频输出：2路XLR ，2路莲花，2路6.35mm接口；
2.2：输出阻抗：47Ω;

1.3：模拟输出增益：0dB；
3. 电器参数
3.1：输入电压：AC100V-240V 50-60Hz
3.2：功耗： 最大10W；
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	HDMI线
	1
	HDMI高清15米
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	HDMI转换器
	1
	HDMI转VGA ，转usb，转3.5,转出，
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	HDMI 矩阵器
	1
	"2进4出的音频处理器，使用最新的第四代SHARC ADSP-21488 400Mhz浮点DSP

, 具有强大的DSP处理能力。每个输入、输出有16段参数滤波器，增益控制、噪声门  功能、RMS压限、内置的粉红/白噪声发生器，以及可调的延时。分频器的斜率从6dB/ Oct到48dB/Oct范围内可选。延时步进精度0.02ms ，电平增益精度0.1dBu，满足现
场精细调节。
UADSP-21488 400Mhz浮点DSP
UAD-DA动态范围114dBu
U系统动态范围110dBu
U输入16段PEQ ，输出16段PEQ

U每个输入通道包含噪声门
U每个输入通道有反馈抑制器
U每个输入通道有压限器
U100M以太网接口
UPC软件自动发现处理器
U32种系统预设
U通道参数快速拷贝
U可通过以太网升级DSP 、ARM固件
最大输入电平 18dBu
最大输出电平 18dBu
默认输出电平 0dBu
谐波失真THD+N <0.003%；1kHz@+4dBu
<0.0035%；1kHz@+10dBm

<0.0035%；20Hz～20kHz@+4dBu
频率响应 20Hz-20kHz, +/-0.2dB
输入到输出动态范围 110dB （无记权）
信噪比 - 110dB （无记权
ADC动态范围 CS5361  114dB
DAC动态范围 CS4382A  114dB
DSP 400Mhz浮点 SHARC ADSP-21488
采样频率 48K
量化 24Bit
模式存储 32
控制方式 100M 以太网
控制软件语言 英文/中文
噪声门 有
反馈抑制器 有
信号发生器 有
压限器 前后独立共12个
延时器 输出1-4  218ms
输出5-8  168ms
PEQ
Low Shelf
High Shelf 前后独立 16段
高通/低通
Bessel
Butterworth
Link-Riley 前后独立共12个
-6dB/oct
- 12dB/oct
- 18dB/oct
-24dB/oct
-36dB/oct
-48dB/oct"
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	无线投屏器
	1
	4K高清，5G+2.4G双频，手机电脑兼容
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	全频补声音箱
	2
	"系统类型：12″ ，2分频，低频反射式
频率范围(- 10dB)¹：47Hz-20kHz
频率响应(-3dB)¹：80Hz- 18kHz
灵敏度(1w/1m)¹：95dB
额定阻抗：8Ohms

最大声压级输出²：121dB(127dB peak)

额定输入功率³：(连续/音乐信号/峰值)400W/800W/1600W
覆盖角：70° ×100°(H×V)
外型尺寸(H×W×D)：599mm×347mm×370mm
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	无线领夹话筒
	1
	频率范围：600-900MHz
调制方式：宽带FM
频率稳定度：+0.005%以内
动态范围：100dB

最大频偏：+45KHz
音频响应：80Hz — 15KHz（+3dB）
综合音噪比：>50dB

综合失真：≤2%
工作温度：- 10℃— +40℃
接收机指示
接收机方式：二次变频超外差
中频频率：第一中频：110MHz    第二中频：10.7MHz
无线接口：BNC/50Ω
灵敏度调节范围：12-32dB μ V
杂散抑制：≥75dB

最大输出电平：+10dB V

头戴式话筒发射器
■ 工作频率:600-900MHz 采用微电脑CPU控制
■ PLL锁相环频率合成技术

■ 采用进口无声语音开关,高灵敏度电容式拾音头保证了话筒音质的清晰度；
■ 特有音频/射频电平显示, 电池电压显示红外线对频
■可调节的话筒音量，并在LCD显示输出的电平状态，显得更高档
■话筒杆采用超强的干拾管原理，配有红色灯环显示 会议轻松自如

■ 频率稳定度：±0.002

■ 拾音头增益调整旋钮:-20dB至+35dB

■ FM 最大调制频率偏：±45KHz RF
■ 射频输出功率：高10mW / 低5mW

■ 高次谐波：低于主波基准60dB以上

■ 全铝合金结构底座，表面磨纱处理效果，更专业更耐用！
■ 使用电池：2节AA电池-可连续使用约8小时
射频传输频率范围： 600-900 MHz
工作范围： 在典型条件下30米，室外直线距离时80米
备注： 实际工作范围取决于射频信号吸收、反射和干扰.
音频频率响应： 40 – 18,000 Hz,(+1 dB, – 3 dB).
备注： 整体系统频率响应取决于备注： 整体系统频率响应取决于选配的发射单元
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	无线会议话筒
	1
	一拖四无线话筒
1、提供200个可调信道，采用全新的音频电路构架，电位器音量调节、内置移频处理
功能、主动防止啸叫；
2、采用先进的自动对频技术，轻按接收机蓝色对频键SET，发射机就会自动追锁接收
机频率并调整一致，操作简单；
3、四通道天线分别采用不同频段接收设计，有效杜绝干扰和串频现象；
4、LCD动态液晶显示屏, 同时显示频点、通道，直观显示工作状态；
5、步进式圆形旋钮，使控制音量更精准，个性化设计功能按钮手感好，使调节更舒适
;

6、主机可随意配手持式/领夹式/头戴式/鹅颈式话筒
7、理想环境操作半径大于30-50米；

8、使用铝合金管体AA  ⑤号电池两节供电
9、射频范围：734.950-794.650MHz

10、频率稳定度：±0.005%以内
11、频响范围：60Hz- 16KHz
12、综合失真：≤0.5%
13、综合信噪比：≥75dB

NX-9842桌面话筒发射器
NUOXUN独有激光晒纹处理，行业首创，会议座配备尊贵黑、时尚银两种颜色选择，
精细的纹路处理让人眼前一亮，款式优势大，搭配专业会议电路，话筒拾音效果理想
,
同时确保音色圆润清晰无低噪，给你不一样的会议体验！
■ 工作频率:600-900MHz 采用微电脑CPU控制
■ PLL锁相环频率合成技术 2*100频道自由选择多功能LCD,
■ 采用进口无声语音开关,高灵敏度电容式拾音头保证了话筒音质的清晰度；
■ 特有音频/射频电平显示, 电池电压显示红外线对频

■可调节的话筒音量，并在LCD显示输出的电平状态，显得更高档
■话筒杆采用超强的干拾管原理，配有红色灯环显示 会议轻松自如

■ 频率稳定度：±0.002
■ 拾音头增益调整旋钮:-20dB至+35dB

■ FM 最大调制频率偏：±45KHz RF

■ 射频输出功率：高10mW / 低5mW

■ 高次谐波：低于主波基准60dB以上
■ 全铝合金结构底座，表面磨纱处理效果，更专业更耐用！
■ 使用电池：2节AA电池-可连续使用约8小时
射频传输频率范围： 600-900 MHz
工作范围： 在典型条件下100米，室外直线距离时150米
备注： 实际工作范围取决于射频信号吸收、反射和干扰.
音频频率响应： 40 – 18,000 Hz ,(+1 dB, – 3 dB).
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	天线放大器
	1
	UHF频段，宽频带的分集式天线分配器，一台天线分配器可提供4台接收机的分配连接
。
以宽频带 516至865MHz（ -3dB时）范围工作。技术参数：
天线分离器 ： 2X1：4或1X1：8，

有源接线： 8根，50cm.BNC ;   2根 3mBNC
频率范围 ： 516至865MHz（ -3dB时）
In A-Out A   1dB
In A-Out A至A4 1dB
In B-Out B至B4 1dB
IIP3  20 dBm（最小)              23 dBm（典型)
阻抗  50欧
反射损失 10 dB（所有高频输出端）
工作电压 13.8V   DC（用电源适配器NT1- 1）
电流消耗  ASA1：245mA    ASA1- 1G8:350mA

总电流消耗  带4台接收机和每个天线输入端2台天线放大器 （共2个输入端）时大2.

0A
通过ANT RF IN A和ANT RF IN B对天线放大器供电  12V,130mA
通过A1至A4对接收机供电 12V(防反向馈电保护），350mA

相对空气湿度    5至95%

工作温度范围 - 10℃至+55℃
存放温度范围  -20℃至+70℃


	
	
	74
	会议面光
	1
	总光量:120W

镜头角度：35° , 75°可选
频闪：1- 10次/秒
模式：DMX512， 自走式，主从
通道：6个DMX通道
尺寸：215*215*310mm
净重：3kg
Light source: 100WLED lamp beads
Total light: 140W
Lens angle: 35 ° , 75 ° optional
Strobe: 1- 10 times / second
Mode: DMX512, self-propelled, master-slave
Channels: 6 DMX channels
Size: 215 * 215 * 310mm
Net weight: 3kg
"
	

	
	
	
	手机自拍杆云台稳定
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	器
	3
	变频防抖，智能美颜，滚轮变焦，四轴防抖，智能跟随3.0，
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	落地三脚架
	1
	手机支架落地三脚架自拍杆 可伸缩1.8米便携三脚架
	

	
	
	
	
	
	超广角手机支架，1.6米双向伸缩+涡轮自锁，碳素合金钢，360°全方位转动，加重
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	俯拍支架
	2
	底座，可夹4- 13寸手机/平板
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	收音麦克风
	3
	苹果+Typec连接线，双麦收音，蓝牙5.3伴随，双重降噪丨智能识别丨即插即用
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	移动硬盘
	1
	2TB ，USB3.0,硬件加密
	

	
	
	
	平板电脑（监测数据
	
	屏幕尺寸：12.6英寸 分辨率：2560*1600      支持IPv6：支持IPv6   护眼模式：莱
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	分析）
	4
	茵认证   系统：HarmonyOS    厚度：7.0mm以下  运行内存：8GB 内存容量：1

28GB
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	制氧机
	2
	雾化功能，进口分子筛，PSA循环制氧系统，氧浓度：90%（1L/min）
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	氧气袋
	10
	氧气袋42L
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	书  架
	1
	尺寸（米）：约1.8X1.1X0.24，胡桃木色或栗色 ，一组(2个) 木质书架
	

	
	
	
	
	
	充电式电动螺丝刀锂电池冲击钻工具箱，裸机*1，18V 2.0Ah电池*1，GAL 18V-20
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	专用工具箱
	1
	快充充电器*1，金工钻头*5，石工钻头*5，木工钻头*4，50mm长螺丝批头，内六角
	

	3.4商务要求
3.4.1交货时间
	
	
	
	套筒，羊角锤，老虎钳，扳手，卷尺，螺钉收纳盒
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	全铜取水器
	100
	材质：黄铜，1寸进水口，快速取水阀
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	压力球阀
	100
	材质：黄铜，规格：DN25
	


采购包1：
供货期：90日历天；质保期：1年
3.4.2交货地点
采购包1：
秦岭国家植物园
1
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