采购需求
为了加强西安高新GX3-34-22地块建筑垃圾清运和硬化道路破除项目工程的管理，使本项目施工能够安全有序、文明环保、顺利地按要求高质量的完成，特制定本项目要求：

一、工程概况

工程名称：西安高新GX3-34-22地块建筑垃圾清运和硬化道路破除等项目工程。
工程地点：西安高新区西三环辅道以东。
工程范围及内容：本地块地坪下房屋基础等外运内容。
外运土堆方量：9938.8立方米。
清表亩数：23.613亩。

外运运距：75公里。

硬化道路破除：637.90平方米。

工期：30日历天
二、技术要求

（一）施工准备要求

1、施工机械设备施工前必须进行安全检查,符合《施工现场机械设备检查技术规程》的有关规定。

2、施工机械操作手和运输车辆司机应持证上岗,并严格遵守相关安全操作规程。

3、施工前安全员、管理人员必须要对施工人员进行安全教育培训。

4、施工前按设计图纸进行用地放样,确定施工界线

（二）安全施工技术要求

1、施工前所有参建人员必须参加项目部组织的安全技术交底，施工现场必须安全帽，施工人员和机械设备操作工必须听从现场负责人及安全员指挥。

2、施工现场设安全员，施工作业区设安全标志，防止无关人员进入施工现场。

3、工程施工时，现场专职安全员或技术主管要做好现场监督，坚持管生产必须管安全的“一岗双责”责任制。

4、施工机械车辆必须有专人指挥,以防伤人伤物,以致引起伤亡和损失。

（三）土堆外运技术要求

1、施工技术要求根据施工图纸由测量员准确测量施工红线位置，并用白灰明显标记清楚。用装载机或挖掘机对原地面土堆等进行清理外运。

2、用挖掘机、装载机、及自卸车配合,并下挖至黄土祼露，再对土堆等进行清理外运，并且达到规范要求。

（四）文明施工和治污减霾要求

1、严格执行《西安市出土（拆迁）工地及建筑垃圾清运扬尘防治工作标准》、西安市城市管理局关于加强出土（拆迁）工地及建筑垃圾清运扬尘管控紧急通知及进一步加强建筑垃圾清运企业和车辆管理等通知要求，严格按标准、按要求进行施工。

2、工地出入口按要求安装空气质量自动检测设备和全自动冲洗设备及其附属设备、并确保设备全部能够正常保用；并配专职人员进行检查，严禁车辆带泥上路；施工现场全程配备洒水车，雾炮机进行降尘防尘，防止污染。对已清运达到施工要求标准的区域及时采用绿色高密度密目网进行覆盖。

3、清运车辆在清运作业时完全密闭，冲洗彻底，车身四周清扫并冲洗干净，车牌号建运号等清晰可见，车轮不带泥，车容整洁。

4、工地出入口及施工区域按要求张贴安全文明施工铭牌及宣传画。

5、按要求做好防噪降噪工作，做到不扰民，不与附近居民起纠纷。

