一、采购内容
购置和安装基于北斗导航系统定位的终端
二、技术要求
	序号
	名称
	配置描述
	数量

	1
	购置和安装基于北斗导航系统定位的终端
	（1）电源要求
▲工作电压：9-36V；工作电流： 12V，≤3A
（2）环境要求
▲IP等级：≥IP65 
工作温度：-30℃-70℃ 
存储温度：-40℃-85℃
（3）定位要求
频率：BDSB1、GPSL1
工作模式：支持BDSB1、GPSL1、单独工作模式 
▲定位精度：≤2米，并具备差分功能
▲首次定位时间：冷启动≤45s,热启动≤4s，重捕获时间≤2s
▲灵敏度：跟踪灵敏度≤-147dBm, 捕获灵敏度-137dBm。
（4）网络要求
[bookmark: _GoBack]通信：4G全网通
（5）其他要求
CAN模块：支持CAN FD，≥1路CAN 
存储模块：≥16M
防拆功能：SIM卡防拆
工作状态灯：≥3颗LED灯
	728个


注：
1.标“▲”号的为重要参数，不允许负偏离，标“▲”的任何负偏离视为重大负偏离。
2.非标“▲”负偏离5项及以上的视为重大负偏离。
3.以上技术参数需提供证明材料，证明材料包括但不限于设备彩页，官网截图，产品检测报告等。未提供证明材料的参数视为负偏离。

