



[bookmark: _Toc15561]1、教室课桌椅及讲桌
	序号
	家具名称
	规格
	规格参数
	单位
	数量

	1
	课桌椅
	600*400*750mm
	课桌为单人桌，桌面采用400*600mm弧形板材并封边,桌椅采用钢制材料，高度可调。桌面：采用≥20mm 厚E1级实木多层板（胶合板），符合 GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》、GB/T 9846-2015《普通胶合板》标准，表面经耐磨处理，表面硬度达到 H2级；封边采用≥2mm厚PVC封边，四角圆角处理封边。桌斗：桌斗规格：宽500*深350*高150mm。钢制书斗，材质为厚度≥0.7mm冷轧钢板一次模具拉伸成型，钢制书斗前沿有笔槽防止物品掉落，另外起到加强筋作用，桌斗底，侧面压制条形的加强筋≥10条。
托桌面支架采用3mm冷轧钢板冲压成型，两侧挂钩采用冷拔丝冲压成型并焊接在支架上。
金属桌架立柱管采用60×30mm椭圆形钢管，厚度≥1.5mm，桌脚采用30*50mmA1级国标1.2mm厚椭圆形钢管，书斗托撑采用25*50mmA1级国标1.2mm厚椭圆形钢管材质，表面静电喷涂，材质及处理工艺符合国家标准。桌架：主管采用扁钢管，厚度≥1.5mm，表面采用静电喷涂，材质及处理工艺符合国家标准，底部边缘采用圆角处理。脚套用优质 PP 材料。单人椅：带靠背，饰面≥18mm E1级实木多层板（胶合板），四角圆角处理封边，静电喷涂钢制脚架，采用扁钢管厚度≥1.5mm，脚套用优质 PP 材料注塑成型，环保标准达到E1级，符合 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层合化学处理的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》标准， 喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，应光滑均匀，色泽一致，无流挂疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。桌椅升降调节方式：采用螺丝调节高度。
	套
	495

	2
	讲桌
	1200*600*1060mm
	面板采用纯实木25板+高档木纹扶手+优质冷轧钢板，纯实木厚度≥25mm，油漆：采用优质环保水性漆，耐磨、手感细腻，油漆无颗粒，无气泡，无渣点。
产品质量达到国家环保标准，甲醛释放量符合国家GB18580-2001E1级标准;所使用的中密度纤维板质量符合GB/T11718-2009与GB18580-2017标准规定。绿色环保符合国际E1级。所检项目符合GB/T2189-2013标准要求。钢制部分厚度≥1.0mm。讲台下台体内部左侧或右侧有抽拉式抽屉，可放置实物展台或教具。上台体一次成型，讲台台面采用三包围结构，台面设计以便放置笔记本电脑；台面下端注塑倒角设计。
	套
	41





[bookmark: _Toc1259]2、教室办公桌椅及文件柜
	序号
	家具名称
	规格
	规格参数
	单位
	数量

	1
	教师办公桌
	1400*1200*750mm
	1、台面：采用符合GB/T 15102-2017标准技术要求的25mm厚三聚氰胺板,1.5mm厚PVC本色封边。台身：采用≥15mm厚三聚氰胺板，1.2mm厚 PVC本色封边.
2、桌腿采用1.0mm厚优质冷轧钢板冲压成型配合专用塑料配件。
3、基材：采用E1级MFC板，甲醛释放量符合国家GB18580-2001E1级标准。
4、饰面：采用AAA级三聚氢胺纸饰面，经防划、防油、防火处理。
5、封边、胶黏剂：采用≥1.5mm厚 PVC 封边，表面光滑。
6、胶水：采用环保胶黏剂  
	张
	23

	2
	教师办公椅
	常规
	1、 木板：符合国家GB18580-2001E1级标准
2、 海绵：① 符合 GB/T 6343-2009 泡沫塑料及橡胶有关标准 
3、 椅背：扇形腰靠，尺寸：约290宽*145高（mm）。
4、 汽杆：符合 GB/T 29525-2013 座椅升降气弹簧有关标准。 

	把
	23

	3
	文件柜
	900*400*1850mm
	1、边框为机压一次成型。2、门内侧封闭设计。3、可调式隔板。４、外表面采用静电喷塑工艺。喷塑漆膜厚度为60-100um，喷涂附着力达到0-2级，符合GB1720-79标准。５、板材厚度为≥0.8mm。
	个
	30




[bookmark: _Toc13509]3、微机室桌椅
	序号
	家具名称
	规格
	规格参数
	单位
	数量

	1
	电脑桌椅
	900mm*500mm*760mm
(参考）
	1、采用优质 E1 级三聚氰胺颗粒板，优质绿色环保产品。
2 、优质 PV 塑胶边，厚度≥2.0 毫米热压成型不易开裂，符合剂符 合国际环保标准和国家 GB18583-2008 标准。
3 、台面≥2.5cm厚 ，侧面≥1.8cm 厚。
4、桌架：采用钢材精制而成
5、采用优质五金配件。
6、方凳参考尺寸：330*240*450mm,凳面采用优质 E1 级三聚氰胺颗粒板，厚度≥20mm(含封边），优质绿色环保。支架钢管材质，壁厚≥1mm,有拉档设计。
	套
	90




[bookmark: _Toc23912]4、书法教室
	产品名称
	技术参数
	数量
	单位

	交互式数字临摹台
	1. 一体化设计，无需外接任何辅助主机系统，基于iOS或者Android系统，支持远程升级。高清临摹。
2.临摹台支持网络供电功能。
3.支持十点触控功能，可用手指直接操控系统；支持分屏触控功能，支持手指双击碑帖自动放大缩小功能；
4.可视角度：≥80/80/80/80 （上下左右）；
5.防水：临摹屏支持防水功能；
7.耐磨：临摹区面板可抗击≥80000次自然摩擦无划痕；
8.护眼功能：发光柔和护眼；
9.支持RJ45接口；
10.支持WiFi连接；
11.摹帖屏显示尺寸：约45cm×25cm；分辨率：≥1920×1080；
12.临摹台支持接口：耳机插孔、USB接口、电源开关；
13.支持自主学习模式下的碑帖临摹功能；
14.支持一键自动更新碑帖功能；
15.支持一键系统整体升级功能； 
16.上电自动开机，直接进入学生自主学习软件界面，通过学校、班级、账号、密码登录，直接触控操作4套软件系统：练习系统、碑帖系统、名家介绍、名家课堂系统；
17. 碑帖系统：支持碑帖手指八点触控放大缩小功能，支持临帖电子毛毡功能，电子毛毡能触控放大缩小，位置随意摆放，支持碑帖通过年代、字体、作者搜索选择功能；
18.练习系统：支持字体排版功能，支持书体、作者、字形、笔类、笔画、偏旁、结构排版字体，支持字格数量的设置功能，支持米字格、田字格、九宫格、田回格、大方格多种背景随意变化，支持一键清空功能；
19.名家课堂系统：具备专家视频课程。
20.支持软件方式调节音量和亮度的功能；
21.支持统一授课模式和自主学习模式切换功能，模式切换由老师控制；
22.临摹台的学习书法软件平台有“润笔”和“洗笔”按钮，通过软件触控操作，智能笔洗自动出水。
	56
	套

	学生互动拍摄系统
	1. 学生端临摹台的软件支持互动拍摄硬件，互动拍摄硬件与现有学生端临摹台的硬件对接，硬件固定到学生书法桌上；
2. 支持USB供电；
3.帧速率≥24帧；
4.具备学生座位图功能；
5.老师直接双击座位图上的学生姓名即可查看该学生书写过程，支持老师通过控制系统切换每一个学生的书写过程实时传输到大屏和其他同学的临摹台上欣赏查看；
6.收取作业:教师在中控台上可收取作业；
7.支持书写过程分享到本班，老师与同学实时观看其他同学的书写过程及作品；
8.支持老师对任一学生的作品进行查看、讲评，并通过互动系统供其他学生观看讲评。
	56
	套

	教师中控条案
	1. 规格：约200cm×80cm×75cm，实木结构；
2.书桌烤漆处理；
3.支持将本方案中的中控、教师手绘屏、直播系统集成在中控条案中；
4.砚台：约20cm×13cm×2.5cm；
5.毛笔笔架：约36cm×34cm×10cm；
6.砚台水滴：陶瓷；
7.镇尺：加重优质实木；
8.笔搁：卧式笔架，材质：实木；
9.毛毡：1×2米，可以水洗反复使用；
10.笔筒：12.5cm×9.5cm；
11.毛笔套装：笔头材质为纯狼毫；笔杆材质：天然黑湘妃；大号毛笔尺寸：出锋3.8cm、口径1.1cm、全长26.5cm；中号毛笔：出锋3.3cm、口径0.9cm、全长26.0cm；小号毛笔：出锋2.8cm，口径0.8cm，全长25.5cm；
12.配套实木方凳1个。
	1
	台

	书法临摹桌
	1. 框架结构：优质实木；
2.规格：≤120cm×60cm×75cm；桌面厚度：≥3.5cm；
3.临摹台与书法桌拼接或嵌入表面平整；
4.书法桌支持音频接口，USB接口；
5.专业笔搁；
6.配套实木方凳2个。
	28
	张

	智能笔洗系统
	1. 教师端通过书法教学系统软件控制笔洗，具备启用、禁用笔洗系统和教师端洗笔功能，当启用笔洗系统时，学生可以通过临摹台控制自己座位上的笔洗，当开启洗笔功能时，洗笔系统会自动出水；
2.洗笔系统具备临摹台控制模式和教师端系统洗笔模式；
3.学生触控临摹台软件界面控制笔洗，可以选择润笔功能、洗笔功能选项，学生可以根据需要进行选择；
4.教师端系统洗笔功能下，教师端系统可以开启所有临摹台的笔洗，学生获得30秒的洗笔时间，30秒后笔洗自动关闭；
5.笔洗系统启动后，笔洗漏斗内始终保持约2cm高水位的存水量；
6.笔洗系统的出水口不超过桌面(在笔洗漏斗的上口平面以下）、笔洗系统的漏斗具有防溢出功能。
	28
	套

	书画教学展示台
	1.拍摄架：全金属构架,铝合金底座；
2.支持每台摄像机360度旋转，拍摄幅面可以达到A2幅面（A4幅面的4倍），可清晰拍摄软硬笔的书写；
3.配置≥2台摄像机从不同角度拍摄；
4.摄像机≥2台，支持网络接口；
5．红外镜头≥2个。镜头光圈：F1.2-2.8；支持手动调节焦距；
6.支持场景式网络课堂教学系统直接调取≥2台摄像机使用。
	1
	套

	书法教学直播系统
	1． 系统支持连接书画教学展示台的≥2台摄像机同时拍摄直播、录像，至少1台摄像机进行拍摄录课，另一台摄像机录制授课特写画面；
2.软件界面同时显示正面、侧面、特写三个画面，并在画面上进行标识，画面上标识正面、侧面、特写。
3.支持快镜头播放、暂停功能；
4.支持慢镜头播放、暂停功能；
5.支持摄像机自动录音功能，软件调节声音大小；
6.支持在画面上任意批注功能；
7教师在示范书写的时候，可以在界面同时展现要示范的例字的视频、例字多个字体、例字的多个碑帖，显示在软件摄像机拍摄的界面，字帖可随意放大缩小，可随意放在软件界面的任何位置；
8.支持一键抓图、看图功能；
	1
	套

	书法分组教学软件
	1. 支持班级分组教学;
2. 支持任意一个组名进入指派任务功能；
3. 支持书体欧体、颜体、柳体、赵体四大书体的字体识别。
4. 支持欧体、颜体、柳体、赵体每个体不低于100个字供学生进行拼字体验。
5. 支持教师端选择颜体楷书、欧体楷书、柳体楷书、赵体楷书碑帖、隶书碑帖、行书碑帖、篆书碑帖、草书碑帖推送到学生端临摹台。
6. 支持学生端临摹台观看拓碑过程视频和拓碑过程体验。
7. 支持学生在临摹台上体验“辩音识字”。
	1
	套

	场景式网络课堂教学系统
	1、 教师授课端软件：
1.支持教师创建自己的直播课程。
2． 支持教师和课程的审核状态查询。
3.支持教师现场直播授课。
4.课程同时支持直播与点播。
二、接收客户端软件：
1.支持查看和直播当前及历史课程。
2.客户端学习点播课程可以从上次学习位置开始播放。
3.可查看所有教师以及教师的详细介绍，还可以查看教师的课程列表并播放相应课程。
三、移动客户端软件：
1.支持安卓以及IOS的微信小程序参与直播或点播。
2.支持通过微信扫码进入直播间，并与教师、PC端用户三方进行文字、表情符号交流。
	1
	套

	书法教学查询系统
	1. 碑帖资源查询可实现通过年代、作者、字帖名字进行智能化检索，并可任意放大缩小拖动字帖。
2.支持通过原图模式、高光模式、荧光模式、红外模式、3D模式进行碑帖的查看欣赏以及临摹。
3.创作碑帖素材查询可通过关键字检索功能来搜索相应的碑帖素材。
4.支持输入文字、拼音搜索功能，支持临摹、欣赏选项按钮；支持黑白反向功能，原贴是白底黑字的可以直接转换成黑底白字，原贴是黑底白字的可以直接转换成白底黑字。
5.内含中国历代高清碑帖，包含临摹范本全部碑帖，有楷书、隶书、行书；包含欣赏作品全部碑帖，有篆、隶、草、楷、行五种字体。包含其他碑帖，包含篆、隶、草、楷、行五种字体，≥8000张。
6.支持批注功能。
	1
	套

	书法教学视频资源平台
	1. 具备对平台资源进行控制、查询、播放及备课调整功能。
2.内置三年级、四年级、五年级、六年级、初级、中级（一）、中级（二）、高级的高清毛笔书法示范讲解视频。
3.含各年级课时的毛笔示范视频，针对每一个字，每一个笔画都有教学视频。
4.每个视频都配有教学音频讲解。
5.视频资源均为高清拍摄，可观察运笔方式。
6.视频资源按照每一例字的结构、笔画、结体规律进行分类，可以调取任一课时内的视频资料。
7.支持老师管理密码功能。
8.支持批注功能。
9.支持硬笔视频资源。
	1
	套

	书法字帖排版系统
	1. 支持1-500个字内，任意字体数量排版功能，随意设置字格大小，调节字格的宽、高，支持鼠标滚轮选择模板。
2.支持拼音搜索，可同时输入多字拼音，直接搜索多字；支持多字文本搜索；支持书写字体历史记录。
3.支持演示汉字笔顺功能。
4.支持在软件界面直接点播现代书法家书写的颜欧柳赵及字体中偏旁、例字的视频。
5.支持字帖文件随意排版及混排。
6.支持电子字帖全屏显示，通过调整排版规格可控制每个字的大小和位置。
7.内置篆、隶、楷、行、草五种软笔字体字帖文件，≥1万字的字帖库资源。
8.支持米字格、回字格、九宫格、田字格、大方格选项。
9.支持进行集字练习；
10.支持边看边练；
11.支持字体使用的历史记录；
12.支持老师自定义适合自己教学的排版模板；
13.支持一字多体排版；
14.支持硬笔字体排版，学生临摹。
	1
	套

	书法集创系统
	1. 支持折扇、团扇、条幅、横幅、斗方、对联、中堂等模式集字创作功能；
2.支持自定义创作作品类型功能；
3.支持字体自适应大小功能；
4.支持自适应角度调整；
5.支持文件新建、修改、保存、放大缩小、临摹功能； 
6.支持一键还原功能；
7.支持文字和拼音搜索功能；

	1
	套

	书法课程讲义系统
	1. 系统全部课程不少于500课时；
2.包含颜体1、颜体2、欧、柳、赵5套基本课程，每套课程各≥90课时；
3.包括三年级、四年级、五年级、六年级的课程≥90课时（可在教育部通过的11套教材里面任选1套）；
4.颜欧柳赵的配套讲义中，支持课程临摹练习界面可统一变换字体、字格，可变换需要练习的字帖；
5.颜欧柳赵的配套讲义中，支持所有示范字可变换字体、字格，可变换需要讲解的字帖；
6.颜欧柳赵的配套讲义中，每个课时均具有通过拼字游戏进行书法结构练习。
	1
	套

	碑帖深度学习软件
	1. 支持碑帖图片可进行拖动条、滚轮、数字加减三种方式进行缩放；
2. 可查看字的行笔路线动画、笔势视图和单双钩视图；
3.可查看碑帖原图和碑帖修复图；
4.可查看字的其他书体.
	1
	套

	三笔字板书示范书写软件
	1. 软件支持选用白板、黑板、宣纸和画布四种模式作为背景底纹；
2.软件支持米字格、田字格、田回格、九宫格、方格和无格作为写字用底格；
3.软件排版支持从一字格到十五字格多种不同排版方式；
4.笔型：支持毛笔、铅笔、钢笔、粉笔、刀笔、水彩笔、艺术笔、标注、橡皮等多种书写功能。
5.支持笔锋粗细、浓度、锐利可调控；
6.支持色板，颜色可自由设置；
7.具有全屏显示功能；

	1
	套

	高清网络多通道同步传输系统
	1. 网络类型：支持RJ45、无线WiFi；
2.通过网络将教师端软件系统同步传输到交互式数字临摹台；
3.传输内容：教师端视频、教师端音频、教师端图片、教师端文本。
	1
	套

	学生镇尺
	专业镇尺。
	56
	对

	学生毛笔
	学生练习专用毛笔。
兼毫中锋。
	56
	支

	多功能墨盒
	
外观尺寸：≤140×80×35mm。


	56
	个

	毛毡
	规格：不小于30×50cm；
	280
	张

	临摹专用纸
	书法专用临摹纸，100张/包。
	56
	包

	中控系统
	1.支持统一授课模式；
2.教师在控制系统软件平台上直接可以切换到自主学习模式，学生独立使用临摹台上的学生端软件；
3.支持所有学生端临摹台智能洗笔的统一控制；
4.系统平台有独立的音乐背景模块软件；
5.控制系统硬件：
CPU：酷睿I5或以上；
内存：≥8G；
硬盘：≥1TB；
6.板书专用手写屏规格：
显示尺寸：≥21.5寸；
解析度：≥1920*1080；
对比度：≥1000:1；

	1
	台
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5、多功能厅家具
	序号
	名称
	规格
	规格参数
	单位
	数量

	1
	报告厅椅子
	560*760*1000mm
	1. 座绵：高密度冷发泡定型海绵，长度：510mm，宽度：460mm，厚度为110mm，密度50-55kg/m³。
2. 背绵：高密度冷发泡定型海绵，长度：750mm，宽度：470mm,厚度为90mm，密度45-50kg/m³。
3. 背内板：优质夹板经模具压注成型，外观成弧形，长度：690mm, 宽度：430mm, 厚度：10mm。
4. 座内板：优质夹板经模具压注成型，长度：465mm, 宽度：410mm, 厚度：10mm。
5.背外壳：优质PP（聚丙烯）多元素复合材质注塑成型，长度：740mm, 宽度：450mm, 厚度：3mm。
6．座外壳：优质PP（聚丙烯）多元素复合材质注塑成型，长度：480mm, 宽度：430mm, 厚度：3mm。
7．扶手脚架：扶手框及地脚板采用优质2.0mm厚度冷轧钢板冲压成型。
8．中心轴：采用优质24*2.0mm优质圆管。
9．扶手盖：采用优质橡木精制而成，外涂聚酯漆，长度约390mm，宽度约50mm, 厚度：约22mm。
10．面料：采用优质高级专用座椅布料。
11．侧板：采用优质PP（聚丙烯）多元素复合材料经模具压注成型，厚度约3mm。
12．写字板：面板采用高密度中纤板面贴三聚氰胺板，面板尺寸约470mm×300mm，厚度为约15mm,两边采用铝合金边条包边；连接部件铰链机构为3.0mm优质冷轧钢经模具压铸成型；写字板支撑大刀架为5.0mm优质冷轧钢经模具压铸成型。

	位
	214

	2
	多功能厅主席台桌子
	1600*600*760mm
	1.颜色：胡桃色木皮饰面，木皮厚度不小于0.8mm。五金：优质五金配件。
2、基材：选用E1级环保检验标准中密度纤维板，热压木皮双饰面处理；所使用的中密度纤维板质量符合GB/T11718-2009与GB18580-2017标准规定。产品质量达到国家环保标准，甲醛释放量符合国家GB18580-2001E1级标准。
3、油漆：采用优质环保水性漆。

	张
	3

	3
	多功能厅主席椅
	常规
	1. 颜色：胡桃色
2.面料：采用优质西皮，厚度3mm。
3、 海绵：内衬高密度PU成型冷发泡阻燃海绵；
4、油漆：优质环保油漆；
4、 内衬板：采用厚12mm膜芯胶合板热压造型；
5、 框架：橡木实木架。
6、 产品质量达到国家环保标准，甲醛释放量符合国家GB18580-2001E1级标准;绿色环保符合国际E1级。所检项目符合QB/T 2280-2016标准要求。
	把
	6 

	
	多功能厅报告讲台
	830*530*1100mm
	1、颜色：胡桃色木皮饰面，木皮厚度不小于0.8mm;优质五金配件.
2、基材：选用E1级环保检验标准中密度纤维板，热压木皮双饰面处理；所使用的中密度纤维板质量符合GB/T11718-2009与GB18580-2017标准规定。绿色环保符合国际E1级。产品质量达到国家环保标准，甲醛释放量符合国GB18580-2001E1级标准。
3、油漆：采用优质环保水性漆。
	套
	1
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6、阅览室家具
	序号
	名称
	规格
	规格参数
	单位
	数量

	1
	密集架
	2300*900*560mm
	密集架为框架结构：由底盘、双柱、隔板及支承板、顶板、护板、门面、传动机构、道轨、防震装置及防尘、防鼠装置等部分组成。4层、6列、6组。轨道采用20*20方钢制作，镀锌。 传动机构采用摩托车链条和精密平面轴承。每列均装有刹车制动装置，边列装有锁具，用于整体锁闭。每列的接触面均有缓冲和密封装置，顶部有防尘板，底部有防鼠装置，具有良好的防尘、防鼠、防潮、防火功能。
	组
	36

	2
	还书车
	常规
	金属焊接为C02保护焊，冷轧钢板及20圆管焊接，静电喷涂，优质塑胶万向轮。
	辆
	1

	3
	阅览桌
	600*730mm
	高730mm，台面直径600mm。≥15mm 厚实木颗粒板.
	张
	20

	
	凳子
	常规
	椅面采用PP材质，椅腿采用榉木等优质杂木
	个
	40
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7、音乐教室家具
	序号
	名称
	规格
	规格参数
	单位
	数量

	1
	器材柜
	800*400*2000mm
	长800*宽400*高2000mm，采用三聚氰胺面板制作。上部1100mm，隔板两层可调节，木质边框镶玻璃对开门，下部900mm，隔板二层可调节，木质对开门，隔板15mm以上，其它板材不低于16mm。
	个
	10

	2
	置物柜
	1000*400*2000mm
	1. 规格：不小于1000×2000×400mm。
2. 采用优质三聚氰胺饰面中纤板制作，板面厚度≥15mm，两扇门，中间有三个隔板，用于搁放功放、DVD等。
3. 采用优质合页及五金件。
	个
	4
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	序号
	名称
	规格
	规格参数
	单位
	数量

	1
	学生桌椅
	600*400*750mm
	课桌为单人桌，桌面采用400*600mm弧形板材并封边,桌椅采用钢制材料，高度可调。桌面：采用≥20mm 厚E1级实木多层板（胶合板），符合 GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》、GB/T 9846-2015《普通胶合板》标准，表面经耐磨处理，表面硬度达到 H2级；封边采用≥2mm厚PVC封边，四角圆角处理封边。桌斗：桌斗规格：宽500*深350*高150mm。钢制书斗，材质为厚度≥0.7mm冷轧钢板一次模具拉伸成型，钢制书斗前沿有笔槽防止物品掉落，另外起到加强筋作用，桌斗底，侧面压制条形的加强筋≥10条。
托桌面支架采用3mm冷轧钢板冲压成型，两侧挂钩采用冷拔丝冲压成型并焊接在支架上。
金属桌架立柱管采用60×30mm椭圆形钢管，厚度≥1.5mm，桌脚采用30*50mmA1级国标1.2mm厚椭圆形钢管，书斗托撑采用25*50mmA1级国标1.2mm厚椭圆形钢管材质，表面静电喷涂，材质及处理工艺符合国家标准。桌架：主管采用扁钢管，厚度≥1.5mm，表面采用静电喷涂，材质及处理工艺符合国家标准，底部边缘采用圆角处理。脚套用优质 PP 材料。单人椅：带靠背，饰面≥18mm E1级实木多层板（胶合板），四角圆角处理封边，静电喷涂钢制脚架，采用扁钢管厚度≥1.5mm，脚套用优质 PP 材料注塑成型，环保标准达到E1级，符合 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层合化学处理的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》标准， 喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，应光滑均匀，色泽一致，无流挂疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。桌椅升降调节方式：采用螺丝调节高度。
	套
	50
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