[bookmark: _Toc531770963][bookmark: _Toc496519998] 采购内容及要求
一、采购内容：
	序号
	类别
	项目  名称
	规格参数
	单位
	数量

	1
	电脑   绘图区
	专业  图形  工作站
（核心产品）
	技术参数：                                                        1.▲处理器： ≧Intel Core i9-10900( 2.8GHz )
2.内存：≧32G ，提供≧4个内存槽位
3.硬盘：≧512G固态硬盘 ≧2T机械硬盘；
4.显卡：≧NVIDIA A4000独立显卡。
5.键鼠：原厂防水键盘、抗菌鼠标；
6.网卡：集成千兆网卡
7．接口：前置≧5个USB接口（至少1个USB Type-C）、2个音频接口
后置≧4个USB接口、串口、音频接口、2个DP接口
8.扩展槽：≧3个PCIe ；
9 .电源 ≧500W 
10.▲显示器：≧27吋  分辨率4k 亮度≧500cd/m²
11.操作系统：预装正版≧WIN10
12.安全特性：具备USB屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标；
13、服务：要求原厂商承诺主机三年保修及上门，并提供证明文件，原厂400/800售后电话及售后服务承诺函。
14、整机认证：3C认证、节能认证，提供以上证书复印件加盖公章。
15、厂家资质：ISO14001环境体系认证、ISO9001系列质量管理体系认证，制造厂商获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书，提供以上证书复印件加盖公章。
	台
	1

	
	
	电脑
	技术参数：
1. CPU：≧Intel Core I7-12700处理器 
2．内存:≧16G DDR4 ，提供≧2内存槽位
3．显卡：≧2G独显
4．声卡：支持5.1声道
5．硬盘：≧512G  SSD 
6．网卡：集成10/100/1000M以太网卡；
7．扩展槽：≧3个以上PCIE槽位 ；
8．键盘鼠标：防水键盘、抗菌鼠标；
9．接口：≧9个USB接口、≧VGA*1+  HDMI*1+DP*1接口（VGA非转接）；
10．电源：≧250W 节能电源；
11．操作系统：预装正版 Win 11 操作系统
12．安全特性：具备USB屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标；
13．显示器：≧23.8寸显示器  分辨率4k 亮度≧500cd/m²
14．服务要求：必须提供原厂售后电话及售后服务承诺函。原厂提供三年上门服务
15．整机认证：3C认证、节能认证，提供以上证书复印件加盖公章。
16．网络同传：提供云教室集中部署和管理软件，可通过创建虚拟磁盘，对该磁盘的设置实现所有终端硬盘的集中统一管理；可部署多个系统到客户端，实现一机多用，满足不同的教学和办公需要；客户端具备硬盘分区的每次保护还原功能；支持机房原有产品实现互通统一管理  
	台
	60

	2
	工件   测量区
	机械  零件  手册
	  内容包括：国标单位制、常用数据、标准代码、机械制图、材料、一般标准、螺纹、螺纹连接、键连接、销链接、轴系零件的紧固件、滚动轴承、滑动轴承座、润滑剂与润滑方法、联轴器、离合器、极限与配合、形状和位置公差、表面粗糙度、齿轮传动公差、链轮公差、电动机、滑轨等。
	本
	60

	
	
	零部件测绘工量具
	外径千分尺 0-25mm
外径千分尺 25-50mm
外径千分尺 50-75mm
外径千分尺 75-100mm
内测千分尺 5-30mm
内测千分尺 25-50mm
内测千分尺 50-75mm
百分表 0-5mm
带表卡尺 0-150mm，分度值：0.01mm
游标高度尺 0-300mm，分辨率：0.02mm
万能角度尺 0-320°
深度千分尺 0-25mm，分辨率：0.01mm
螺纹规 （M6、M10、M12、M24塞规；M10、M36环规）
内外R规 R1-R14.5mm
钢直尺 0-200mm
量块 38块套装
	套
	10

	
	
	零部件测绘实训装置
	《千斤顶&偏心机构》测绘装置
（1）铝合金加工件，表面抛光做防氧化处理;
（2）测绘箱子尺寸：≦365*265*100mm;
（3）千斤顶测绘装置由顶碗、调整螺杆、底座、螺纹套、摇杆等零件组成。了解千斤顶零部件的装配方式，认识千斤顶零件的误差和配合精度，为机械专业零部件测量与测绘提供规范化测量产品；
（4）偏心机构测绘装置由顶杆、螺纹端盖、凸轮轴、箱体等零件组成。了解偏心机构零部件的装配方式，认识千斤顶零件的误差和配合精度，为机械专业零部件测量与测绘提供规范化测量产品；
	套
	10

	
	
	量具文件柜
	铁皮柜子,约2000*800*450mm, 厚度≧0.8mm，带锁、玻璃门。
	个
	8

	
	
	测绘平板桌
（定制）
	大理石或者铸铁平台，精密检验平板00级。平台尺寸约1200*1800*850mm,整个平台放置在一张工作桌上。
	台
	3

	
	
	86寸一体机（含移动支架)
	1、 触控一体机整机设计
1．整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。屏幕尺寸≧86寸，整机需采用UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，屏幕分辨率≧3840×2160，屏幕灰度等级≧256级
2．▲整机屏幕采用钢化玻璃防护，钢化玻璃硬度≧9H。支持红外触控，支持Windows系统中进行≧30点触控，以及支持在安卓系统中进行≧30点触控。
3.整机支持护眼模式。
二、触控一体机音频要求
1．整机扬声器声道≧2.1声道，整机扬声器额定总功率≧60W。
2. 整机支持音效设置，可以调节左右声道平衡
三、设备功能与安卓系统
1．▲整机支持搭配具有NFC功能的手机、平板，通过接触整机设备上的NFC标签，即可实现手机、平板与大屏的连接并同步手机、平板的画面到设备上，无需其它操作设置，支持≧2台手机、平板同时连接并显示.
2.▲嵌入式系统版本≧Android 11，内存≧2GB，存储空间≧8GB。
3. 支持账号登录、退出，获取个人云端教学课件列表、并可进入校本资源库。支持通过扫描二维码加入班级，老师设置题型，学生回答后提交，教师查看正确率比例及详细讲解；支持随机抽选、实时弹幕；支持管理当前班级成员；支持导出学生报告。
四、摄像与AP系统
1．▲无需任何外置接线，整机内置非独立摄像头，拍摄像素数≧1000万，拍摄角度≧130°(需提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料包括，但不限于测试报告、官网和功能截图)
2．▲整机摄像头支持≧10米距离时实现AI识别人像，能够实现人脸识别、快速点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记≧50人。3．整机Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz ，Wi-Fi制式支持IEEE 802.11，支持版本Wi-Fi6。设备同时支持蓝牙功能。
五、OPS模块：
1．处理器：≧Intel Core i5 CPU十代，内存：≧4G DDR4 笔记本内存或以上配置，硬盘≧256G SSD 固态硬盘(需提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料包括，但不限于测试报告、官网和功能截图)
2．整机的连接采用万兆级接口，传输速率≧10Gbps。(需提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料包括，但不限于测试报告、官网和功能截图)
六、互动软件
1．▲云空间≧5G。
2．AI智能纠错：具有AI智能语义分析功能，可对输入的英文文本的拼写、句型、语法进行错误检查，并支持一键纠错。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）
3．▲提供内置语音课堂功能，无需借助其他工具，可进行语音直播、课件同步、互动工具远程教学；老师创建课堂后可通过二维码便捷分享，学生扫码即可加入课堂，课堂中学生可打字提问，教师可下发习题等进行双向互动，课堂结束后可自动生成直播回放。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）
4．▲支持老师发起集体备课功能，老师可自行选择对应课件、资源等发起线上备课，邀请其他老师共同参加。
5．支持学校校本资源建设，实现共享，可支持多种类型资源上传。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）
	台
	1

	
	
	移动
黑板
	规格150㎝*90㎝*168㎝（总高），硬度为≧H6H。
	个
	1

	3
	一体化教室改造
	75寸一体机
	2、 一、触控一体机整机设计
1．整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。屏幕尺寸≧75吋，整机需采用UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，屏幕分辨率≧3840×2160，屏幕灰度等级≧256级
2．▲整机屏幕采用钢化玻璃防护，钢化玻璃硬度≧9H。支持红外触控，支持Windows系统中进行≧30点触控，以及支持在安卓系统中进行≧30点触控。
3.机支持护眼模式。
二、触控一体机音频要求
1．整机扬声器声道≧2.1声道，整机扬声器额定总功率≧60W。
2.整机支持音效设置，可以调节左右声道平衡
三、设备功能与安卓系统
1．▲整机支持搭配具有NFC功能的手机、平板，通过接触整机设备上的NFC标签，即可实现手机、平板与大屏的连接并同步手机、平板的画面到设备上，无需其它操作设置，支持≧2台手机、平板同时连接并显示.
2.▲嵌入式系统版本≧Android 11，内存≧2GB，存储空间≧8GB。
3.支持账号登录、退出，获取个人云端教学课件列表、并可进入校本资源库。支持通过扫描二维码加入班级，老师设置题型，学生回答后提交，教师查看正确率比例及详细讲解；支持随机抽选、实时弹幕；支持管理当前班级成员；支持导出学生报告。
四、摄像与AP系统
1．▲无需任何外置接线，整机内置非独立摄像头，拍摄像素数≧1000万，拍摄角度≧130°(需提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料包括，但不限于测试报告、官网和功能截图)
2．▲整机摄像头支持≧10米距离时实现AI识别人像，能够实现人脸识别、快速点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记≧50人。3．整机Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz ，Wi-Fi制式支持IEEE 802.11，支持版本Wi-Fi6。设备同时支持蓝牙功能。
五、OPS模块：
1．处理器：≧Intel Core i5 CPU十代，内存：≧4G DDR4 笔记本内存或以上配置，硬盘≧256G SSD 固态硬盘(需提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料包括，但不限于测试报告、官网和功能截图)
2．整机的连接采用万兆级接口，传输速率≧10Gbps。(需提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料包括，但不限于测试报告、官网和功能截图)
六、互动软件
1．▲云空间≧5G。
2．AI智能纠错：具有AI智能语义分析功能，可对输入的英文文本的拼写、句型、语法进行错误检查，并支持一键纠错。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）
3．▲提供内置语音课堂功能，无需借助其他工具，可进行语音直播、课件同步、互动工具远程教学；老师创建课堂后可通过二维码便捷分享，学生扫码即可加入课堂，课堂中学生可打字提问，教师可下发习题等进行双向互动，课堂结束后可自动生成直播回放。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）
4．▲支持老师发起集体备课功能，老师可自行选择对应课件、资源等发起线上备课，邀请其他老师共同参加。
5．支持学校校本资源建设，实现共享，可支持多种类型资源上传。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）
	个
	16

	
	
	推拉
黑板
	1、 结构形式：双层结构，交互式电子白板/一体机中间或者一侧放置，左右推拉结构(内置轨道，外框和轨道一体化设计），内外双层。
2.外形尺寸：约4000mm*1200mm。
3.产品结构：内外双层结构，根据所配一体机适当调整。
4.边框：外框铝型材正面尺寸≧50mm，壁厚约≧1.0mm,工业铝型材。达到GB/T5237-2008标准。
5.甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB/T 28231-2011《书写板安全卫生要求》。
6.夹层：采用高密度聚苯乙烯板做夹层，厚度≧15mm。
7.背板：采用高档优质镀锌板，厚度≧0.25mm，板面平整，镀层牢固、光滑而均匀。
8.外框四角与绿板四角采用ABS工程塑料，模具一次成型。
9.整套书写板的两端装置固定挡板，并设有滑动缓冲胶垫，缓解滑动发出的噪音以及强烈碰撞造成的损坏。配置带拉手的高档锌合金镶嵌式钩锁。
10.滑轮采用隐形安装、传动，不露一根螺钉。滑轮后置，隔离滑轮与粉笔灰的接触面。 
	个
	16

	
	
	音响
	有源无线网络教学广播多功能音箱 （主副箱配套）
1、2.0声道全频有源音箱，内置功放与分频器、高密度中纤板箱体、烤漆铁网罩。
2、≧1组音频信号输入、1路信号输出。
3、外置USB无线话筒接收模块插口。
4、≧1路有线话筒输入插口。
5、具有话筒音量调节、话筒高低音效果调节。
6、适用于各类多媒体教室、电教室、普通教室。
主要技术参数：
7、输出功率：≧2×25W
8、阻抗：4Ω
9、电源：交流220V±10％/50Hz
10、单只音箱尺寸：约15.5mm*13.5mm*24.5mm  
	套
	16

	
	
	多媒体讲桌
	1、 尺寸：约长1200mm×宽710mm×高920mm
2、材料：ABS工程塑料、冷轧钢材；
3、制作工艺：注塑一次成型+钣金加工。钣金件表面经过除油、除锈、喷塑而成。
4、显示器窗口安装钢化玻璃，钢化玻璃厚度：≧6mm
5、上台面为平面设计，可以在上面直接做实验，不遮挡学生视线；采用分体式设计，可拆卸。
6、上台体尺寸：约长1200mm×宽710mm×高190mm。键盘抽屉采用抽拉结构，键盘抽屉闭合能够实现对显示器的锁止；上台体桌面全塑设计，防止漏电事故发生；中控盖板采用翻转开启方式；上台体有通透的喇叭透音孔，能够安装喇叭；讲台两侧扶手部位有球形凹陷结构，提高扶、握舒适度。
7、下台体尺寸：约长900mm×宽640mm×高730mm，右侧为隐藏式抽屉。
8、显示器角度0至40度可调，教师可根据身高和光线强弱调节显示器倾斜角度以保证自己清晰看到显示器屏幕；显示器安装方便，可配备19英寸到22英寸液晶显示器。
	个
	16

	
	
	显示器及配套设备
	22"显示器，高清线，键盘鼠标及其十米延长线（实现一体机和显示器同步显示功能）
	个
	16

	
	
	辅助线材
	各类辅料线材均应符合国标，胶带，膨胀丝，电源拔插板等（含16间教室原教室黑板等物品拆除搬迁费用）
	间
	16

	4
	综合布线
（现场勘查）
	网线
	六类无氧铜
	箱
	10 

	
	
	电源线
	Rvv5x6.0
	米
	100 

	
	
	交换机
	≧24口千兆
	台
	4 

	
	
	桥架
	150x300
	米
	100 

	
	
	网络
机柜
	约600x600x800mm
	个
	2 

	
	
	电脑
桌椅
	钢木结构
桌子约1400mmX600mmX750mm
凳子约300X250X50
	套
	31 

	
	
	辅料
	水晶头、插板，地槽、接头、电源线等
	项
	1 

	
	
	系统
集成
	设备安装，管线铺设等
	批
	1 

	
	
	空调
	立柜式；冷暖类型：冷暖电辅；变频/定频：变频；空调匹数：大3.0P；适用面积：34-50㎡；能效比：4.42；能效等级：新一级能效；控制方式：键控/遥控/智能
	台
	2 


二、技术要求
1、整个项目完成期限：合同签订后40日历日
2、货物的规格、技术指标遵循的国家相关质量标准；
3、售后服务要求：
3.1、乙方从项目验收合格之日起，产品提供3年质保，质保期内出现质量问题予以免费调换。
3.2、乙方售后服务响应时间：7*24小时及时响应，2小时内到现场处理相关问题，4小时内解决故障，费用由乙方负责。如乙方在接到通知工作日的24小时内没有答复和处理问题，则视为乙方承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。
3.3、如因乙方产品质量问题的原因，导致甲方损失，乙方应予以赔偿。
4、验收标准
4.1、质量符合国家法律法规规定的合格标准、招标文件、投标文件的要求。
4.2、所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。
4.3、应有产品合格证、检测报告、保修证明以及相应产品的检定证书和其他应具有的单证。
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