本次采购网络服务项目项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。谈判报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与本次采购活动。

一、采购需求：
本次采购一条速率500MB 互联网专线，提供公网IP地址，接入方式为光纤直连。需提供租用业务的连接、调通、测试、维护、全程网络安全与机房网络整改等问题。
	1、带宽互联网出口链路质量指标

	序号
	指标名称
	带宽
	参数

	1
	有效带宽
	500M
	有效带宽：480M

	
	
	1G
	有效带宽：960M

	2
	丢包率
	100M
	0.5‰ 

	
	
	1G
	0.5‰ 

	3
	公司网络出口到典型互联网站（如：搜狐、新浪等）的延迟
	100M
	延迟:10ms;抖动:1ms

	
	
	1G
	延迟:10ms;抖动:1ms

	4
	支持的最大并发数
	100M
	100*1024Kb/每应用带宽（个）

	
	
	1G
	1024*1024Kb/每应用带宽（个）


2、MSTP链路指标
	序 号
	指标名称
	带宽
	参数

	1
	有效带宽及抖动
	不低于20M
	上下行均不低于 20M
抖动：无抖动

	2
	
	不低于8M
	上下行均不低于 8M
抖动：无抖动

	3
	时延
	50M/8M
	≤3ms

	4
	丢包率
	50M/8M
	≤0.1‰

	5
	丢帧率
	50M/8M
	≤0.1‰


3、光缆线路指标
	序号
	项     目
	指标
	备       注

	1
	中继段光缆1310波长最大衰减
	≤0.4dB/km
	(1)缆内光纤衰减最大值1310nm：≤0.4dB/km
1550nm: ≤0.26 dB/km
（2）光缆接头衰减最大值0.08dB/个

	
	中继段光缆1550波长最大衰减
	≤0.26dB/km
	


网络时延：终端点到汇聚中心最大不超过3ms；
网络带宽：终端点到汇聚中心的下载速度最小不低于10MB/s。
在应用层面提供优质网络指标，其中，有效带宽达96%以上，抖动控制在1ms以内，丢包率低于0.1‰，100M网络时延在3ms以内，1000M网络时延在4ms以内。
通信光缆和管道工程验收技术标准和规范
(1)、使用的光缆采用G.652型光纤，其程式、结构及主要技术指标等均满足本地网光缆线路工程技术规范的要求。
(2)、光缆线路工程施工严格执行信息产业部《本地网通信线路工程施工及验收规范》和中华人民共和国国家标准《通信线路防机械损伤间距标准》。 
(3)、通信管道工程施工验收规范《通信管道工程施工及验收规范》（GB50374-2006 ）。  
4、网络机房运行维护
(1)、带宽扩容：随着业务发展和数据流量增加，可能需要升级现有网络带宽，以满足更高的性能要求和用户需求。

(2)、网络设备：提供2台千兆网络交换机及光纤模块，并负责网络交换机、路由器等网络设备日常运行维护，提升设备的处理能力和吞吐量，增加网络的各项功能和服务。
(3)、网络拓扑优化：对现有网络拓扑进行评估和优化，确保网络结构合理、简洁，并提高网络的可扩展性和易管理性。
(4)、安全加固：加强网络安全防护措施，包括对防火墙、入侵检测系统（IDS）等网络安防设备的日常运行，以保护网络免受恶意攻击和未经授权访问。
(5)、故障排除和监控：建立健全的网络故障排除机制和实时监控系统，及时发现和解决网络问题，保障网络的持续可用性和稳定性。
(6)、数据备份与恢复：制定数据备份和灾难恢复计划，确保网络数据的安全性和可靠性，以防止数据丢失和服务中断。
(7)、网络管理与维护：建立网络管理团队，负责定期巡检和运维网络相关设备，持续优化网络性能和服务质量。
