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	1、 项目概况：
经开院区住院部病床

	2、 采购内容：

	序号
	货物名称
	数量
	规格

	1
	双摇护栏儿童病床
	1000
	≥2240mm×970mm×540mm

	备注
	含：1、不锈钢输液架1个。
2、餐板1个。
3、碳钢杂物架1个。
4、可移动引流挂钩4个。
5、床垫1张。




	3、 技术要求：
一、基本参数：
1、规格：≥2240mm×970mm×540mm（含护栏）。
2、床体最大载重量≥250kg。
3、调节范围：背部可调为0-75°（±5°）
             腿部可调为0-45°（±5°）
二、▲床头、床尾板：
1、采用全新ABS原材料注塑成型，表面光滑无缝隙，易擦拭，清洁方便；
2、床头床尾板与床体连接部位坚固稳定，暗藏锁定开关，可以快速定位和锁定，拆卸安装方便。
3、床头尾板两侧带有防撞轮（内置轴承）。
三、床头尾板的装饰：
1、床头尾板可根据医院主色调一致定制颜色。
2、床尾板可设计医院LOGO并配亚克力透明信息卡（尺寸可选）。
四、▲床体：
1、床框采用≥25×50×2mm矩形碳素钢管焊接。
2、床面板采用1.2mm优质冷轧钢材一次冲孔辊压成型，每段面板两边自带辊压加强筋，两头用ABS工程塑料封边，自锁加拉铆固定，每段承重≥80kg，共有10段组成，段与段之间留有间隙槽，透气防湿，预防褥疮。
3、金属表面采用自有喷涂线双重涂层技术：环氧树脂保护膜＋树脂粉末涂层，真正达到内外防锈；经电泳静电喷塑处理工艺，抗酸碱腐蚀，防霉，耐褪色。漆粉采用优质漆粉，厚度均≥70μm以上，防刮伤、防锈、抗酸碱、耐腐蚀。
五、床脚：
1、采用≥50mm×50mm×2.0mm的碳钢方管。
六、▲脚轮：
1、脚轮采用进口材质5英寸双面中控脚轮，内置全封闭自润滑轴承，防水、防异物卷入；
2、轮面采用TPR耐磨材料，静音耐磨；刹车装置镶有锁定开关功能提示键，颜色红绿区分。
3、刹车外部结构采用ABS材质内包4mm厚钢制刹车装置，刹车强度高。
七、背段及腿段：
1、背部采用双支撑卸力结构，双支撑件一体冲压成型并具有加强筋功能有效转移床板的部分承重于床梁，板材厚度≥3mm。
2、背部床面在升起时床面缓慢整体后移，背板动态载重≥150kg。
八、升降丝杆：
1、丝杆采用45#中碳钢滚压成型。
2、母丝材料采用球墨铸铁。
3、连接采用钢制万向联轴节，双向过摇保护装置，打滑保护装置，并有防护装置不积尘；弹盒采用1.5mm钢件制作。
九、摇把：
1、伸缩杆外套管材料为铝合金型材。
2、内置φ≥8mm钢芯，ABS材料含件注塑成型，可推拉折叠，具备防撞结构设计，可0°～180°三档折叠。
十、▲护栏：
1、护栏铝合金材质，多支柱设计，支柱间隙≥60mm，单边护栏带两根气弹簧。
2、具备双向负载止锁功能，锁定系统采用全优质碳钢联动结构。
十一、喷塑工艺：
1、金属表面采用双重涂层技术：环氧树脂保护膜＋树脂粉末涂层，真正达到内外防锈；经电泳静电喷塑处理工艺。
2、采用环保陶化工艺前处理，对床体金属表面进行喷涂工艺，进行静电粉末喷涂；内外防锈。
十二、焊接工艺：
1、整床金属部件100%施以高精度焊接工艺。
十三、床垫：
60mm高密度海绵+20mm天然机压环保椰棕+防水布套.外套采用防水布，经高温水消毒，防虫处理，防止变形,具透气、透湿、防霉、耐磨作用，带拉链可灵活拆卸。
十四、餐板：
1、与病床大小配套，易清洁消毒
2、ABS材质，注塑一体成型，带有防翻、防夹手设计，最大承重力≥15kg。
十三、配置：
1、不锈钢四爪输液架1个。
2、可移动引流挂钩4个。
3、可伸缩餐板1个。
4、碳钢杂物篓1个。
5、环保棕床垫1张。

	四、服务要求：
1、货物原产地证明和出厂质量检验合格证书以及质量保修证书等和产品相关的证书。
2、质保期内接到报修，2小时电话响应，24小时到现场，更换配件若超过72小时，无条件提供备床。

	五、商务要求：
固定总价
1、交货期：自合同签订之日起20日历日完成全部项目内容，并交付采购人验收合格。
2、款项结算：
1、合同签订后，确定每次的供货数量，乙方需提供相关票据，根据每次的供货数量及结算资料结算。
2、乙方须按其投标文件中响应的交货期按时交货并提供全额合规发票保证“货票同行”，到达甲方指定地点，安装、调试完毕，支付到总款项的95%，验收合格后，甲方30天内支付剩余的5%。

	6、 其他要求：
（一）质量验收标准或规范：本项目需执行中华人民共和国行业标准：病床（YY0003-90）
（二）产品质保期≥三年

	



