	2023年度辅助人员服装采购明细表

所投产品须是公安部定点生产企业产品（供应商须提供公安部出具的证明材料）。

	序号
	品类
	单位
	预估数量
	预算单价（元）

	1
	冬执勤服
	套
	1000
	545

	2
	春秋执勤服
	套
	1000
	400

	3
	夏季作训服
	套
	200
	187

	4
	夏执勤服

(涤棉麻平布)
	件
	1000
	123

	5
	长袖制式衬衣

(涤棉麻平布)
	件
	1000
	128

	6
	内穿衬衣(棉斜纹布)
	件
	200
	110

	7
	圆领毛衣
	件
	500
	220

	8
	短袖T恤
	件
	200
	82

	9
	冬裤
	条
	800
	177

	10
	单裤
	条
	1000
	137

	11
	春秋常服
	套
	200
	478

	12
	金属胸徽
	枚
	200
	4.4

	13
	领花
	副
	200
	4.4

	14
	金属警号
	枚
	200
	5.7

	15
	硬式肩章
	底板
	200
	7.4

	
	
	星、杠及橄榄枝
	200
	6.65

	16
	反光衣
	套
	500
	532.52

	17
	反光背心
	件
	500
	135

	18
	太阳镜
	个
	300
	202

	19
	单皮鞋
	双
	200
	276

	20
	棉皮鞋
	双
	500
	341

	21
	高筒雨靴
	双
	130
	67

	22
	2018款春秋作训鞋
	双
	300
	136

	23
	警用胶鞋
	双
	200
	47

	24
	内腰带
	条
	100
	45

	25
	外腰带
	条
	200
	45

	26
	大檐凉帽/女凉帽
	顶
	200
	47

	27
	大檐帽/女卷沿帽
	顶
	200
	52

	28
	金属帽徽（小）
	枚
	40
	4.3

	29
	金属帽徽（大）
	枚
	200
	5.6

	30
	绒手套
	付
	200
	19

	31
	白针织手套
	副
	200
	6.2

	32
	领带
	条
	200
	21

	33
	领带夹
	枚
	200
	5

	34
	夏袜
	双
	500
	10

	35
	冬袜
	双
	500
	12

	36
	套式肩章
	副
	200
	5.5

	37
	软式肩章
	副
	201
	7.8

	38
	丝织警号
	枚
	200
	1.9

	39
	丝织胸徽
	枚
	200
	2.2


注：预估数量仅作为参考，具体以实际采购数量为准，总金额不超过预算总金额。
详细技术参数
	序号
	货物名称
	参数
	图片

	1
	春秋执勤服
	1.面料：毛涤单面哔叽
2.纤维成份：毛70%，涤26%，氨纶4%
3.执行标准：《GA563-2009 警服春秋执勤服》
4.为保证产品质量，1.色牢度（含耐洗、耐汗渍、耐摩擦、耐光四项）；2.面料成分含量；3.甲醛含量；4.PH值；5.脱缝程度；6.水洗尺寸变化率；7.撕裂强力；8.断裂强力；9.起球；10.静态尺寸变化率须为合格，提供相关证明资料，包括但不限于检验报告。
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	2
	冬执勤服
	1.面料：毛涤缎背哔叽
2.纤维成份：毛70%，涤26%，氨纶4%
3.执行标准：《GA565-2009 警服冬执勤服》
4.为保证产品质量，1.色牢度（含耐洗、耐汗渍、耐摩擦、耐光四项）；2.面料成分含量；3.甲醛含量；4.PH值；5.脱缝程度；6.水洗尺寸变化率；7.撕裂强力；8.断裂强力；9.起球；10.静态尺寸变化率须为合格，提供相关证明资料，包括但不限于检验报告。
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	3
	夏执勤服

	面料：涤棉麻平纹布
2.纤维成份：聚酯纤维70%，棉20%、大麻10%，含导电纤维。
3.执行标准：《GA568-2022警服夏执勤短袖衬衣》
4.为保证产品质量，1.色牢度（含耐皂洗、耐汗渍、耐摩擦、耐光四项）；2.面料成分含量；3.甲醛含量；4.PH值；5.水洗尺寸变化率；6.撕裂强力；7.断裂强力；8.起球；9.纬向密度偏差率须为合格，提供相关证明资料，包括但不限于检验报告。
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	4
	长袖制式衬衣
	1.面料：涤棉麻平纹布
2.纤维成份：聚酯纤维70%，棉20%、大麻10%，含导电纤维。
3.执行标准：《GA255-2022警服长袖制式衬衣》
4.为保证产品质量，1.色牢度（含耐皂洗、耐汗渍、耐摩擦、耐光四项）；2.面料成分含量；3.甲醛含量；4.PH值；5.水洗尺寸变化率；6.撕裂强力；7.断裂强力；8.起球；9.纬向密度偏差率须为合格，提供相关证明资料，包括但不限于检验报告。
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	5
	单裤
	1.面料：素花呢
2.纤维含量：毛50%，涤50%
3.执行标准：《GA258-2009 警服单裤》
4.为保证产品质量，1.色牢度（含耐洗、耐汗渍、耐摩擦、耐光四项）；2.面料成分含量；3.甲醛含量；4.PH值；5.脱缝程度6.水洗尺寸变化率；7.撕裂强力；8.断裂强力；9.起球；10.静态尺寸变化率须为合格，提供相关证明资料，包括但不限于检验报告。
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	6
	反光衣
	（一）款式要求：
上衣款式设计符合 GB20653-2006《职业用高可视性警示服》标准 4.2.4 a)要求，且上衣警示级别达到 3 级。
（二）颜色要求：
上衣为荧光黄色，符合 EN ISO 20471：2013《高可视性服装​测试方法和要求》标准。
（三）服装的原材料要求：
1、主面料及辅料
上衣主面料：150D 覆膜牛津布
上衣里料：涤纶绸与网眼里料
主要辅料：YKK 双开尾拉链、3M 反光布、粘扣带、胶条
2、主要材质具体参数
2.1、上衣主面料：
2.1.1、上衣荧光黄色主面料颜色性能符合 EN ISO 20471：2013 标准。
⑴实验前测试：
主面料色度坐标在荧光黄颜色区域内最小亮度因子≥1.12
⑵水洗实验后：
主面料色度坐标在荧光黄颜色区域内最小亮度因子≥1.12
⑶疝气灯照射试验后：
⑷主面料色度坐标在荧光黄颜色区域内最小亮度因子≥1.12
2.1.2、上衣主面料的物理指标：
⑴主面料单位面积调湿质量：154 g/m2≥质量≥150g/ m2
⑵主面料透湿量≥1.7x103g/    m2〃24h（正杯法检测）
⑶主面料透湿量≥5.8x103g/   m2〃24h（倒杯法检测）
⑷主面料断裂强力：经向≥950N，纬向≥650N
⑸主面料撕破强力：经向≥60N，纬向≥55N
⑹主面料防紫外线性能：UVA＜0.1；UPF＞50
2.1.3、上衣主面料的化学指标：
⑴主面料成分：聚酯纤维 100% （涂层除外）
⑵pH 值：7.4≥pH 值≥7.0
⑶主面料甲醛含量＜20mg/kg
⑷主面料无异味
⑸主面料耐酸汗渍色牢度（级）：
变色≥4-5 级，染色≥4 级
⑹主面料耐碱汗渍色牢度（级）：变色≥4-5 级，染色≥4 级
⑺主面料耐水色牢度（级）：变色≥4-5 级，染色≥4 级
⑻主面料耐干摩擦色牢度（级）≥4 级
⑼可分解致癌芳香氨染料＜5mg/kg
2.2、上衣里料
2.2.1、网眼里料指标：
⑴纤维成分：聚酯纤维 100%
⑵PH 值：7.2≥PH 值≥6.8
⑶无异味
⑷甲醛含量＜20mg/kg
⑸耐酸汗渍色牢度（级）：变色≥4-5 级，染色≥4 级
⑹耐碱汗渍色牢度（级）：变色≥4-5 级，染色≥4 级
⑺耐水色牢度（级）：变色≥4-5 级，染色≥4 级
⑻耐干摩擦色牢度（级）≥4-5 级
⑼网眼里料平方米干燥：55g/ m2≥单位面积质量≥52 g/ m2
⑽可分解致癌芳香氨染料＜5mg/kg
2.2.2、涤纶绸里料指标：
⑴纤维成分：聚酯纤维 100%
⑵PH 值：7.0≥PH 值≥6.6
⑶无异味
⑷甲醛含量＜20mg/kg
⑸耐酸汗渍色牢度（级）：变色≥4-5 级，染色≥3-4 级
⑹耐碱汗渍色牢度（级）：变色≥4-5 级，染色≥3-4 级
⑺耐水色牢度（级）：变色≥4-5 级，染色≥3-4 级
⑻耐干摩擦色牢度（级）≥4 级
⑼网眼里料平方米干燥：61g/ m2≥单位面积质量≥57g/ m2
⑽可分解致癌芳香氨染料＜5mg/kg
2.3、3M反光
⑴物理试验前：入射角 5°和观测角 12′时，反光强度≥ 480cd/（lx〃m²）
⑵耐磨试验后：入射角 5°和观测角 12′时，反光强度≥ 430cd/（lx〃m²）
⑶曲挠试验后：入射角 5°和观测角 12′时，反光强度≥
460cd/（lx〃m²）
⑷低温弯曲试验后：入射角 5°和观测角 12′时，反光强度≥450cd/（lx〃m²）
⑸温度变化试验后：入射角 5°和观测角 12′时，反光强度≥470cd/（lx〃m²）
⑹淋雨试验后：入射角 5°和观测角 12′时，反光强度≥ 250cd/（lx〃m²）
⑺水洗试验后：入射角 5°和观测角 12′时，反光强度≥430cd/（lx〃m²）
2.4、拉链
⑴平拉强力≥410N
⑵拉合轻滑度≤4N
⑶单牙移位强力≥70N
⑷上止强力≥190N
⑸插座移位力≥120N
⑹拉片结合力≥465N
⑺开尾平拉强力≥260N
⑻负荷拉次＞1000
（四）反光衣制作工艺（样品尺码 L）上衣要求：
1、全身接缝处压胶防水处理。
2、进口 3M 高反光材料，反光亮度＞400；下摆使用带有蓝色方框印花图案的反光条带，蓝色印花水洗 30 次不脱落。
3、蓝白色反光条带下沿距离下摆边沿距离为 5.5〚0.1cm

4、腰间反光，每隔 5cm 开一个通风口，通风口宽度为 5cm。距离下摆反光条带距离为 27.5〚0.2cm

5、袖口反光布下沿距离袖口边沿为 12〚0.1cm

6、袖子上两条反光布的间隔为 26〚0.2cm

7、两侧拉链为黑色 5# YKK 拉链，拉链长度为 24〚0.1cm

8、肩部肩袢前端宽 3.2〚0.1cm，末端宽 4〚0.1cm，长 14〚0.1cm

9、贴警徽的魔术贴与前门襟盖片间隔距离 3.5〚0.1cm

10、贴警号的魔术贴与前襟间隔距离为 4〚0.1cm

11、帽子收紧采用进口高弹丝，直径 0.3cm
12、前门襟采用 YKK 5#树脂拉链，方便穿着，长度为 76cm
13、竖立的两条前胸与后背反光条带间距为 25〚0.2cm

14、下身的口袋为防水设计口袋，左右各一个，口袋内各有一个小口袋以方便存放对讲机。口袋盖高 7〚0.1cm，宽 19.5〚0.2cm。兜内还有一个独立的小兜，是用来装肩咪的，雨雪天就可以将肩咪装在里面，然后再挂到衣服上，不用时则拿下来，放在口袋里
15、衣领高为 10〚0.1cm；帽子与衣领用拉链连接，可以单独拆卸，也可以将帽子折叠，放在领子里面。
提供相关证明资料，包括但不限于检验报告。
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	7
	反光背心
	（一）、款式及设计要求：
款式设计要符合 GB20653-2006•职业用高可视性警示服‣标准 4.2.4 a)

要求，且上衣警示级别必须达到 3 级。
（二）、颜色要求及外观描述：面料为荧光黄色。
1、反光背心为前开襟式马甲样式，开襟用拉链拉和；左右胸前设计竖向可用魔术贴粘合的立体式口袋，左胸口袋后设计可拉链拉和的横向隐藏式口袋；左前腹设计需用双魔术贴粘合的可放臵大件物品的立体式大口袋，右前腹设计并列单个魔术贴粘合的可放臵对讲机的立体式双口袋。大身两侧具有伸缩调节功能。
2、反光背心采用银灰色反光布包边，前后身分别为三道横向反光晶格带。前胸横向反光晶格带为银色反光晶格带，与之对应后背位臵为蓝白相间反光晶格带；腹部横向为连贯印有“POLICE”银色反光晶格带；下摆横向为连贯蓝白相间反光晶格带。左右后肩分别有蓝白相间反光晶格带连接第后背横向反光带。
3、反光背心前胸左右分别缀钉对讲机袢，执法记录仪袢以及胸徽、警号和魔术贴，并且不遮挡警衔。
（三）制作原材料：
1、面料及辅料：
面料：荧光黄色网眼面料
辅料：拉链、反光晶格、魔术贴、反光布(包边用)、口袋和肩袢及挂袢面料、四合扣、缝纫线
2、主要材质具体参数
2.1、面料：
2.1.1、面料的物理指标
⑴面料单位面积质量： 168g/㎡≥质量≥160g/㎡试验方法：GB/T4669-2008
⑵面料断裂强力：经向≥980N，纬向≥340N        试验方法：GB/T3923.1-2013
2.1.2、面料的化学指标
⑴面料成分：聚酯纤维 100%    试验方法：GB/T2910-2009， FZ/T01057-2007
⑵pH 值:4.5~8.5   试验方法：GB/T7573-2009
⑶面料甲醛含量＜20mg/kg  试验方法： GB/T2912.1-2009
⑷面料无异味试验方法：GB18401-2010
⑸面料耐酸汗渍色牢度（级）：变色≥4 级沾色≥4 级
⑹面料耐碱汗渍色牢度（级）：变色≥4 级沾色≥4 级试验方法：GB/T3922-2013
⑺面料可分解致癌芳香氨染料＜ 20mg/kg      试验方法：GB/T 17592-2011GB/T 23344-2009
（8）耐水洗色牢度（级）变色≥4-5  沾色≥4    试验方法：GB/T12490-2014
（9）耐热压色牢度（级）变色≥4-5  沾色≥4      试验方法： GB/T6152-1997
（10）耐次氯酸盐漂白色牢度（级）变色≥4      试验方法：GB/T7069-1997
（11）耐摩擦色牢度（级）干摩≥4 湿摩≥4    试验方法：GB/T 3920-2008
2.2、反光晶格最小逆反
反光材料最小逆反射系数值应符合GB20653-2006 标准中要求
2.3、口袋和肩袢及挂袢面料
荧光黄色面料颜色性能符合GB20653-2006 标准中 5.1 及 5.2 条款要求颜色性能及耐光色牢度试验后的颜色性能基底材料和组合性能材料颜色。
基底材料和组合性能材料颜色
颜色：荧光黄色
各角点色度坐标：x：0.387 、0.356 、0.398 、0.460
Y：0.610、0.494、0.452、0.540
最小亮度因子：Y：0.70                 
检验方法：GB/T3979-2008 GB/T 3978-2008
2.4、拉链
5#注塑拉链的物理指标检验方法：GA729-2007
（1）平拉强力/N≥380
（2）开尾平拉强力/N≥140，
（3）上止强力/N≥100，
（4）合轻滑度/N≤4，
（5）拉片结合力/N≥240，
（6）单牙移位强力/N≥70，
（7）插座移位强力/N≥240 3#尼龙拉链
（1）平拉强力/N≥470，
（2）拉链自锁强力/N≥15，
（3）上止强力/N≥80，
（4）拉合轻滑度/N≤4，
（5）下止强力/N≥40，拉片结合力/N≥100。
（四）制作工艺（样品尺码175 ）
1、全身银灰色反光布包边处理。
2、反光晶格条，反光亮度≥750；可在-20℃--+50℃温度下正常使用，下摆、后背及后肩使用带有蓝白相间反光晶格条，蓝色印花水洗 30 次不脱落。
3、蓝白色反光条下沿距下摆边沿距离规格是：2.5〚0.2cm。
4、前门拉链为荧光黄 5#注塑拉链，拉链长度为 36〚0.2cm；前胸竖向拉链为 3#尼龙拉链，拉链长度为 9〚0.2cm

5、肩部肩袢宽 4〚0.1cm，长 12〚0.1cm，前胸左右挂袢加衬缝制在基材上。
6、贴警徽的魔术贴位臵为右侧反光条和右上小口袋中间。
7、贴警号的魔术贴位臵为左侧反光条和左上小口袋中间。
8、前胸与后背反光条宽 5cm。
9、下身的口袋为立体口袋，左腹位臵为一个立体单袋，规格为 15〛19

〛3cm，右腹位臵为一个立体双袋，规格为 15〛19〛3 cm。10、后背有中英文警察图案。
11、前胸右上立体袋规格为 13〛9〛1.5cm，左上平袋规格为 13〛12 cm，外小立体袋规格为 11〛7〛2 cm，立体袋口开口为魔术贴上开，平袋开口为右侧拉链竖开。
12、前胸左右胸上端各有一个挂袢，方便挂警用装备，内经 5〚0.2cm。
提供相关证明资料，包括但不限于检验报告。
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	夏作训服
	1.纤维含量：涤65%，棉35%
2.样式、规格、颜色色泽偏差范围、材料外观、缝制、标志均符合《GA466-2009 警服训练服》标准。
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	大檐帽/女卷沿帽
	1.样式、规格、颜色色泽偏差范围、材料外观、缝制、标志均符合《GA317-2010 警帽大檐帽》标准。
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	大檐凉帽/女凉帽
	1.样式、规格、颜色色泽偏差范围、材料外观、缝制、标志均符合《GA321-2010 警帽大檐帽》标准。
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	单皮鞋
	1.符合《警鞋 2018男单皮鞋（送审稿）》标准
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	春秋作训鞋
	1.符合《警鞋 2018款作训鞋（试行稿）》标准
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	内腰带
	内腰带结构由锌合金压铸钎子和双层贴面皮革缝线带体构成。钎子（带扣）为锌合金，规格为ZZnALD4-3A，正面图案由盾牌、国徽、长城、橄榄枝及带有“警察”、”JINGCHA”字样的飘带组成，外观为亚光银白色（镍色），质量要求执行《GB/T8738-1988铸造锌合金锭》技术标准；带体采用二型黑色贴膜皮革，外观为黑色，质量要求执行《GB/T2288-1997贴膜皮革》技术标准。产品生产严格执行公安部《GA290-2001警用服饰内腰带》技术标准及用户要求。
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	外腰带
	外腰带结构一副压铸钎子、单面贴膜皮革带体、装饰袢及带箍组成。钎子（带扣）为锌合金，规格为ZZnALD4-3A，正面图案由盾牌、国徽、长城、橄榄枝等组成，钎框正面由两组“CHINA POLICE”字样组成，外观为光亮银白色（铬色），质量要求执行《GB/T8738-1988铸造锌合金锭》技术标准；带体采用二型牛皮贴膜皮革，规格：δ3.5±0.2，外观颜色为黑色（普警）和白色（交巡警），质量要求执行《GB/T2288-1997贴膜皮革》技术标准。铜质材料的四件按扣和空心铆钉规格分别为φ15和φ8。产品生产严格执行公安部《GA291-2001警用服饰外腰带》标准及用户要求。
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	白针织手套
	白针织手套主面料采用涤纶低弹布，规格：TDY36F，缝纫线规格：60/3股100％涤纶线，同副手套的面料、里料，长度宽度规格相适应，色泽一致。不褪色，平整，洁净，无跳丝，无漏针，无污渍。产品生产符合QB/T1617-92《氨纶手套》行业技术标准。
该款白针织手套手感舒适柔软、外观精美、佩戴便捷灵活等优良性能。
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	绒手套
	绒手套主面料采用涤纶低弹布，手套掌心为涤纶点塑布，有反光标识，绒手套里料为涤腈麻混纺驼绒。同副手套的面料、里料，长度宽度规格相适应，色泽一致。不褪色，平整，洁净，无跳丝，无漏针，无污渍。产品生产符合QB/T1617-92《氨纶手套》行业技术标准。
该款绒手套具有佩戴美观大方、佩戴后掌心防滑、保暖性能好等性能。
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	套式肩章
	1.耐光色牢度（级）≥5-6；
2.耐皂洗色牢度（级）：变色≥4；沾色≥4；
3.水洗性能：不起泡、不起皱、不脱层；
4.结构尺寸、标志、图案、颜色、工艺、外观符合《GA286-2017 警用服饰套式肩章》
	[image: image17.png]




	18
	软式肩章
	1.耐光色牢度（级）≥5-6；
2.耐皂洗色牢度（级）：变色≥4；沾色≥4；
3.剥离强度（N/cm）≥10；
4.结构尺寸、标志、图案、颜色、工艺、外观符合《GA287-2017 警用服饰软式肩章》
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	丝织警号
	1.耐光色牢度（级）：5；
2.耐洗色牢度（级）：变色=4；沾色≥3-4；
3.结构、尺寸、图案、外观质量符合《GA675-2007 警用服饰丝织警号》
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	丝织胸徽
	1.耐光色牢度（级）：5；
2.耐洗色牢度（级）：变色=4；沾色≥3-4；
3.结构、尺寸、图案、外观质量符合《GA674-2007 警用服饰丝织胸徽》
	[image: image20.png]




	21
	金属帽徽（大）
	合金材质，由徽体、螺钉，螺母三部分构成，符合公安部《GA 270-2009警用服饰　帽徽》技术要求
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	金属帽徽（小）
	合金材质，由徽体、螺钉，螺母三部分构成，符合公安部《GA 270-2009警用服饰　帽徽》技术要求
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	领带
	1.耐摩擦色牢度（级）≥3-4；
2.耐汗渍色牢度（级）变色：3-4，沾色：3-4；
3.结构、尺寸、图案、外观符合《GA283-2009警用服饰领带》
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	领带夹
	材质：黄铜工艺颜色符合公安部警用服饰领带夹《GA283-2009警用服饰领带夹》标准
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	内穿衬衣
	主面料:涤棉莱赛尔斜纹布，合量 48%聚酯纤维 40%棉 12%莱赛尔。技术标准: 执行《中华人民共和国公共安全行业标准》中《警服衬衣》 (试行稿)
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	圆领毛衣
	圆领毛针织套服上衣：按公安部《GA763-2008 警服 V领、半高领毛针织套服》标准执行；主要材料：精梳毛丝光针织绒线，210dtex×2（48N·m×2）,羊毛含量100%，丝光整理。
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	短袖T恤
	符合执行标准：《GA764-2008警服短袖T恤》：精梳纯棉11.6tex双丝光单面针织布，平方米干燥重量 164g/m2，纵向密93圈/5cm1圈
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	冬裤
	面料：毛涤缎背哔叽
纤维含量：毛70%，涤26%，氨纶4%
为保证产品质量，1.色牢度（含耐洗、耐汗渍、耐摩擦、耐光四项）；2.面料成分含量；3.甲醛含量；4.PH值；5.脱缝程度；6.水洗尺寸变化率；7.撕裂强力；8.断裂强力；9.起球；10.静态尺寸变化率须为合格，产品标准符合GA565-2009警服冬执勤服
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	春秋常服
	面料：毛涤单面哔叽
纤维成份：毛70%，涤26%，氨纶4%
执行标准：《GA261-2009 警服春秋常服》
为保证产品质量，1.色牢度（含耐洗、耐汗渍、耐摩擦、耐光四项）；2.面料成分含量；3.甲醛含量；4.PH值；5.脱缝程度；6.水洗尺寸变化率；7.撕裂强力；8.断裂强力；9.起球；10.静态尺寸变化率须为合格。提供相关证明资料，包括但不限于检验报告。
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	金属胸徽
	徽体为黄铜板，规格H62, δ0.8；徽柄为黄铜板，规格H62, δ1.2；符合执行标准：《GA272-2001警用服饰金属胸徽》
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	领花
	领花体为黄铜板，规格H62, δ0.8；螺钉为黄铜线，规格H62；螺母为铅黄铜棒，规格HPb59-1；符合执行标准：《GA277-2001警用服饰领花》
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	金属警号
	数字为纯铜板，规格T2—T4，δ0.8；联接架为黄铜板，规格H62, δ1.2；符合执行标准：《GA276-2001警用服饰丝织警号》
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	硬式肩章（含底板，星、杠及橄榄枝）
	粘胶长丝织带，经纱：涤纶长丝双股纱29 tex×2、19.5 tex×2交并；纬纱：粘胶长丝150 D；黑色机织树脂粘合衬布210 g/m2（基布）；符合执行标准：《GA1409-2017警用服饰硬式肩章》
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	太阳镜
	铝镁合金金属镜框TAC偏光镜片
符合标准：《QB 2457-99太阳镜》，
眼镜布：超细纤维（80%涤纶，20%锦纶），灰色
黑色帆布盒：600D牛津布，标志：PVC挂扣：POM黑色

纸盒：350克单铜纸，白色
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	棉皮鞋
	主面料材料名称: 黑色全粒面黄牛鞋面革,
规格厚度（mm）:1.2mm-1.5mm.符合QB/T1873-2004二型革要求，撕裂力/(N/mm)≥45；
规定负荷伸长率/（%）（规定负荷10N/mm2）≤40；
崩裂高度/mm≥7；执行公安部 GA311-2010《警鞋男棉皮鞋》标准
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	高筒雨靴
	材料橡胶，靴面（筒） 1.3±0.1厚度/mm；靴面 1.9±0.1厚度/mm；靴面（头） 2.1±0.1厚度/mm；外围条 3.2±0.1厚度/mm；筒口沿条 1.5±0.1厚度/mm；内后跟衬胶 0.8±0.1厚度/mm；硬中底 1.0±0.1厚度/mm；海绵底成品≥4.0厚度/mm，技术标准GA315-2001《警鞋胶靴》，高筒胶靴。
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	夏袜


	82%精梳棉 16%尼龙 2%氨纶纱支：21S×1   POLICE织在袜子上功能：抗菌、防臭、纳米吸湿排汗,技术标准:《警服特警战训袜》 (生产检验稿)
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	冬袜
	82%精梳棉 16%尼龙 2%氨纶纱支: 32SX2 POLICE 织在袜子上功能: 抗菌、防臭、纳米吸湿排汗,.技术标准:《警服特警战训袜》 (生产检验稿)
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