
西安市气象防灾减灾预警中心

和大气探测基地等业务平台维保采购需求

一、基本情况

1.西安市气象防灾减灾预警中心：占地 11.5 亩，预警中心

是西安市气象局的综合性业务大楼，总楼层 11 层（地上 10 层、

地下 1 层），建筑面积 14000 ㎡，其负一层为设备间和地下人防

设施，3-4 层、8-10 层为公共服务、气象台、人影指挥和影视制

作等业务平台。

2.泾河大气探测基地：位于泾河工业园区泾渭一路 220 号，

占地 45.58 亩，雷达塔楼建筑面积 1700 ㎡，附属办公用房 650

㎡，业务平台有雷达机房和地面探空综合值班平台。

二、维保目的

保证各业务平台的正常运行，维保的项目要体现合理性、系

统性和可靠性。同时兼顾人性化和实用性服务，同时要考虑运行

的安全及可靠性。

三、维保项目

1.各业务平台维护及保养；

2.气象防灾减预警中心配套设施维保；

3.供电设施设备维保；

4.预警中心电梯维保；



5.预警中心中央空调系统维保。

四、经费需求

2023 年采购经费需求为 130.0 万元。

五、具体要求

1.业务平台维保：对人影作业指挥中心、气象影视服务中心、

气象防灾减灾中心、气象台、泾河雷达机房和地面探空综合值班

平台等业务平台、进行日常维护，保障其设备正常运转，对有特

殊要求的设备需不断电、不断网全天候 24 小时正常运转，并 24

小时进行安全运行监控。

2.气象防灾减预警中心配套设施维保：负责气象防灾减灾预

警中心大楼配套设施的日常管理，杜绝违规操作、杜绝带病运行，

确保设备 100%安全运行，正常运转。对不可自行维护的设备，

需在发现故障内 1 小时内，通知维修方。

3.供电设施设备维保：气象防灾减预警中心业务平台共用箱

式变压器 2 台，变压器容量为 900KWA，备用发电机为上柴 315KWA

柴油发电机， 为保证业务平台用电安全，安装了大型 UPS 电源，

功率为 350K。

泾河大气探测基地多普勒雷达工作平台及地面探空综合平

台用电设施设备日常维护，泾河基地安保及大院保洁服务。

4.业务平台内部维护及保养：对维保公共区域工作时间保持

干净整洁、整洁，对楼宇周边绿化苗木修剪、维护，包括泾河大

气探测基地院内工作区域（含地面观测场）。



工作区域内安保人员实行 24 小时监控，定时人员巡查检查。

5.气象防灾减预警中心中央空调系统维保：空调系统现有 6

台 22KW 冷水泵，热交换自动转换设备，拟计划维护项目为设备

检修，基本运行和维护保养。

（1）每年机组开机前对机组进行一次系统的保养检修，排

除机组故障，调整机组有关参数，确保机组能正常供冷，并提供

开机前检查报告；机组正式投运当天会同用户一起开启机组，并

协助检查水泵、冷却塔等辅助设备，提供必要的处理或检修建议。

（2）机组运行期间，操作人员一起共同对甲方机组进行巡

检、保养，消除潜在故障，调整机组运行参数，并提供相应的机

组状态报告。

（3）供冷季节结束机组停机期时,对机组进行一次系统的保

养检修，确保机组安全停机，并提交年度保养报告，对机组运行

情况进行总结，对机组状况进行汇报。

（4）机组停机期间，每月一次进行必要的停机期间检查保

养，消除潜在的隐患。

（5）在保养期满后提交年度保养报告，对机组运行情况进

行总结，对机组状况进行通报。

（6）做好供暖与制冷设备的系统转换及运行工作。

（7）空调系统运行维护。集中空调系统的运行管理及冷水

机组、新风机组、水泵、热交换器、管道系统、自动控制系统等

设备的日常养护维修、保证空调系统的安全运行和正常使用。



6.气象防灾减预警中心电梯维保：西安市气象局气象防灾减

预警中心现有电梯 3 部，均为日立电梯，电梯安全运行是保障业

务正常运行的基础设施和必备硬件，根据特检院要求，做好例行

安检、维保及相关资料收集整理。

7.服务要求：每周 7 天*8 小时服务，保持每小时巡视一次。

泾河大气探测基地需派专人驻守或 2 小时内响应。两处均需有人

在夜间进行应急值守并对故障进行现场处理，无法处理的需及时

联系技术人员，12 小时内处理完成。


