一、采购内容和数量
	序号
	设备名称
	数量（套）
	供货期（日历天）
	质保期（年）

	1
	易腐垃圾减量处理机
	1
	45
	1（主电机2年）

	2
	易腐垃圾发酵处理机
	1
	45
	

	3
	青贮、垫料打包机
	1
	45
	

	4
	废气处理设备
	1
	45
	

	5
	建国门农贸市场易腐垃圾处理一年运营服务
	1项
	/
	/


二、技术要求

1.易腐垃圾减量处理机
	序号
	项目内容
	具体参数及要求

	1
	▲处理能力
	≥2000KG/H

	2
	处理方式
	机械高效破碎和脱水。

	3
	投料装置
	120/240L 通用标准垃圾桶托挂式液油压助力自动提升、翻斗进料。

	4
	★表面材料
	304不锈钢

	5
	操作系统
	液晶触摸屏，手自动模式切换，一键式操作，程序自动运行。

	6
	▲分类宣传功能
	需要有垃圾分类宣传栏。

	7
	★物联网系统
	远程数据共享、远程故障报警、远程监控设备。

	8
	★摄像监控功能
	设备安装摄像，实现远程工作监控。

	9
	★防疫功能
	消杀装置灭杀致病菌。

	10
	减量率（%）
	≥60

	11
	电压（V）
	380

	12
	重量（KG）
	＞1000

	13
	总功率（KW）
	＜9.5

	14
	运行功率（KW）
	＜2.5

	15
	使用寿命（年）
	不低于10年

	工艺参数

	16
	设备工作环境温度
	-10℃～40℃可正常工作

	17
	★设备能耗
	减量处理设备每小时耗电量≤2.5kwh

	18
	臭味
	废气排放达标

	19
	★噪音
	整机噪音，距离设备 1.2 米处噪声平均值≤65db(A)

	▲投标供应商应获得设备合法来源渠道证明文件（不限于生产制造商授权书）和原厂售后服务承诺函。


2.易腐垃圾发酵处理机
	序号
	项目内容
	具体参数及要求

	1
	▲处理能力
	≥300KG/D

	2
	处理方式
	中温生物好氧发酵。

	3
	投料装置
	120/240L 通用标准垃圾桶托挂式液油压助力自动提升、翻斗进料。

	4
	★表面材料
	304不锈钢

	5
	操作系统
	液晶触摸屏，手自动模式切换，一键式操作，程序自动运行。

	6
	★物联网系统
	远程数据共享、远程故障报警、远程监控设备。

	7
	减量率（%）
	≥90

	8
	电压（V）
	380

	9
	重量（KG）
	＞2000

	10
	总功率（KW）
	＜30

	11
	运行功率（KW）
	＜15

	12
	使用寿命（年）
	不低于10年

	13
	设备工作环境温度
	-10℃～40℃可正常工作

	14
	★设备能耗
	减量处理设备每小时耗电量≤10kwh

	15
	★噪音
	整机噪音，距离设备 1.2 米处噪声平均值≤65db(A)


3.青贮、垫料打包机

	序号
	项目内容
	具体参数及要求

	1
	▲包块尺寸（mm）
	300*400*700

	2
	▲打包速率/h
	≥60包

	3
	投料装置
	120/240L 通用标准垃圾桶托挂式液油压助力自动提升、翻斗进料。

	4
	电压（V）
	380

	5
	总功率（KW）
	≤20

	6
	运行功率（KW）
	＜12

	7
	使用寿命（年）
	不低于10年

	8
	设备工作环境温度
	-10℃～40℃可正常工作

	9
	★设备能耗
	减量处理设备每小时耗电量≤10kwh


4. 尾气处理设备

	序号
	项目内容
	具体参数及要求

	1
	 功能
	除臭、除霉、杀菌、消毒

	2
	 去除项目
	挥发性脂肪酸、硫化氢、三甲胺、氨气等恶臭气体

	3
	 电压
	220V/50Hz

	4
	 功率
	≤50W

	5
	 风量
	≥1500m3/h

	6
	 产品尺寸
	≤650*500*700 (mm)

	7
	 耗材
	更换频率≤1次/年，耗材价格≤5000元/年


5.建国门农贸市场易腐垃圾处理一年运营服务
	建国门农贸市场尾菜（易腐垃圾）处理一年运营服务

	序号
	项目内容
	具体服务及要求

	1
	处理能力
	≥10吨/天

	2
	运行项目
	易腐垃圾收集、分类、减量化、资源化利用，废气、废水处理


备注：
1、设备技术要求参数配置表中，标“▲”符号要求为实质性要求，投标人必须满足或优于该要求，否则作否决投标处理。
2、投标人在“技术响应表”栏中“投标文件技术响应描述”栏有具体数值要求的应如实填写具体响应参数数值（不允许仅仅只填写符合、满足、高于等），没有该配置的可以填写“无”，不允许改变表格内容和顺序，否则应承担相应评分项不得分的风险。
3、须附：设备宣传样本或能够证实投标设备技术参数和性能的有效证明文件（须与实际设备相符）。
4、▲如发现投标人“设备技术参数配置响应”存在作假行为的，将取消其中标资格，没收其投标保证金，并专门向有关上级主管部门汇报其违法行为。
三、服务要求
（1）易腐垃圾减量处理设备和技术
① 吨处理总能耗不超过20kwh。
② 自动化操作，实现物联网远程数据共享、远程故障报警、远程设备监控。
③ 气体有组织排放无异味，不影响附近大气监测站数据。

④ 固液分离后干物质实现资源化利用，不能焚烧或填埋。

⑤ 冲洗废水达标排放（符合《GB/T 31962-2015 污水排入城镇下水道水质标准》）。

⑥ 发酵物无害化指标符合 NY525 的相关要求。
⑦ 整机噪音，距离设备 1.2 米处：噪声平均值≤55db(A)。
（2）易腐垃圾减量处理的配套运行服务
① 稳定运行期易腐垃圾日减量达到90%以上。
② 对技术工人提供培训，设备交付使用前至少为采购方培训并达到使用要求的2名操作人员。

（3）鼓励建立产学研合作示范基地。
四、商务要求

1、交付条件：
（1）交货地点：西安市碑林区建国门菜市场指定地点。
（2）供货期：合同签订后45日历天，供应商可自报合理最短供货期（此日期包含供货、安装、调试 日历天）。

（3）最好有政、产、学、研的合作，便于后期处置工艺提升提标，以满足环保提高排放要求的技术条件
2、款项结算
（1）合同签定后五个工作日内支付合同货物款项的30%（同时提供全额增值税专用发票），调试安装完成后付合同货物款项的50%，剩余的20%在正常运行30天后一次性付清。

（2）支付方式：银行转账。
（3）结算方式：验收合格后填写采购项目验收单（一式伍份）,增值税发票（第二次支付合同款前按合同总价直开采购人），供应商持中标通知书、合同、发票、项目验收单，与采购人结算。
3、质量保证
（1）保证技术指标先进、质量性能可靠，全面满足招标要求。
（2）符合国家有关规范要求，确保达到最佳运行状态。
（3）具有良好的外观，适合安装场所的使用。
（4）供应商提供的设备及货物提供自验收之日起一年的质保期（主电机保修3年）。
（5）质保期内发生故障，接到采购人通知后，应于当日2小时内派出专业的维护人员到现场进行检测维修，供应商承担往返费用；
（6）定期派技术人员到现场走访，给予检查维护；
（7）排除故障的时限不能超过24小时，当出现故障时有备选方案，可保证采购人正常工作需要。
（8）供应商必须满足所有的技术参数要求，由此产生的风险由供应商自行承担。
4、售后服务
（1）质保期内
①发生质量问题，接到采购人通知后，应于当日2小时内派出专业的维护人员到现场进行检测维护，发生的全部费用由供应商承担，若需送回生产厂，供应商承担往返费用；
②定期派技术人员到现场走访，给予检查维护；
③排除故障的期限不得超过24小时，否则提供备机。
（2）质保期满后
中标供应商应保证以合理的价格提供维护，当发生故障时，中标供应商应按质保期内同样的要求进行维护处理。
（3）培训
免费培训，使操作、维护人员掌握使用、维护等操作方法。
5、技术与服务
（1）技术资料
①使用说明书（中文）；
②项目竣工资料、检验报告、项目管理单位项目管理报告、安全评测机构出具安全评测报告；
③其它资料。
（2）服务承诺：以投标文件、澄清表（函）、合同和相关文件为准。
6、验收
（1）安装部署、调试并正常运行后，由供应商进行自检合格后，准备验收文件，并书面通知采购人。
（2）正式运行一个月后无问题，甲方工作人员可独立运行，管理方可验收。
（3）采购人确认供应商设备能够达到招标要求后，组织供应商（必要时请有关专家）进行项目验收，验收合格后，填写项目验收单（一式伍份）作为对项目的最终认可。
（4）供应商向采购人提交项目实施过程中的所有资料,以便采购人日后管理和维护该项目。
（5）验收依据
①招标文件、投标文件、澄清表（函）；
②本合同及附件文本；
③国家相应的标准、规范。
7、违约责任
（1）按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。
（2）未按合同要求提供的设备质量不能满足合同技术要求，采购人会同招标组织机构有权终止合同和对供应商的违约行为进行追究。

（3）乙方不能按期完成工作任务，乙方须按甲方已支付金额的双倍金额，返还于甲方，作为赔偿。如因甲方原因导致产品不能按计划完成，乙方不用承担赔偿责任。
