工程量清单编制说明
一、工程概况：
工程名称：西安综合职业中等专业学校综合布线实训室、动作捕捉实训室建设项目
工程类型：改造工程

工程地点：陕西省西安市
二、编制范围及内容：
1. 工程量：依据西安综合职业中等专业学校兴庆校区动漫专业动作捕捉实训室装饰改造项目工程、西安综合职业中等专业学校综合布线实训室建设项目图纸编制。
2. 清单计价：按相关规范及清单计价进行编制。
3. 措施项目费：按分部分项工程量清单、相关规范及清单计价进行编制。
三、编制依据：
根据西安综合职业中等专业学校兴庆校区动漫专业动作捕捉实训室装饰改造项目工程、西安综合职业中等专业学校综合布线实训室建设项目图纸编制；
《陕西省建设工程工程量清单计价规则》【2009】；
《关于调整陕西省建设工程计价依据的通知》（陕建发【2019】45号文）；
《关于增加建设工程扬尘治理专项措施费》（陕建发【2017】270号文件）；
《关于发布我省落实建筑工人实名制管理计价依据的通知》（陕建发【2019】1246号文件）； 

《关于建筑施工安全生产责任保险费用计价的通知》（陕建发【2020】1097号文件）；

《关于全省统一停止收缴建筑业劳保费用的通知》（陕建发【2021】1021号文件）；

工程量清单电子版使用广联达云计价软件GCCP6.0（版本：6.4100.23.118）；

四、编制说明：
1.工程量清单是工程项目的简单描述，报价时应结合技术规范和图纸设计要求报价；

2. 本报价不扣除养老保险费；

3. 本工程的混凝土按商品混凝土、砂浆按预拌砂浆计入。

五、暂列金额、暂估单价：
1. 西安综合职业中等专业学校兴庆校区动漫专业动作捕捉实训室装饰改造项目暂列金额按共计1.6万元，计入装饰装修工程其他项目费中；

2. 西安综合职业中等专业学校综合布线实训室建设项目暂列金5万元，计入“筑工程”其他项目费中；

3. 西安综合职业中等专业学校综合布线实训室建设项目列专业工程暂估价南、北侧洗手间局部维修改造30000元在“建筑工程”其他项目费中计入。
六、问题答疑：

西安综合职业中等专业学校兴庆校区动漫专业动作捕捉实训室装饰改造项目图纸问题
安装问题：
请明确五层楼及六层楼改造区域插座问题：
强电：插座管、线规格及材质？
插座配管使用16/20pvc线管，电线采用津成2.5/4平方BV线。
弱电：插座管、线规格及材质？
弱电插座使用φ16/20PVC线管，网线使用飞利浦6类网线。
请明确强弱电管线走向
具体走向根据现有强弱电箱位置进行排布。(以现场实地情况为准）
五层地面标明原地面不变、如管线走地面请明确地面是否开槽
不需要开槽，线路由顶面布置到柱子，柱子使用石膏板包柱。线路留置在柱子上，后续安装至桌子集线盒分支至各个电脑。
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请明确六层管、线规格及材质？
六层照明配管采用16PVC线管，电线采用2.5平方BV线
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请明确五、六层照明灯具、插座名称及规格型号？
六层照明灯具使用格栅灯（70*1200mm、35w黑白）、2.5寸、7w筒灯、单联/三联开关（250V/10A）、嵌入式射灯、五孔电源插座距地300mm高。

请明确五、六层强电、弱电配电箱是否在本次报价内？如是、请给出具体规格？

强电五、六层配电箱新做1AL配电箱600*700*200mm；弱电五、六层不做配电箱、弱电五、六层各新增1台48口交换机。

请明确弱电图纸中OP是什么插座？如下图所示
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电话网络集成插座

装饰改造问题：
请明确六层平面图原地面铺贴什么材质？是否全部拆除、如拆除请明确拆除面层材质及拆除厚度？
六层原地面铺贴材质为瓷砖，全部拆除，拆除厚度为2cm。
请明确地面绿色环氧地坪漆、蓝色环氧地坪漆、阻燃地毯、灰色塑胶地板是否都为新做地面？如是请给出具体做法

新做；绿色环氧地坪漆（12厚水泥压力板、30*40木龙骨防火两遍）；蓝色环氧地坪漆详见节点图；阻燃地毯/灰色塑胶地板（3mm水泥基自流平）
请明确地面灰色塑胶地板厚度？
灰色塑胶地板为2mm厚。
五层顶面是否仅做原顶面石膏板批腻子刷乳胶漆?请明确腻子几遍、乳胶漆几遍？
五层顶面石膏板仅做批腻子刷乳胶漆，腻子3遍，乳胶漆2遍。
六层顶面是否拆除原顶面、新做吊顶？请明确拆除原顶面吊顶材质
六层为原结构顶面，需要新做吊顶。铝方通吊顶处需铲除原顶乳胶漆灰皮、原顶喷黑两遍。
请明确五层、六层墙面是否仅改造图纸标明部分、其余不动？
五六层墙面按照图纸标明进行改造，其余墙面进行腻子修补重新刷乳胶漆。
请明确下图标识是否为窗帘？如是请明确窗帘高度及是否带吊轨？
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下图房间不做窗帘、此房间为密闭房间无需做窗帘、大厅红色指示为布艺遮光窗帘、打褶系数1.8倍左右，制作窗帘盒，窗帘高度为1.9m，窗帘带铝合金吊轨。
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请明确下图中隔墙12防火板基层是否有误？

12mm阻燃板
请明确新做隔墙处门是否新做？如新作给出新做门规格及材质？

900*2200mm、实木复合装饰门

