[bookmark: _Toc18627]采购内容及技术要求


	
通用技术教室配置方案

	序号
	设备名称

	参数规格
	数量
	单位
	备注

	一、基础设施与装修

	1 
	实践操作台
	规格尺寸:2400*1200mm，高760mm，每桌8座。2、台面：40mm橡木板，清漆处理 柜身：主材采用E1级16mm高密度三聚氰胺板。3、台身：桌腿立柱采用优质矩型钢管，规格为60*40mm，带弧形、带凹槽，厚度≥1.2mm,横梁采用≥40*40mm矩型钢管，带凹槽,厚度≥1.2mm。钢管部件表面采用环氧树脂静电喷涂处理，拆装结构，桌体板材连接在钢管凹槽内宽度吻合，组装紧密、美观大方。4、链接件：ABS连接件组装，牢固可靠。5、脚垫：ABS工程注塑，高2.5cm，可有效防止桌身受潮，延长设备使用寿命。
	6 
	张
	桌面采用E1级16mm高密度三聚氰胺板，e1级别环保高密度三胺板材指板材甲醛释放量每100g含甲醛量小于或等于15mg

	2 
	学生凳
	规格：25*35*45cm
材质：凳面采用18mm优质E1级三聚氰胺板板制作，凳面区别于传统PVC条封边,四角做圆角处理，凳面经进口注塑机高温ABS塑料颗粒注塑一次成型包边.
凳腿：25*25*1.2mm横梁 20*20*1.2mm方管焊接。
脚垫：采用ABS耐蚀注塑专用垫，可隐蔽固定，并且可以有效防潮，延长设备寿命
工艺：钢制部分必须经过静电喷塑酸洗磷化制作而成.
	48 
	个
	e1级别环保高密度三胺板材指板材甲醛释放量每100g含甲醛量小于或等于15mg

	3 
	教师桌椅
	规格尺寸:2400*700mm，高850mm，。2、台面：40mm橡木板，清漆处理 柜身：主材采用E1级16mm高密度三聚氰胺板。3、台身：桌腿立柱采用优质矩型钢管，规格为60*40mm，带弧形、带凹槽，厚度≥1.2mm,横梁采用≥40*40mm矩型钢管，带凹槽,厚度≥1.2mm。钢管部件表面采用环氧树脂静电喷涂处理，拆装结构，桌体板材连接在钢管凹槽内宽度吻合，组装紧密、美观大方。4、链接件：ABS连接件组装，牢固可靠。5、脚垫：ABS工程注塑，高2.5cm，可有效防止桌身受潮，延长设备使用寿命。
教师用椅：采用高弹海棉，护腰设计，工程学靠背，尺寸靠背宽≥400mm
	1 
	套
	

	4 
	展示柜
	1、规格：1000*450*2000mm。
2、全木结构：分上下两部分，上部放置两层横向16mm厚E1级双贴面三聚氰胺固定层板及一块竖向隔板，下部板材拉门，放置一层16mm厚E1级双贴面三聚氰胺活动层板；
3、材质：柜身材料采用16mm厚E1级双贴面三聚氰胺板；
板材所有截面均经全自动封边机封边处理，所用封边条分别为优质（0.8-1）mm（内嵌）、（1.5-2）mm（外露）厚PVC封边条,热熔胶一次成型；
4、配件：
1）优质内嵌式拉手；
2）柜门采用高档优质合页；
3）选用优质ABS工程注塑加固角连接。
4）上部后背板处配置优质五孔插座4个，并通电处理。
5、性能： 绿色环保、美观大方、安全实用、操作方便。
	6 
	组
	

	5 
	边台
	1、规格：1200×600×750mm：组合式设计，上部为2个抽屉，下部为对开门。
钢木结构。①台面为40mm厚硬实木齿接板材表面涂环保亚光清漆；②桌面铺设2mm厚水晶防护垫，耐酸碱防腐蚀、耐磨抗污抗冲击，有效减少噪音污染；③台身：立腿采用规格不小于40×60mm、壁厚不小于1.2mm金属型材经喷塑处理,材质16mm厚环保型三聚氰胺板,截面用优质PVC封边条机械封边；④桌脚下配可调节地脚，嵌入式防水电源插座220V五眼（有安全防护盖及开关）；所用板材符合国家E1级标准。
	3 
	张
	

	6 
	工具墙含挂钩
	尺寸：45cm*90cm*1块冷轧钢，耐压不变形
配件：单钩5个，双钩2个，U型钩2个，圆形钩2个，刀架2个，2个零件盒，2个零件盒挂片
	8 
	组
	

	7 
	通用技术实践室简介
	4副制作室介绍（与制作室功能氛围相匹配，车床和钻铣床介绍1副、车床和钻铣床操作规范1副、技术创新发明1副、趣味工业设计1副），尺寸800mm*600mm，材质为KT板。
	1 
	套
	

	8 
	警示牌
	2个，KT板260mm*160mm。
	1 
	套
	

	9 
	装饰装修
	电路改造，墙面粉刷，文化背景墙。
	1 
	套
	带室内装修设计，使整体环境贴合教学

	工具类

	1
	羊角锤
	250g，橡胶防滑减震手柄
	25
	把
	质量有保证，表面精抛除锈处理。

	2
	金工锤
	0.11kg
	25
	把
	质量有保证，表面精抛除锈处理。

	3
	木工框锯
	400mm
	25
	把
	材质为青冈木，结实耐磨

	4
	手工刀锯
	直式大锯、520mm
	25
	把
	SK5钢，防锈处理

	5
	拔料器
	料斗拨料器
	4
	个
	

	6
	曲线锯
	参考技术参数：切割功能55mm、额定输入功率350W、空载往复次数0-3000/min、额定电压220V、额定功率50HZ。
	25
	把
	350W纯铜电机，防烧耐用，精准调速，自锁开关‘安全防护罩，安全有保障

	7
	钢手锯
	520mm12"/300mm可调钢锯架，全钢结构制造，金属漆处理
	25
	把
	

	8
	什锦木锉
	180mm(10支装),执行GB/T5806标准
	25
	套
	

	9
	木工锉刀
	中号，
	25
	套
	

	10
	钢锉
	8寸
	25
	套
	

	11
	整形锉
	 
	25
	套
	采用碳素工具钢，整体热处理，坚固耐用。

	12
	板牙架
	45*18mm
	25
	个
	

	13
	板牙
	M3、M4、M5、M8，
	25
	套
	

	14
	丝锥绞手
	20件套 塑盒装
	25
	个
	

	15
	丝锥
	规格：M3、M4、M5、M6，10件盒装
	25
	套
	

	16
	剥线钳
	规格：150mm，磨齿剥线钳、可调整、后带切线功能
	25
	把
	

	17
	偏口钳
	规格：150mm
	25
	把
	

	18
	台虎钳
	符合QB/T1558.2；专业金工台虎钳，可旋转；钳口宽125mm。
	25
	个
	专业大规格台虎钳，铸铁材质

	19
	钢丝钳
	250mm
	25
	把
	

	20
	尖嘴钳
	250mm
	25
	把
	

	21
	活动扳手
	250mm，执行GB/T4440标准
	25
	套
	

	22
	一字螺丝刀
	三种规格,150*6mm,100*6mm,刚制，防滑手柄
	25
	套
	

	23
	十字螺丝刀
	三种规格, 150*6mm,100*6mm,刚制，防滑手柄
	25
	套
	

	24
	剪刀
	民用，150mm
	25
	把
	SK5钢，机械精抛开刃铆钉加厚加固，经久耐用，手柄防滑设计，手感舒适

	25
	手用金属剪
	铁皮剪刀
	25
	把
	

	26
	美工刀
	大号，18*100mm，10 片∕盒
	25
	把
	

	27
	样冲
	2*150
	25
	支
	

	28
	差
	150mm
	25
	把
	

	29
	划针
	200mm45#钢、硬度不小于HRC55、钳工用
	25
	支
	

	30
	划线平台
	300*400mm
	13
	个
	

	31
	V 型铁
	70*60*72mm
	25
	对
	

	32
	丁字尺
	规格：600mm，材质：有机塑料（与绘图板配套）
	4
	把
	

	33
	
	规格：450mm
	25
	把
	

	34
	三角尺
	规格：长度 300mm、刻度 270mm，透明有机材质，不易折断，刻度下凹，防止数字脱落。分为两把，一把为三角尺，一把为多用斜边三角尺。
	25
	套
	

	35
	比例尺
	规格：300mm，材质：PVC
	25
	把
	

	36
	曲线板
	曲线板200mm
	25
	个
	

	37
	绘图板
	3 号
	25
	块
	

	38
	量角器
	规格：150mm 材质：塑料
	25
	个
	

	39
	擦图片
	不锈钢
	50
	个
	

	40
	圆规
	规格：三用圆规
	25
	个
	

	41
	
	长150mm、用铅芯
	25
	个
	

	42
	分规
	110mm
	25
	个
	

	43
	电烙铁
	内热50W
	25
	套
	

	44
	电烙铁架
	铸铁铁架
	25
	个
	

	45
	夹持器
	可固定底板
	25
	个
	

	46
	吸锡器
	手动、塑料和金属
	25
	把
	

	47
	木工凿
	含四种尺寸。
	25
	套
	

	48
	木工平刨
	350mm,材质为花梨木；配备超高硬度刨刀
	25
	套
	

	49
	砂纸板
	20*80*1mm
	25
	块
	

	50
	油石
	粗细双面油石，规格206×56×27(mm)
	4
	块
	

	51
	热熔胶枪
	20V，60W，11mm～11.5mm 白色热熔胶用，安全符合国家标准
	25
	把
	

	52
	铜丝刷
	6行
	25
	把
	

	53
	热熔胶枪
	市场正常大小的胶枪
	10
	把
	

	加工设备

	1
	直流手电钻
	12V1.5A，夹头夹紧范围0.8-10mm，扭矩30/13nm，空载转速0-1300/分钟，双速齿轮调节正反转功能软包胶手柄。
	10
	把
	

	2
	激光切割机
	1、产品名称：桌面式激光切割机；
2、产品尺寸及重量：长*宽*高（mm）850*614*308，重量：55kg；
3、▲加工幅面：长*宽*高（mm）≥600*380；最大可加工高度不小于28mm；
电气参数
4、运行速度及精度：不小于600mm/s；加工精度小于0.05mm；
5、运动系统及工作平台：基于嵌入式的高性能多轴运动控制系统； 
6、激光类型与功率：40w二氧化碳激光管；
7、供电方式与功率：220V，50Hz~60Hz，平均功率为0.6kw；
[bookmark: _GoBack]8、加工属性与能力：支持纸张、木材、塑料、皮革等多种耗材的雕刻与切割，支持金属打标，切割厚度不小于15mm（桐木板）；
9、▲摄像系统：内置高清广角摄像头，支持摄像头图像定位，支持摄像头拍照矢量化加工，摄像头图像定位精度小于2mm；10、▲辅助系统：内置水冷系统，水温自动监控与报警；内置自动喷气系统；内置激光对焦系统，可自动升降对焦系统，能实现激光焦距自动校准；
11、▲抽屉式加工平台：安全可拆卸，内置安全状态门智能检测与智能锁功能。安全门敞开激光不工作；激光工作安全门自锁；
12、照明系统与状态灯：支持工作区全局照明，工作状态灯指示运行状态。
相关配套
13、安全配套：配备高温探测报警器、燃烧报警系统、水温安全控制系统；
14、配套软件：搭配轻量级激光软件，软件支持多系统平台；软件内包含布尔运算、形状偏移、阵列等便于设计的基础设计功能；支持激光刀具补偿；支持图片矢量化；
15、配套智能烟雾净化系统：烟雾净化随加工控制，滤芯寿命预警；净化器尺寸：长宽高（mm）465*265*308；
16、▲配套课程与教学资源：网上教学资源库，拥有海量教学资源。配备操作入门教学课程，初阶、中阶、高阶等教学课程；≥20种材料认知AR体验APP；课程包括且不限于：认识激光、3D动物制作、动漫大集合、木纹眼镜的制作、笔筒的制作、手绘勋章的制作、木艺花盆的制作、激光定制画、激光名片的制作、大作品骰子的制作等课程内容。
	2
	台
	1.含电子版教材（112课时）一套；纸质版教材（带ISBN号）。 
课程包含：1.详尽的建模步骤，适合激光建模初学者
 2.内容丰富，涵盖四大主题，共计117课时
 3.适合多阶段年级学生，跨学科融合教育
 4.内含教案/课件/设计图，满足快速开课需求
2.多种加工模式（标准雕刻、图片雕刻、浮雕雕刻、印章雕刻、深度雕刻、圆柱旋转雕刻、标准切割、3D切割、圆柱旋转切割）
3.激光器功率及类型：80W，加工效率高。

	3
	三维打印机
	全金属激光一体成型机身，内部结构优化，重新定义新形象，打印过程稳定。
1、钣金一体化金属机箱，全封闭半透明亚克力封闭，前侧带透明亚克力门，防止空气对流，便于学生观察打印状态
2、3.2寸彩色触控屏，支持usb2.0联机打印，TF卡一键打印
3、打印尺寸≥200x200x200mm
4、机器尺寸≥370*380*450mm
5、打印速度：20- 180mm/s
6、喷头直径：0.4mm (默认) /0.6mm/0.8mm/1.0mm
7、支持断电续打，断料检测，断点续打功能，四点智能调平功能
8、航空级一体化220V开关，一键开启
9、高精度挤出电机，定位精度0.01mm，Z轴采用4头一体化丝杆电机，定位精度0.0025mm
10、支持PLA，ABS，wood，TPU（软料），HIPS,碳纤维，大理石材质，闪耀，导电等10多种材料
11、一键LED开关，内部照明
12、一体化T型丝杆传动
13、磁吸式平台，方便取模型
14、切片软件：Cura/Repetier-Host/Simplify3D
15、文件格式：Stl/obj/dae/amf
16、操作系统：Windows7,Linux,Mac OS等等
17、语音界面：中/英/俄/西/法/意
18、输入电压：110/220v
19、输出电压：24V
20、输出电流：10-15A
21、电源要求：AC100-120/200-240v
22、打印方式：TF卡/USB
22、喷头数量：单喷头
	2
	台
	精密操控主板32位ARM CPU单片机，全可视亚克力贴合全封闭机箱，3.2英寸薄膜控制面板

	技术试验设备

	1
	学生电源
	交流：2V～16V/3A，每2V一档直流稳压：2V～16V/2A，每2V一档
	25
	台
	

	2
	结构拉压测试仪
	螺旋式调节，带指针式压力表，可连续测量拉压力，具有峰值保持功能，压力测量范围：0-500N；配有多种接头夹具，对不同材料的硬度、强度、抗压力、拉断力、插拔力、破坏力等参数进行测量。有效行程：150mm； 推拉杆行程：10mm；可加装直尺，能显示位移、形变的数值。
	1
	台
	带指针式压力表，配有多种接头夹具

	3
	稳定性试验仪
	有机玻璃材质；重心可调，可观察和测试重心高低位置与稳定性关系；液晶数字化显示数据有机玻璃外形尺寸:≥240*200*70mm，物体移动变化由高灵敏传感器采集数据显示变化参数、坡度：0～90°度刻度尺。
功能：
1、重心可调，可观察和测试重心高低位置与稳定性关系；
2、多种不同形状底面积，可测试支撑面大小与稳定性关系；（方形、圆形、三角形等）
3、可探究相同重心，相等重心线下的三角形与圆形的稳定性程度；
4、探究不同形状、相同直径的底面积，在同一重心下稳定性的关系；
5、不同形状的底面积，可测试不同角度在同一重心下稳定性的关系；（方形、圆形、三角形等）
6、可变角度的长方体块，可测试不同角度下长方体块的稳定性程度；
7、能测试长细比与稳定性关系。
	1
	台
	

	支架

	1
	G 形夹
	小型、可夹持厚度不小于75mm
	50
	把
	

	测量工具

	1
	直尺
	150mm
	50
	把
	

	2
	直角尺
	200mm×130mm
	50
	把
	

	3
	角度尺
	约 150mm
	50
	把
	

	4
	钢卷尺
	2m
	50
	把
	

	5
	游标卡尺
	150mm，0.02mm
	50
	把
	

	6
	多用电表
	可测量交直流电压电流、电阻、电容、晶体管、频率
	25
	只
	

	7
	多用电表
	符合GB/T13987。三位半,超大显示,二极管能断测量发光报警,自动极性显示,防振及10A功能保护.
	25
	只
	

	8
	温度计
	水银，0℃～200℃
	10
	支
	

	9
	电子秤
	5000g，2g
	10
	台
	5种单位转换，自动校准功能，内部抗干扰屏蔽罩，LED显示屏

	10
	湿度计
	椭圆 指针式
	10
	只
	

	11
	照度计
	3 1/2位LCD显示，最大显示1999 范围；测量范围1—50，000Lux，分辨率高1Lux；具有读数锁定功能，可随时锁定测量数值，便于采集和记录；本仪器配合台灯功能设计试验箱测试台灯照度，比较灯泡的种类、功率、高度等对照度的影响。
	10
	台
	

	教学辅助书籍

	1
	图书资料
	电工手册、机械工切割手册等
	2
	套
	

	2
	VCD视屏
	木工、电工操作视频等
	2
	套
	

	3
	经典结构赏析
	世界桥梁及建筑等配光盘
	2
	套
	

	
	
	
	
	
	

	加工材料

	1
	塑料棒
	车床加工用
	20
	根
	

	2
	雪糕棒
	自制承重桥用
	10
	组
	

	3
	热熔胶棒
	热熔胶枪用
	20
	袋
	


本项目的核心产品为：激光切割机
