第5章 采购内容及要求
一、项目名称：北京中医药大学孙思邈医院医疗服务能力提升项目
二、项目预算：80万元
三、项目清单：
	序号
	名称
	数量
	单位
	单价限价（万元/台）
	[bookmark: _GoBack]单项总价限价
（万元）

	1
	生物安全柜
	1
	台
	6.3
	6.3

	2
	*流式细胞仪
	1
	台
	45
	45

	3
	全自动生化分析仪
	1
	台
	25
	25

	4
	超纯水系统
	1
	台
	3.7
	3.7

	
	合计
	
	
	
	80

	重要提醒：供应商报价超过单项总价限价金额和单项设备单价限价金额的，其响应都将被认定为响应无效。



四、技术参数
（一）生物安全柜
1、层流 ：Ⅱ级A2垂直层流负压,气幕式隔离
*2、过滤效率：≥99.9995％（≥0.12μm颗粒）材料为硼硅酸盐的玻璃纤维.
3、洁净度：ISO 4 级及以上
4、钢化安全玻璃，手动移窗升降系统控制位置，上下任意可调，并能完全关闭以便灭菌，移窗清洗可进行全幅擦洗消毒，无死角。配置可拆卸式圆弧型搁手板
5、前口风速（工作窗口吸入风速）≥0.55m/s下降风速≥0.35m/s，±20%
6、隔离操作面：采用LED照明灯，照度：≥900（1x），噪音等级：≤65dB（A），振动半峰值≤5μm，最大功率：≤2kVA（包含操作区插座负载）,
7、外箱体全部为优质冷轧钢板静电涂装,工作区全部为不锈钢，具备自洁功能，工作区在负压通道包围之下始终处于负压状态。不锈钢工作台面，台板可移动。
8、带刹车装置的万向转动优质脚轮，四套可升降支撑底脚无裸露螺纹，
9、采用直流无刷电机，自带电压波动补偿功能，具有阻力感应补偿功能。根据双微风速传感器实时信号，稳定输出送风量。风机转速控制精度5rpm（±2rpm）
10、内置的具有温湿度补偿功能的进口微风速传感器，实时精准在线监测安全柜的下降风速及吸入口风速，保证负压气幕的稳定。
11、带紫外线杀菌灯，消除微生物污染隐患，当风机、荧光灯、移门玻璃关闭后，紫外灯才能运行；开门紫外灯自动关闭，紫外灯预约定时。照明系统采用LED灯具,护眼设计, 同比照度节能≥60%。
12、网络通讯接口：实时输出安全柜运行状态的各项参数,并能接受远程操作信号。
13、工作区配置双防溅插座，具有断电保护功能，提供≥4个可连接实验室专用阀门的水汽接管通道。
14、工作状态监测与显示彩屏LCD伴有相关操作程序提示界面，监视显示项目：过滤器寿命显示及报警、风机运行状态监测与故障报警工作窗开启超过规定高度报警；实时监测与显示下降风速；吸入口风速。机组运行时间累计与显示。
15、气流平衡生物防护:人员防护：撞击式采样器的菌落总数≤10CFU/每次，狭缝式采样器菌落总数≤5CFU/每次,受试产品防护：菌落总数≤5CFU/每次,交叉感染防护：菌落总数≤2CFU/每次
16、预约功能:可任意设置紫外灯的预约启停时间以及延时关闭等
17、失电记忆电源意外失电回复供电后，安全柜能循迹失电前运行状态，自行恢复运行状态并保持。
（二）流式细胞仪（核心产品）
1.1 激光器：双激光（488nm、638nm）半导体激光器功率≥40W，带TEC温控6色8通道（6个荧光通道+2个散射光通道）。
1.2荧光检出限：≤60 MESF for FITC，≤55MESF for PE，≤30 MESF for APC
1.3所有通道均可明显分辨8峰（标准荧光微球）
1.4可测粒范围：涵盖0.2-60μm
1.5线性＞0.98
1.6前向检出限≤1um
1.7侧向检出限≤0.2um
*1.8光子探测器：APD检测器
1.9分辨率：≤3%CV
1.10最小样品量：≤20μL
1.11样本流速：≥10μL/Min
1.12绝对计数功能：支持微球法和体积法绝对计数 
1.13光路：包含但不限于空间立体分离激发，空间立体分离接收，无光纤传导
1.14补偿方式：可在线/离线补偿，包含但不限于矩阵补偿、快速补偿、自动补偿
1.15热机时间：＜5min 
*1.16分析速度：最大检测速度 ≥40,000 events/second； ≥96 孔/30min 
2、其他
2.1自动清洗系统：具有多种液路系统自动维护程序，具备一键自动操作； 
2.2进样盘孔位：≥40 孔盘和≥ 96 孔板；
2.3混匀方式：整盘，单管，间隔混匀；
2.4废液桶容量≥5L、鞘液桶容量≥5L、清洗液桶≥1L，可全时运行≥12h
2.5软件：
2.5.1支持中英文操作界面，
2.5.2检测与分析同时进行，具备停电自动保存功能
2.5.3可自动质控
2.5.4支持LIS数据图文传输
3、配置要求 
3.1流式细胞仪主机：1台
3.2软件系统：1套
3.3电脑工作站
3.4显示器
3.5鼠标、键盘
（三）全自动生化分析仪
1、仪器类型：随机任取、分立式全自动生化分析仪
2、分析速度：比色恒速≥ 420T/H配置ISE≥600T/H
3、最大可同时分析项目：≥96个（≥生化90个，ISE≥3个，血清指数≥3个）
4、测试原理：比色法、比浊法、离子电极法等
5、分析方法：终点法、固定时间法、动力学法，支持1-4试剂项目
6、样本位：≥100个
7、样本量：≥1.5μL，0.1µl步进。
8、试剂位：≥90个
9、试剂盘制冷温度：2～8℃
10、试剂量：≥10μL，0.5µl步进。
11、搅拌杆：≥2个
12、反应杯位：≥90个,光径5mm；
13、反应体积： ≥100µl；
14、温控方式：固体直热，无需添加任何恒温液和保养剂，免维护免保养；
15、比色杯清洗：≥自动8阶温水清洗
16、光学系统 ：全息凹面光栅后分光系统
17、波长：340～800nm ,≥12个波长
18、吸光度线性范围：0～3.5 Abs
19、样品携带污染率：≤0.05%
*20、支持HbA1c全血测试功能
*21、具有酶线性拓展功能
22、支持一个项目放置多套试剂
23、电脑要求：CPU≥2.5G，硬盘≥150G，内存≥2G
（四）超纯水系统
*1、产水量：≥40L/h/套（25℃）温度每降低1℃，产水量下降≤4% 
2、水利用率 ≥60% 
3、离子截留率＞99%,
4、有机物截留率(MW＞200Dalton)＞99% 
5、细菌和颗粒去除率＞99%;
6、运行噪声：≤65dB
*7、产水水质电导率0.055-0.1us/cm（25℃）
4、 商务要求
质保期为验收合格后1年，期间存在任何故障由乙方负责维修或更换，并承担全部费用（配件、人工费、运输费、更换等全部费用），甲方不再另行支付。
