
标的清单

项目编号：SCZE2023-ZB-1723-001

项目名称：中医特色重点医院建设高效液相高分辨质谱连用仪项目

包号：1

投标人名称：陕西旭华博欣医疗科技有限公司

货币及单位：人民币/元
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品目号 序号 货物名称 规格型号 品牌 产地 制造商名称 单价 数量 总价

1-1 1

超高效液相高
分辨质谱联用
仪

1 .  技术规格 1 . 1  
超高效液相色谱部分 1 . 1
. 1  二元高压梯度泵 1 .
1 . 1 . 1 压力范围：二元高
压最高≥1 4 0 0 0 p s i
1 . 1 . 1 . 2 流速范围：0
. 0 0 1 -  5 . 0 0 0 m L
/ m i n 或更宽范围，步进≤
0 . 0 0 1  m L / m i n
1 . 1 . 1 . 3 流速准确度：
±0 . 1 5 % 1 . 1 . 1 .
4 流速精密度：≤ 0 . 1 %
R S D 1 . 1 . 1 . 5  溶
剂脱气机通道数≥5 1 . 1
. 2 温控型自动进样器 1 .
1 . 2 . 1 进样体积 ：0 .
0 1 - 2 5 u l 或更宽范围
1 . 1 . 2 . 2 样品盘容量：
2 m l 样品瓶≥2 0 0 个 1
. 1 . 2 . 3  样品盘温度范
围：5 - 4 0 ℃ 1 . 1 . 3
柱温箱 1 . 1 . 3 . 1 控温
范围：5 - 1 1 0 ℃或更宽范
围 1 . 1 . 3 . 2 温度稳定
性：±0 . 1 ℃ 1 . 2 高分
辨质谱部分 1 . 2 . 1  离
子源： 1 . 2 . 1 . 1 独
立的E S I 高性能源一套（非
复合离子源） 1 . 2 . 1 .
2  离子源加热温度最高≥5
0 0 ℃，流速范围：5 0 l -
2 0 0 0 l / m i n 或更宽范
围 ★1 . 2 . 2 质量分析器
：采用四极杆串联高分辨质量
分析器（离子淌度落地式飞行
时间分析器或者傅立叶变换超
高分辨分析器） 1 . 2 . 3
 四极杆选择性：≤0 . 4 D
a 1 . 2 . 4 分辨率：≥1
0 0 , 0 0 0  F W H M 1
. 2 . 5   灵敏度（在分辨
率3 0 , 0 0 0  F W H M 及
以上）： 1 . 2 . 5 . 1 全
扫描F u l l  S c a n  灵
敏度： 1 p g  利血平柱上
进样 S / N 优于5 0 0 0 :
1 ;  1 . 2 . 5 . 2 选择
离子扫描S I M 灵敏度：1 p
g  利血平柱上进样 S / N
优于1 0 0 0 0 : 1 ; 1 .
2 . 5 . 3  M S / M S 灵敏
度：1 p g  利血平柱上进样
 S / N 优于1 0 0 0 0 : 1
； ★1 . 2 . 5 . 4 采用利
血平柱上进样，E S I + 模式
下，分辨率由3 0 0 0 0 提高
至6 0 0 0 0 时，其它仪器参
数维持不变的前提下，主碎片
峰的信号强度值相差≤2 0 %
（要求提供证明材料） ★1

赛默飞 美国

赛默飞世尔科
技（中国）有
限公司

2,992,000.00 1.00 (台) 2,992,000.00
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2

. 2 . 6 质量稳定性：设备校
正后不使用内标或外标的情况
下，≥4 8 小时内稳定重复，
进样利血平（m / z  6 0 9
）质量精确度≤2 p p m （要
求提供证明材料） 1 . 2 .
7  动态范围：当分辨率设定
≥6 0 0 0 0  F W H M 时，
动态范围≥1 0 5 ★1 . 2
. 8 正负离子切换速度：≤2
s ，氯霉素和克伦特罗混合溶
液作为测试液，蠕动泵连续进
样2 小时，正负快速扫描同时
监测氯霉素和克伦特罗分子离
子峰，两者质量稳定性偏差≤
3 p p m （要求提供证明材料
）

投标人公章：

日期：2023 年 10 月 19 日
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