1、割草机
作业宽幅：≥1650mm

外形尺寸：≥1780*750*905mm

整机重量：≥325kg

刀片：20片

皮带：3条

配套动力50-70马力拖拉机

数量：3台

2、粉碎机 

配套动力：55马力以上拖拉机

外形尺寸：≥1850*1020*890（mm）

作业幅宽：≥1600mm

皮带：4条

PTO转速：≥540

刀片：锄头刀片20片

重量：≥405Kg

数量：3台

3、开沟施肥机 

结构形式：履带式

配套动力：电启动水冷柴油机，蒸发水冷单缸卧式四冲程直喷式

额定功率/转速：35HP/2200r/min

行走速度：前进6挡0.5～5.3（km/h）后退2挡0.7～2.6（km/h）

开沟宽度：≥30cm、开沟深度：10-38cm

开沟器形式：圆盘式

施肥深度：20～35cm

施肥量：0～8L/m

数量：4台

4、乘坐式打药机 

1.驾驶方式：乘坐式

2.动力：≥24马力电启动水冷柴油机

3.药泵：三缸柱塞泵

4.流量：12-48L/min

5.转速：≥2970r/min

6.喷头数量：≥14个

7.工作压力：1.5-2.0MPa；泄压装置：双重泄压保护装置。

8.喷幅：≥35m

9.药箱容积：≥400L

10.外形尺寸：≥长3000×宽1050×高1500（mm)

数量：5台

5、打药机 

配套动力：30马力以上拖拉机

药箱容积：≥1000L

药泵：三缸柱塞泵

工作压力：0-2（MPa）

叶片直径：≥700mm

喷头数量：≥20个

外形尺寸（长宽高）：≥1900×1500×1350（mm）

数量：3台

6、果园作业平台

车体外形尺寸（长×宽×高）：≥2560×1690×2060mm

车体重量：≥700kg

电机功率：≥60V-72V/3000W×2EA(4000W)

电池铅蓄电池型号：≥60V/100AH

适用电池电压：48V

最大功率：≥850W

最大装载负荷≥600kg

最大举升承载负荷：≥500kg

升降方式：液压升降

平台最高高度：≥2200mm

最高速度：≥20km/h

配备24V发电机。
数量：3台。
7、断根机

配套拖拉机≥50马力

外形尺寸：≥1854x2545x2500mm

主切刀长度：≥700mm

最大断根深度：≥ 600mm

切刀与水平面夹角：52-60°

数量：3台

8、修枝机

配套拖拉机：≥50马力

外形尺寸：≥1550x570x2600mm

修枝直径：≤25mm

驱动方式：液压驱动

整机重量：270kg

安装方式：拖拉机前置安装

数量：1台
