第四章 采购内容及技术要求
一、项目概况

2021年黄河粗泥沙集中来源区拦沙工程延川县淤地坝项目，主要建设地点涉及文安驿镇、关庄镇、贾家坪镇、大禹街道办，共4镇（办）。建设内容为7座大型淤地坝，对此内容进行勘察服务。

7座大型淤地坝分别为：
文安驿镇马家坪村杨家沟大型淤地坝

关庄镇关庄村郭家沟大型淤地坝

关庄镇甄家湾村井沟大型淤地坝

贾家坪镇刘家沟村赵家圪塔大型淤地坝

贾家坪镇高家千村贾沟大型淤地坝

大禹街道杨家坪村爬虎山沟大型淤地坝

大禹街道杨家坪村小河沟大型淤地坝

二、编制依据

1）《中小型水利水电工程地质勘察规范》SL55-2005；

2）《水土保持工程调查与勘测标准》GB/T 51297-2018；

3）《湿陷性黄土地区建筑标准》GB50025-2018；

4）《水利水电工程天然建筑材料勘察规范》SL251-2015；

5）《淤地坝技术规范》(SL/T804-2020）；

6）《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）；

7）《工程岩体分级标准》GB/T50266-2014；

8）《水利水电工程地质测绘规程》SL/T299-2020；

9）《水利水电工程坑探规程》SL166-2010；

10）《土工试验方法标准》（GB/T50123-2019）；

11）《水利水电工程岩石试验规程》（SL/T264-2020）；

12）国家现行其他相关规范、规程、规定。

三、编制范围与要求
编制范围：位于延川县文安驿镇、关庄镇、贾家坪镇、大禹街道办共4镇（办），涉及的7座大型淤地坝。
编制要求：达到国家、行业相关规范、规定合格标准且通过相关部门审查批复。
四、踏勘现场（响应供应商自行踏勘）

1．响应供应商根据需要对实施现场及周围环境进行踏勘，以便响应供应商获取须自己负责的有关编制响应文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由响应供应商自己承担。

2．采购人向响应供应商提供有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使响应供应商利用的资料。采购人对响应供应商由此而作出的推论、理解和结论概不负责。

3．响应供应商及其人员经过采购人的允许，可为踏勘目的进入采购人的工程现场，但响应供应商及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。响应供应商并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人生伤害、财产损失、损害以及任何其他损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

4．如果响应供应商认为需再次进行现场踏勘，采购人应予以支持，费用自理。

五、售后服务承诺
1.为确保服务质量及与采购人沟通联络，成交供应商须设置专职主管，负责对本项目的服务范围、服务质量的检查监督及与采购人日常业务联系。

2.成交供应商须主动接受采购人的指导、检查、监督及协调。

六、验收要求

1、通过甲方组织的评审会评审方式验收。

2、超出签订合同时约定的提升规划内容，如增加内容、修改和调整内容等，都不属于工作任务范围内，需重新委托。

3、因甲方原因推迟或延误验收时间，由甲方与乙方进行协商，甲方承担全部责任。
七、工期要求

在合同签订之日起90天内完成。 

