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工程量清单：
一、工程名称：供水管网
	序号
	项目名称
	计量
单位
	工程数量

	
1
	塑料管铺设
1.管材材质:聚乙烯PE100管
2.管材规格: Φ 110
3.接口形式:热熔焊接连接
4 管道试压、消毒冲洗
	
m
	
400

	

2
	塑料管铺设
1.管材材质:聚乙烯PE100管
2.管材规格: Φ90
3.接口形式:热熔焊接连接
4.管道试压、消毒冲洗
	
m
	

300

	3
	水表安装
1.名称：水表 Φ110
	个
	1

	4
	水表安装
1.名称：水表 Φ90
	个
	1

	
5
	阀门安装
1.名称及规格型号：闸阀 DN100
2.材质：铸铁
3.阀门水压试验
	
个
	
1

	
6
	阀门安装
1.名称及规格型号：止回阀 DN100
2.材质：铸铁
3.阀门水压试验
	
个
	
1

	
7
	阀门安装
1.名称及规格型号：伸缩接头 DN100
2.材质：铸铁
3.阀门水压试验
	
个
	
1

	
8
	阀门安装
1.名称及规格型号：闸阀 DN90
2.材质：铸铁
3.阀门水压试验
	
个
	
1

	
9
	阀门安装
1.名称及规格型号：止回阀 DN90
2.材质：铸铁
3.阀门水压试验
	
个
	
1

	
10
	阀门安装
1.名称及规格型号：伸缩接头 DN90
2.材质：铸铁
3.阀门水压试验
	
个
	
1

	
11
	离心式泵
1.名称：潜水泵
2.参数：扬程H=150m转速2900r/min功率4kw5m立方/ 小时
	
台
	
1


二、工程名称：供水土建
	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
1
	挖沟槽土方 (按神木市2019指导单价执行) 计入费 用汇总
1.土壤类别:一类土、二类土
2.挖土平均厚度:1.8m
3 弃土运距:暂不计
	
m3
	
3479.95

	
2
	挖沟槽石方 (按神木市2019指导单价执行) 计入费用汇总
1.岩石类别:普坚石
2 开凿深度:5 1m
	
m3
	
323.01

	
3
	填方 (按神木市2019指导单价执行) 计入费用汇总 1.填方材料品种:现场素土
2.密实度:0.93
	
m3
	
3199.15

	
4
	砖砌检查井(轻型井盖)
1、井深、尺寸：圆形1200mm，深2.5m
2、图集做法：05S502-42页
	座
	
3

	

5
	低位圆形蓄水池
1、池类型：50m3圆形蓄水池
2、池规格：D4.94m，高3.5m
3、混凝土强度等级：C25 S6
4、混凝土拌和料要求：商砼
5 图集做法：具体见04S803-P8
	

座
	

1

	

6
	高位矩形蓄水池
1、池类型：300m3矩形蓄水池
2、池规格：长13.9m*6.9m，高3.5m
3、混凝土强度等级：C25 S6
4、混凝土拌和料要求：商砼
5.图集做法：具体见05S804-P67
	

座
	

1

	
7
	溢水井
1、井深、尺寸：矩形2.2m*2.2m，深3.0m
2、图集做法：05S804-180页
	座
	
1


三、工程名称：换填工程
	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	K0+000~K0+520  土壤换填
	
	

	
1
	换填土 (按神木市2019指导单价执行) 计入费用汇 总
1.填方材料品种:种植土
2.密实度:0.93
	
m3
	
13208.33


[bookmark: _GoBack]四、工程名称：排水工程
	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	K0+000.000~K0+565.000 边沟
	
	

	
1
	挖沟槽土方 (按神木市2019指导单价执行) 计入费 用汇总
1.土壤类别:一类土、二类土
	m3
	
164.42

	
2
	混凝土渠道
1.渠道断面:U型排水沟
2.埋设深度:0.55m                              3.混凝土强度等级、石料最大粒径:C20混凝土 碎石 (20~40mm)
	
m
	
565

	
	K0+000.000 DN300排污管
	
	

	
3
	挖沟槽土方 (按神木市2019指导单价执行) 计入费 用汇总
1.土壤类别:一类土、二类土
	m3
	
13.25

	


4
	塑料管道铺设
[项目特征]                                     1.管材规格:高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE) DN300 [工作内容]
1.管道铺设
2.闭水试验
	

m
	


53

	
	K0+000.000 检查井
	
	

	
5
	混凝土检查井
1.井深、尺寸:圆形1500mm，深2.34m
2.图集做法:06MS201-3 17页
	座
	
1



