第一标段

	序号
	产品名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	台式一体机电脑
	1.预装win11 64位系统

2.CPU：不低于英特尔酷睿i5，12代系列；

3.核心/线程数：不低于四核；

4.★内存类型：不低于16GB，最大支持容量不低于32GB

5.显卡类型：集成显卡；

6.硬盘不低于512GBSSD；

7. 无线网卡 ：千兆无线网卡

8.显示器：不低于23英寸
	212
	台

	2
	空调
	★1.5匹变频壁挂式空调,能效等级1级

制冷量≥3520W，制热量≥5050W，室内机尺寸，室外机尺寸：以实际大小为准，循环风量（m³/h）750
	42
	台

	3
	教师管理机
	1.为保证教学软件及考试系统的兼容效果和稳定运行，所有终端均需采用x86架构

2.配置处理器性能不低于Intel第十代i5六核十二线程处理器（处理器主频≥2.9GHz）；内存容量≥8GB，显卡性能不低于Intel UHD 630；本地存储≥256 GB SSD。

3.配置显示器尺寸≥23寸，分辨率≥1920×1080。

4.USB接口≥6个，千兆网口≥1个，HDMI接口≥1个，音频输入输出接口≥1对

5.为用户提供更优质的屏幕使用体验，提供三面无边框屏幕，屏占比≥90%。

6.配置≥1个内存扩展槽。

7.配置硬盘扩展槽≥1个。
	1
	台

	4
	云服务器
	CPU：配置≥2颗服务器级处理器，每颗CPU≥32核心64线程，主频≥2.5Ghz，单服务器不低于64核物理核心。

★内存：服务器提供≥32个内存插槽，配置≥256G内存

★硬盘：具备≥12个前置硬盘盘位能力，整机配置≥2块 480G SSD;配置≥3块2T 3.5寸 HDD硬盘

网口：提供≥4个千兆网口
	1
	套

	5
	教学管理软件
	1.要求提供多种教学模式以应对不同的教学需求，老师可以通过教学管理软件对学生一键切换不同的教学镜像，切换模式时，云终端硬件无需重新启动  

2.支持通过教学管理软件，一键关闭云终端后，所有终端自动关闭（虚拟机与物理终端同时关闭）；通过教学管理软件，一键开启所有云终端后，终端自动启动并进入对应的课程镜像桌面  

3.为简化教学，教学管理软件需要提供远程终端编号功能，并与云桌面编号一一对应，方便上课前的学生点名等  

4.需支持老师对单一、部分、全体学生进行黑屏操作，黑屏状态下，学生的机器被锁定  

5.为保证正常教学使用，教师机和学生终端完成正常开机，在教师机可以实现屏幕广播；为方便在老师屏幕广播时，学生可以根据老师的演示同步进行学习操作，需提供窗口化广播模式，即在使窗口化广播时，学生可以调整老师广播屏幕大小，以便自由操作学生云终端的系统进行自由跟学，在屏幕广播的同时，老师可以选择是否广播声音给学生  

6.为方便教学控制，支持通过教学管理软件实现一键禁止任意学生上网，禁网同时  需要支持屏幕广播、屏幕查看等正常教学应用  

7.教学管理软件需提供作业布置、批改、管理和成绩统计功能组件，提供学生作业的归档和下载；支持老师在作业空间为多个或单个班级的学生布置作业，布置内容可支持各种文件格式。老师可以对作业上交截止时间进行设置  

8.支持老师在个人空间选择要布置的班级和年级，可以上传附件，完成作业布置后，学生账号登陆后立即能看到老师布置的作业  

9.支持老师在线打开学生作业，格式至少包括txt、图片。在线查看学生作业后，可以在个人空间中打分  

10.支持老师将学生作业标记为公开作业，学生可以通过学生端软件查看本年级所有老师标记的公开作业  

11.支持老师对学生进行分组，分组时老师可以在软件界面根据学生姓名手动分组也可以随机分组，组名可以由组长和老师重命名。可记录小组总得分与小组内成员对小组的贡献值，同一组内的学生可以相互传送文件  

12.需支持账号的灵活管理，老师、学生可以自助注册账号，也可以由管理员导入到班级内。学生、老师需要在登陆个人空间时通过账号密码登录，同时学生账号支持密码登陆和无密码登陆方式  

13.需提供个人空间内置网盘功能，学生可通过作业空间账号直接登录，学生没有做完的作业或文件，可以上传到在作业空间中独立的存储空间中，方便下次上课使用，网盘支持上传和下载
	1
	套

	6
	云终端一体机（学生机）
	1、软硬件一体化设备，内置嵌入式操作系统和软件。

2、为保证软件运行的兼容稳定，采用X86架构的云终端。

3、处理器不得低于四核，处理器主频不得低于1.44GHz,睿频不得低于1.92G Hz，内存容量不低于2GB，提供不少于8GB的内置存储空间。

4、提供不少于8GB的内置存储空间，接口不少于5个USB 2.0接口、USB3.0口、GE口、音频输入输出接口、VGA接口、HDMI口。
	52
	台

	7
	键鼠
	云桌面有线键鼠套装，内含有线键盘、鼠标、鼠标垫。
	53
	套

	8
	液晶显示器
	★1.配置≥21.5英寸 WLED，分辨率≥1920×1080，VGA接口≥1个 ，HDMI接口≥1个。

2.硬件形态：为保障使用时的色彩还原准确、对比度高、可视角度等方面的体验，需采用VA屏，水平及垂直可视角度≥178°，亮度≥250 cd/m2，对比度≥3000:1。

3.为了保证产品质量，所投设备提供三年质保。三年质保。
	53
	个

	9
	48口交换机
	1.交换容量430G≥bps，包转发率≥87Mpps

2.固化10/100/1000M以太网端口≥48，固化1G SFP光接口≥4个；整机最大可用千兆口≥52口

3.支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。

5.支持IPV4/IPV6静态路由，RIP、RIPng

6.支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗
	1
	个

	10
	24口交换机
	1.交换容量≥336Gbps,包转发率≥51Mpps

2.固化10/100/1000M以太网端口≥24个，固化1G SFP光接口≥4个

3.要求设备采用静音无风扇节能设计

4.支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。
	1
	个

	11
	服务器机柜
	24U标准服务器机柜
	1
	个

	12
	学生桌椅
	双人位学生电脑桌，含双凳，整体圆边处理，无尖角电脑桌尺寸：≥1.2*0.7*0.5m，材料：E1级高密度板
	26
	套

	13
	教师控制台
	尺寸: ≥1100x780x100cm；材质:冷轧钢板、实木扶手、木质耐划台面，分体式结构。键盘、显示器翻转式设计，17-23.8寸显示器角度随意调节；隐藏式视频展示台；多功能央控制系统；预留集成笔记本接口模块(USB两个/NGA- _个1网络接口一个/Awdio-个1电源接口一个1话简接口一个)；桌体下层采用标准机柜设计，19英寸机架，所有设备整齐固定。

弓形电脑椅，网布+钢制腿，五层楞纸板，总高94cm，坐高44cm，扶手宽52cm，前后宽48cm
	1
	套

	14
	UPS
	额定容量：≥20kVA；额定输出功率:≥16KW；工作方式：双转换纯在线式；输入相数：三相：R、S、T + N + 地线；输入电压：304Vac～478Vac；输入频率：46Hz～54Hz；输入功率因数：≥0.98；输出相数：单相：L + N + 地线；输出电压：220V±1%；输出频率：市电供电时与市电同步，当输入超出范围及电池供电模式时为50Hz±0.1%；输出功率因数：0.8（滞后）；输出波形：纯正弦波；总谐波失真：线性负载＜3%；非线性负载＜5%；动态电压瞬变：＜±5% （负载量由0跃变至100%）；瞬变响应时间：＜10ms ；负载峰值比：3：1；转换时间：市电转电池为0mS；旁路转逆变≤1mS；过载能力：负载105%～130% 10 Min转旁路；负载＞130% 1 Min转旁路。
	1
	个

	15
	电池
	12V，100Ah；
	24
	个

	16
	电池柜
	定制。
	1
	项

	17
	静地地板
	600*600*35mm、地板基体采用优质冷轧板经拉深焊接而成，地板的上板为超硬质钢板，下板为深拉级钢板，地板表面经过导电环氧树脂喷塑处理，中间填充泡沫水泥，且表面可粘贴各种地板覆盖物。地板配套附件：支座、托架、支架均为全钢组件，表面经镀锌防腐处理。
	100
	平方米


第二标段

	暑期应急课桌椅家具

	序号
	产品名称
	技术参数
	数量
	备注（学校）

	1
	小学生课桌凳
	升降课桌凳：1、课桌桌面规格为约

（650-700）mm*（400-450）mm*（660-780）mm，长、宽、高可调，材质为E1级优质环保型三聚氰胺板注塑封边，椭圆管的规格为升降上下管≥50mm*20mm，管壁厚≥1.2mm。2、靠背凳子，椅面规格为410mm*350mm*（380-480）mm，长、宽、高可调，椭圆管的规格为升降上下管≥50mm*20mm，管壁厚≥1.2mm。
	★2050套
	一小1800套，五小250套

	2
	幼儿椅
	1. 规格：≥30*30*55cm，笑脸造型,坐高≥27cm。2. 材质：全橡木。3. 油漆：采用环保油漆，平整光滑，光泽柔和，工艺先进；表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺。4. 产品符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》。5.外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。
	★620个
	店塔幼儿园300个，中鸡幼儿园190个，九中附属幼儿园130个

	3
	会议室办公桌
	不小于1500*1200*1100mm   双人

1.面材：采用优质100%三聚氰胺浸胶。其表面硬度是一般油漆的3倍，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强；2.封边带：采用优质厚PVC封边带。封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成份PVC粉作为原料来生产封边条，弹性好，耐撞击，达到国标环保要求；使用优质助剂及色粉，达到长期使用不变黄；3.基材：经防潮、防虫、学性能指标均达到国际相关标准； 4.五金配件：优质五金配件，导轨选用优质三节导轨，静音，承重性强，连续开合50000次仍能正常使用；锁选用优质正面锁，经过耐盐浴检测无锈蚀、痕迹等现象。
	50个
	店塔幼儿园

	4
	会议室办公椅
	座高45cm,椅背高90cm,椅子面宽度45cm

1.面料：采用牛皮，皮面光泽度好，透气强，柔软且富有韧性，厚度适中，具有冬暖夏凉的效果，且手感良好。2.木架：优选橡木，符合国际标准，经防潮、防腐、防虫化学处理。设计依据人体工程学原理设计。3、油漆：甲醛释放量低于9.0mg/100g,达到国家环保E1级标准。4.坐垫海绵：采用优质高密度海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，根据人体工程学原理设计。
	100个
	店塔幼儿园

	5
	学生宿舍储物柜
	单个柜子尺寸：约540*258*420mm，分为三列，每列9个门，总长度5180mm，柜门颜色浅蓝色，柜体为浅灰色，本体采用0.9mm钢板冲压，焊装而成。
	126个
	十四中56个，一中70个

	6
	儿童物品柜（鞋柜）
	规格：≥120*25*70cm；材质：优质橡木；板材厚度不低于18mm，油漆：采用环保油漆，平整光滑，光泽柔和，工艺先进；表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺。
	6个
	九中附属

幼儿园

	7
	原木教具柜
	实木樟子松带背板，水性环保漆，规格：约120*30*80cm
	27个
	九中附属

幼儿园

	8
	书架
	约120*35*95cm，樟子松实木，水性环保漆。
	3个
	九中附属

幼儿园

	9
	玩具柜
	带背板约120*30*80cm，樟子松实木，水性环保漆。
	27个
	九中附属

幼儿园

	10
	幼儿桌
	产品规格：≥120*60*55cm

材质：桌面采用厚度≥12mm 的橡木指接板（AA 级），桌腿采用≥L47×W47mm 的实木脚。3.油漆：采用环保油漆，平整光滑，光泽柔和，工艺先进；表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺。4. 产品符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》及GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》。5.外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。
	★189个
	九中附属幼儿园24个，中鸡幼儿园45个，店塔幼儿园120个

	11
	推拉床
	材质为木质，光滑板面，绿色环保。

四层推拉床规格≥148×65×85cm
	30个
	九中附属幼儿园

	12
	3人沙发
	尺寸：不小于1900*600*800mm
1、基材：选用优质牛皮，实木框架软包结构，木架选用优质橡胶木精制而成，主框架四面刨光榫结构，不开裂不鼓包，高弹力绷带打底，与泡棉之间尼龙织物隔垫。木材含水率≤7.4%，经去皮、烘干、防虫、防腐处理；2、海绵：选用阻燃高密度高回弹海绵，座垫海绵密度≥45kg/m3,内置高强度蛇形弹簧，强力绷带，无纺布防尘护底，回弹率≥90%，不变形，阻燃性好；扪面车缝线路均匀、线条顺畅、针距均匀，整体感观流畅、外型符合要求；3、高聚脂环保油漆，经七底五面油漆工艺。甲醛释放量低于9.0mg/100g,达到国家环保E1级标准。
	1个
	十二中教师活动室

	13
	茶几
	不小于1400*700*450mm；

1.基材：采用E1级环保高密度纤维板，甲醛释放量低于9.0mg/100g符合国家标准，含水率≤7.4% （防潮、防虫、防腐处理）。 2.木皮：采用AAA级胡桃木皮，厚度为0.6mm，木皮纹路清晰无瑕疵。3.油漆：高聚脂环保油漆，经七底五面工艺，成品油漆表面硬度可达3H级，面漆耐磨度、硬度、耐酸均高于国家标准，漆面透明度好，色泽均匀、木纹纹理清晰，光滑耐磨、手感好；4、粘合剂：优质环保粘合剂，粘贴性强，同时具有耐水、耐热、耐酸、耐有机溶剂、韧好特性。游离甲醛＜0.3g/kg，优于国家标准。 5、封边：采用实木封边，双面贴木皮。
	1个
	十二中教师活动室

	14
	铁皮柜
	尺寸：850*391*1850mm  
1.钢材质：采用一级冷轧钢板，钢板厚度0.8mm，边框厚度 40mm。工艺结构： 采用二氧化碳气体保护焊接制作，焊道均匀，无脱焊、假焊、漏焊、夹渣等现象。2.表面处理：表面经抛光机进行抛光处理，经过磷化、酸洗、除脂等十二道工艺处理后，采取静电粉沫喷塑，喷涂层均匀，附着能力强，使产品真正环保无毒害。3.五金配件：锁具经10000次开启，仍能正常使用，门铰轻松开启
	4个
	十二中教师活动室

	15
	全自动茶吧机
	尺寸：≥40*36*117cm
采用微电脑控制，配有不锈钢烧水壶，具有高温保护，额定电压220V，额定制热功率不小于1300W,额定制水能力不小于7L/h。
	1个
	十二中教师活动室


