采购需求

	类别
	编号
	名称
	规格参数
	单位
	数量

	吴堡石城
	1
	综合网关
	固化8个千兆电口，固化1个千兆光口，2G内存，内置1T硬盘，1U尺寸，并发带机数300（集成状态防火墙/安全域，若需要网监对接功能，请单独下单网监对接功能授权,RG-FJDJ-Lis或RG-FJDJ-Lis-1Y）
	台
	1

	
	2
	核心交换机
	弱三层接入交换机，24个10/100/1000M自适应电口，4个1G SFP光口，固化交流电源和风扇
	台
	1

	
	3
	室外AP
	推荐用户数64个，最大用户数 256个，室外无线接入点，内置高增益全向天线，双路双频，整机4条空间流，整机最大接入速率1167Mbps，支持5G 802.11a/n/ac Wave2和2.4G 802.11b/g/n同时工作，支持Web管理、胖/瘦模式切换，802.3af供电。本产品采用钣金挂架，可以采用抱杆安装（横杆）或者吸顶安装方式。
	台
	10

	
	4
	POE供电模块
	802.11ac双射频无线接入点；整机最大支持3条空间流，整机最高接入速率733Mbps，可支持802.11a/b/g/n/ac工作，胖/瘦模式切换、802.3af供电
	个
	10

	吴堡柳青故居
	5
	综合网关
	固化8个千兆电口，固化1个千兆光口，2G内存，内置1T硬盘，1U尺寸，并发带机数300（集成状态防火墙/安全域，若需要网监对接功能，请单独下单网监对接功能授权,RG-FJDJ-Lis或RG-FJDJ-Lis-1Y）
	台
	1

	
	6
	核心交换机
	弱三层接入交换机，24个10/100/1000M自适应电口，4个1G SFP光口，固化交流电源和风扇
	台
	1

	
	7
	室外AP
	推荐用户数64个，最大用户数 256个，室外无线接入点，内置高增益全向天线，双路双频，整机4条空间流，整机最大接入速率1167Mbps，支持5G 802.11a/n/ac Wave2和2.4G 802.11b/g/n同时工作，支持Web管理、胖/瘦模式切换，802.3af供电。本产品采用钣金挂架，可以采用抱杆安装（横杆）或者吸顶安装方式。
	台
	7

	
	8
	POE供电模块
	802.11ac双射频无线接入点；整机最大支持3条空间流，整机最高接入速率733Mbps，可支持802.11a/b/g/n/ac工作，胖/瘦模式切换、802.3af供电
	个
	7

	智慧wifi服务
	1
	AC终端智能识别系统
	智能识别各类终端类型，自适应弹出不同大小、页面格局的Portal认证页面。终端智能识别技术免去了用户多次拖动，调整屏幕的操作，为用户提供更加智能的无线体验，并且全面支持苹果iOS、安卓和windows等主流智能终端操作系统。
	套
	1

	
	2
	AC全网无缝漫游管理平台
	支持无线控制器集群技术，在多台AP之间可实时同步所有用户在线连接信息和漫游记录。当无线用户漫游时，通过集群内对用户的信息和授权信息的共享，使得用户可以跨越整个无线网络，并保持良好的移动性和安全性，保持IP地址与认证状态不变，从而实现快速漫游和语音的支持
	套
	1

	
	3
	网关可视化VPN呈现系统
	实现对VPN隧道和隧道内流量做可视化管理的技术、使用户对VPN连接状况和业务流量一目了然；另外还可以对VPN隧道内流量进行流控，保障解决VPN内视频会议系统开展不起来等问题。
	套
	1

	
	4
	智能感知系统
	基于“人本网络”，实现“智能感知”。能实现基于用户、资源、应用的访问控制。支持深度状态检测、外部攻击防范、内网安全、流量监控、邮件过滤、网页过滤、应用层过滤等功能，能够有效的保证网络的安全；提供多种智能分析和管理手段，支持邮件告警，支持多种日志，提供网络管理监控，协助网络管理员完成网络的安全管理；支持GRE、L2TP、IPSec和SSL等多种页面
全面的VPN业务，可以构建多种形式的VPN；提供强大的路由能力，支持NAT、静态/RIP/OSPF/路由策略及策
略路由；支持双机状态热备，支持Active/Active和Active/Standby两种工作模式以及丰富的QoS特性，充分满
足客户对网络高可靠性的要求。
	套
	1

	
	5
	安全交换路由一体化系统
	支持安全防护策略，具备NAT功能、VPN功能、Web防护等参数；TCP报文标志位不合法攻击防范、超大ICMP报文攻击防范等等网络攻击防护。支持双机状态热备功能，支持Active/Active和Active/Passive两种工作模式，实现负载分担和业务备份，支持自动同步特征库和策略库，支持双配置文件。
	套
	1

	
	6
	审计与分析管理平台
	统一上网行为管理与审计，以路由、透明或混合模式部署在网络的关键节点上，对数据进行2-7层的全面检查和分析，深度识别、管控和审计数百种IM聊天软件、P2P下载软件、炒股软件、网络游戏应用、流媒体在线视频应用等常见应用，并利用智能流控、智能阻断、智能路由、智能DNS策略等技术提供强大的带宽管理特性，配合创新的社交网络行为精细化管理功能、清晰易管理日志等功能，同时具备了最精细的用户上网行为的审计功能，提供了最全面、完善的上网行为管理数据
	套
	1

	
	7
	上网行为管理软件
	内容过滤，包括即时聊天内容及文件传输过滤、网页URL及搜索关键字过滤、HTTP及FTP文件 传输过滤、以及非标准端口FTP过滤，支持根据邮件发件人、邮件附件类型过滤，发贴关键字过滤， 文件下载过滤，搜索引擎的关键字过滤，Telnet内容过滤。 过滤内容支持对象化管理，一次定义，可被多中策略引用 支持各种策略中黑白名单管理方式 支持策略本地下发和数据中心的集中下发
	套
	1

	
	8
	智能带宽管理软件
	支持用户、接口、应用协议、通道的上下行流量控制 支持应用的流量配额控制、在线时长控制、并发控制、新建会话控制 可基于业务应用划分优先级，将业务应用划分为保障应用、受限应用、禁止使用等级别，保障 业务流量，限制无关流量，优化网络资源，提高效率 提供最大带宽限制、保障带宽、预留带宽等一系列强大的带宽分级、智能管理功能
	套
	1

	
	9
	精准识别系统
	能够识别主流应用协议、准确审计用户的上网行为信息，精确审计网页、搜索、外发、聊天等 行为内容的源IP、目的IP、时间、具体内容等 能够识别BYOD设备上的主流APP 支持移动终端的准入和认证，并支持与Radius、LDAP和AD域等认证系统的联动 能够实现接入设备的实名上网行为审计，做到内容全覆盖、网络全覆盖。
	套
	1

	
	10
	APP云平台远程管理
	支持WEB界面管理，还支持APP、交换云平台远程管理，远程即可进行网络状态查看、参数配置修改以及故障排查。支持高效节能以太网（EEE），端口在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果。
	套
	1

	
	11
	AI大数据网优管理平台
	可通过人工智能结合云端大数据，进行全方位的网络智能运维与优化。包括但不限于：具备新增设备自动识别与合并、WAN口IP地址冲突规避等系统自动修复力提供基于业务的网络策略配置、射频信道与漫游特性调整等系统智能优化能力；提供包括DHCP冲突、协商速率异常、流量超限、AP离线、设备干扰等30多种常见网络异常的诊断与修复建议等
	套
	1

	集成服务费
	1
	集成服务费
	安装调试服务（人工服务，旧线路老化，需把旧线拆除换新线，）
	项
	1

	互联网专线服务
	1
	互联网专线
	吴堡石城提供2条200M互联网专线
	条
	2

	
	2
	互联网专线
	吴堡柳青文化园提供2条200M互联网专线
	条
	2


