[bookmark: _GoBack] 招标项目要求
[bookmark: _Toc111640148][bookmark: _Toc1074299730][bookmark: _Toc8769][bookmark: _Toc102838720][bookmark: _Toc18019][bookmark: _Toc2283][bookmark: _Toc111641376]一、服务要求
本项目以服务实战为导向，提升柞水县公安局全域管控服务能力、指令流转服务能力、线索要情分析服务能力、指挥调度服务能力，着力打造形成“风险防控全面精准、决策指挥高效顺畅、警务数据融合共享、警种优势合成作战、网上网下同步应对”的新型警务运行模式，推动风险防控从被动响应向主动预防转变、指挥决策从经验驱动向数据驱动转变、安全治理从人力密集向科技集约转变、侦查破案从循迹追踪向精准发力转变，实现公安机关战斗力的跨越式发展，打造安全可知、安全可测、安全可控的新时代智慧警务。
二、服务内容
[bookmark: _Toc12244][bookmark: _Toc2006][bookmark: _Toc29242]1、全域管控服务
以各警种、各部门、各地数据资源为基础，以可能影响国家安全和社会稳定的重点人员群体为对象，以横向到边、纵向到底的联动应用体系为支撑，以大数据智能化应用手段为辅助，提供精准布控、全域监测、多维预警、联动处置为一体的重点关注人员群体监测管控服务。需配置相应支撑硬件，以实现如下服务要求。
（1）对象管理服务：
本地人员管理服务：针对本地自行关注的人员，提供人员信息采集、人员信息维护、管辖调整、撤销管控、近况登记、加入群体、人员布控、人员续控、撤销布控、人员档案等服务。
重点人员管理服务：针对接入部下发重点人进行管理，提供重点人员查询、人员停控申请服务。
关注群体管理服务：对所有关注的群体进行统一管理，对关注群体进行新增、编辑、撤销等操作，同时可以记录该群涉及的案事件及大事记等。
(2)对象布控服务
以人、车、像作为布控要素，提供实名布控、车辆布控、人像布控等多维对象布控，实现对布控对象行踪轨迹的布控查询与比对预警服务。对纳入同一分组的布控人员进行集中管理服务。
用户自身所有布控申请任务进行集中归档统计，对未完成布控申请的申请单草稿内容进行二次编辑后发起申请，对用户之前所有添加收藏的布控对象进行集中汇总展示。
（3）统一审批服务
针对不同类型的申请任务和不同级别发起的申请任务进行单一审批和批量审批操作，提供对待审批任务、已审批任务、已退回任务的归档展示、查询、详情查看。同时，针对本地关注人员，构建与本地关注人相关审批事项的统一审批入口，对所有与本地关注人员相关的审批事项进行集中汇总查阅及审批。
（4）预警处置服务
依据预警指令生成规则生成不同类别的特定指令，并根据预警指令分发规则发送给相应单位进行研判或处置反馈，包括最新预警、布控对象预警、重点人员预警、本地人员预警、技侦布控预警、防控圈预警、在逃人员预警。支持预警生成、预警签收、预警反馈、预警查询操作，实现对预警信息的闭环操作。
（5）统一查询服务
提供用户对单个布控对象和群组布控对象的预警轨迹信息查询，快速掌握布控对象的预警轨迹动态，展现当下预警轨迹和历史预警轨迹信息，实现布控对象预警轨迹的精确查询，辅助用户轨迹分析研判服务。
（6）统计分析服务
将分散的数据进行聚合、统计、关联、重组，结合用户关注重点封装“数据统计视窗服务”、“数据分析视窗服务”，激活数据价值，突显数据服能力，辅助研判分析，赋能实战应用，主要是对布控对象总数、本地布控对象数、异地布控对象数、比中轨迹总数、轨迹涉及人员数、预警指令总数、预警涉及人员数等用户关注的数据及信息进行统计分析，以柱状图、折线图、饼状图等方式进行可视化展现分析，包含布控情况概要、我的关注数据统计、预警趋势分析、最新预警、布控对象类别统计、布控要素统计、比中轨迹分类统计、活跃对象TOP10、各单位布控情况、联控人员进京/进本地趋势等。
（7）管控服务
通过对象采集服务，实现人员信息采集接入，并对外提供对象采集服务接口；通过对象档案功能提供对象档案服务，包括人员档案服务接口、群体档案服务接口；通过对审批流程配置，对外提供管控审批服务；通过管控对象服务，实现对采集的人员、接入的对象、布控的对象进行整合，并对外提供管控对象服务接口；通过多维布控服务，提供人、车、像等要素布控请求服务接口、布控结果服务接口，实现与相关布控手段的对接；通过布控轨迹服务，对外提供比中轨迹推送服务接口、比中轨迹获取服务接口；通过预警规则模型配置，提供管控预警服务；通过管控指令服务，对外提供管控指令签收服务接口、管控指令处置反馈服务接口，实现管控指令签收与反馈服务。
2、指令流转服务
采用统一的指令接入接口，实现了全局跨警种之间的指令下发、审核/审批、签收和处置反馈等服务。通过多种指令模板，用户可以通过选定所需模板实现指令的快速下发，用户可以全程监督指令流转以及完成情况，并对指令进行考核。需配置相应支撑硬件，以实现如下服务要求。
（1）指令申请/审批/下发/签收服务
用户可根据实际场景需要，自行选取模板库中提供的指令类型对应模板进行指令申请操作,同时，依据不同用户的权限可以进行指令审批、退回等操作，经过领导审批之后的指令即正式发布，正式发布后指令自动流转至事先选定的指令签收单位，指令签收单位可在该模块的指令列表实现指令签收操作，在指令签收单位在签收指令后，需要对指令中的内容要求进行核实或处置，核实或处置完毕后将向指令发起单位反馈核实或处置情况。
（2）指令处置反馈与归档服务
指令签收单位对签收指令的内容进行核实或处置，核实或处置完毕后向指令发起单位反馈核实或处置情况。同时通过对归档规则进行校验以及研判民警身份进行校验后，可发起对指令的归档操作，完成流程闭环。
3、线索要情分析服务
将公安情指中心要情、线索信息管理，为情报线索、要情提供报送、接收、处理、反馈、汇总、查询统一展示等流转管理服务。需配置相应支撑硬件，以实现如下服务要求。
（1）要情管理服务
主要用于对各类要情相关信息进行统一汇聚、分类管理、流转处置以及日常刊物的快速生成，具体包括要情签收、要情关联、要情处理、要情退回、要情上报等服务。实现对下级上报的重要紧急事件、重大预警信息及约稿信息等类型的要情进行签收流转，辅助用户分析研判。
（2）线索管理服务
[bookmark: _Toc6742]对各类线索进行统一管理、录入、上报、处置及反馈服务。通过对线索录入，方便用户快速生成需要流转上报的线索信息；通过对信息补全，辅助用户对线索涉及人员进行进一步的分析研判；通过对线索上报，用户可以根据实际情况选择将线索信息流转到其他警种协助核查或直接上报上级处置，并反馈核查结果。
（3）要素管理服务
根据要素提取规则自动对正文中涉及的要素进行提取，实现对常见要素种类的特征识别和归并，做到案情发生时对案情的简化分析，而对于信息正文中未涉及的要素信息，用户可以根据实际工作需要进行手动增加相关要素，从而实现对要素进行统一管理服务。
4、指挥调度服务
（1）通过对人、车、执法记录仪及雪亮视频采集的数据进行融合，实现数据一览，指令下发，人员调度，对讲调度，视频调度服务。服务系统能够实时监控和控制各类资源和任务的状态，能够集成和共享不同数据源消息，能够直观展示资源信息，调用接入的视频数据，方便决策者进行现场情况查看和指挥调度。需配置相应支撑硬件，以实现如下服务要求。
围栏预警：实现对所有执法记录仪、GPS的实时位置进行上图，并通过对人和车划定围栏，来实现动态监测预警。
综合数据：以可视化地图的方式显示人、车、设备所在位置，重要场所信息等内容，并实时状态查看和实时终端信息统计。
视频查看：整合人员，车辆及雪亮视频设备在地图上统一展示，可点击查看视频内容，可回看视频历史，支持在视频画面中标记内容推送至警员或者作战指挥人员。
资源调度：实现对所有人员进行自定义分组，进行组内单个人员或者整体资源指挥调度。
（2）指挥调度数据采集服务
	序号
	名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	车载定位取证服务
	1、 视频:≥1440P高清摄像头，支持对角≥153°水平≥128°大广角；
2、音频:麦克风语音采集(支持语音对讲)，扬声器音频输出；
3、卫星定位:模块支持GPS/BD，支持时间速度等信息视频OSD叠加；
4、无线通讯:内置Wi-Fi模块，支持Wi-Fi热点，连接手机APP4G；
5、通讯:支持4G模块国内全网通，Micro SIM卡插槽；
6、录像存储:支持双TF卡存储，单卡最大支持256GB，循环录像，无缝连接不漏秒；
7、手机APP:支持视频实时查看、录像回放和参数设置等；
8,平台对接:支持JT808、JT1078音视频协议;支持JT905协议，支持实时上传视频、录像回放、经纬度和速度等信息上传；
9、G-sensor: 内置六轴陀螺仪传感器，车辆发生碰撞或剧烈振动时启动紧急录像，紧急录像备份锁定；
10、≥4路摄像头输入:支持720P TVI摄像头；
11、含配套存储卡，卡内存≥64G。
	10
	套

	2
	移动执法数据采集服务
	1、 操作系统：Android 7.0或以上；
2、执法记录仪外形尺寸≤110*65*25mm；
3、屏幕≥3.0英寸触摸屏；内核≥8核;网络类型同时支持移动、联通、电信4G；蓝牙支持EDR，BT版本4.2；
4、存储≥RAM:2G，TF：≥32G，最大拓展≥256GB
具备NFC功能；支持北斗+GPS定位；
5、≥7个物理按键，录音/录像/拍照/终端文件标/PTT/SOS/电源键；电池≥3000mAh，支持不关机更换电池；
6、外壳防护≥IP68；
7、摄像头配置≥3个摄像头：主摄像头，辅摄像头，屏幕同侧人像摄像头;红外灯具备激光灯；具备白测试信号时最大亮度450cd/㎡；
8、视场角检验≥110°（所有分辨率下）；电池工作时间应满足连续摄录时间≥10h；跌落高度≥2000mm；夜视有效拍摄距离≥有效距离≥3m，能看清人物面部特征；视频性能≥800线（1920*1080）；
9、对执法记录仪的主要部件进行耐久性试验，电源开关≥3000 次、快门≥ 10000 次、液晶显示及开关 ≥2000 次、可动部件≥ 3000 次、模式选择开关≥ 3000 次、USB 接口及连接线≥1000 次，试验后应能正常工作；
10、设备公网对讲时，机器接收到的最大音量声压级实测值≥100dB；打开电池盖屏幕自动提示功能；
11、支持座充，机身有座充触电，支持座充充电；
12、可实现触摸屏上操作切换分组对讲，对讲集群分组通话功能。
	20
	套

	3
	移动执法终端数据采集服务
	1、显示屏≥19寸液晶显示屏，屏幕分辨率≥1280*1024；
2、存储≥16T企业级硬盘，支持扩展；
3、最少可同时接入≥20台执法记录仪；硬盘位≥4；
4、 外形尺寸≤490mm x 380mm x1500mm(长*宽*高）；
5、当执法记录仪接入时，应能获取执法记录仪的产品序号和警号，并查验该产品序号与警号是否进行了关联配置，如未关联，应能通过管理员密码验证和关联配置完成注册；
6、应能自动采集已注册的执法记录仪的视音频、音频、照片和日志等数据，应能验证采集站采集到的数据与执法记录仪存储的原始数据一致性，并保证采集的数据应能正常浏览；
7、应能浏览已采集的视音频、音频、照片和日志功能；
8、应能对已采集的的视音频、音频、照片和日志等数据依据执法记录仪产品序号、警号、时间、文件类型及执法记录仪重点标记的文件等一种或多条进行查询；
9、应能自动或手动上传视音频、音频、照片和日志或索引等数据到管理服务器，应能设置自动上传时间；
10、应能自动或手动清空已完成数据上传的执法记录仪内部数据；
11、执法数据采集设备在接入能力满负荷条件下的平均单路数据采集速率≥3MB/s；
12、设备应具有冗余备份功能，当有一块磁盘出现故障或被拔出，不应影响数据的正常写入，已存储的数据不应丢失；
13、设备运行软件应能实现本地升级或通过管理软件服务器远程升级；在正常工作条件下的工作噪声≤50Db(A)；               
14、可接收与显示从数据管理软件发布的文字与图片信息，并可将信息下发至接入的执法记录仪；
15、执法数据采集设备工作时的泄露电流≤1mA；MTBF平均故障间隔时间≥10000小时，满足GB.T/ 5080.7-1986规范要求。
	1
	套

	4
	综合应用平台
	1、支持对讲功能：点对点对讲、组对讲、话权申请\抢占\释放、人员抢占\释放；
2、支持云眼功能：PC端查看终端实时视频并可保存在存储服务器或PC端；最大支持16路并发；
3、支持GIS功能：PC端在GIS上查看终端当前位置、历史轨迹；
4、支持SOS功能：PC端生成告警记录，应答后打开终端云眼，并可与终端临时点对点对讲；
5、支持4G回传文件管理功能：PC端可查看管理终端4G回传的文件；
6、应用服务器配置≥：2.4G *1/32G*1/ 8T SATA/双口千兆/ 550W。
	1
	套

	5
	会议视频数据采集服务
	1、采用高品质 CMOS图像传感器，最高分辨率支持4K@60fps，输出帧率高达60帧/秒；呈现清晰逼真的超高清视频，生动地展现人物的表情和动作，可提供超一流的清晰度和分辨率的图像质量；
2、双码流：USB可以支持主码流、子码流同时输出,可以同时满足近端及远端的需求；
3、光学变倍镜头：采用≥12X光学变焦80.4°广角镜头、25X光学变焦59.2°广角镜头、31X光学变焦59°广角镜头；
4、丰富完善的接口：支持HDMI2.0、SDI、USB 2.0、LAN，HDMI、USB、LAN可同时输出4K音视频；
5、自动聚焦技术：先进的自动聚焦算法使得镜头快速、准确、稳定地完成自动聚焦；
6、低噪声高信噪比：低噪声CMOS有效地保证了画面的超高信噪比。采用先进的3D降噪技术，进一步降低了噪声，同时又能确保图像清晰度；
	1
	套




柞水县公安局“情指行”一体化合成作战中心装饰装修
柞水县公安局“情指行”一体化合成作战中心位于柞水县公安局四楼，其套内面积约为150m²（12.50m×12.0m），吊顶高度约为3.34米，主要为旧功能区（详见附件）改造，需要对原有部分设施进行改造，并按要求做相应的装饰装修，主要要求如下：
1、整体布局：整体分为指挥中心区（含办公坐席区、接警区）、茶水间、休息室；
2、拆除工程：拆除原有矿棉板吊顶及灯具、原休息室石膏板隔墙、墙面腻子及踢脚线。
3、间隔工程：改造休息室1间、新建茶水间1间，匀采用地面到天花75系列轻钢龙骨隔墙（双面单层阻燃板基础），墙面内嵌10mm厚钢化玻璃窗（含不锈钢边框）。
4、墙面工程：墙面采用水性腻子粉打底，面层使用乳胶漆饰面滚涂2-3遍；墙面开槽安装LED硅条灯带；安装不锈钢踢脚线；定制暖气片散热板。
5、地面工程：接警台区域原有木质地板保护性拆除，地面开槽、铺设插座线路及弱电线至接警台各工位，地面恢复后铺设原有木质地板。
6、吊顶工程：异形叠级造型吊顶，采用38系列轻钢龙骨框架，阻燃防火板作为吊顶基层，基层外敷设阻燃防火石膏板，定制窗帘盒。吊顶面层使用腻子打底，乳胶漆封面处理。吊顶设计圆型软膜灯箱、LED条形灯及LED灯带组成。
7、门窗工程：拆除原有窗帘，供应及安装布窗帘和纱窗帘；安装石材窗台；原有2套暖气片移位至用户指定地点。
8、照明线路铺设及开关、灯具安装工程：
（1）照明支路铺设：2.0KBG穿线管与2.5平方阻燃塑铜线（含线管暗埋，墙面开槽与恢复等），铺设距离总计约260m。
（2）插座支路铺设：2.0KBG穿线管与4平方阻燃塑铜线（含线管暗埋，墙面与地面开槽、恢复等），铺设距离总计约260m。
（3）主线缆支路铺设：2.0KBG穿线管与6平方阻燃塑铜线（含线管暗埋，地面与墙面开槽、恢复等），铺设距离总计约12m。
（4）配电箱移位：原有1套配电箱拆除、移位至用户指定地点进行重新安装。
（5）开关、灯具：
双头斗胆灯（2*10w）：7套
LED线条灯（30mm）：81米
单控照明开关面板2个，双控照明开关面板2个
硅胶灯条（20mm*20mm，含光源）：23米
86型接线盒：16个
T5灯管（≥14W）：62米
五孔带开关插座：12个
9、弱电线路改造
弱电线路铺设：2.5KBG穿线管与六类网线（每根线管穿线≤三根，含线管暗埋，地面与墙面开槽、恢复等），铺设铺设距离总计约50m。
10、 其它配套设施
（1）操作台：定制操作台2组放置于接警区，每组规格为（±10mm）：4800mm*750mm*800mm/5工位，亚克力桌面挡板（含灯带），桌子前挡板带定制亚克力字+警徽，台面采用25MM厚E1级环保板，侧板采用密度板，表面环保喷漆，具有耐磨、耐湿热、易清洗等特点；配套办公椅10把，高弹植绒特网面转椅，≥125°靠背后仰调节，坐高可调节，大曲面可调节头枕。
（2）办公桌椅：定制办公桌1张，规格为1200mm*600mm*750mm（±10mm），采用实木颗粒板面，表面经防腐处理；配套办公椅1把，高弹植绒特网面转椅，≥125°靠背后仰调节，坐高可调节，大曲面可调节头枕。
（3）休闲桌椅组合：定制休闲桌椅1套，其中休闲桌1张，桌面采用优质生态板面，直径为Φ900mm（±5mm）,结构体采用优质冷轧钢材质，表面经防锈防腐蚀处理，标配4把椅子。
（4）饮水机：配置2台下置式温热型多重防干烧饮水机，放置于休息室与茶水间。
（5）应用终端：配置2台性能≥I7/16G/1T+256固态/4G独显/23.8寸液晶显示器/鼠标、键盘的应用终端；配置3台性能≥I5/8G/128G+1T/集显/23.8寸显示器/鼠标键盘的应用终端。
（6）连接线缆：购置6条≥15米HDMI线缆（含线缆铺设），用于应用终端与原有大屏显示系统连接。
11、其它要求：
（1）需对现场现有设施（办公坐席、LED显示大屏等）做好成品保护工作。
（2）整体布局合理，空间与色彩搭配协调等。


附件：平面示意图
[image: 柞水公安局-模型_00]


image1.png
12860

60

3600

86800

=5

@

12520

= —
Q o EEK
S [ EXCT
.
8 “
py
4
hY
v
I} £ 8IR
IS N SIS
4
hY
v
9 AT 3. 34m
®
EEX
KM G I
G
g . . —
6(1) 1500 % 10870 I
+ -+
12860

ST P





