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	 一、采购清单
	序号
	品目
	数量
	技术参数
	备注

	1
	滑雪鞋
（传统）
（核心产品）
	20双
	1. 1.材质：防水高耐磨弹力PU+橡胶后包鞋外面，高耐寒耐磨高剥离度仿皮内面，高透气性网布内衬，高弹PU加棉鞋垫。
2.鞋底：专用单卡口、双槽，TPU材料。
3.尺码：35-45。
	允许进口

	2
	滑雪鞋
（自由）
	20双
	1.材质：防水高耐磨弹力PU+橡胶后包鞋外面，高耐寒耐磨高剥离度仿皮内面，高透气性网布内衬，高弹PU加棉鞋垫。
2.鞋底：专用单卡口、双槽，TPU材料。
3.尺码：35—45。
	允许进口

	3
	滑轮鞋
（传统）
	20双
	1.材质：防水高耐磨弹力PU+橡胶后包鞋外面，高耐寒耐磨高剥离度仿皮内面，高透气性网布内衬，高弹PU加棉鞋垫。
2.鞋底：专用单卡口、双槽，TPU材料。
3.尺码：36—45。
	允许进口

	4
	滑轮鞋
（自由）
	20双
	1.材质：防水高耐磨弹力PU+橡胶后包鞋外面，高耐寒耐磨高剥离度仿皮内面，高透气性网布内衬，高弹PU加棉鞋垫。
2.鞋底：专用单卡口、双槽，TPU材料。
3.尺码：36—45。
	允许进口

	5
	滑雪板
（传统）
	20副
	1.竞技标识:符合国际雪联参赛标识；
2.长度：≦192cm；三围：41-44-44；重量：≦1030g；
3. 3D导滑板壁；
4.空气板芯超轻碳结构
5.世界杯冷暖真钻板底处理；
6.多轴T300 1K碳纤维；
7.传统板812结构；
8.预装IFP垫片；
9.固定器系统。
	允许进口

	6
	滑雪板
（自由）
	20副
	1.竞技标识：符合国际雪联参赛标识；
2.长度：≥176cm；三围：41-44-44mm；重量：≥1030g；
3.3D导滑板壁；
4.带孔板头技术；
5.空气板芯超轻碳结构；
6.世界杯冷暖真钻板底处理；
7.多轴T300 1K碳纤维；
8.自由板610稳定结构；
9.预装IFP垫片；
10.固定器系统。
	允许进口

	7
	滑轮
（传统）
	20对
	1.支架：90%碳纤、10%玻纤；轴距610mm；总长710mm；
2.轮子：铝合金轮芯，橡胶轮，直径100mm，宽度24mm。
	允许进口

	8
	滑轮
（自由）
	20对
	1.支架：90%碳纤维、10%玻纤，轴距700mm、780mm；
2.轮子：铝合金轮芯，橡胶轮，直径75mm，宽度44mm。
	允许进口

	9
	越野固定器
	40对
	1.竞技标识：符合国际雪联参赛标识；
2.IFP-垫片；
3.旋转锁键
4.无需辅助工具更换调节
5.双重锁定垫片装置。
	允许进口

	10
	滑雪杖（传统）
	20对
	1.竞技标识：符合国际雪联参赛标识；
2.尺码：135-195cm；
3重量：≦145g；
4.杖杆直径16：9mm；
5.超硬航空碳纤维材质UHM5.4；
6.超轻杖柄，适合自然人体手型；
7.更易于雪杖控制力量传导；
8.竞技超轻杖轮；
9.金属杖尖；
10.两用雪杖。
	允许进口

	11
	滑雪杖（自由）
	20对
	1.竞技标识：符合国际雪联参赛标识；
2.尺码：135-195cm；
3重量：≦145g；
4.杖杆直径16：9mm；
5.超硬航空碳纤维材质UHM5.4；
6.超轻杖柄，适合自然人体手型；
7.更易于雪杖控制力量传导；
8.竞技超轻杖轮；
9.金属杖尖；
10.两用雪杖。
	允许进口

	12
	雪蜡（粉状快蜡）
	15瓶
	-12℃/-32℃,180g
	允许进口

	13
	雪蜡（粉状快蜡）
	15瓶
	-8℃/-14℃, 180g
	允许进口

	14
	雪蜡（粉状快蜡）
	15瓶
	Blue，-5℃/-10℃, 180g
	允许进口

	15
	雪蜡（粉状快蜡）
	15瓶
	Violet，-2℃/-8℃, 180g
	允许进口

	16
	雪蜡（粉状快蜡）
	15瓶
	Turquoise，-10℃/-18℃, 180g
	允许进口

	17
	雪蜡（粉状快蜡）
	15瓶
	Blue,-6℃/-12℃, 180g
	允许进口

	18
	雪蜡（粉状快蜡）
	15瓶
	-2℃/-8℃, 180g
	允许进口

	19
	雪蜡（粉状快蜡）
	15瓶
	-8℃/-14℃, 180g
	允许进口

	20
	雪蜡（粉状快蜡）
	15瓶
	-8℃/-14℃, 180g
	允许进口

	21
	雪蜡（固体快蜡）
	10瓶
	-8℃/-14℃,180g
	允许进口

	22
	雪蜡（固体快蜡）
	10瓶
	-12℃/-32℃, 180g
	允许进口

	23
	雪蜡（固体快蜡）
	10瓶
	-5℃/-10℃, 180g
	允许进口

	24
	雪蜡（固体快蜡）
	10瓶
	粉色180g装，-2℃/-8℃低温,施工温度140℃。多用途适应。
	允许进口

	25
	雪蜡（固体快蜡）
	10瓶
	红色180g装，-4℃/4℃常温,施工温度130℃。
	允许进口

	26
	雪蜡（固体快蜡）
	10瓶
	黄色180g装,0℃/10℃高温,施工温度120℃。
	允许进口

	27
	低温喷雾蜡（快蜡）
	10瓶
	2.0全氟液体蜡，50ml喷雾装，-2℃~+10℃使用，结合CeraF粉末蜡低温使用。
	允许进口

	28
	高温喷雾蜡（快蜡）
	10瓶
	70ml喷雾装，-4℃ ~ +4℃转化雪及细粒雪适应。结合CeraF粉蜡使用。
	允许进口

	29
	防滑蜡（固体）
	10瓶
	硬质防滑蜡，亮紫色45g装。
0℃ ~ -2℃新雪、-2℃ ~ -8℃ 陈雪适应。
	允许进口

	30
	防滑蜡（固体）
	10瓶
	硬质防滑蜡，亮红色45g装。
0℃ ~ +1℃新雪、0℃ ~ -3℃陈雪适应。
	允许进口

	31
	防滑蜡（固体）
	10瓶
	硬质防滑蜡，黑色45g装。
0℃ ~ +2℃新雪、0℃ ~ -4℃陈雪适应。
	允许进口

	32
	防滑蜡（固体）
	10瓶
	无氟硬质防滑蜡，Pro Light Blue -16/-8, 45g
	允许进口

	33
	防滑蜡（固体）
	10瓶
	无氟硬质防滑蜡，Pro Blue/Violet -5/-1, 45g
	允许进口

	34
	防滑蜡（固体）
	10瓶
	无氟硬质防滑蜡，Pro Violet -2/1, 45g
	允许进口

	35
	防滑蜡（固体）
	10瓶
	无氟硬质防滑蜡，Pure Black/Red 0/+2C, 45g
	允许进口

	36
	防滑蜡（固体）
	10瓶
	无氟硬质防滑蜡，Pro Blue -10/-4, 45g
	允许进口

	37
	防滑蜡（固体）
	10瓶
	无氟硬质防滑蜡，Pro Light Violet -3/0, 45g
	允许进口

	38
	防滑蜡（固体）
	10瓶
	无氟硬质防滑蜡，Pro Violet/Red -1/2, 45g
	允许进口

	39
	防滑蜡（固体）
	10瓶
	无氟硬质防滑蜡，Pro Yellow 0℃/3℃, 45g
	允许进口

	40
	防滑蜡（固体）
	10瓶
	亮蓝色45g装硬质防滑蜡。-2℃ ~ -10℃新雪、-5℃~-15℃陈雪适应。
	允许进口

	41
	防滑蜡（固体）
	10瓶
	蓝色45g装硬质防滑蜡。1℃~-7℃新雪及-3℃~-10℃细粒陈雪适应。
	允许进口

	42
	防滑蜡（固体）
	10瓶
	艳紫色45g装硬质防滑蜡。0℃～-3℃新雪及-2℃~-6℃细粒陈雪适应。
	允许进口

	43
	防滑蜡（固体）
	10瓶
	紫色45g装硬质防滑蜡。0℃新雪及-1℃ ~ -3℃细粒陈雪适应。
	允许进口

	44
	防滑蜡（固体）
	10瓶
	艳红色45g装硬质防滑蜡。0℃ ~ +1℃新雪及0℃ ~ -2℃ 细粒陈雪适应。
	允许进口

	45
	防滑蜡（固体）
	5瓶
	银红色45g装硬质防滑蜡。0℃～+3℃新雪及+1℃ ~ -1℃ 细粒陈雪适应.
	允许进口

	46
	防滑蜡（固体）
	5瓶
	橙色45g装硬质防滑蜡。-1℃ ~ +3℃适应。
	允许进口

	47
	防滑蜡（固体）
	5瓶
	45g装硬质防滑蜡，0℃ ~ +4℃适应。
	允许进口

	48
	防滑蜡（固体）
	5瓶
	45g装硬质防滑蜡。+1℃~ +5℃适应。
	允许进口

	49
	防滑蜡（固体）
	5瓶
	45g装硬质防滑蜡。+3℃ ~以上适应。
	允许进口

	50
	液体防滑蜡
	5瓶
	通用型湿雪蜡，+3℃~-5℃(38°F～23°F)，55g包装。适用于温度在冰点左右，粗糙微潮雪转换为潮湿细粒雪的条件下使用。
	允许进口

	51
	液体防滑蜡
	5瓶
	通用型湿雪蜡，+10℃ ~ -3℃ (50°F ~ 27°F)55g包装，适用于粗糙粒状雪从潮湿状态转变到结块的过程，比赛和休闲滑雪用蜡。
	允许进口

	52
	液体防滑蜡
	5瓶
	板底湿雪蜡55g包装，适用于低/高温条件。用作上其它湿雪蜡时先上的第一层蜡。高耐磨性和黏着性。附带刮刀。
	允许进口

	53
	液体防滑蜡
	5瓶
	冰湿雪蜡55g包装，0°C ~ -12°C (32°F ~ 10°F)适用于结冰的滑雪道及寒冷条件。在湿雪上使用时，可用作底层湿雪蜡。附带刮刀。
	允许进口

	54
	液体防滑蜡
	5瓶
	湿雪蜡，55g包装，1°℃~-4℃(32°F～25°F）打在底层湿雪蜡上(KX20或KB20)，涂在中间层，避免顶层湿雪蜡滑至滑行区域。附带刮刀
	允许进口

	55
	液体防滑蜡
	5瓶
	湿雪蜡，55g包装，-2°C ~ +4°C (28°F ~ 39°F)全面型湿雪蜡。适用于潮湿粗糙雪和结冰粒状雪。附带刮刀
	允许进口

	56
	液体防滑蜡
	5瓶
	湿雪蜡。55g包装，+2C~+15℃(36°F～59°f)晚春湿雪蜡。附带刮刀
	允许进口

	57
	液体防滑蜡
	6瓶
	湿雪蜡。55g包装，+2°C ~ -4°C (36°F ~ 25°F).当温度高于0°C，在相对细粒的雪上使用时效果很好，深入干雪时也不会结冰。附带刮刀
	允许进口

	58
	液体防滑蜡
	10瓶
	1~-7℃适用，无氟湿式雪蜡,55g装。适用潮湿细粒雪至结冰粒装雪
	允许进口

	59
	液体防滑蜡
	10瓶
	-3~5℃适用，无氟湿式雪蜡,55g装。适用于潮湿粒装雪至转换潮湿雪。
	允许进口

	60
	液体防滑蜡
	10瓶
	-5℃以下适用，无氟湿式雪蜡,55g装。适用于结冰粒装雪至干粉雪。
	允许进口

	61
	雪温计
	4个
	可量温度范围-40度至-200度，转换功能，含有最大和最小功能，体积小巧
	允许进口

	62
	塑料刮板
	10个
	3D新款加长加厚加大，高硬度塑料
	允许进口

	63
	塑料刮刀
	10个
	加长加厚，特硬材料
	允许进口
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	二、滑雪鞋、滑轮鞋、滑雪板、滑轮、越野固定器、滑雪杖供货时须随货提供符合国际滑雪联合会（FIS）竞赛标准的证明资料。
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	三、样品
1.本项目要求提供样品并对样品进行评审，未提供或不全的不得分，但不作为无效投标对待。所供样品应与所投产品一致，否则视为未提供。
2.样品内容：
（1）滑雪鞋（传统）；（2）滑雪鞋（自由）；（3）滑雪板（传统）；（4）滑雪板（自由）；（5）滑雪杖（传统）；（6）滑雪杖（自由）
3.数量：鞋各1双，要求原包装，尺码不限。滑雪板、滑雪杖各1个/对。
4.投标样品递交：
（1）时间：同投标截止时间，逾期不予受理。
（2）地点：西安市科技路30号合力紫郡A座2203室。
（3）递交时需要提供样品清单，清单加盖公章。
（4）样品或外包装需粘贴供应商名称及各样品名称。
5.样品退还：
（1）未中标投标人样品在中标公告发出后两个工作日内自行领取，如未在规定时间内领取样品则由采购代理机构或采购人代为处理，后期不得有任何异议。
（2）中标人样品由采购人封存，在项目验收合格后由采购人退还。
5.各投标人自行承担样品搬运过程中发生的费用和损失。
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