一、采购清单
	
	品类
	单位
	技术参数

	1
	硒鼓1
	支
	打印量≥2000页，适用于惠普1020、1005打印机，5%覆盖率。
其他参数：图像密度≥1.3，底灰值≤0.9，定影牢固度≥90，底灰等级≤16。

	2
	硒鼓2
	支
	打印量≥3600页，适用于惠普208打印机，5%覆盖率。

	3
	硒鼓3
	支
	打印量≥12000页，适用于惠普701打印机，5%覆盖率。

	4
	硒鼓4
	支
	打印量≥10000页，适用于惠普507打印机，5%覆盖率,包含全新芯片。

	5
	硒鼓5
	支
	打印量≥2400页，四色，适用于惠普400、451打印机，包含芯片，四色5%覆盖率。

	6
	硒鼓6
	支
	打印量≥2500页，四色，适用于惠普254、281打印机，5%覆盖率。

	7
	硒鼓7
	支
	打印量≥6000页，四色，适用于惠普479、454打印机，包含全新芯片，5%覆盖率。

	8
	硒鼓8
	支
	打印量≥3000页，适用惠普401、425打印机，5%覆盖率。
其他参数：图像密度蓝色≥1.13,红色≥1.18,黄色≥0.96,黑色≥1.32。

	9
	硒鼓9
	支
	打印量≥1800页，四色，适用惠普181、154、180打印机，包含全新芯片，5%覆盖率。

	10
	硒鼓10
	支
	打印量≥1600页，适用于惠普1106、1108、1136打印机，5%覆盖率。
其他参数：图像密度≥1.3，底灰值≤0.8，定影牢固度≥90，底灰等级≤16。

	11
	硒鼓11
	支
	打印量≥9000页，适用惠普403打印机，5%覆盖率。其他参数：图像密度≥1.35，底灰值≤1.65，定影牢固度≥96，底灰等级≤15。

	12
	硒鼓12
	支
	打印量≥10500页，适用惠普305、405、429打印机，包含全新芯片，5%覆盖率。其他参数：图像密度≥1.5，底灰值≤0.8，定影牢固度≥97，底灰等级≤12。

	13
	墨水1
	套
	打印量≥6000页，四色，适用于佳能1800、2800、3810、2881、4810、4800、3812、2812、2800打印机，支持至少2种防伪标签鉴别方法。

	14
	粉盒1
	支
	打印量≥6500页，黑色，适用于兄弟8260,8900,9310打印机，支持至少3种防伪标签鉴别方法。

	15
	粉盒2
	支
	打印量≥6500页，彩色，适用于兄弟8260,8900,9310打印机，支持至少3种防伪标签鉴别方法。

	16
	硒鼓架
	个
	打印量≥30000页，四色成像鼓，适用于兄弟8260、8900、9310打印机，支持至少3种防伪标签鉴别方法。

	17
	墨水2
	套
	打印量黑色≥3000页，彩色≥5400页适用于爱普生850、1800、805、801打印机，支持至少3种防伪标签鉴别方法。

	18
	硒鼓13
	支
	打印量≥1700页，适用于惠普1006、1008、1136打印机，支持至少4种防伪标签鉴别方法。

	19
	墨盒1
	支
	打印量黑色≥2500页，彩色≥1500，适用于惠普8600、8100、8610、8620打印机，支持至少4种防伪标签鉴别方法。

	20
	硒鼓14
	支
	打印量≥3000页，适用于惠普403、427打印机，支持至少4种防伪标签鉴别方法。

	21
	硒鼓15
	支
	打印量≥2100页，适用于佳能6230、6200打印机，支持至少2种防伪标签鉴别方法。

	22
	粉盒3
	支
	打印量≥24000页，适用于理光2554、3054、3554、2555、3055、3500、3000、2500复印机，
其他参数：图像密度≥1.2，底灰值≤0.02，定影牢固度≥90，分辨力≥3.6，层次≥7。

	23
	硒鼓16

	支
	打印量黑色≥2400页，彩色≥2100页，四色，适用于惠普M454dw、M479dw、M480f打印机，支持至少4种防伪标签鉴别方法。

	24
	硒鼓17

	支
	打印量黑色≥1400页，彩色青黄红≥1300页，四色，，适用惠普m281fdw/m254dw/254nw，打印机,支持至少4种防伪标签鉴别方法。

	25
	墨盒2
	支
	打印量黑色≥155页，彩色≥165页，适用于惠普2621、2132、1112、1111、2623打印机，支持至少4种防伪标签鉴别方法。

	26
	墨盒3
	支
	打印量黑色≥1500页，彩色≥750页，适用于惠普2520、2029、2029、4729打印机，支持至少4种防伪标签鉴别方法。


二、采购要求：
1、产品质量：产品合格率在98%以上，低于合格率或发生批次质量问题，供应商须在1个日历天内将已使用及未使用产品无条件先换新后查找原因。如在使用过程中因质量问题收到使用部门投诉三次及以上，采购人有权自行采购符合使用要求的产品进行替代，替代产品费用由中标人承担。提供质量保证承诺。
2、质保期：硒鼓类耗材质保期自验收合格通过之日起不低于12个月，所有供应的产品库房存放6月未领取使用的投标供应商应调换最新日期的同样产品。
3、供货要求：供应商在总额度内，其所有供应的产品型号不变，数量以实际供货使用情况为准。
[bookmark: _GoBack]4、供货要求：投标供应商在本地有库房及充足的库存，需专业的售后服务团队及至少1名驻场人员作为和采购人专门对接的售后服务人员，需满足曲江院区和后宰门院区售后需求；
5.服务响应时间：接到采购人电话后，10分钟内做出响应，30分钟内到达用户现场解决问题。如在2小时内无法解决，提供相同产品或不低于故障产品规格档次的备用产品供采购人使用，以确保正常使用。
