
西安建筑科技大学智能光电检测系统、光电光纤信息测试系统、光电信西安建筑科技大学智能光电检测系统、光电光纤信息测试系统、光电信

息智能感知系统等采购项目息智能感知系统等采购项目中标（成交）明细中标（成交）明细

北京典方建设工程咨询有限公司受西安建筑科技大学委托，采用公开招标进行采购智能光电检测系统、光电光纤信息测试

系统、光电信息智能感知系统等采购项目（项目编码：DFA-GSYY-GP-20241870）项目，中标（成交）供应商名称及中标
（成交）结果如下：

一、合同包1 （智能光电检测系统、光电光纤信息测试系统、光电信息智能感知系统）
1.1、中标（成交）供应商：西安步青仪器设备有限公司
1.2、中标（成交）总价： 1,683,640.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：
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型号：GCGDCX-JCSA 1)LED功率≥10W，亮度可精密连续调节；
2）具有图像记录功能：分辨率≥1280×960，曝光时间≥17us，帧

率≤60FPS，像元尺寸：≤3.75×3.75μm2，硬件缓存
≥32MB，USB3.0接口，光耦隔离GPIO，1路外触发接口，1路闪光
灯接口； 3）支架X轴横向调节≥100 mm，Y轴纵向调节≥100

mm，Z轴竖向调节≥500 mm； 4）机器视觉测量软件 颜色识别、标
定、距离测量、角度测量运动跟踪、划痕检测、多圆检测、一维码识
别、二维码识别、车牌识别、人民币字符识别、汉字识别、矩形度检
测，拨码开关识别等； 5）数据处理与图像采集系统 CPU≥i5-

12400，内存≥16G，硬盘≥512G SSD，独立显卡≥2G，显示器
≥23.8英寸； 6）刚性阻尼隔振平台 尺寸≥1800×1200×800mm

M6螺孔；蜂窝内核三层夹心结构；表层板为≥4.0mm厚度430系列高
导磁镍合不锈钢，沙化表面，亚光处理，25mm间距M6螺纹孔布局；
边墙板为≥2.0mm厚度碳钢；底层板为≥4.0mm厚度碳钢；表面平整
度≤±0.1mm/600mm2；系统总固有频率：垂直1.5-1.7Hz，水平
1.2-1.5Hz，整体框架、带脚轮等，具体内容详见采购需求附件。
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型号：GCS-DDPSCS 1）抽样定理和脉冲调幅模块 ①可输出
≥±7V/1A（内含有±5V稳压电源保护装置），≥+14V/1A（内含有
+12V稳压电源保护装置）；②CPLD可编程器件，主时钟4.096 M晶
振，可输出编程信号；③输出码元速率2kHz、32kHz伪随机序列
码，8kHz方波信号及128kHz信号； 2）脉冲编码调制解调模块 ①可
输出≥±7V/1A（内含有±5V稳压电源保护装置），≥+14V/1A（内
含有+12V稳压电源保护装置）；②CPLD可编程器件，主时钟4.096
M晶振，可输出编程信号；③输出码元速率2kHz、32kHz的伪随机序
列码，时钟电路由4096kHz主振分频2048kHz、8kHz；④测量频率
范围50Hz-8kHz，信噪比范围0-+50dB； 3）增量调制编译码模块

①可输出≥±7V/1A（内含有±5V稳压电源保护装
置），≥+14V/1A（内含有+12V稳压电源保护装置）；②CPLD可编
程器件，主时钟4.096 M晶振，可输出编程信号；③输出码元速率
2kHz、32kHz的伪随机序列码，时钟电路由4096kHz主振分频
2048kHz、8kHz；④测量频率范围50Hz-8kHz，信噪比范围0-
+50dB；⑤单片机编译码器等，具体内容详见采购需求附件。
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型号：GCS-GDTC-GZ 1）卤素灯功率≥150W，亮度连续可调；
2）光谱响应包含调制信号转速调节，中心频率25Hz，交流放大倍数
104-106，响应时间≤200ns，暗电流≤0.1μA；时间响应电源包含
可变负载电阻500Ω、1KΩ、10KΩ、50KΩ、100kΩ，偏置电压可调
5V、10V、15V，内置正弦信号、脉冲信号，频率可调； 3）待测探
测器至少包括热释电探测器、光电二极管探测器、光电三极管探测
器、PIN二极管探测器、雪崩二极管探测器、光敏电阻探测器等，探测
器金属外壳封装； 4）热释电探测器相应范围0.3-9μm； 5）产生的
单色光准确度≤3nm，范围400-900nm； 6）光纤准直镜：标准光
纤束接口，准直光斑直径约30mm；变换聚焦透镜：直径40mm，f
80mm； 7）光学元件：焦距≤±2%，直径≤±0.2mm，中心偏差
≤3′，光圈1-5；面粗糙度60/40（Scratch/Dig），氟化镁增透膜镀
膜，有效孔径约90%；精密机械调整架：角度精度≤±4′，分辨率

≤0.005mm，横向偏差≤1′，纵向偏差≤1′；精密光学导轨：
≥800×100mm，可搭载GCM系列精密光机调整部件；器件存放
架：尺寸≥320×180×110mm，预留12.7mm存放孔，独立存放器
件不少于14件； 8）具有信号测量功能：通道≥2，带宽≥100MHz，
采样率≥1Gs/s，上升时间≤3.5ns，存储深度≥2Mpts，波形捕获率

≥20000wfms/s，垂直灵敏度1mV/div~ 20V/div，时基范围
2ns/div~50s/div，6位触发频率计；触发类型至少有边沿、脉宽、交
替，触发模式至少有自动、正常、单次，触发耦合至少有直流、交
流、高频抑制、低频抑制、噪声抑制；光标测量至少有时间、电压、
跟踪；至少有34种波形参数自动测量；数字滤波至少有低通、高通、

带通、带阻等，具体内容详见采购需求附件。
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二、合同包2 （隧道及地下工程多功能相似跨尺度模拟试验系统）
1.1、中标（成交）供应商：济南恒乐兴科仪器有限公司
1.2、中标（成交）总价： 906,000.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：
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1.该试验系统主要用于模拟埋深≥2000米的公路或铁路隧道衬砌结构
的变形； 2.上、左、右面压力≥2MPa； 3.系统模拟箱采用高强度玻
璃制作，分≥4个小窗口展示； 4.立柱及所有梁上按模数设置的孔均
采用模钻或数控加工的方式，孔间距误差≤0.2mm。 5.作动器前端带
有加载压板，加载行程：包含但不限于0-150mm；双作用； 6.位移
分辨力：≤0.001mm。 7.隧道模型箱三向加载采用6路伺服独立控
制，可同步施加载荷，也可以异步加载；保证实现梯级加载精确控
制； 8.软件主要功能包含但不限于：恒应力控制、恒位移控制、恒变
形控制，可设置一定的循环步骤。保证在多种控制方式间实现无冲击
转换，实现全自动闭环控制。 9.扭转角度0~360°，轴向位移：

≥100mm，静态控制精度≤0.02%,动态控制精度≤0.1%； 10.配置
油泵、电机、电控柜、高压滤油器、和相应的管路等； 11.衬砌加载
模块采用自平衡反力系统，安装不需要反力地槽。带有钢筋混凝土梁
弯曲实验，可设置超筋梁、适筋梁、少筋梁，并展现出不同的破坏效
果；可设置截面、钢筋直径、钢筋牌号、混凝土强度等参数，并展现
出不同的加载破坏效果。 12.衬砌加载模块采用高精度5通道伺服加载
控制，5路可独立控制，也可协调同步加载控制，可偏载控制。 13.反
力架外形尺寸：长≥3m，高≥2m。 14.横梁带有圆弧安装面，圆弧

阵列式安装5只作动器。 15.高精度伺服作动器五套，行程
≥200mm；作动器尾部法兰连接，活塞杆端配万向加载球铰，标配
高精度磁致伸缩位移传感器，精度≤0.001mm等，具体内容详见采

购需求附件
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北京典方建设工程咨询有限公司

2024年12月16日
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