招标项目技术、服务、商务及其他要求
 （注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）
3.1采购项目概况
国球进社区、进公园器材采购
3.2服务内容及服务要求
3.2.1服务内容
采购包1：
采购包预算金额（元）: 2000000.00
采购包最高限价（元）: 2,000,000.00
供应商报价不允许超过标的金额
（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价
	序号
	标的名称
	数量
	标的金额 （元）
	计量单位
	所属行业
	是否核心产品
	是否允许进口产品
	是否属于节能产品
	是否属于环境标志产品

	1
	国球进社区、进公园器材采购
	1.00
	2000000.00
	批
	制造业
	否
	否
	否
	否


3.2.2服务要求
采购包1：
供应商报价不允许超过标的金额
（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价
标的名称：国球进社区、进公园器材采购
	参数性质
	序号
	技术参数与性能指标

	▲
	1
	一、项目概况：
国球进社区、进公园器材采购
二、采购清单：
	产品名称
	参数
	数量
	单位

	乒乓球台（室外）
	1.球台长度：≥2740㎜，球台宽度：≥1525mm，球台高度：≥760mm
2.主要承载立柱尺寸：≥φ50×3.0mm
3.主要承载横梁尺寸：≥φ20×30×2.5㎜
4.主要材料：钢管
5.表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂
6.端、边线和中线为白色，球台台面的颜色为蓝色。
	300
	台

	乒乓球台（室内）
	1.结构类型：单折移动性
2.球台长度：≥2740㎜，球台宽度：≥1525mm，球台高度：≥760mm
3.主要承载立柱尺寸：≥30mm×30mm×1.0mm
4.主要承载横梁尺寸：≥30mm×20mm×1.0mm
5.台板厚度≥18mm
6.表面处理工艺：台面：滚涂；管材：脱脂-酸洗磷化-静电喷涂
7.功能‌：部分乒乓球台设计为可折叠和可移动，带有轮子。‌
	100
	台

	地胶垫
	室外乒乓台安装场地配备悬空地胶垫（≥14m*7m）    
	40
	个


备注：本项目核心产品为：乒乓球台（室内室外）。  


3.2.3人员配置要求
采购包1：
/
3.2.4设施设备配置要求
采购包1：
/
3.2.5其他要求
采购包1：
/
3.3商务要求
3.3.1交货及安装期
采购包1：
合同签订后6个月
3.3.2交货及安装地点
采购包1：
陕西省内。
3.3.3考核（验收）标准和方法
采购包1：
以双方采购合同约定为准
3.3.4支付方式
采购包1：
分期付款
3.3.5.支付约定
采购包1： 付款条件说明： 合同签订 ，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的70 %。
采购包1： 付款条件说明： 供应商完成交货及安装，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的30%。
3.3.6违约责任与解决争议的方法
采购包1：
详见合同
3.5其他要求
采购包1：
1.质量标准：符合国家及行业质量验收合格标准。
2.质保期：自验收合格之日起1年。
[bookmark: _GoBack] 


