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九、施工

  1、真空断路器和高压开关柜投运前应进行检查，并应符合下列规定：

     1）真空断路器与操动机构联动应正常，分、合闸指示应正确，辅助开关动作应准确；

     2）高压开关柜应具备防止电气误操作的防护功能。

 2、中性点接地的变压器，在进行冲击合闸前，中性点必须接地并应检查合格。

 3、 互感器的接地应符合下列规定：

     1） 分级绝缘的电压互感器，其一次绕组的接地引出端子应接地可靠；电容式电压互感器的接地应合格

；

     2）互感器的外壳应接地可靠；

     3）电流互感器的备用二次绕组端子应先短路后接地；

     4）倒装式电流互感器二次绕组的金属导管应接地可靠。

  4、配电箱（柜）安装

     1） 配电箱（柜）的机械闭锁、电气闭锁应动作准确、可靠。

     2）变电所低压配电柜的保护接地导体与接地干线应采用螺栓连接，防松零件应齐全。

     3） 配电箱（柜）安装应符合下列规定：

      室外落地式配电箱（柜）应安装在高出地坪不小于 200mm 的底座上，底座周围应采取封闭措施； 配电

箱（柜）不应设置在水管接头的下方。

     4）当配电箱（柜）内设有中性导体( N) 和保护接地导体(PE) 母排或端子板时，应符合下列规定：

     1N母排或N端子板必须与金属电器安装板做绝缘隔离，PE母排或PE端子板必须与金属电器安装板做电气

连接；

     PE 线必须通过PE 母排或PE 端子板连接；

     不同回路的N线或PE线不应连接在母排同一孔上或端子上。

     5）电气设备安装应牢固可靠，且锁紧零件齐全。落地安装的电气设备应安装在基础上或支座上。

  5、电源插座及开关安装应符合下列规定：

     1）电源插座接线应正确；

     2） 同一场所的三相电源插座，其接线的相序应一致；

     3） 保护接地导体(PE) 在电源插座之间不应串联连接；

     4） 相线与中性导体( N) 不得利用电源插座本体的接线端子转接供电；

     5） 暗装的电源插座面板或开关面板应紧贴墙面或装饰面，导线不得裸露在装饰层内。

  6、电缆桥架本体之间的连接应牢固可靠，金属电缆桥架与保护导体的连接应符合下列规定：

     1）电缆桥架全长不大于30m时，不应少于2 处与保护导体可靠连接； 全长大于30m时，每隔20m~30m应

增加一个连接点，起始端和终点端均应可靠接地；

     2） 非锁锌电缆桥架本体之间连接板的两端应跨接保护联结导体，保护联结导体的截面面积应符合设计

要求；

     3） 锁锌电缆桥架本体之间不跨接保护联结导体时，连接板每端不应少于 2 个有防松螺帽或防松垫圈的

连接固定螺栓。

  7、室外的电缆桥架进入室内或配电箱（柜）时应有防雨水进入的措施，电缆槽盒底部应有泄水孔

  8、电缆敷设应符合下列规定：

     1）并联使用的电力电缆，敷设前应确保其型号、规格、长度相同；

     2）电缆在电气竖井内垂直敷设及电缆在大于 45 °倾斜的支架上或电缆桥架内敷设时，应在每个支架上

固定；

     3） 电缆出入电缆桥架及配电箱（柜）应固定可靠，其出入口应采取防止电缆损伤的措施；

     4） 电缆头应可靠固定，不应使电器元器件或设备端子承受额外应力；

     5） 耐火电缆连接附件的耐火性能不应低于耐火电缆本体的耐火性能。

  9、线连接应符合下列规定：

     1）导线的接头不应裸露，不同电压等级的导线接头应分别经绝缘处理后设置在各自的专用接线盒（箱

）或器具内；

     2） 截面面积6mm2及以下铜芯导线间的连接应采用导线连接器或缠绕捆锡连接；

     3） 截面面积大于2.5mm2的多股铜芯导线与设备、器具、母排的连接，除设备、器具自带插接式端子外

，应加装接线端子；

     4） 导线接线端子与电气器具连接不得采取降容连接

  10、 电线或电缆敷设应有标识，并应符合下列规定：

     1）高压线路应设有明显的警示标识；

     2） 电缆首端、末端、检修孔和分支处应设置永久性标识，直埋电缆应设置标示桩；

     3） 电力线缆接线端在配电箱（柜）内，应按回路用途做好标识。

十、验收与检验

  1、 当设备、材料、成品和半成品进场后，因产品质量问题有异议或现场无条件做检测时，应送

有资质的实验室做检测。

  2、 应采用核查、检定或校准等方式，确认用于工程施工验收的检验检测仪器设备满足检验检测

要求。

  3、高压的电气装置、布线系统以及继电保护系统应做交接试验，且应合格。

  4、高压电动机和100kW 以上低压电动机应做交接试验且应合格。

  5、低压配电箱（柜）内的剩余电流动作保护电器应按比例在施加额定剩余动作电流 ( I△n ) 的

情况下测试动作时间，且测试值应符合限值要求。

  6、生布线工程施工后，必须进行回路的绝缘电阻检测。

  7、当配电箱（柜）内终端用电回路中，所设过电流保护电器兼作故障防护时，应在回路终端测量

接地故障回路阻抗。

  8、接地装置的接地电阻值应经检测合格。

  9、 实行生产许可证或强制性认证的产品，应查验生产许可证或认证的认证范围、有效性及真实

性。

  10、 施工过程应严格按本规范第8 章及第9 章的相关条款施工和检验，并逐项做好检查，安装完

成后必须做好相关记录。

  11、高压电气交接试验应由具有专业调试条件的单位完成，并应出具调试报告。

  12、过程验收应在施工单位自检合格的基础上，由建设单位或监理单位组织验收，并做好验收记

录。

  13、竣工验收应检查系统运行的符合性、稳定性和安全性，应以资料审查和目视检查为主，以实

测实量为辅。

  14、竣工验收时应检查下列工程质量控制记录：

     1)设计文件和图纸会审记录及设计变更与工程洽商记录；

     2) 主要设备、器具、材料的合格证和进场验收记录；

     3) 隐蔽工程检查记录；

     4) 电气设备交接试验检验记录；

     5) 电动机检查（抽芯）记录；

     6) 接地电阻测试记录；

     7) 绝缘电阻测试记录；

     8) 接地故障回路阻抗测试记录；

     9) 剩余电流动作保护电器测试记录；

     10) 电气设备空载试运行和负荷试运行记录；

     11) 各类电源自动切换或通断装置的动作检验记录，  EPS/UPS应急待续供电时间记录；

     12) 过程验收记录。

  15、竣工验收应抽测下列工程安全和功能检验项目，抽测结果应符合本规范的规定：

     1）各类电源自动切换或通断装置动作情况；

     2） 馈电线路的绝缘电阻；

     3） 接地故障回路阻抗；

     4） 开关插座接线的正确性；

     5） 剩余电流动作保护电器的动作电流和时间。 









GMV-N36T/A

GMV-N28T/A

GMV-N71T/A

GMV-785W/A

主机置于屋面

GMV-N71T/A

GMV-N71T/A

GMV-N71T/A

GMV-N71T/A

主机置于屋面

GMV-785W/A

GMV-900W/A

主机置于屋面

GMV-N112T/AS

GMV-N112T/AS

GMV-N112T/AS

GMV-N112T/AS

GMV-N112T/AS

GMV-N28T/A

GMV-N112T/ASGMV-N112T/AS GMV-N112T/AS

GMV-N36T/A GMV-N71T/A
GMV-N36T/A GMV-N36T/A GMV-N71T/A

GMV-N45T/A GMV-N28T/A



GMV-N50T/A

GMV-N50T/A

GMV-N50T/A

GMV-N36T/A

GMV-N71T/A GMV-N71T/A

GMV-N71T/AGMV-N71T/A

GMV-N71T/A GMV-N71T/A

GMV-N71T/A GMV-N71T/A

GMV-900W/A

主机置于屋面

GMV-N71T/A

GMV-N71T/A

GMV-N71T/A

GMV-N71T/A

GMV-N71T/A

GMV-N71T/A

GMV-N71T/A

GMV-N71T/A

GMV-N71T/A

GMV-N71T/A

GMV-N50T/A

GMV-N28T/A

GMV-N90T/AS

主机置于屋面

GMV-900W/A

GMV-N71T/A

GMV-N71T/A

GMV-N71T/A

GMV-N71T/A

GMV-N71T/AGMV-N71T/A

GMV-N71T/AGMV-N71T/A

GMV-N71T/AGMV-N71T/A

GMV-N71T/AGMV-N71T/A

主机置于屋面

GMV-785W/A



GMV-N63T/A GMV-N63T/A

GMV-N63T/A
GMV-N63T/AGMV-N100T/AS

GMV-N100T/AS

GMV-N50T/A

GMV-N50T/A

GMV-N36T/A

主机置于屋面

GMV-785W/A

GMV-N71T/AGMV-N71T/AGMV-N71T/A

GMV-N71T/A GMV-N71T/A GMV-N71T/A

GMV-N71T/AGMV-N71T/AGMV-N71T/A

GMV-N71T/A GMV-N71T/A GMV-N71T/A

GMV-785W/A

主机置于屋面

GMV-N71T/A GMV-N71T/A

GMV-N71T/A GMV-N71T/A GMV-N71T/A

GMV-N71T/A GMV-N71T/A

GMV-N71T/A

GMV-N71T/A

GMV-N71T/A

GMV-N80T/A

GMV-785W/A

主机置于屋面

GMV-N50T/A



GMV-N71T/A

GMV-N71T/A

GMV-N36T/A

GMV-N63T/A

GMV-N71T/AGMV-N71T/A

GMV-N71T/AGMV-N71T/A

GMV-N71T/A GMV-N71T/A

GMV-N71T/AGMV-N71T/A

GMV-900W/A

主机置于屋面

GMV-N71T/A

GMV-N71T/A

GMV-N63T/A

GMV-N71T/A

GMV-N71T/AGMV-N71T/A

GMV-N71T/AGMV-N71T/A

GMV-N71T/A

GMV-N71T/A

GMV-N71T/A

主机置于屋面

GMV-785W/A

GMV-N71T/A GMV-N71T/A

GMV-N71T/A GMV-N71T/A

GMV-N71T/A

GMV-N71T/A

GMV-N71T/A

GMV-N71T/A

GMV-N71T/A GMV-N71T/A

GMV-N71T/A GMV-N71T/A

主机置于屋面

GMV-785W/A



GMV-N50T/A

GMV-N50T/A

GMV-N50T/A

GMV-N50T/A

GMV-N71T/A GMV-N71T/A

GMV-N71T/AGMV-N71T/A

GMV-N71T/A GMV-N71T/A

GMV-N71T/A GMV-N71T/A

主机置于屋面

GMV-900W/A

GMV-N63T/AGMV-N63T/A

GMV-N71T/A

GMV-N71T/A

GMV-N71T/A

GMV-N71T/A GMV-N71T/A

GMV-N71T/A GMV-N71T/A

GMV-N71T/A

GMV-615W/A

主机置于屋面

GMV-N71T/A GMV-N71T/A

GMV-N71T/A GMV-N71T/A

GMV-N71T/A

GMV-N71T/A

GMV-N71T/A

GMV-N71T/A

GMV-N71T/A GMV-N71T/A

GMV-N71T/A GMV-N71T/A

GMV-N71T/A

GMV-N71T/A

GMV-900W/A

主机置于屋面



GMV-N50T/A

GMV-N50T/A

GMV-N50T/A

GMV-N50T/AGMV-N50T/A

GMV-N28T/A

GMV-N63T/A

GMV-N63T/AGMV-N63T/A

GMV-N63T/A

GMV-615W/A

主机置于屋面

GMV-N71T/AGMV-N71T/AGMV-N71T/A

GMV-N71T/A GMV-N71T/A GMV-N71T/A

GMV-N71T/AGMV-N71T/AGMV-N71T/A

GMV-N71T/A GMV-N71T/A GMV-N71T/A

主机置于屋面

GMV-785W/A

GMV-N100T/AS

GMV-N100T/AS

GMV-N71T/A GMV-N71T/A

GMV-N71T/AGMV-N71T/A GMV-N71T/A

GMV-N71T/A

GMV-N71T/A

GMV-N71T/A

GMV-N71T/A

GMV-N71T/A

GMV-N71T/A

GMV-N71T/A

GMV-N71T/AGMV-N71T/A

GMV-N71T/AGMV-N71T/A

GMV-N71T/A GMV-N71T/A

主机置于屋面

GMV-615W/A

GMV-785W/A

主机置于屋面


	1. __A2
	2. __A2
	3. __A2+1╱4
	4. __A2
	5. __A1+1╱4
	6. __A1+1╱4
	7. __A1+1╱4
	8. __A1+1╱4
	9. __A1+1╱4
	10. __A1+1╱4
	11. __A1+1╱4
	12. __A1+1╱4

