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高速公路监控、GIs、 太屏幕投影系统运维合同

/
甘

}
〓

\
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采购人 (甲 方):陕西省高速公路收费中心

统一社会信用代码:1261000073797180驴

联系人:孙元成

联系电话:86531095

住所:西安市未央区未央路⒛8号

供应商 (乙 方):陕西长太瑞通交通控制工程有限公司

统一社会信用代码:916100005556782616

联系人:张勇

联系电话:13659280835

住所:陕西省西安市雁塔区太白南路 181号西部电子社区B座 808

8∞ 室 2Y023的联合办公场地

根据 《中华人民共和国民法典》 《中华人民共和国政府采购法》等相

关法律,遵循公平、诚实、守信和尊重社会公德、维护社会经济秩序与公

共利益原则,甲 乙双方签订本合同,并共同遵守如下条款 :

第一条 合同期限

⒛25年 6月 21日 至⒛26年 6月 30日 止。

第二条 服务内容及要求

一、服务内容

(一 )监控系统平台软件维护

1.监控软件日常维护 (客户端与后台服务的检查与维护)。

2,应用支撑软件日常维护 (操作系统、数据库软件)。

3.监控系统软件数据的定期各份。

4.重 要视频数据的各份 (交通事故、自然灾害)。



5.全省监控软件功能的定期升级。

6.GIs平 台的定期检查与维护。

(二 )监控系统硬件维护

1,监控系统服务器及计算机的定期检查与维护。

2.网 络设备的定期检查与维护 (核心路由器、核心交换机及业务交换

机)。

3.根据网络使用需要,更新网络配置。

4.网 络设各配置文件定期各份。

5,检查设各接地系统。

6.综 合布线的维护 (线缆敷设、规范标签)。

7,故 障件维修或更换期间,提供良品备件临时应急使用。

(三 )大屏幕投影系统基本维护

1.对大屏幕投影系统 3块 LED屏幕、48块 DLP投影拼接屏、多屏拼接

控制器、拼接控制计算机、拼接控制软件进行日常维护,确保大屏幕投影

系统的正常运行。

2.故障件维修或更换期间,提供良品各件临时应急使用。采购人承担

DLP光机 (DMD驱 动板组件、DMD芯 片、LED光源模块组件、透镜组件)的

维修和更换费用,其余除 DLP光机 (DMD驱 动板组件、DMD芯片、LED光源

模块组件、透镜组件)以外的维护范围内的配件和材料费用由乙方承担。

3,在服务期内,若厂商发布新版本控制软件,配合其进行版本升级。

4.大屏幕控制软件配置文件的定期各份。

(四 )大屏幕投影系统精密维护

1.D"光 学校正服务:机芯内部光路精密校准、光学校正。

2,DLP清 洁除尘服务:电源模块、显示单元清洁除尘。

(五 )省级视频云联网系统硬件维护

1.收费中心至省级视频云联网系统、路段分公司至收费中心网络链路
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监测。

2.省 级视频云联网系统涉及网络设各的定期检查与维护。

3.根据省级视频云联网系统网络使用需要,更新网络配置。

4.省 级视频云联网系统涉及的网络设备配置文件定期备份。

5.检查省级视频云联网系统涉及的网络设备接地系统。

6,省 级视频云联网系统综合布线的维护 (线缆敷设、规范标签)。

7.监控大厅精密空调的维护与保养。

8,采购人承担精密空调设备 (压缩机、风机、电机、干燥器、控制面

板、蒸发器)的维修和更换费用,其余维护范围内的配件和材料费用由乙

方承担。

(六 )维护清单

1.监控、GIS系 统维护清单

序号 维护内容 数量 单位

1 交通监视软件 (客户端 ) 1 套

9
乙 指挥调度软件 (客户端 ) 1 套

°

0 事件管理软件 (客户端 ) 1 套

4 视频管理软件 (客户端 ) 2 套

5 一键发布系统软件 (客户端 ) 1 套

6 视频业务管理服务 (serⅤer端 ) 套

7 SIP信 令管理服务 (seN吖 端 ) 套

8 流媒体发布服务 (SerⅤer端 ) 套

9 数字系统服务 (Serv∝ 端 ) 1 套

一键发布系统服务 (SerⅤer端 ) 1 套

’

″ GIS平 台 1 套

0
° 数字系统服务器 1 台

14 视频系统服务器
9
臼 厶

口

15 数据库服务器 (MysQL、 SQL Server)
9
乙 台

16 监控业务服务器 15 厶
口



序号 维护内容 数量 单位

17 视频管理计算机 1 1 台

18 视频管理计算机 2 1 台

ο
ν 综合监控管理计算机 1 台

20 陕西省高速公路运行监测平台计算机 1
厶
口

’

″ 云上高速投屏计算机 1 台

9
臼,

~ 一键发布系统计算机 1 台

0
0

0
乙 网管计算机 1 台

24 边界路由器 厶
口

25 核心交换机
’

臼
厶
口

26 接入层交换机 8 台

27 高清视频解码器 3 厶
口

2.省 级视频云联网系统维护清单

序号 维护内容 数量 单位

1 路由器 1 台

’

~ 核心交换机
9
臼 台

0
0 上云交换机 1 厶

口

4 服务器汇聚交换机 1
厶
口

5 安全业务接入交换机 厶
口

6 终端管理交换机 1 台

7 监控大厅精密空调
’

~ 台

3.大屏幕投影维护清单

序号 维护内容 数量 单位

DLP显示单元 全8 套

9
~ 大屏幕管理计算机 1 台

°

0 LED屏幕管理计算机 1
厶
口

4 大屏幕投影系统控制器 1
厶
口

5 LED屏幕 3 套

6 LED屏幕管理软件 1 套
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(七 )其它服务内容

1,按照监控业务展示需求,对视频拼接方案进行调整。

2.定期更换线缆槽防鼠设施,做好鼠患防治工作。

3.承担陕西省高速公路新通车路段监控系统、视频云联网系统接入省

中心的技术支持、调试及系统调整和网络配置工作。

(八 )培训及值守

1.针对采购人的技术培训,不少于 2次。

培训内容:省 中心监控系统和一键发布系统软件操作及使用中需要注

意的问题等。大屏幕投影系统的构成、软件操作及使用中需要注意的问题

等。同时提交相应的培训计划、培训材料和培训记录。

2,安排专人值守,与采购人共同做好重要节假日 (春节、清明节、劳

动节、国庆节等)及周末的技术保障工作。

二、技术支持服务

(一 )监控系统平台软件维护要求

1.监控软件日常维护 (客户端与后台服务的检查与维护)。 对视频管

理、交通监视、事件管理、指挥调度、一键发布 5套客户端软件及视频业

务管理、sIP信令管理、流媒体发布、数字系统业务、一键发布系统 5套

核心后台服务进行日常检查与维护。

(1)每月对 5套客户端软件、5套核心后台服务运行情况进行检查与

记录,对发现的问题及时处理,确保客户端软件及后台服务正常运行,将

检
′
查及处理结果记录在周巡检表中。

(2)根据业务使用情况,对全省各路段监控系统摄像机、情报板、交

调设备、微波车辆检测器、门架交调等外场设备的基础信息进行更新与维

护,确保省监控系统平台与各路段监控系统外场设备数据的一致性。

2.应 用支撑软件日常维护 (操作系统、数据库软件)。 对 27套操作

系 统 (1套 Wind°ws Server zO16DataCenter、 1套 Wind°ws Server
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2012 R2 DataCenter、  2 乃筝 Windows Server 2012 standard、   16 乃筝

Ubuntu Server18。 ∝。4LTS、 4套 Wind。ws10专 业 版 、 3套 Wind。ws11

专业版)、 3套数据库系统 (1套 SQL server2012、 2套 MySQL5.7)进行

日常检查与维护。

(1)每周巡检 27套操作系统的运行情况,对系统日志、安全日志进

行检查,查看日志是否存在异常记录并及时进行处理,将检查及处理结果

记录在周巡检表中。

(2)每周巡检 3套数据库系统的运行情况,对数据库 CPU和 I/0的使

用情况、数据库空间的使用情况、数据库错误日志进行检查与处理,将检

查及处理结果记录在周巡检表中。

(3)每月对操作系统磁盘碎片进行整理、清理系统垃圾文件、检查系

统配置,并将检查及处理结果记录在月巡检表中。

(4)每月对数据库资源使用情况、磁盘空间使用情况进行检查,对数

据库日志进行收缩处理,对 占用的无效空间进行清理,并将检查及处理结

果记录在月巡检表中。

3.监控系统软件数据的定期备份。

(1)每 月对视频系统、数字系统、一键发布系统数据库文件进行 1次

完整各份。

(2)每月对视频系统、数字系统、一键发布系统的配置文件进行 1次

各份。

(3)每月对 5项核心后台服务数据进行 1次备份。

(4)每 月向采购人提交 1次记录于光盘介质的备份数据 (数据库、配

置文件及后台服务数据)。

94,重要视频数据的备份。

每月对全省各路段上报的事件信息进行筛选,将交通事故与自然灾害

类型的视频数据进行存储。



5.全省监控软件功能的定期升级。

(1)每年对全省监控软件 (省 中心、路段监控中心)功 能升级 2次。

(2)每年 6月 底完成第 1次全省软件升级,12月 底完成第 2次全省软

件升级。

(3)每次软件升级前,向采购人提交软件升级说明文档,经采购人审

核通过后再进行软件升级。

6,GIS平 台的定期检查与维护。

(1)每周对 GIS平 台地图缩放、数据加载、图层过滤等功能运行情况

进行检查与记录,运行情况进行检查与记录,对发现的问题及时处理,确

保 GIs平 台正常运行,将检查及处理结果记录在周巡检表中。

(2)对全省高速公路道路线形、收费站、服务区、隧道、桥梁、互通

立交 GIS基础数据进行更新与维护。

7.按 月提交维护报告。

(二 )监控系统硬件维护要求

1.监控系统服务器及计算机的定期检查与维护。对⒛ 台服务器、7台

计算机进行日常检查与维护。每天两次对服务器及计算机的面板指示灯状

态进行巡检,对发现的故障进行排查和处理,并记录于月维护报告中。

(1)每周对服务器及计算机的电源、风扇、硬盘、CPU、 内存、网卡

运行情况进行检查与记录,对发现的异常状态或故障进行排查和处理,并

将检查及处理结果记录在月巡检表中。

(2)每半年对服务器及计算机进行 1次除尘清理,避免灰尘堆积对服

务器及计算机散热造成影响。

2.网 络设备的定期检查与维护 (核心路由器、核心交换机及业务交换

机)。 对 1台 核心路由器、2台核心交换机、8台 业务交换机进行日常检

查与维护。

(1)每天两次对网络设备的面板指示灯状态进行检查,对发现的异常



状态或故障进行排查和处理,并记录于月维护报告中。

(2)每天两次对省中心至全省各路段的监控网络运行情况进行监测 ,

及时向采购人通报全省监控系统网络运行情况,做好网络中断原因的排查

和处理工作,并记录于月维护报告中。

(3)每周对网络设各的电源、风扇、CPU、 内存、端口、日志及网络

 ̌  运行情况进行检查与记录,对发现的异常状态或故障进行排查和处理,并

将检查及处理结果记录在周巡检表中。

3.根据网络使用需要,更新网络配置。

(1)根 据业务使用需要,对监控系统网络拓扑、网络配置进行调整 ,

满足业务使用要求。

(2)网 络设各配置调整之前需要对配置文件进行各份保存,配置完成

并测试通过后再次进行保存。

(3)网 络配置调整后,如 网络拓扑结构发生变化,应及时进行更新网

络拓扑图及设各连接图。

4.网 络设各配置文件定期各份。

(1)每月对网络设各配置文件各份 1次。

(2)每 月向采购人提交 1次记录于光盘介质的网络设备配置各份数

据。

5.检 查并完善接地系统。每月检查设各地线连接处是否紧固、接地引

线有无锈蚀,如果发现问题应及时处理并将检查及处理结果记录在月巡检

表中。

6,综合布线的维护。

(1)根据业务需求,完成机房内的网络线缆敷设工作。

(2)电源线缆与网络线缆分开敷设,做到整齐、有序。

(3)机柜内部线缆标签清晰、准确。



7,故障件维修或更换期间,提供良品备件临时应急使用。避免因维修

或更换故障件而导致硬件设备长时间停机对业务正常使用造成影响。

8.按月提交维护报告。

(三 )省级视频云联网系统硬件维护要求

1.网 络设备的定期检查与维护 (路 由器 1台 、交换机 6台 )。 对路由

器 1台 、核心交换机 2台 、上云交换机 1台 、服务器汇聚交换机 1台 、安

全业务接入交换机 1台 、终端管理交换机 1台进行日常检查与维护。

(1)每天两次对网络设备的面板指示灯状态进行检查,对发现的异常

状态或故障进行排查和处理,并记录于月维护报告中。

(2)每天两次对省中心至省级视频云联网系统及全省各路段的网络运

行情况进行监测,及时向采购人通报全省监控系统、省级视频云联网系统

网络运行情况,做好网络中断原因的排查和处理工作,并记录于月维护报

告中。

(3)每周对网络设各的电源、风扇、CPU、 内存、端口、日志及网络

运行情况进行检查与记录,对发现的异常状态或故障进行排查和处理,并

将检查及处理结果记录在周巡检表中。

2.根据网络使用需要,更新网络配置。

(1)根据业务使用需要,对省级视频云联网系统网络拓扑、网络配置

进行调整,满足业务使用要求。

(2)网 络设备配置调整之前需要对配置文件进行各份保存,配置完成

并测试通过后再次进行保存。

(3)网络配置调整后,如 网络拓扑结构发生变化,应及时进行更新网

络拓扑图及设各连接图。

3,网 络设备配置文件定期各份。

(1)每月对网络设备配置文件备份 1次。

(2)每月向采购人提交 1次记录于光盘介质的网络设各配置备份文



件。

4.检查并完善接地系统。每月检查设备接地线连接处是否紧固、接地

引线有无锈蚀,如果发现问题应及时处理并将检查及处理结果记录在月巡

检表中。

5.综合布线的维护。

(1)根据业务需求,完成机房内的网络线缆敷设工作。

(2)电源线缆与网络线缆分开敷设,做到整齐、有序。

(3)机柜内部线缆标签清晰、准确。

6.监控大厅精密空调的维护与保养

(1)每天两次对设各面板指示灯状态进行检查与记录,对发现的异常

状态或故障进行排查和处理,并将检查及处理结果记录在周巡检表中。

(2)每季度对设备进行表面清洁、机内除尘并更换过滤网及外机清

洗。

(3)每季度检查主要部件及易损件 (压缩机、风机、电机、干燥器、

控制面板、蒸发器)的工作状态,并及时提出改造维修方案提交采购人。

7.按 月提交维护报告。

(四 )大屏幕投影系统基本维护要求

1.每天两次对大屏幕投影系统 1块 LED屏幕、鲳 块 DLP投影拼接屏的

显示情况进行检查,对发现的故障进行排查和处理,并记录于月维护报告

中。

2.每周对大屏幕投影系统控制器电源、风扇、硬盘、CPU、 内存、网

卡和 2块 LED屏幕运行状态进行检查与记录,发现问题及时通知厂商处

理;对 2台计算机发现的异常故障进行排查和处理,并将检查及处理结果

记录在周巡检表中。

3,故障件维修或更换期间,提供良品备件临时应急使用。避免因维修

或更换故障件而导致硬件设各长时间停机对业务正常使用造成影响。
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4.每月对大屏幕投影系统控制软件配置文件备份 1次。

5.按 月提交维护报告。

(五 )大屏幕投影系统精密维护要求

1.每年对大屏幕投影系统进行光学校正 2次 ,每半年 1次。

(1)对 每台投影机光路校准、性能调试、基色亮度和色调进行调整 ;

对每个显示单元光路进行校正;对全屏投影机基色一致性进行调整、校

正 。

(2)更换投影机内部光路老化严重的光学部件,同 时对投影机内部光

路进行光学校正;对每台投影机机械位置进行调整、校正。

(3)在 系统光学校正完成后,对显示单元进行检测,调整设各参数 ,

使设备整体显示效果接近一致。

(4)维护情况反应在当月的维护报告中。

2.每 年对大屏幕投影系统进行清洁除尘 4次 ,每季度 1次。

(1)对 滤尘网进行清洁或更换;对投影机内部老化散热部件进行更

换。

(2)对 显示单元进行清洁除尘;对背投箱内部进行清洁除尘;对投影

机内部光路及板卡进行清洁除尘;对光学镜头进行清洁除尘;使用专用清

洁用品对屏幕进行专业清洁除尘。

。     (3)在 系统清洁除尘完成后,对显示单元进行检测,调整设各参数 ,

使设各整体显示效果接近一致。
ˉ     (4)维 护情况反应在当月的维护报告中。                  Ⅱ

(六 )配件更换应急服务

系统维护过程中涉及硬件故障的原因分析、排除及临时需要的设各配     、

件由乙方负责,需要维修或更换的硬件由甲方负责采购。

(七 )维护服务指标要求

1.质 量指标。



⑴系统正常运行率≥95%,计算公式为:

运行正常率=l^i;丨

呈管咚
{;Ⅰ旱扌::寒

叩之皿
↓

⑵故障响应率 10隅。

⑶故障排除率 10隅。

2.时效指标。

⑴系统故障响应时间≤1小 时。

⑵系统故障修复时间:重大故障修复时间≤48小 时; 日常故障修复时

间≤2小 时。

三、项目人员要求

1.本项目相关技术人员需熟悉陕西省高速公路监控、GIS系 统、视频

云联网及大屏幕投影系统的体系构成,具各较为丰富的系统运维和保障经

验。

2.为 保证维护质量及问题及时响应,系 统维护服务单位需安排不少于

5名 工程师作为本项目的常驻专职运维人员,每 日⒏30至 17:30(包括周

末及节假日)在采购人所在地驻场维护;驻场工程师须具各系统运维保障

能力 (至少两年以上系统维护保障项目实施经验 )。

3.所报项目组人员一旦确定,未经甲方书面同意不能擅自更改。

四、网络安全要求

乙方具各健全的网络安全服务体系,具有网络安全隐患排查、完善加

固、预警监测、应对攻击等服务能力,配各具有相关技术能力的网络安全

专项人员,为 本项目提供漏洞检测、策略配置、加固整改、安全监测、应     (

急处置等保障措施,确保系统安全稳定运行。乙方未发生过重大网络安全

事件,按照要求签署网络安全责任协议。

五、保密要求

项目实施过程中所收集、产生的所有与本项目相关的文档、资料,包     厶

0
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括文字、图片、表格、数字等各种形式所属权均归属甲方,乙方必须对所

涉及到的内容保密,乙 方及服务人员应按照要求签署保密协议。

第三条 服务费用

1.服 务 费 用 为 (含 税 )人 民 币 大 写 :壹 佰 壹 拾 叁 万 元 整

(￥1,130,000.00) 。

2.本合同执行期间服务总费用不变,甲 方无须另向乙方支付本合同规

定之外的其他任何费用。

第四条 服务费支付方式

1.支付方式:合 同签订且服务期开始后 15个工作日内支付总价款的

6甄 (乙 方须提供同等金额的银行保函),即人民币大写:柒拾叁万肆仟

伍佰元整 (￥小写:734500元 );剩余总价款的 35%,从服务期第二个月

开始每月提交相应维护报告后 15个工作日内支付当月服务费,即人民币

大写:叁万叁仟玖佰元整 (￥小写:33900元 );最后 1个月的服务费,即

人民币大写:伍万陆仟伍佰元整 (￥小写:56500元 ),在服务期满并验收

合格后 15个工作日内进行支付。

2.乙 方须于付款前 10日 内向甲方出具合法有效的增值税普通发票 ,

甲方进行支付结算。乙方未提供发票的,甲 方有权迟延付款,并不承担违

约责任。

3,结算方式:银行转账。

甲方开票信息

名称:陕西省高速公路收费中心

开户行:中 国银行西安边家村支行

贝长庚升: 103207335625

乙方收款账户信息

名称:陕西长大瑞通交通控制工程有限公司

开户行:招商银行西安小寨支行

Q
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贝长疾升: 129914531610802

第五条 知识产杈

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专

利权、商标权或著作权。因乙方侵权导致甲方产生的诉讼费、律师费、公

证费、鉴定费、交通费、保全费、保全保险费等由乙方承担。

第六条 无产权瑕疵条款

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等

产权瑕疵。如有产权瑕疵的,视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一

切损失。

第七条 甲方的权利和义务

1.甲 方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查,拥有

监管权。有权定期核对乙方提供服务所配各的人员数量。对甲方认为不合

理的部分有权下达整改通知书,并要求乙方限期整改,乙方逾期未予整改,

甲方有权单方面解除合同或要求乙方按照合同总价的 zO%承担违约责任。

2.负责检查监督乙方服务工作的实施及要求的执行情况。

3.根据本合同规定,按时向乙方支付应付服务费用。

4,国 家法律法规所规定由甲方承担的其他责任。

第八条 乙方的权利和义务   }
1,按合同要求向甲方派出合格的服务人员,依据岗位职责结合甲方交

予的任务执行服务工作;遵守甲方制定的各项规章制度。

2.乙 方应当严格按照国家有关法律法规政策及规定,为 甲方提供服务,

维护甲方的合法权益,乙方工作人员如不履行职责、不履行甲乙双方的约

定,甲 方有权向乙方提出更换。

3.未经甲方书面同意,乙方不得将项目分包给其他单位或个人。

茌。乙方定期征求甲方的意见,以便及时沟通并做好服务工作;及时报

告工作进度,在规定时间内完成相应的项目建设工作。
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5.甲 方在工作质量、工作进度、工作内容等方面提出意见及建议,乙

方应及时响应并有效改进。

6.在未正式验收前,如政策发生变化,乙方须符合国家相应政策完善

服务项目。

笫九条 违约责任

1.如 因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或

者过失原因给甲方造成损失或侵害,包括但不限于甲方本身的财产损失、

由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等,乙方对此均应承担全部的

赔偿责任。

2,乙 方未全面履行合同义务或者发生违约的,甲 方有权终止合同,依

法向乙方进行经济索赔,并报请政府采购监督管理机关依法进行相应的行

政处罚。甲方违约的,应 当赔偿给乙方造成的经济损失。

3.合 同执行过程中,乙方履行义务不符合合同约定的,甲 方有权单方     `

面解除合同,并有权要求乙方返还已支付的合同款项。

4.乙 方提供维护服务,派技术人员对设各和软件进行检查维护,周 巡

检记录及月维护报告须经甲方签字确认,周 巡检记录提交日期为次周二前 ,

当月维护报告提交日期为次月第一周内 (如 遇节假 日,可顺延)。 每逾期

1天乙方应向甲方支付违约金 500元 ,逾期天数以实际提交巡检记录和维

护报告日期为准。

5.出 现以下情况,每 出现一次乙方应向甲方支付违约金 ⒛00元 。

(1)系 统出现一般故障 4小 时内未发现,出 现影响全省范围的故障 2
1日

小时内未发现。                               {
(2)丢失数据,造成视频无法正常调阅或监控数据不能正常统计的。

(3)乙 方未通知甲方,擅 自对合同内涉及的系统软件开展功能修改调

整、版本升级等操作。

6,出现以下情况,每出现一次乙方应向甲方支付违约金 5000元 。        ∶
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(1)系 统感染病毒造成网络瘫痪,乙方未及时发现,造成甲方业务不

能正常开展并导致严重不良影响,且 乙方应以最短时间恢复系统正常运

转,期 间产生的一切费用由乙方承担。

(2)所维护系统不得出现弱田令。每发现 1次弱口令扣除维护费 5000

元。

7.开展系统调整前,乙方须充分做好调整方案设计、技术准各、时间

预估、涉及系统沟通、影响范围评估以及应急处置方案等,以保障系统平

稳运行。若系统调整后影响全省业务正常运行达到 6小时的,每次乙方应

向甲方支付违约金 5000元 ;每增加 6小 时,乙 方需另行向甲方支付违约     ∷

金 5000元 ,24小 时内违约金最高不超过⒛000元 。影响全省业务正常运     ’

行超过 24小时的,根据造成的实际损失及影响进行责任追究。

8.上述⒋7项情形累计发生6次及以上,甲 方有权要求乙方按照上述     }

标准支付违约金外,同 时有权单方面解除本合同,甲 方解除合同的,乙方     
‘

应按照合同总价款的⒛%向 甲方支付违约金。

9.上述费用直接从甲方未支付乙方的合同金额中扣减,如合同剩余金

额不足的,乙方应在规定时限内向甲方交纳。

10.乙 方若违反本协议的任何一款,视为乙方违约。乙方应赔偿因其

违约给甲方造成的全部损失,包括但不限于直接损失、间接损失及甲方因

此开支的交通费、公证费、鉴定费、诉讼费、仲裁费、律师费、保全费、

保全保险费等。

第十条 不可抗力事件处理

1,“ 不可抗力
”
指双方无法控制、不可预见的且不能避免的客观事     ∷

件,但不包括乙方的违约和疏忽,这些事件包括但不限于:战争、严重自

然灾害等。

2.不可抗力事件发生后,双方应尽快以书面形式通知对方,寻求采取     :

合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。                  (
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3.如 果不可抗力事件延续 60天 以上,双方应通过友好协商达成新的

合同。

第十一条 合同的变更和终止

除未合同约定和 《中华人民共和国政府采购法》第四十九条、第五十

条第二款规定的情形外,本合同一经签订,甲 乙双方不得擅自变更、中止

或终止合同。

第十二条 解决合同纠纷的方式

1.任何一方违反本合同约定条款的行为均属违约方,违约方应向守约

方赔偿因违约造成的一切经济损失。

2.双方应严格保守在合作过程中所了解的对方的商业及技术机密,否      !

则应对此造成的损失承担赔偿。

3.任意一方欲提前解除本合同,应 提前 30日 通知对方。甲方无故提

前解除合同的,无权要求乙方返还甲方已付服务费用并应对乙方遭受的损     .

失承担赔偿责任;乙方无故提前解除合同的,应返还甲方已支付的全部费

用并对甲方遭受的损失承担赔偿责任。本合同其他条款对合同的解除另有

约定的,从其约定。

4,双方因履行本合同若发生争议,应协商解决,若经协商未果,应 向

甲方所在地的人民法院即西安市未央区人民法院诉讼。

5.双方一致同意若因本合同项下争议以诉讼方式解决纠纷时,人 民法

院向各方送达相关法律文书的送达地址为本合同首页甲乙载明的地址;法
·
   律文书送达到地址时,无论是否签收,都视为送达完成。

η

第十三条 合同生效及其他

1.合 同经双方法定代表人、负责人或授权代表签字并加盖单位公章后     i

生效。

2.合 同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的,须经政府采购     I

监管部门审批,并签订书面补充协议报政府采购监督管理部门各案,方可     钿
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作为主合同不可分割的一部分。

3.保 密协议附后,作为主合同不可分割的一部分,双方应自觉遵守。

4.本协议未尽事宜双方可另行协商,签订补充协议。

5.本合同一式捌份,甲 方肆份,乙 方肆份,具有同等法律效力。

6,合 同签约地:西安市未央区未央路⒛8号 。

附件 ⒈ 网络安全责任协议

附件⒉ 保密协议

(以 下无正文,为本合同签署部分)

甲方 : 乙方 :

负责人 法定代

签订日期:冫亻年夕月7日 签订日期:∶⒛5年δ月7日

∴
丨

爹
铷幻3003哕
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附件 ⒈

网络安全责任协议

陕西省高速公路收费中心 (以下简称
“
甲方

”)委托陕西长大瑞通交

通控制工程有限公司 (以 下简称
“
乙方

”)进行运维服务,为加强信息系

统网络安全管理工作,保障系统安全稳定运行,按照 《中华人民共和国网

络安全法》规定,网 络安全等级保护及部、省网络安全有关要求,结合

《陕西省高速公路收费中心信息系统网络安全管理办法》,经 甲乙双方友

好协商,签订本网络安全责任协议 :

笫一条 术语定义

1.本协议甲方关键岗位为系统管理员、安全管理员、审计管理员。

2.本协议乙方关键岗位为参与系统设计、开发、测试、运维等系统全

生命周期的所有相关人员。

第二条 总体要求

双方要贯彻落实网络安全法律法规,认真执行交通运输部、省委省政

府、省交通运输厅和甲方的网络安全规章制度,落实网络安全责任,把网

络安全工作纳入重要工作,明确网络安全关键岗位人员及职责,开展关键

岗位人员背景审查,与关键岗位人员签订网络安全责任书和保密协议,共

同保障系统安全稳定运行。

第三条 建设要求

1.新建、升级改造的系统,乙方提供的硬件、软件和服务,要符合国

家法律、行政法规的规定以及强制性国家标准要求,并通过权威机构的安

全认证。

2.新建、升级改造的系统或现有系统新增功能上线前,乙方要委托具

有网络安全相关专业能力的机构进行安全检测,安全检测要至少包括系统

部署环境评估、安全漏洞扫描、基线配置核查、渗透测试、代码安全审计

五方面内容,出具安全检测报告,向 甲方报送安全检测报告并提供系统资

“η
'
 
'
'
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产清单 (所有运行需要使用的软件、插件、

或新增功能方可正式上线。

进程、IP、 端口等)后 ,系 统

3.乙 方要严格按照软件工程规范、系统安全需求进行业务应用系统设

计开发,不得在程序代码中植入后门、隐蔽信道和恶意代码,同 时要关闭

高危端口,与业务无关的端口、进程和服务。

笫四条 服务要求

1.乙方要制定完善网络安全服务规范,建立更新系统资产台账,形成

系统网络拓扑图,清理已被替换的老旧系统、未关停的测试系统、废弃无

用系统等
“
僵尸系统

”,确保资产信息全面准确。

2,乙 方要定期开展系统网络安全意识教育和专业技能培训,提升工作

人员网络安全意识和技能,从事甲方安全服务人员要具备漏洞检测、策略

配置:加固整改、安全监测等技术能力,能够熟练使用网络安全常见产品

和工具。

3.乙 方要定期开展漏洞扫描、配置核查、渗透测试等系统自查行动 ,

建立漏洞隐患清单,彻底消除口令问题,严格密码存储管理要求,确保中

高危隐患清零。

4.乙 方要保存系统基础配置信息,留 存的系统相关日志不少于六个

月,并定期对日志进行审计分析,严格控制运维工具使用,规范日常运维

操作行为,形成运维过程相应表单记录。

5.乙 方要及时清理离职离岗人员权限,按照最小化原则进行账号授

权,及时升级安装最新补丁和杀毒软件,确保系统软件升至最新版本。

6.乙 方要加强系统介质管理,严格介质使用要求,杜绝专网设备违规

外联,严格边界访问控制,定期核查优化安全策略。

7,乙 方要严格落实国家和行业对数据和个人信息保护相关要求,建立

数据访问管理清单,做好数据各份存储工作,定期检查数据有效性,采取

脱敏处理及存储加密等安全措施,确保个人信息安全。
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8,乙 方要加强系统安全风险预警响应,积极利用已有监测方式、第三

方监测手段或自行开发的脚本,做好系统异常行为监测,及时处置告警信

息,确保系统正常运行。

第五条 责任追究

若乙方未落实本网络安全责任协议内容或因防护不当、未及时发现攻

击行为,造成部、省、公安、网信等有关部门通报,发现并通报 1次 ,支

付违约金 5000元 ;造成网络安全事件时,将按照国家,部 、省、甲方等网

络安全相关规定,根据造成的实际损失、影响,上报有关部门,同 时进行

责任追究。

第六条 争议解决

双方友好协商解决本协议中的争议。协商不成的,任何一方都有权向

甲方所在地人民法院即西安市未央区人民法院提起诉讼。

第七条 法律适用、协议文本及效力和变更

1.本协议适用中华人民共和国的法律。

2.本协议未尽事宜按国家有关法律法规、行业和甲方有关规定执行。

3.本协议的任何修改必须经过双方协商一致,并以书面方式确认方为

有效。

4.本协议经双方法定代表人、负责人或授权代表签字并加盖单位公章

后生效。

(以 下 章处 )

甲方 :
/心 乙方:陕西

有限

法定代表人

(

负责人或

`
`
宀

’

i
.
;
.
丶

J
`签订日期:%犭 年 f月 1日

’

臼

签订日期:⒛5年 s月 刁
日

髯鲆量



附件⒉

保密协议

甲方 (陕西省高速公路收费中心)与 乙方 (陕西长大瑞通交通控制工

程有限公司)签订 《高速公路监控、GIs、 大屏幕投影系统运维合同》。

为了在项目实施的过程中,使甲乙双方的保密信息、知识产权和相关的合

同信息不受到侵害。为此甲、乙双方在履行本协议时,均应遵守 《中华人

民共和国保守国家秘密法》和 《中华人民共和国反不正当竟争法》等法律

规定,并严格按照以下条款规定开展工作 :

一、保密内容

(一 )乙 方需要保密内容:乙 方在履行合同的过程中所获悉的甲方提

供的系统信息资产台账、系统网络拓扑信息、系统配置信息、系统运行的

数据等,以及经甲方声明需要保密信息。

(二 )甲 方需要保密内容:乙 方在系统运维服务中使用的流程、方法

以及乙方声明需要保密的其他信息。

二、保密信患的使用

(一 )甲 方应指定专门的项目协调人员配合乙方工作,乙 方在履行合

同过程中如需了解或获取甲方相关资料或信息,应 向甲方项目协调人员索

取。

(二 )甲 方项目协调人员应做好保密信息管理及调研情况的记录工

作,乙方应予以配合。

(三 )乙 方可按以下方式获取信息:书 面、交付项目、启动信息存取

(如存在数据库中的信息)。

三、保密的范围                            \
(一 )乙 方只在本项目需要时才能使用甲方提供的秘密信息。乙方应     F

将甲方提供信息的使用限制在与本项目有关的人员、保密协议签署者范围     丿

内。
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露保密信息而触犯有关法律,一方都可以有权按照本条的规定取得赔偿 ,

还将依法追究另一方的行政及刑事责任。

七、争议的解决

甲乙双方友好协商解决本协议中的争议。协商不成的,任何一方都有

权向甲方所在地人民法院即西安市未央区人民法院提起诉讼。

八、法律适用、协议文本及效力和变更

(一 )本协议适用中华人民共和国的法律。

(二 )本协议的任何修改必须经过双方协商一致,并以书面方式确认

方为有效。

(三 )本协议经双方法定代表人、负责人或授权代表签字并加盖单位

公章后生效。

(以 下无正文,为双方签章处)

甲方 : 陕 乙方:陕西

有限(盖

负责人或授权 法定代表人或

签订日期:弘△「年 s^月 7 日 签订日期丿m犭 年 b^月 7日
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