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房的地线.该装置的对地电阻不大于4欧姆,地线截面积:   mm /台,黄绿色作标识.
注:1.用户应设置电梯设备专用的,与建筑物保护接地体直接连接,并直接送至电梯机

所有图纸尺寸以标明为准,其余有关条款详见合同附页及相应梯型的井道设计说明

型号规格

图外说明:

LGE-825-CO60(贯通门)
电源(动力)

2

380伏50赫3相 电源(照明) 220伏50赫

主电源(动力)线截面积:   mm /台.
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Hitachi Elevator (China）Co.,Ltd.

日立电梯(中国)有限公司
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备注:

   1.井道无牛腿，钢牛腿由卖方提供。

   2.井道为钢结构。用户负责按纵剖面图图示档距设置钢圈梁，并在门

头埋件位置即地坎位置设置钢横梁。

   3.底坑以下为实地。

   4.配置轿门门锁。

   5.外召箱固定螺钉孔由现场配钻。

2.维修吊钩详见井道设计说明。
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吊钩与主筋焊牢

吊钩承重,

(供参考,结构尺寸由土建设计定)
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电梯安装、维修用吊钩

详见井道平面结构图
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版本 A1

余豪杰 张东阳 高攀峰

总支反力（N/台）
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3层装饰完成面 3层装饰完成面

电源引入位置(由客户负责)(建议与检修柜同侧）

照明用:单相交流 220V 50Hz 1.5mm2∅X1个回路
动力用:三相交流 380V 50HzX1个回路

管道引出50mm,配线引出7500mm(由客户负责)

(注：引入的电源空气开关由客户负责,客户端

空气开关/断路器不适合采用常规剩余电流保

护装置（漏电开关）)
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井道平面结构图
A-A

副门：2,3FL开门

主门：1,...,3FL开门
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电梯井道设计说明:

1.电梯井道应为电梯专用,井道内不得装设与电梯无关的设备.电缆等.

2.井道四壁(包括各层统腰圈梁)应是垂直的,井道垂直度偏差为0～+30mm;

3.井道的墙壁,地板和屋顶应能大量吸收电梯运行时产生的噪音.电梯不应与卧室,起居室(厅)紧邻布置.

凡受条件限制需要紧邻布置时,必须由使用单位负责采取隔声,减振措施.

4.井道四壁为圈梁+砖墙或钢结构或200mm混凝土墙.

i）当井道壁为砖墙+圈梁时,圈梁水泥混凝土抗压强度不得小于C25,且圈梁应能承受不小于1000Nm的弯

矩.圈梁厚度不小于160mm,轿厢侧和对重侧圈梁高度不小于350mm,门头横梁高度不小于350mm.圈梁的垂

直档距不应大于2500mm,圈梁的垂直档距偏差为-50～+0mm.圈梁的具体档距详见《电梯井道土建图》.

ii）当井道壁为钢结构时,钢圈梁应能承受不小于1000Nm的弯矩,钢圈梁的垂直档距不应大于2500mm,钢

圈梁的垂直档距偏差为-50～+0mm,圈梁的具体档距详见《电梯井道土建图》.

5.井道内应设有固定式电气照明.底坑地面上的照度应不小于200Lx.井道最低层的适当高度应设有开关.

以便进入底坑时能控制机房照明和动力电源.照明电源应与曳引机电源分设.井道底坑内应设置一个或多

个电源插座.插座是2P+PE型250V,直接供电;或根据GB 14821.1的规定,以安全电压供电.

6.通至井道内的动力.照明总电源由使用单位负责,要求电梯起动的电压降不大于10%正常运行时供电电

压波动在±7%之内,电源频率变化不大于1%.

7.通往底坑的通道和楼梯(如有):宽度不少于1200mm,并有充分照明.

8.本机种最小层楼高度为2800mm,当楼层高度<2800mm时,牛腿结构与尺寸需作修改.

9.当相邻两层门地坎间的距离超过11m时,其间应设安全门,安全门的高度不小于1.8m,宽度不小于0.35m.

10.井道内的空气温度应保持在+5℃～+40℃之间。如现场存在可能导致井道内温度超过此要求的因素，

用户须在井道内设置通风降温设备，以避免因井道温度过高而影响电梯的正常运行.

11.电梯安装后,门洞的缝隙由用户负责封堵.

12.图注井外层门粉刷装修宜待电梯门安装后进行.

13.井道照明由供方提供.

1.电梯井道最好不设置在人能到达的空间上面.如果轿厢或对重之下确有人能够到达的空间,井道底坑的

底面至小应按6000N²/m 载荷设计,同时底坑地面应能提供不小于R1,R2,R3,R4,R5,R6的支反力(详见电梯

土建图),且对重(平衡重)上应设置安全钳.此时井道平面净尺寸须加大,请与日立电梯(中国)有限公司联

系确认.

2.井道底坑的底部应光滑平整,其平面度应不大于(1/200)mm;井道底坑不允许漏水,渗水或积水.

3.对重的运行区域应按QRLDT 1-2020《电梯产品标准》要求采用刚性隔障防护.在装有多台电梯的井道

中(指通井布置),不同电梯的运动部件(轿厢或对重)之间应设置隔障.这种隔障应至少从轿厢或对重行程

的最低点延伸到最低层楼面以上2.5m米高度,宽度应能防止人员从一个底坑通往另一个底坑.如果轿厢顶

部边缘和相邻电梯的运动部件之间的水平距离小于0.5m,隔障应延长贯穿整个井道的高度,其宽度应至少

等于该运动部件或运动部件的需要保护部分的宽度每边各加0.1m.

1.除上述外,与电梯有关的建筑设计应符合国家和地方有关电梯方面的规范GB/T 10060-2011等.

2.若本条款与供货合同有冲突,以供货合同文本为准.
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标准

1、Q/RLDT 1-2020《电梯产品标准》

（优于GB 7588-2003+XG1-2015《电

梯制造与安装安全规范》）
2、GB 7588-2003
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