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                     设计总说明
一、项目概况

   交口抽渭灌区位于关中东部，跨西安、渭南两市六县（区），设施灌溉面积118.96万亩，

有效灌溉面积112.96万亩，是国家级粮食主产区。灌区属暖温带半干旱季风气候，年均降水

量569.4mm，蒸发量1208mm，旱涝灾害频繁，素有“十年九旱”之称。 灌区现有抽排水站31座、干支渠413.64km，灌溉水利用系数0.553。

   当前存在渠首临时输水涵洞连接段破损、部分分支渠沉陷渗漏、东干渠部分渠道淤积严重；抗旱引水量增加，导致电费超额等问题，

影响抗旱灌溉供水。

二、水文地质条件

 2.1 地质结构

   灌区地处汾渭断陷盆地，地层以第四纪黄土、砂壤土为主，地基承载力120-140kPa，

地震动峰值加速度0.2g（Ⅷ度设防）。

2.2 水资源

   地表水:渠首引渭河水，年均引水量1.92亿m³，2025年抗旱期引水量达1.4亿m³（同比增133%）。

    地下水 ：可开采量1.02亿m³，矿化度1.0-1.3g/L，局部区域不适宜灌溉。

三、建设内容

 交口抽渭灌区抗旱应急项目主要建设内容为：

（1）渠首输水涵洞应急修复闸门4套、启闭机4台；涵洞末端与4号进水池连接段侧墙修复。

（2）灌区分支渠应急修复工程

    2条分支渠衬砌应急修复，总长度3.04km；修复渠系建筑物16座，其中斗门9座、倒虹2座、渡槽3座、倒虹渡槽联合建筑物1座、跌水1

座。具体为：

1）王家站北干北支荆姚分支渠0+000～1+140段1.14km渠道应急修复；修复该渠段斗门3座，修复加固渡槽1座。

2）筱家站北七支卤阳分支渠0+000～1+900段1.9km渠道应急修复；修复该渠段渠系建筑物12座，其中斗门6座、倒虹2座、渡槽2座、倒虹

渡槽联合建筑物1座、跌水1座。

（3）灌区旱情墒情监测设备8套。

四、设计标准及依据

 4.1 设计标准 

 工程等级 ：输水涵洞连接段按3级；分支渠按5级设计；

 防洪标准 ：渠首30年一遇，分支渠10年一遇；

 抗震设防 ：Ⅷ度设防。

 渠首输水涵洞工程合理使用年限为50年，北干北支荆姚分支渠、北七支卤阳分支渠合理使用年限为20年，建筑物工程合理使用年限为30

年。

 

4.2 设计规范

《灌溉与排水工程设计标准》（GB50288-2018）

《渠道防渗衬砌工程技术标准》（GB/T50600-2020）

《水工建筑物抗震设计标准》（GB51247-2018）

《陕西省抗旱应急管理办法》

陕西省财政厅陕西省农业农村厅陕西省永利厅关于印发《农业防灾减灾和水利救灾资金管理实施细则》的通知《陕财办农[2024]87号》

五、工程设计

1.渠首修复 ：修复临时输水涵洞末端与进水池连接段侧墙、地板：混凝土设计标号为：强度C25，抗冻F150，抗渗W6。边墙混凝土设计标号为：强度

C30，抗冻F150，抗渗W6。钢筋采用HRB400,钢筋保护层50mm。

2.渠道改造 ：

采用“U型断面”现浇混凝土衬砌（C25，抗冻F150，抗渗W6）；

伸缩缝填充石油沥青聚氨酯密封胶。

3.建筑物修复 ：

斗门采用平板钢闸门（40×40cm）；

倒虹采用D600钢管，渡槽采用自承式钢管结构（跨度13-24m）。

4.土壤墒情监测:土壤墒情监测监测需求，每15万亩布设一套土壤墒情监测系统，分别在总干系统布置1套，东干系统布置2套，西干系统布置1套，南干系

统布置1套，北干系统布置2套，共计8套。各土壤墒情监测站布设在泵站附近农田典型区域，便于管理和维护。设备安装在渠道管理范围，传感器通过引

线安装在农田之内，不增加征占地。

六、保障工程施工安全的意见

1.深基坑、高边坡、模板支撑等危大工程编制专项施工方案，组织专家论证通过后实施。

2.设备安装以到货尺寸为准；

3.安全技术交底:施工前对作业人员进行安全技术交底，明确操作规程及应急措施。

4.现场安全管理:临边、临水区域设置钢制栏杆（高1.2m）及安全网，孔洞加盖防护盖板。特种作业人员（电工、焊工、起重工）持证上岗，

设备定期检验。

5.应急预案:制定基坑坍塌、边坡滑坡、触电等事故应急预案，配备应急物资并组织演练。

6.季节性施工措施:雨季加强基坑排水，冬季施工采取混凝土防冻措施。
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说明：
1.图中尺寸单位除桩号，高程以m计外，其余均为cm计。
2.建设内容：
  1、更换闸门ZHZ2.0*1.8铸铁闸门  4扇；
  2、电动启闭机：4套（螺杆长10m）、动力配电箱1面、YJV22-3*25+1*16电缆：80m；
  3、连接段修复；
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   进水闸加固工程

引水涵洞应急修复设计图
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说明：
    1.图中尺寸单位除桩号，高程以m计外，其余均以cm计。

      2. 基础回填及素土回填压实系数不小于0.93，处理后地

基承载力不小于120kpa。

      3.地板混凝土设计标号为：强度C25，抗冻F150，抗渗W6。

        边墙混凝土设计标号为：强度C30，抗冻F150，抗渗W6。

      4.钢筋采用HRB400,钢筋保护层50mm。

1#-4#进水池及连接段平面图

1:100

1--1

沉陷缝
C25钢筋砼

▲

343.0

C25钢筋砼

1:100

引
0 +
1 2

6 .
3 3

1

346.53

校 核

设 计

批 准

审 查

核 定

图 号

比 例 日 期

A161007390

分示

陕西秦东水利水电勘测设计有限公司

 水    工   部分

 实施方案   设计
5cmC20砼垫层

25cm碎石垫层

160 25

10 50 10

25 85 25

1515

40
1 7

3
1 8

0

4 0

3 0

1 3
3

4 0
1 8

0
4 0

3 0
2 9

0

1#-4#进水池及连接段应急修复设计图 

2025.05
JKGQ-KHYJ-SS-01(3/3)

1

进水池

337.98

C
1 4

@ 2
0

5 0

150

进水流道边墙配筋图
1：50

3 8
0

C14@15

40

2.125

1

C12@15

C14@15

C12@15

C14@15

C
1 2

@ 2
0

C12@50

4C20

1 0
0

2 3
0

C12@20

780

2875

1

1

改造范围

309

273

241

85
5

设计证号

陕西省交口抽渭灌溉中心2025年

   第二批抗旱应急项目



347.48

347.44

34 7.32

347.40

347.31

347.22

347.41

347.34

34 1.65

347.54

347.44

347.40

347.37

347.32

347.42

347.38

347.25

347.49

347.40

34 6.01

348.00

347.37

347.35

347.31

347.30

347.35

347.31

347.31

347.15

347.13

34 7.20

347.17

345.96

347.2 0

345.91

346.32

34 7.15

347.48

347.53

347.51

347.41

347.42

347.34

347.03

347.51

347.38

347.32

34 7.26

347.33

348.54

347.1 9

347.25

347.18

347.20

347.23

347.36

347.33

347.44

347.66

346.47

346.96

34 7.09

346.89

345.95

346.26

345.41

346.19

347.58

345.63

347.52

347.47

347.63

34 7.71

347.55

347.31

347.2 3

347.08

347.16

347.31

347.22

347.11

347.29

347.34

347.65

347.75

347.93

34 8.17

348.30

348.64

349.4 7

349.52

350.28

348.29

34 7.06

346.84

345.82

345.64

346.40

346.56

347.13

346.90

346.87

347.24

346.16

34 6.11

347.46

346.33

347.6 3

346.91

346.24

346.27

346.29

346.44

347.31

347.50

347.69

347.83

348.01

34 8.19

348.42

348.63

349.3 1

349.52

350.35

351.03

351.13

351.29

351.40

352.17

347.60

349.57

35 0.77

350.97

351.45

351.18

350.78

349.20

347.95

346.71

346.75

346.86

347.01

34 7.11

347.54

346.94

346.2 5

346.31

346.42

346.31

346.52

346.25

346.24

346.62

347.82

347.93

348.20

34 8.26

348.42

349.01

349.4 6

349.53

350.21

351.07

351.23

351.57

351.37

353.58

355.35

355.52

355.82

347.35

347.34

34 7.40

347.35

347.30

346.84

347.06

349.34

350.44

350.87

352.03

351.95

350.35

34 5.88

347.34

347.5 0

346.40

346.42

346.30

346.28

346.29

346.38

346.90

347.88

347.97

348.17

34 8.31

348.46

349.20

349.6 7

349.74

351.05

351.21

351.36

351.44

351.60

355.41

355.39

355.66

355.88

347.45

347.37

34 7.40

347.36

347.37

347.27

347.36

347.22

347.25

347.34

347.31

347.26

347.85

34 8.05

349.18

351.39

351.6 6

351.86

351.83

348.55

348.28

347.38

347.28

347.97

348.12

348.09

348.18

34 8.33

348.56

349.12

349.2 3

349.59

351.16

351.17

351.39

351.48

351.60

355.38

355.57

355.84

355.89

347.45

347.51

34 7.47

347.42

347.52

347.33

347.35

347.26

347.15

347.25

347.24

347.50

345.79

34 8.52

347.54

347.50

347.3 8

347.37

346.70

347.81

348.75

350.44

351.67

352.57

352.37

349.99

349.94

34 8.49

348.72

349.49

349.6 1

351.33

351.45

351.60

352.38

355.40

355.66

355.99

356.99

347.47

347.46

34 7.46

347.43

347.35

347.35

347.32

347.25

347.27

347.40

347.26

348.55

346.50

34 7.40

347.41

347.27

347.2 3

347.29

347.23

347.31

346.74

346.94

346.92

346.94

346.91

348.74

348.98

34 9.09

350.65

352.73

352.7 6

351.32

351.18

351.37

351.43

351.82

354.17

355.44

355.58

355.80

356.98

347.48

347.50

34 7.56

347.48

347.41

347.52

347.36

347.25

347.36

347.34

347.35

347.25

348.28

34 7.57

347.49

347.36

347.3 6

347.38

347.38

347.25

348.13

347.49

348.05

346.81

346.90

347.86

348.71

34 9.22

349.34

349.46

349.6 4

351.85

351.98

352.12

352.79

353.66

353.12

354.95

356.13

355.63

356.93

347.72

347.53

347.57

347.58

347.37

347.32

347.36

349.09

346.87

347.44

34 7.46

347.51

347.52

347.4 9

347.37

347.34

347.34

347.80

347.61

347.79

347.71

347.95

347.87

349.09

34 9.14

349.21

349.35

349.5 5

351.93

351.99

352.11

352.44

355.36

355.76

357.17

357.88

357.95

360.00

347.18

348.75

348.51

347.49

34 7.48

347.37

347.34

347.3 0

347.28

347.28

347.34

347.55

347.56

347.80

347.78

348.00

348.01

349.34

34 9.43

349.42

349.61

349.6 9

352.02

352.09

352.24

352.41

355.36

355.50

357.79

357.84

357.86

361.45

347.43

347.4 9

347.35

347.31

347.38

347.54

347.68

347.73

347.95

348.05

348.13

349.33

34 9.42

349.58

349.71

349.6 6

352.05

352.10

352.25

352.35

355.54

355.60

357.85

357.74

357.73

361.16

347.98

348.00

347.91

347.95

349.45

34 9.55

349.70

349.67

350.1 6

352.21

352.27

352.34

355.22

355.74

361.12

357.39

357.58

358.92

361.28

349.74

352.2 5

352.31

352.40

352.31

355.59

355.53

356.21

357.35

357.47

360.34

361.18

357.75

357.72

359.92

361.10

北干北支荆姚分支渠应急修复平面布置图

说明：
    1、图中高程、里程单位为m。

    2、北干北支荆姚分支渠建设内容：渠道修复1140m，农门3座，渡槽墩墙修复1处，渠道加高460m。

比例: 1:100

JKGQ-KHYJ-SS-02(1/5)

北干北支荆姚分支渠

应急修复平面布置图

实施方案  设计

陕西秦东水利水电勘测设计有限公司

校 核

设 计

批 准

审 查

核 定

设计证号 图  号

比  例 日  期

水    工  部分

A161007390

2025.05

陕西省交口抽渭灌溉中心2025年

     第二批抗旱应急项目

分  示



347.70

34 7.77

348.51

347.91

34 7.71

348.70

347.62

347.5 8

347.89

34 7.76

347.49

347.70

347.5 5

347.48

347.89

347.55

34 8.79

347.86

347.49

347.7 0

348.01

350.57

347.78

347.63

348.05

34 7.70

347.53

348.10

349.8 7

349.40

347.11

347.60

347.60

347.55

347.58

347.46

347.38

347.54

347.59

34 7.99

347.38

349.13

34 9.43

348.81

350.52

347.7 8

347.60

347.12

347.59

347.61

347.68

347.69

347.58

347.54

347.50

347.40

34 7.41

347.40

347.25

347.1 6

347.04

347.49

347.84

345.98

348.53

34 9.91

350.02

347.25

346.7 5

346.62

346.70

348.70

348.24

347.71

347.78

347.56

347.61

347.85

347.49

34 7.40

347.31

347.37

347.2 4

347.23

347.69

340.47

340.27

346.89

347.67

347.52

347.48

347.48

347.44

34 7.32

349.84

34 8.74

351.06

348.56

347.0 4

346.89

346.98

346.82

346.97

346.77

346.38

346.39

346.61

346.04

346.31

34 8.03

347.38

347.35

347.2 2

347.23

346.74

339.85

344.01

347.94

347.49

347.55

347.47

347.41

347.34

34 1.65

347.99

34 7.10

347.87

349.80

350.3 2

351.71

351.64

351.08

349.41

347.93

346.97

346.45

347.00

346.28

346.05

34 6.04

346.09

346.23

346.0 3

347.72

347.68

347.91

346.80

347.51

347.49

347.47

347.46

347.49

347.40

34 6.01

347.22

34 7.17

347.13

347.18

347.2 6

347.17

347.20

347.15

347.57

349.05

350.53

351.64

351.63

351.66

350.53

34 8.00

347.89

346.08

346.0 4

346.04

348.07

348.25

348.66

347.40

346.30

345.80

345.82

345.91

346.32

34 7.15

347.90

34 8.02

348.13

348.01

347.0 2

347.27

347.30

347.20

347.35

347.90

347.83

347.78

347.78

347.91

346.74

34 7.55

350.16

350.86

351.7 9

351.16

351.15

350.60

347.83

346.46

346.04

345.74

346.41

346.47

346.96

34 7.09

347.81

34 8.81

348.25

348.05

347.9 5

347.98

347.95

347.91

347.90

347.90

347.93

347.85

347.73

347.81

347.69

34 7.69

347.76

347.65

347.6 8

347.62

346.80

347.52

349.60

350.93

351.62

351.95

350.11

350.28

348.29

34 7.06

348.25

34 8.06

348.43

348.08

348.0 6

348.08

347.99

347.92

347.94

347.78

347.88

347.88

347.72

347.83

347.72

34 7.69

347.76

347.63

347.6 0

347.63

347.61

347.59

347.47

347.59

347.54

347.59

347.14

347.60

349.57

35 0.77

348.13

347.79

348.6 0

348.09

348.02

347.88

347.95

347.85

347.89

347.82

347.84

347.91

347.74

34 7.65

347.73

347.61

347.7 0

347.66

347.59

347.65

347.52

347.45

347.59

347.51

347.47

347.35

347.34

34 7.40

347.94

347.91

347.89

347.93

347.79

347.88

347.95

347.88

34 7.73

347.68

347.62

347.6 2

347.59

347.65

347.67

347.54

347.56

347.65

347.54

347.49

347.45

347.37

34 7.40

347.99

347.98

347.89

34 7.74

347.69

347.64

347.5 9

347.64

347.67

347.56

347.61

347.56

347.52

347.44

347.56

347.45

347.51

34 7.47

347.7 1

347.84

347.76

347.60

347.68

347.58

347.54

347.55

347.41

347.47

347.46

34 7.46

347.65

347.58

347.48

347.50

34 7.56

52°

北干北支荆姚分支渠应急修复平面布置图
比例: 1:100

JKGQ-KHYJ-SS-02(2/5)

实施方案  设计

陕西秦东水利水电勘测设计有限公司

校 核

设 计

批 准

审 查

核 定

设计证号 图  号

比  例 日  期

水    工  部分

A161007390

2025.05分  示

北干北支荆姚分支渠

应急修复平面布置图

陕西省交口抽渭灌溉中心2025年

     第二批抗旱应急项目



北干北支荆姚分支渠应急修复纵断面设计图

比例尺:  横向 1:2000  纵向 1:100

说明：
    1、图中高程、里程单位为m，其余尺寸单位均为mm。

JKGQ-KHYJ-SS-02(3/5)

北干北支荆姚分支渠应急

  修复纵断面设计图

实施方案  设计

陕西秦东水利水电勘测设计有限公司

校 核

设 计

批 准

审 查

核 定

设计证号 图  号

比  例 日  期

水    工  部分

A161007390

2025.05分  示

δ   =0.046s

δ   =0.021s
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4
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①

②
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eol

①

②

陕西省交口抽渭灌溉中心2025年

     第二批抗旱应急项目



说明：
    1、图中高程、里程单位为m，其余尺寸单位均为mm。

北干北支荆姚分支渠应急修复纵断面设计图

比例尺:  横向 1:2000  纵向 1:100

JKGQ-KHYJ-SS-02(4/5)

实施方案  设计

陕西秦东水利水电勘测设计有限公司

校 核

设 计

批 准

审 查

核 定

设计证号 图  号

比  例 日  期

水    工  部分

A161007390

2025.05分  示

北干北支荆姚分支渠应急

  修复纵断面设计图

Q 4
ml

Q 3
eol

δ   =0.012s

Q 4
ml

Q 3
eol

Q 3
eol

陕西省交口抽渭灌溉中心2025年

     第二批抗旱应急项目



JKGQ-KHYJ-SS-02(5/5)

说明：
1、本断面砼采用"U"型渠道衬砌机浇筑，人工原浆收面。

2、砼标号采用C25、F100、W6。

3、浇筑"U"型渠道前，土模尺寸必须符合要求,基础及回填土系数大于0.93。

4、伸缩缝为矩形缝，缝内填充材料为石油沥青聚氨酯密封胶，间距为6米。

5、图中除高程外，图中单位以mm计。

北干北支荆姚分支渠应急修复

       横面设计图

1:20

1:20

水力要素表

（m /s）
长度衬砌桩号
（km） 3

糙率渠深
（m/s）

设计比降
（m）

流速
i （m）

半径 R 圆心角
 an （m）

流量 水深项目名称

北干北支荆姚分支渠 0+000～1+140 1.14

北干北支荆姚分支渠应急修复横断面设计图

北干北支荆姚分支渠应急修复平面设计图

实施方案  设计

陕西秦东水利水电勘测设计有限公司

校 核

设 计

批 准

审 查

核 定

设计证号 图  号

比  例 日  期

水    工  部分

A161007390

2025.05分  示

20石油沥青聚氨酯密封胶

80

1:5
伸缩缝

100

200

1076
500 250

1:1

渠堤
100

200

500250

1:
1

渠堤

9 0
0

152° R400

80

田间 田间

1076

2575

2501000 250 1000

3575

14°
14°

776150 150

15
0

15
0

1 0
5 0

伸缩缝

1:1 1:1

8 0

设计水深

4 7
9

4 0
4 0

复合土工膜铺设

（膜厚0.5mm,布重200g/m2)

0.0161/1000 0.90 152°0.40.4 0.66 0.82

1:1
   

  现
状边

坡线

1:1     现状边坡
线

陕西省交口抽渭灌溉中心2025年

     第二批抗旱应急项目



346 .09

345.77

345.93

344.77

344.94

345.33

345.59

345.84

345.25

345.59

345 .79

345.91

346.08

344.70

344.89

345.16

345.55

345.73

345.78

345.71

345.52

345.70

345.38

345.31

346.34

346 .21

346.45

346.44

346.43

343.80

345 .63

345.95

346.14

344.78

344.92

345.15

345.46

345.59

345.76

345.55

345.39

345.25

345.39

345.45

345.61

346 .30

346.26

346.32

346.23

344.09

344.25

344.00

343.31

345 .70

347.69

345.88

344.90

344.88

345.19

345.41

345.68

345.77

345.57

345.25

345.26

345.35

345.37

345.43

346 .26

346.29

346.28

346.06

343.96

343.88

343.87

342.47

342.30

342.03

341.85

341.74

341.70

341.58

341.52

341.05

340.33

340 .42

340.10

339.90

339.93

339.83

339.83

339.75

339.71

339.73

339.52

339.49

339.29

339.39

345 .64

347.14

345.10

344.96

345.04

345.82

345.85

345.98

346.29

345.81

345.94

346.14

345.58

345.53

345.39

346 .22

346.24

346.27

345.67

343.83

343.73

343.81

342.27

342.23

342.04

341.86

341.68

341.66

341.64

341.54

341.07

340.34

340 .36

340.09

340.04

339.96

339.83

339.74

339.80

340.88

340.31

339.60

339.54

339.45

339.35

339.31

339.36

339 .28

339.22

339.93

339.99

339.92

339.70

339.13

338.87

338.70

338.69

345 .47

347.48

345.17

345.06

345.02

345.87

345.91

345.99

345.88

345.79

345.77

345.83

345.82

345.74

345.79

346 .05

346.22

346.21

346.16

343.73

343.58

343.61

342.21

342.16

342.02

341.79

341.65

341.63

341.58

341.57

341.10

340.32

340 .39

340.06

340.03

339.91

339.82

339.79

339.73

339.66

339.65

339.44

339.48

339.41

339.36

339.34

339.29

339 .35

339.28

339.57

340.21

339.63

340.95

339.42

339.17

339.01

339.05

339.03

339.18

339.41

339.51

341.19

341 .63

341.87

345 .58

347.34

346.08

346.79

345.80

345.80

345.98

345.73

345.76

345.77

346 .06

346.17

346.95

346.10

343.97

343.86

343.87

342.15

342.00

341.78

341.63

341.57

341.57

341.52

341.52

341.49

340.26

340 .40

340.06

339.95

339.86

339.78

339.74

339.56

339.55

339.55

339.46

339.45

339.34

339.33

339.30

339.31

339 .40

339.34

340.03

340.38

339.89

339.68

339.74

341.03

339.01

338.47

339.02

339.05

338.95

339.10

341.48

341 .83

342.03

342.18

347 .26

347.39

346.61

346.30

346.84

346.64

346 .00

346.25

346.93

346.00

344.13

343.95

343.88

342.85

342.46

342.07

341.77

341.60

341.57

341.49

341.42

341.38

340.32

340 .30

340.08

339.98

339.90

339.72

339.78

339.62

339.58

339.45

339.26

339.31

339.20

339.32

339.29

339.28

339 .25

339.66

338.68

338.86

339.33

340.75

339.75

339.77

339.01

337.34

339.10

339.21

339.09

339.03

341.50

341 .88

341.98

342.12

342.20

342.34

342.47

342.55

342.59

343.74

343.64

343.57

343.26

343.46

343.32

345 .63

347.34

345.59

345.13

345.21

345.55

345 .40

345.37

345.83

346.11

344.76

344.43

344.67

344.21

344.55

344.43

344.14

343.89

342.35

341.69

341.64

341.47

341.14

341 .00

338.97

338.85

339.72

338.72

338.66

338.41

338.58

338.28

338.18

338.06

338.08

337.92

337.97

337.89

338 .03

338.09

337.81

337.80

337.84

337.96

339.74

339.72

339.12

337.04

336.78

337.12

338.50

338.92

338.86

339 .09

339.03

339.39

339.86

341.02

342.55

342.54

343.49

343.71

343.64

343.63

343.51

343.47

343.31

346 .77

345.50

345.18

345.29

345.57

345 .37

345.32

345.80

345.39

343.30

343.17

343.08

342.96

342.75

342.69

342.61

342.49

342.37

342.31

342.27

342.12

340.78

340 .61

340.43

341.97

343.55

343.86

343.78

343.39

343.40

340.80

340.28

340.30

340.25

340.52

339.66

338.68

338 .84

339.94

339.90

338.86

338.12

338.15

338.23

338.18

339.30

339.91

339.22

338.86

339.02

338.77

338.78

339 .06

337.35

337.27

336.79

338.29

342.48

342.46

342.81

343.49

343.61

343.78

343.67

343.56

343.45

347 .59

345.64

345.34

345.84

345.75

345 .40

345.35

345.84

344.21

343.44

343.23

343.00

342.83

342.68

342.59

342.41

342.47

342.35

342.34

342.10

342.09

340.71

340 .48

340.37

340.19

340.08

339.98

339.87

339.11

338.99

339.32

339.27

339.56

339.29

340.57

340.30

340.24

341 .77

342.99

343.43

343.43

342.59

341.45

340.46

340.34

340.51

340.12

340.09

338.70

338.33

339.43

340.04

339 .96

339.47

339.71

340.82

337.12

341.45

343.18

342.21

342.22

342.19

342.13

342.12

343.36

343.74

345.46

344.35

344.35

345 .71

345.58

346.12

343.56

343.21

343.22

343.08

342.98

342.81

342.71

342.59

342.54

342.42

342.37

342.30

342.26

340.79

340 .63

340.47

340.31

340.08

339.96

339.85

339.58

339.59

339.59

339.55

339.36

339.64

339.37

339.34

339.32

339 .28

339.25

339.56

339.29

339.23

339.49

340.00

339.97

339.72

339.77

339.71

339.78

340.72

341.94

342.91

343 .08

343.08

342.54

341.85

336.97

343.05

342.25

342.15

342.16

342.08

342.20

342.09

342.12

342.17

345.47

344.30

344.43

345 .62

346.12

346.02

343.41

343.26

343.07

342.92

342.82

342.75

342.54

342.43

342.47

342.42

342.32

342.18

342.28

341.29

340 .70

340.56

340.42

340.33

340.13

340.07

339.57

339.57

339.54

339.58

339.40

339.39

339.38

339.33

339.32

339 .30

339.39

339.24

339.25

339.23

339.26

339.17

339.18

339.18

339.19

339.17

339.16

339.37

339.07

339.10

339 .12

339.14

339.14

339.88

337.05

341.18

339.69

340.55

340.49

340.31

340.35

341.39

342.40

342.79

344.74

343.43

343.37

342.85

342.48

342.15

342.37

342.33

342.26

342.24

342.22

341.18

340 .82

340.58

340.45

340.29

340.13

340.78

339.84

339.83

339.90

339.49

339.48

339.50

339.54

340.70

339.79

339 .35

339.32

339.29

339.27

339.26

339.24

339.18

339.23

339.19

339.14

339.15

339.15

339.68

339.11

339.08

339 .19

339.17

339.33

339.99

337.12

338.88

338.90

339.05

339.05

339.06

339.08

339.08

339.10

339.97

341.36

346.33

340 .90

340.73

340.65

340.38

340.18

340.11

339.87

339.87

339.57

339.52

339.51

339.53

339.54

339.88

339.64

339 .43

339.34

339.31

339.38

339.30

339.27

339.25

339.39

339.28

339.22

339.21

339.18

339.79

339.82

339.16

339 .20

339.20

339.47

339.91

339.93

338.89

339.00

339.01

339.24

339.11

339.16

339.24

339.22

340.45

339.39

339.35

339.40

339.25

339.24

339.18

339.26

339.17

339.19

339.20

339.18

339.45

339.03

338.97

339 .22

339.17

339.96

339.92

340.11

339.04

339.09

339.09

339.13

339.19

339.31

339.26

339.29

339.29

339.30

339.27

339.22

339.24

339.22

339.07

339.03

339.00

339 .18

339.17

339.61

340.46

340.24

339.07

339.10

339.23

339.23

339.26

339.23

339.26

339.34

339.30
339.49

345.79

346.53

实施方案  设计

陕西秦东水利水电勘测设计有限公司

校 核

设 计

批 准

审 查

核 定

设计证号 图  号

比  例 日  期

水    工  部分

A161007390

2025.05分  示

北七支卤阳分支渠应急修复平面布置图

说明：

1、图中高程系采用85国家高程基准。高程、里程单位以米计。

N

北七支卤阳分支渠应急修复平面布置图
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陕西省交口抽渭灌溉中心2025年

     第二批抗旱应急项目



339.88

339.86

339.92

339 .93

339.96

341.37

340.07

340.18

341.69

340.19

340.29

340.41

340.50

339.77

339.91

340.98

339 .96

339.96

340.03

340.06

339.98

341.73

340.37

340.40

340.40

340.53

339.89

339.88

339.98

340.08

340 .04

340.14

340.18

340.95

340.28

341.75

340.25

340.39

340.45

340.09

340.87

339.97

341.38

340 .09

340.74

340.17

340.18

341.64

340.46

340.32

340.42

340.67

341.64

342.23

342.35

340.08

340 .21

340.10

340.25

340.20

341.72

340.38

340.43

340.51

339.77

339.86

340.03

340.01

340.01

340 .07

340.17

340.25

340.10

341.86

340.42

340.49

340.32

340.35

340.33

339.98

340.00

340.26

340 .22

340.43

340.39

341.61

340.74

340.43

340.51

340.47

339.67

339.81

339.89

343.21

343.01

341.82

341 .99

340.72

340.46

341.79

340.51

340.36

340.54

339.82

339.84

340.00

340.44

340.16

340.25

340 .16

340.84

340.52

342.00

340.40

340.45

340.58

339.84

340.13

340.12

340.16

340.09

340.11

340 .27

340.87

341.63

340.34

340.46

340.43

341.30

340.76

339.77

339.97

339.96

339.92

340.17

340.14

340 .24

340.56

341.76

340.41

340.41

340.60

339 .49

339.29

339.39

340.09

339.89

339.81

339.94

340.08

340.18

340.26

340 .46

341.63

340.77

340.36

340.61

341.54

339 .54

339.45

339.35

339.31

339.36

339.28

339.22

339.93

339.99

339.92

339.70

339.13

338.87

338.70

338.69

339.70

339.86

339.90

339.97

340.06

340.01

340.16

339 .12

341.59

340.17

340.33

340.36

339 .48

339.41

339.36

339.34

339.29

339.35

339.28

339.57

340.21

339.63

340.95

339.42

339.17

339.01

339.05

339.03

339.18

339 .41

339.51

341.19

341.63

341.87

339.71

339.76

339.86

339.79

339.93

339.98

339.56

340.14

339 .87

341.87

340.32

340.26

340.46

339 .45

339.34

339.33

339.30

339.31

339.40

339.34

340.03

340.38

339.89

339.68

339.74

341.03

339.01

338.47

339.02

339.05

338 .95

339.10

341.48

341.83

342.03

342.18

342.98

339.11

339.52

341.13

339.21

339.34

340.58

342.04

342.27

341 .58

340.58

340.52

340.34

340.79

339 .31

339.20

339.32

339.29

339.28

339.25

339.66

338.68

338.86

339.33

340.75

339.75

339.77

339.01

337.34

339.10

339.21

339 .09

339.03

341.50

341.88

341.98

342.12

342.20

342.34

342.47

342.55

342.59

343.74

343.64

343.57

343.26

343 .46

343.32

343.72

343.77

343.78

343.85

344.13

344.09

342.97

339.83

339.87

342.09

339.27

339.40

339.49

342.24

340.23

341 .74

340.65

340.61

340.34

338 .06

338.08

337.92

337.97

337.89

338.03

338.09

337.81

337.80

337.84

337.96

339.74

339.72

339.12

337.04

336.78

337.12

338 .50

338.92

338.86

339.09

339.03

339.39

339.86

341.02

342.55

342.54

343.49

343.71

343.64

343.63

343.51

343 .47

343.31

344.11

344.03

343.95

344.10

344.05

344.18

343.14

339.74

339.85

341.28

339.25

339.43

341.93

339.75

341.58

340 .25

340.27

340.28

340.65

340 .30

340.25

340.52

339.66

338.68

338.84

339.94

339.90

338.86

338.12

338.15

338.23

338.18

339.30

339.91

339.22

338.86

339 .02

338.77

338.78

339.06

337.35

337.27

336.79

338.29

342.48

342.46

342.81

343.49

343.61

343.78

343.67

343 .56

343.45

344.06

344.06

344.08

344.24

344.11

344.10

342.57

340.04

339.95

340.07

339.27

339.90

341.48

339.59

341.71

340 .26

340.32

340.38

339 .56

339.29

340.57

340.30

340.24

341.77

342.99

343.43

343.43

342.59

341.45

340.46

340.34

340.51

340.12

340.09

338.70

338 .33

339.43

340.04

339.96

339.47

339.71

340.82

337.12

341.45

343.18

342.21

342.22

342.19

342.13

342.12

343 .36

343.74

343.88

344.95

344.25

342.11

341.90

342.10

341.29

339.95

339.89

341.50

341.56

342.59

339.36

341.59

340.28

340 .30

340.39

340.66

339 .36

339.64

339.37

339.34

339.32

339.28

339.25

339.56

339.29

339.23

339.49

340.00

339.97

339.72

339.77

339.71

339.78

340 .72

341.94

342.91

343.08

343.08

342.54

341.85

336.97

343.05

342.25

342.15

342.16

342.08

342.20

342.09

342 .12

342.17

342.05

341.95

341.91

341.82

341.66

341.62

339.01

340.99

339.80

339.93

341.36

339.79

340.10

341.67

340.25

340 .27

339.76

339 .40

339.39

339.38

339.33

339.32

339.30

339.39

339.24

339.25

339.23

339.26

339.17

339.18

339.18

339.19

339.17

339.16

339 .37

339.07

339.10

339.12

339.14

339.14

339.88

337.05

341.18

339.69

340.55

340.49

340.31

340.35

341.39

342 .40

342.79

342.79

342.03

341.91

341.89

341.78

341.65

339.09

339.44

337.25

339.83

342.29

339.66

341.50

340.36

340.24

340 .21

340.69

339 .48

339.50

339.54

340.70

339.79

339.35

339.32

339.29

339.27

339.26

339.24

339.18

339.23

339.19

339.14

339.15

339.15

339 .68

339.11

339.08

339.19

339.17

339.33

339.99

337.12

338.88

338.90

339.05

339.05

339.06

339.08

339.08

339 .10

339.97

339.46

338.86

338.40

339.81

338.81

339.28

339.21

339.00

341.89

340.76

340.00

339.78

341.56

340.27

340.21

339 .75

339 .51

339.53

339.54

339.88

339.64

339.43

339.34

339.31

339.38

339.30

339.27

339.25

339.39

339.28

339.22

339.21

339.18

339 .79

339.82

339.16

339.20

339.20

339.47

339.91

339.93

338.89

339.00

339.01

339.24

339.11

339.16

339.24

339 .22

340.45

339.41

339.40

339.52

339.58

339.52

339.63

339.75

339.89

339.84

340.25

337.95

341.46

339.97

340.25

340.47

340 .63

339.39

339.35

339.40

339.25

339.24

339.18

339.26

339.17

339.19

339.20

339.18

339 .45

339.03

338.97

339.22

339.17

339.96

339.92

340.11

339.04

339.09

339.09

339.13

339.19

339.31

339.26

339 .29

339.29

339.38

339.39

339.50

339.52

339.68

339.67

339.77

339.74

339.78

340.05

339.92

341.44

340.05

340.29

339.45

339.30

339.27

339.22

339.24

339.22

339 .07

339.03

339.00

339.18

339.17

339.61

340.46

340.24

339.07

339.10

339.23

339.23

339.26

339.23

339.26

339 .34

339.30

339.47

339.40

339.57

339.52

339.71

339.76

339.80

339.83

339.77

340.01

341.51

340.03

340.13

340.47

340.59

339.49

339.39

339.34

339.46

339.46

339.70

339.63

339.82

339.77

339.82

340.03

341.48

339.97

340.13

实施方案  设计

陕西秦东水利水电勘测设计有限公司

校 核

设 计

批 准

审 查

核 定

设计证号 图  号

比  例 日  期

水    工  部分

A161007390

2025.05分  示

北七支卤阳分支渠应急修复平面布置图

说明：

1、图中高程系采用85国家高程基准。高程、里程单位以米计。

N
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北七支卤阳分支渠应急修复平面布置图
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     第二批抗旱应急项目



3 4
2 .

86

3 4
2 .

8 1

3 4
2 .

7 6

3 4
2 .

7 1

设计渠底高程

3 4
6 .

9 8
0

3 4
6 .

9 3
0

3 4
6 .

8 8
0

3 4
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应填

里程
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0 .
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比降
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设计渠底高程
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3 0

0 .
0

0 +
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0 .
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0 .
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比降
i=1/1000

650

0+
33

6
跌
 水 0 +
33

9
倒

 虹

0 +
5 7
8

倒
 虹 0 +
5 8
7

斗
 门

0 +
0 0

9
量

水
堰

设计渠底线

设计水面线
设计渠堤线

现状渠底线

JKGQ-KHYJ-SS-03（3/6）

实施方案  设计

陕西秦东水利水电勘测设计有限公司

校 核

设 计

批 准

审 查

核 定

设计证号 图  号

比  例 日  期

水    工  部分

A161007390

2025.05分  示

说明：

1、北七支卤阳分支渠长1900米，设农门6座，跌水1座，倒虹2座，渡槽2座，量水堰1座共11座建

筑物。

2、渠道建筑物位置依据现场布置可适当调整。

3、图中高程系采用85国家高程基准；高程、里程单位以米计，其余尺寸单位均为毫米。

比例： 单位：m水平  1：2000
垂直  1：100

北七支卤阳分支渠应急修复纵断面图

北七支卤阳分支渠应急修复

     纵横断面设计图
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     第二批抗旱应急项目

现状渠底线
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0

3 4
6 .
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0.
0 0

0

0 .
0 0

0

0 .
0 0

0

0 .
0 0

0

0 .
0 0

0

0 .
0 0

0

设计渠堤线
设计水面线

现状地面线

1 .
1 0
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1 .
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1 .
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0

1 .
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0

1 .
1 0

0

1 .
1 0

0
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设计渠底高程
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0

3 4
3 .

7 6
0
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0
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0

里程

0 +
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0 .
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0 .
0

0 +
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0 .
0

0 +
8 0

0 .
0

0 +
8 5

0 .
0

0 +
90

0 .
0

0 +
9 5

0 .
0

1 +
0 0

0 .
0

1 +
0 5

0 .
0

1 +
1 0

0 .
0

1 +
1 5

0 .
0

1 +
2 0

0 .
0

1 +
2 5

0 .
0

1 +
3 0

0 .
0

比降
i=1/1000

650

0+
90

6
斗

 门

1 +
2 0

8
斗

 门

1 +
2 8

2
渡
 槽 1 +
3 2
8

斗
 门

设计水面线
设计渠堤线

现状渠底线
设计渠底线

实施方案  设计

陕西秦东水利水电勘测设计有限公司

校 核

设 计

批 准

审 查

核 定

设计证号 图  号

比  例 日  期

水    工  部分

A161007390

2025.05分  示

比例： 单位：m水平  1：2000
垂直  1：100

JKGQ-KHYJ-SS-03（4/6）

北七支卤阳分支渠应急修复纵断面图

说明：

1、图中高程系采用85国家高程基准；高程、里程单位以米计。

北七支卤阳分支渠应急修复纵断面图
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     第二批抗旱应急项目

应填

现状渠底高程
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现状地面线



设计渠底高程
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应填

里程

1 +
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0
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0
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比降

i=1/1000

550

1+
60
0

斗
 门

1 +
6 0
4

斗
 门

1 +
6 2

2
渡

 槽

设计水面线
设计渠堤线

现状渠底线
设计渠底线

现状地面线

实施方案  设计

陕西秦东水利水电勘测设计有限公司

校 核

设 计

批 准

审 查

核 定

设计证号 图  号

比  例 日  期

水    工  部分

A161007390

2025.05分  示

比例： 单位：m水平  1：2000
垂直  1：100

JKGQ-KHYJ-SS-03（5/6）

北七支卤阳分支渠应急修复纵断面图

说明：

1、图中高程系采用85国家高程基准；高程、里程单位以米计。

北七支卤阳分支渠应急修复纵断面图
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     第二批抗旱应急项目

现状渠底高程
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北七支卤阳分支渠 0.6920.7500.20 0.30.881/1000 0.0161.90+000～1+900

项目名称 水深流量
（m）n

152°

 a
圆心角R半径

（m）i
流速

（m）
设计比降

（m/s）
衬砌深 糙率

3（km）
衬砌桩号 长度

（m /s）

实施方案    设计

陕西秦东水利水电勘测设计有限公司

校 核

设 计

批 准

审 查

核 定

设计证号 图  号

比  例 日  期

水 工    部分

A161007390

2025.05分  示

JKGQ-KHYJ-SS-03（6/6） 

500250

1:11:1

伸缩缝

2293

500 250 793

说明：
1、本断面砼采用"U"型渠道衬砌机浇筑，人工原浆收面。

2、砼标号采用C25、F150、W6。

3、浇筑"U"型渠道前，土模尺寸必须符合要求，地基及回填土系数大于0.93。

4、伸缩缝为矩形缝，间距为6米。

5、图中除高程外，图中单位以mm计。
北七支卤阳分支渠应急修复平面设计图

北七支卤阳分支渠引应急修复横断面设计图

水力要素表

1:20

1:20

北七支卤阳分支渠应急修复横断面设计图

20石油沥青聚氨酯密封胶

80

1:5
伸缩缝

设计水深

152°R300

500 150 163 582 163 150 500

2208

14° 14°

75
0 88

0 1 0
3 0

5 0

200

59

原渠堤线

原渠堤线田间

田间1597

80

复合土工膜铺设

（膜厚0.5mm,布重200g/m2)
1:1

   
  设

计边
坡线 1:1     设计

边坡线

1597

18
40

陕西省交口抽渭灌溉中心2025年

     第二批抗旱应急项目



1:1
.5

钢管

B

B

甲

1:1.5

A

A

δDL1HB L2

钢管（mm）渠道断面（mm） 渐变段（mm）渠道
编号 R

4:1

素土夯填

2:8水泥土夯填

P=  进-  底

△ △

  （mm）   （mm）

△h  =  进-  出△ △

200880770 1000 1500 600 6300 2000D60

D600*6

倒虹应急修复设计图

实施方案    设计

陕西秦东水利水电勘测设计有限公司

校 核

设 计

批 准

审 查

核 定

设计证号 图  号

比  例 日  期

水 工    部分

A161007390

2025.05分  示

JKGQ-KHYJ-SS-04 

止水橡胶圈

>
1 0
0 0

950950

>
1 0
0 0

出

底

进

30
0

D

0.7D250 250

R
D

300
B

各部位尺寸及主要工程量表

H

B

B

L1

50
0

150

1000
15
0

300

B

150

50
0

15
0

300
300

3000 30001000

7400 15003000 30001000 300 300

说明 :
1、管基2:8水泥土及回填土压实系数不小于0.95。

2、管上填土厚度不小于1000mm。

3、图中尺寸单位mm。

B--B 1:25

A--A 1:50

平面图 1:50

甲--甲 1:50

8000

300 1000

1500

20
00

30
0
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     第二批抗旱应急项目



500mm 原土夯实层

475600

1m厚回填土
600mm*6管道
300mm C20垫层

焊接焊接

渡槽穿排碱沟应急修复设计图

实施方案    设计

陕西秦东水利水电勘测设计有限公司

校 核

设 计

批 准

审 查

核 定

设计证号 图  号

比  例 日  期

水 工    部分

A161007390

2025.05

陕西省交口抽渭灌溉中心2025年

     第二批抗旱应急项目

分  示

JKGQ-KHYJ-SS-05 （1/2）

4 0
0

1 9
1

130

160

300

1:1

1:11:1

1:1

3575

3004004756001,200600

1/12560037.40.2

比降（i）DN（mm）L（m）
流量

（m³/s)

斗渠钢管渡槽参数表

3575

4004756001,200

600

1:
11:1 路面

1:1

1:1

±0.00+0.3

支撑方钢
（200*200*4mm）

1:1

1:1

1:11:1

1:1

路面

路面

乙

乙

1:1

1:1

60

1:100

δ=6钢管

79
.3

甲
甲

丙

丙

10

DN650钢制套管

橡胶止水环

C25砼底板
C20砼垫层

2：8水泥土垫层

50cm C25砼基础
10cm C20砼垫层
50cm 2：8水泥土垫层

50cmC25砼基础
10cmC20砼垫层
50cm2：8水泥土垫层

50
1030

20

20

40

100

100

50

10 8

63

20

C25砼底板
C20砼垫层

2：8水泥土垫层

扭面 扭面

平面图

甲-甲 1:100



50cmC25砼基础
10cmC20砼垫层
50cm2：8水泥土垫层

1 0
0

6 0
0

1:4
方钢基础图

支撑方钢
（200*200*4mm）

1600

30
0

20 40

实施方案    设计

陕西秦东水利水电勘测设计有限公司

校 核

设 计

批 准

审 查

核 定

设计证号 图  号

比  例 日  期

水 工    部分

A161007390

2025.05分  示

JKGQ-KHYJ-SS-05 （2/2）

R300

钢筋保护层30mm

1:
0.
5

1:0.5

1 9
1 0

100100

1400

50
0

10
0

2 0
0

5 1
0

200600200

双层油毡

Φ8@150*150

说明：
 1、砼等级：强度C25，抗冻F150，抗渗W6。

   2、地基及回填土压实系数不小于0.93,2:8灰土压实系数不小于0.95。

   3、管道支撑方式采用焊接连接。

   4、图中除高程外，其余均为mm。

1:
0.
5

1:0.5

12
00

100300200600

1800

50
0

10
0

3 0
0

3 0
0

100 300 200

C25砼基础

C20砼垫层

2：8水泥土垫层

1:40
支墩剖面图

1:40
丙-丙

乙-乙
1:25

2米一道φ20横肋　　

6

DN

12
0

12

30° 30°

加强肋　　

20
0

100

20
0

渡槽穿排碱沟应急修复设计图

陕西省交口抽渭灌溉中心2025年
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渡槽应急修复设计图

实施方案    设计

陕西秦东水利水电勘测设计有限公司

校 核

设 计

批 准

审 查

核 定

设计证号 图  号

比  例 日  期

水 工    部分

A161007390

2025.05分  示

JKGQ-KHYJ-SS-06 

1:40

2米一道φ20横肋　　

B

300

1:50支墩详图

200

30
0 300

13
00

28
0 0

2 8
0 0

5 0
0

2400

70
0

600

50
0

22
00

200200

2:8水泥土垫层

丙

丙

2：8水泥土垫层

止水橡胶圈钢性套管

丙-丙

3 0
0

700

扭面

25002500

30
0

26
00

26
0 0

700

300300

乙-乙

6mm
DN

12
0

12

30°30°

加强肋　　

乙

乙

200
300

2：:8水泥土垫层

5 0
0

2400

C25砼

3 0
0

2 5
0 0

3 0
0

8 0
0

5 0
0

7 0
0

7 0
0

1:100
甲-甲

甲
甲

δ=6mm

L

说明：
   1、图中尺寸单位均为mm；砼等级：强度C25，抗冻F150，抗渗W6。

   2、地基及回填土压实系数大于0.93,2:8水泥土压实系数不小于0.95。

   3、地基承载力≥100Kpa。

5 0
0 0

5 0
0 0

1 6
0 0

平面图

8 0
0

12001800600

50
0

2000

30
0

300

扭面

1:
11:1

1:1

1:11:1

1:1

刚性套管

1:25

1:100

斗渠钢管渡槽参数表

流量（m³/s) L（m） DN（mm） 比降（i） δ（mm）

刚性套管橡胶止水环
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斗门应急修复设计图

实施方案    设计

陕西秦东水利水电勘测设计有限公司

校 核

设 计

批 准

审 查

核 定

设计证号 图  号

比  例 日  期

水 工    部分

A161007390

2025.05分  示

JKGQ-KHYJ-SS-07 

4 0
0

1:1

4 0
0

150

40
0

1:25

8 0

乙-乙剖面图

2 0
0

9 0
0 （

6 5
0 ）

1 :
1

150

50

20
0

70
0

1 0
0

200 200

20
0

1
:
1

2 0
0

1 :
0.
75

15
0

平面图
1:25

1:25

300厚2:8水泥土
100厚C20砼
150厚C25砼

200
100

10
0

400
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说明:
1、平板钢闸门安装与闸台砌筑同时进行。

2、砼标号采用C25、F150、W6。

3、闸板安装完后，用细石砼将预留锚筋孔填实压光，待强度达到设计强度75%后方可运行。

4、 C 表示HRB400钢筋，保护层厚度20mm。

5、地基及回填土压实系数大于0.93,2:8水泥土压实系数不小于0.95。

6、图中括号内尺寸适用于北干北支荆姚分支渠。

7、图中除高程外，图中单位以mm计。

陕西省交口抽渭灌溉中心2025年
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说明:
1、本图单位：mm。

2、基础及回填土压实系数大于0.93，3:7灰土压实系数大于0.96。

3、砼标号：除垫层采用C20外其余均采用C25，F100、W6。

4、止水缝宽20mm，采用石油沥青聚氨酯密封胶填充。

5、b为斗渠渠堤宽度。

6、B为渠口宽度，对应D80,D60渠道口宽。对于小于一米跌差的跌水同比

例调整斜长与池长，消力坎高不变。

7、h1、h2分别表示跌水上下游渠深。

JKGQ-KHYJ-SS-08

跌水应急修复设计图

实施方案  设计

陕西秦东水利水电勘测设计有限公司

校 核

设 计

批 准

审 查

核 定

设计证号 图  号

比  例 日  期

水    工  部分

A161007390

2025.05分  示

陕西省交口抽渭灌溉中心2025年
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陕西秦东水利水电勘测设计有限公司

 水    工   部分

 实施方案   设计陕西省交口抽渭灌溉中心2025年

     第二批抗旱应急项目

土壤墒情监测布置图

2025.05

JKGQ-KHYJ-SS-09

北干北支荆姚分支渠应急修复 北七支卤阳分支渠应急修复

进水池及连接段应急修复

设计证号

陕西省交口抽渭灌区灌区土壤墒情监测监测布置图 1:50000

土壤墒情监测站

土壤墒情监测站

土壤墒情监测站

土壤墒情监测站

土壤墒情监测站

土壤墒情监测站

土壤墒情监测站

土壤墒情监测站

说明：

     土壤墒情监测监测需求，每15万亩布设一套土壤墒情监测系统，分别在总干系统布置1套，

东干系统布置2套，西干系统布置1套，南干系统布置2套，北干系统布置2套，共计8套。各土壤

墒情监测站布设在泵站附近农田典型区域，便于管理和维护。设备安装在渠道管理范围，传感

器通过引线安装在农田之内，不增加征占地。

土壤墒情监测站


