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（3）密封良好。施工中要严格防止环境里的水分及导电介质浸入绝缘，确保有良好的密封。

（4）接头处要有足够的机械强度，能适应不同情况的运行条件。

（2）绝缘可靠。要有能满足电缆线路在各种情况下长期安全运行的绝缘结构，并有一定裕度。

（1）电缆接入高压开关柜的相序由施工队落实处理，相序一定要准确无误，确认无误后逐相

人员进行，并严格遵守制作工艺规程。其基本要求如下：

（1）导线连接良好。安装电缆终端头要求电缆线芯和接线端子有良好的连接，对电缆中间接头

要求电缆线芯与连接管之间必须连接良好。

8.线路相序的连接：

标记梆扎相序表示牌。

（2）10kV电缆终端头必须标有清晰醒目的相序色别。 

一、设计依据

设  计  说  明

 《电力工程电缆设计标准》（GB50217-2018）

 《城市电力电缆线路设计技术规定》（DL/T 5221-2016）

国家现行规程、规范和电力行业现行规程、规范等。

供电局提供的供电方案.

一路电源：

现场勘测资料等

由110kV自贸变新出线路供电。

二、设计内容

二路电源：

由110kV永安变新出线路供电。

三、电缆走径：

一路电源：

110kV自贸变-杨职新校区配电室：由自贸变新建直埋敷设至水运西路A点，由水运西路向

二路电源：

110kV永安变-杨职新校区配电室：由永安变出线向西南方向新建直埋敷设684米至A点，再

由A点向南沿原有沟道敷设404米至B点，从B点向南新建顶管510米至C点，再由C点向东北新建直

埋20米至D点，由D点向西沿原有沟道敷设694米至E点，由E点向西新建顶管130跨邰城路至F点，

三、电缆选型：

四、施工要求

本工程必须严格执行国家及行业现行有关质量标准及规范；严格执行有关安全操作规程。

1.电缆在运输过程中，应采取安全措施防止电缆受损伤。

2.电缆进入排管的端口处应有防止电缆外护层受到磨损的措施。

要求，电缆敷设要采取安全措施，不得在地面，角铁支架或其他硬棱物体上拖拉。

5.电缆敷设完毕后，应在终端头、转弯及直线每隔50米处设立标志牌，标志牌上应注明线路

3.电缆敷设过程中，应采取措施防止电缆芯线内进水，如用机械牵引，牵引力不得超过厂家

4.敷设电缆排管时，排管向工作井侧应有不小于0.5%的排水坡度。

6.电缆遇到转弯处，电缆最小歪曲半径不小于电缆外径的15倍，其保护管的弯曲半径不应小于

名称、电缆规格、型号、起止点及电缆长度，牌子挂装要牢固。

所穿电缆的最小弯曲半径。

7.对电缆头安装的基本要求：电缆头是电缆线路的重要附件，其制作应经过培训的熟悉工艺的

一路电源：

110kV自贸变-杨职新校区配电室：

电缆选用截面400平方毫米、交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套的阻燃电力电缆，电缆型号为：

ZC-YJV22-8.7/15kV-3×400mm²型。
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南新建直埋118米至B点，再由B点向西沿原有沟道敷设1107米至C点，从C点向南新建直埋20米至

新建电缆井，从新建电缆井沿校内原有排管敷设400米至高压配电室。

由F点向西沿原有沟道敷设703米至G点，由G点向西新建直埋672米至H点，在H点与原电缆对接，

由杨职基建用环网柜向北新建直埋30米至I点，由I点向西沿原有沟道敷设260米至J点，由J点向

南新建直埋敷设20米至原有电缆井，从原有电缆井沿校内原有排管敷设400米至高压配电室。

二路电源：

110kV永安变-杨职新校区配电室：

电缆选用截面400平方毫米、交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套的阻燃电力电缆，电缆型号为：

ZC-YJV22-8.7/15kV-3×400mm²型。



自  贸  大  街

水

运

西

路

滨  河  路

杨

凌

大

道

杨职新校区

高压配电室

民

乐

路

滨  河  路

新建电缆井

自 贸 变

北

图   号比    例

设计制图

工程编号

校    核

主 设 人

日    期

专业负责人

室 主 任

审    核

批    准

阶段
施工

滨河校区10kV市政供电专线接入工程

QD-2506-

自贸变10kV出线线路路径示意图

02

A

B
C

C点至新建电缆井段穿管直埋敷设

保护管为MPPDN150,长度20米

B点至C点段原有电缆沟道敷设

长度1107米

A点至B点段穿管直埋敷设

保护管为MPPDN150，长度118米

自贸变至A点段穿管直埋敷设

保护管为MPPDN150，长度10米

自贸变内电缆预留150米

新建电缆井至高压配电室段原有排管敷设

长度400米

配电室内电缆预留30米

说明：

    第一路自贸变电站至学院施工路径长1835米，需敷设电缆长度1911米。本

次新建直线井2个，转角井3个。

    1、自贸变至A点段新建穿管直埋方式敷设，长度10米（人行道开挖）

    2、A点至B点段新建穿管直埋方式敷设，长度118米。（人行道85米，沥青

路面32米）

    3、B点至C点段原有电缆沟道敷设，长度1107米。

    4、C点至新建电缆井段新建穿管直埋方式敷设，长度20米。（人行道开挖）

    5、新建电缆井至高压配电室段原有排管敷设，长度400米。

    6、自贸变内预留150米，杨职高压配电室内预留30米。

    7、以上保护管均为MPPDN150管。

原有电缆

新敷电缆

电缆检查井



说明：

    第二路永安变电站至学院施工路径长4707米，新敷设电缆长度4919米（不含已敷设

电缆）。本次新建直线井27个。

    1、永安变至A点段穿管直埋敷设，长度684米；（人行道开挖664米，沥青路面20米）

    2、A点至B点段原有沟道敷设，长度404米。

    3、B点至C点段顶管敷设，长度510米。

    4、C点至D点段穿管直埋敷设，长度20米。

    5、D点至E点段原有沟道敷设，长度694米。

    6、E点至F点段顶管敷设，长度130米。

    7、F点至G点段原有沟道敷设，长度703米。

    8、G点至H点段直埋敷设，长度672米。（人行道开挖）

    9、H点至杨职基建用环网柜段原有电缆沟道敷设，利用原有电缆，长度1520米。

    10、杨职基建用环网柜至I点段穿管直埋敷设，长度30米（人行道）。

    11、I点至J点段原有电缆沟道敷设，长度260米

    12、J点至原有电缆井段穿管直埋敷设，长度20米（人行道）。

    13、原有电缆井至高压配电室段原有排管敷设，长度400米

    14、永安变内预留150米，杨职高压室内预留30米。

    15、本工程电缆保护管均采用MPPDN150管。

    16、所有开挖、顶管均为一孔。

原有电缆

新敷电缆

电缆检查井
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高压配电室

配电室内电缆预留30米

永安变内电缆预留150米

A

永安变至A点段穿管直埋敷设
保护管为MPPDN150，长度684米

B

C

D
G

J

A点至B点段原有沟道敷设

长度404米

B点至C点段顶管敷设

长度510米，每50米新建一座电缆井

C点至D点段穿管直埋敷设

保护管为MPPDN150，长度20米

顶管敷设,长度130米

D点至E点段

原有沟道敷设,长度694米F点至G点段

原有沟道敷设,长度703米

新建电

缆井

新建电缆井

G点至H点段直埋敷设

保护管为MPPDN150，长度672米 E点至F点段新建电缆中间头一套

H
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杨职基建用环网柜至I点段

I

H点至原有电缆井段穿管直埋敷设
保护管为MPPDN150,长度20米

原有电缆井至高压配电室段

原有排管敷设，长度400米

I点至J点段原有电缆沟道敷设

长度260米

H点至杨职基建用环网柜段原有电缆沟道敷设

原有电缆，长度1520米

新建5#直通井

北

每50米新建一座电缆井

每50米新建一座电缆井

自  贸  大  街

191滨河线

6#环网柜

EF
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砂或软土

10kV电力电缆

d

恢复原地面

回填土夯实

原土夯实

400

2.d为电缆外径。

1.L、H为电缆壕沟的宽度和深度，应根据电缆根数和外径确定。说明：

3.电缆穿越农田时的最小埋深为1000mm。
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AL2L1A

出土工作坑

道路

入土工作坑

绿化带

B

道  路

C

A

市政管线A

绿化带

7孔断面
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5孔断面
2孔断面

3孔断面 4孔断面

A-A剖面图

D
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D

D
D

dd

d

d
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说明：          1.两端工作井待拉管穿越完毕后结合连接的电缆沟（电缆排管）尺寸和高差

          2.电缆保护管内径 d 和壁厚 t 根据电缆直径和非开挖拉管长度进行选择，

       3.图中各数值：

           A－根据拉管最低点与出、入土点高差确定的出、入土水平最小距离。

           B－与河床底部最小保护距离，一般大于3m，通航河道要求大于5m。

           C－与其它市政管线的最小保护距离，根据规范规程确定。

           D－回扣孔直径，推荐800～1000mm。

           L1－拉管穿越的河道水平距离。

           L2－拉管穿越的道路水平距离。

           X=2A+L1+L2 ，非开挖拉管水平距离X推荐不宜超过200m。

情况，确定工作井尺寸。图中出、入土工作坑可以根据实际情况进行调整。

可选择普通型和加强型。

d

1孔断面

Dd
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电缆井示意图
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说明：1. φ表示HPB300钢筋，  表示HRB400钢筋，受力钢筋保护层厚度除基础为30mm外，梁、

  圈梁为35mm，板为25mm,未标注的纵向钢筋搭接锚固不小于35d。

2. 图中除垫层混凝土等级C15外，其余混凝土等级均C30。

3. 图中铁件外露部分均进行热镀锌防腐处理。

4. 预制盖板板端与侧壁及板缝用热沥青砂浆密实，预制盖板在井壁上部用1：2水泥

砂浆坐浆20mm厚，在板端与侧壁间用1：2水泥砂浆灌缝密实。

5. 砖砌体采用MU15 烧结页岩砖及M10水泥砂浆砌筑。

6. 砖砌体要求横缝竖缝均必须做到砂浆饱满，表面平整，转缝均匀。

7. 电缆井内外侧壁做聚合物防水砂浆防水层，做法见图集02J331中88页，与预埋

管结合处抹成45°喇叭口（井内侧），井底向排水孔方向应有0.5%的坡度。

8. 排管穿入后，管两端用ZFD-S塑性无机电缆防火堵料封堵150mm长，且要求封堵密

实以防止积水及易燃易爆气体进入电缆井内。

9.电缆井必须将井盖盖好后再回填土，并应沿井两侧均匀回填黏土手工夯实。

10.电缆上层支架应低于上层电缆排管敷设，支架与排管净间距10mm左右；当工井中

有纵向横向电缆交叉时，工井中部的支架应用吊架代替。

11.预埋管与井壁连接处应做好防水处理。

12.除盖板为预制外，其余混凝土部分均为现浇。

13.电缆井基础地面应置于原状土层，基底以下土层地基承载力特征值应大于100kPa。

14.暂时不穿电缆的预埋管均用橡皮塞塞紧。

15.小于12位的电缆埋管用1.6m宽电缆井，小于20位的电缆埋管用2.0m宽电缆井。

电缆井平面图

17.括号内尺寸用于2m宽直线井尺寸

16.电缆支架1000mm一处。

3.0×2.5×2.0砖混直线电缆井  （E-1-1）（一）
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设计制图

工程编号

校    核

主 设 人

日    期

专业负责人

室 主 任

审    核

批    准

阶段
施工

滨河校区10kV市政供电专线接入工程

QD-2506-

路面结构设计图示意图

07

6cm厚深灰色透水砖

3cm厚1：3干硬性水泥稳定中粗砂找平层

15cm厚C15透水混凝土基层

5cm厚粗砂垫层

4cm厚沥青

粘层

5cm厚中粒式沥青砼

粘层

7cm厚粗粒式沥青砼

0.6cm厚玻璃纤维沥青封层

18cm厚5.5%水泥稳定级配碎石基层

18cm厚4%水泥稳定级配碎石上底基层

18cm厚4%水泥稳定级配碎石下底基层

碾压密实路基


