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干支渠道安全防护设施建设项目
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总干渠安全防护设施统计长度2071m，

均为独立柱基础安装的浸塑钢丝网防

护，工程地点主要是泾阳县王桥镇，

防护渠段主要位于王桥村和东沟村。

北干渠安全防护设施统计长度680m，

均为独立柱基础安装的浸塑钢丝网

防护，工程地点主要是泾阳县中张镇、

云阳镇，防护渠段主要位于居智村

和西鸟小学沿途新建水泥路。

南二干渠安全防护设施统计长度45m，

均为独立柱基础安装的浸塑钢丝网防

护，工程地点主要是高陵区姬家街道。

一支渠安全防护设施统计长度387m，

均为独立柱基础安装的浸塑钢丝网

防护，工程地点主要是三原县西阳

镇，东广合村与阎良区湾里村等村组。

六支渠安全防护设施统计长度850m，

均为独立柱基础安装的浸塑钢丝网

防护，工程地点主要是六支渠闸口、

新市街道桥、焦家村、孙陈村、高

韩村等村组。

七支渠安全防护设施统计长度2747m，

其中独立柱基础安装的防护2457m，连

续基座安装的防护290m；工程地点主

要是临潼区新市街道办，包括夏堡村、

东鬲村、西鬲村、南马村、西马村等

村组。

九支渠安全防护设施统计长度747m，

均为独立柱基础安装的浸塑钢丝网

防护，工程地点主要是张卜街办、

包括张卜中小学沿途渠段以及张卜

村、船张村、西韩路等人口稠密段。

四支过清南支渠安全防护设施统计长度

100m，均为独立柱基础安装的浸塑钢丝

网防护，工程地点主要是阎良区武屯街

办等穿城区渠段。

泾惠渠灌区 2025 年干支渠安全防护设施调查汇总表

序号 干支渠名称 管理单位 装设防护网长度（ m） 备注

1 总干渠 张家山水库、石桥站 2071 预埋立柱安装 2071m

2 北干渠 杨府站 680 预埋立柱安装 680m

3 南二干渠 彭李站 45 预埋立柱安装 45m

4 一支渠 西张站、阎良站 387 预埋立柱安装 387m

5 六支渠 新市站 850 预埋立柱安装 850m

6 七支渠 新市站 2747

法兰底座安装 290m

预埋立柱安装 2457m

7 九支渠 张卜站 747 预埋立柱安装 747m

8 四支过清南支渠 楼底站 100 预埋立柱安装 100m

合计 7627

连续基座安装 290m

独立柱安装 7337m








