
西安市环境监测站西安市环境监测站2025年西安河长制断面水质监测项目年西安河长制断面水质监测项目中标（成交）明中标（成交）明

细细

陕西纵横项目管理有限公司受西安市环境监测站委托，采用竞争性磋商进行采购2025年西安河长制断面水质监测项
目（项目编码：SXZHZB2025-ZC010-CS）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1 （2025年西安河长制断面水质监测项目（合同包1））
1.1、中标（成交）供应商：陕西昌泽环保科技有限公司
1.2、中标（成交）总价： 230,600.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品品
目目
号号

品品
目目
名名
称称

服服
务务
名名
称称

服务范围服务范围 服务要求服务要求
服务服务
期限期限

服务标准服务标准 单价（元）单价（元） 数量数量
单单
位位
总价（元）总价（元）

1-
1

其
他
专
业
技
术
服
务

监
测
服
务

全市35个区县
交界断面、监
控断面、考核
断面及趋势研
究断面，每月

1次监测工
作，每个断面
每次监测化学
需氧量、氨
氮、总磷、溶
解氧等4项指

标

完全满足招
标文件对本
项目监测依
据、监测项
目及服务周
期、监测报
告、数据报
送及综合分
析报告、质
量控制及其
他要求

2025
年5
月1
日至
2026
年4
月30
日

符合国家、省市及行业相关规范要求(《地表
水环境质量监测技术规范》（HJ91.2-

2022）、《国家地表水环境质量监测网监测
任务作业指导书（试行）》 环境保护部、溶
解氧现场测定，依据《水质溶解氧的测定电
化学探头法》(HJ506-2009)、化学需氧量采
用《水质化学需氧量的测定重铬酸盐法》
（HJ828-2017）、氨氮采用《水质氨氮的
测定纳氏试剂分光光度法》（HJ 535-

2009）、总磷采用《水质总磷的测定钼酸铵
分光光度法》（GB/T 11893-1989））

230,600.001.00期230,600.00

二、合同包2 （2025年西安河长制断面水质监测项目（合同包2））
1.1、中标（成交）供应商：陕西华邦检测服务有限公司
1.2、中标（成交）总价： 229,800.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品品
目目
号号

品品
目目
名名
称称

服服
务务
名名
称称

服务范围服务范围
服务服务
要求要求

服务期限服务期限 服务标准服务标准 单价（元）单价（元） 数量数量
单单
位位
总价（元）总价（元）
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2-
1

其
他
专
业
技
术
服
务

监
测
服
务

对全市35个区县
交界断面、监控
断面、考核断面
及趋势研究断
面，每月2次监测
工作，每个断面
每次监测化学需
氧量、氨氮、总
磷、溶解氧等4项
指标。 采购包2
为：每月16-18
日集中采样，采
样后5日内完成数
据及监测报告的
报送。

完全
响应
采购
人招
标文
件内
容要
求。

自合同签
订之日起
一

年，2025
年5月1日
至2026年
4月30日
（具体时
间以合同
签订的时
间为准）

（1）《地表水环境质量监测技术规范》
（HJ91.2-2022）；（2）《国家地表水环境
质量监测网监测任务作业指导书（试行）》
环境保护部； （3）溶解氧需现场测定，依
据《水质 溶解氧的测定 电化学探头法》

(HJ506-2009)或《便携式溶解氧测定仪技术
要求及检测方法》(HJ915-2017)； （4）化
学需氧量采用《水质 化学需氧量的测定 重铬
酸盐法》（HJ828-2017）；（5）氨氮采用
《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》
（HJ 535-2009） 或《水质 氨氮的测定 水
杨酸分光光度法》（HJ 535-2009）；

（6）总磷采用《水质 总磷的测定 钼酸铵分
光光度法》（GB/T 11893-1989）。

229,800.001.00期229,800.00

品品
目目
号号

品品
目目
名名
称称

服服
务务
名名
称称

服务范围服务范围
服务服务
要求要求

服务期限服务期限 服务标准服务标准 单价（元）单价（元） 数量数量
单单
位位
总价（元）总价（元）

陕西纵横项目管理有限公司

2025年04月29日
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