
西安市渭浐河城市段管理中心西安市渭浐河城市段管理中心2025年渭河西安城市段包茂高速桥至正阳年渭河西安城市段包茂高速桥至正阳

桥段堤顶照明设施维护项目桥段堤顶照明设施维护项目中标（成交）明细中标（成交）明细

陕西国采项目管理有限公司受西安市渭浐河城市段管理中心委托，采用竞争性磋商进行采购2025年渭河西安城市段包茂
高速桥至正阳桥段堤顶照明设施维护项目（项目编码：GCCS25-018）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如
下：

一、合同包1 （2025年渭河西安城市段包茂高速桥至正阳桥段堤顶照明设施维护项目）
1.1、中标（成交）供应商：西安祥龙园林绿化有限公司
1.2、中标（成交）总价： 539,685.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：
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对堤顶包茂高速桥
至正阳桥段263
处、共计269盏路
灯（其中桥面6盏
路灯为双头灯）进
行维护，将原路灯
进行拆除、更换石
墨烯路灯设备总成
及安装调试等；其
中将250w高压钠
灯头改造为120W
石墨烯灯数量263
个，150w高压钠
灯头改造为60W石
墨烯灯数量6个。

1.供应商须按《城市夜景照明设计规范》
（JGJ/T163-2008）和 《城市道路照明设计标
准》（CJJ45-2006）等相关技术规范、标准以
及维护合同约定的内容提供维护服务。 2.供应
商应保证设施完好率不低于98％、亮灯率不低
于 98％。 3.供应商拟投入的项目维护人员具
有相应的资质或资格，维护工具、设备、材料
等符合有关安全、质量技术规范和标准。 4.供
应商服务期间应实行全天候巡查和故障抢修，
发生故障或出现重大安全隐患应及时采取有效
措解除。 5.供应商应储备适当数量的维修配件
和材料，各种维修配件和材料应由符合国家有
关标准。 6.供应商维护作业车应按甲方要求标
识市证设施维护车辆标志，并承担有关费用。
7.维护期结束后，供应商应向采购人完好移交
承包范围的设施及有关资料。 8.接受甲方的监

督，执行甲方代表发出的指令.
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539,685.001.00项539,685.00

陕西国采项目管理有限公司

2025年06月18日
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