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建  筑  设  计  总  说  明   （一）  

项目概况

设计范围

十、

建筑结构类型：砖混结构

建筑物抗震设防烈度：8 度九、

建筑高度：7.500m，建筑面积：164.00平方米。

建筑层数：地上2层。八、

总建筑面积： 与原建筑一致

耐火等级： 地上建筑为二级。

设计使用年限：30 年

建筑工程等级：二 级

建设地点： 西安实验职业中等专业学校校内

建设单位： 西安实验职业中等专业学校

七、

六、

五、

四、

三、

二、

一、本项目原为公共卫生间，现根据甲方要求对建筑进行改造装修设计。.

0.000标高按现状。

设计依据

1. 《建筑工程设计文件编制深度规定》（2008年版）；

二、相关主要规范规定:

3. 本工程设计合同。

2. 建设单位提供基础资料。

1. 控规、甲方认可的设计方案及甲方实测的坐标，甲方提供的现状地形图等相关数据。

一、相关文件:

建筑底层±设计标高：

根据甲方的设计要求，本次改造工程对现状公共卫生间室内进行改造装修设计。

1）.拆除既有公共卫生间内所有设施，及所有门窗

本次主要改造修缮内容：

3）.新做卫生间洁具。

2）.室内墙面、地面、顶面均重新装修。

《中小学校设计规范》(GB50099-2011) ；4.

3. 《全国民用建筑工程设计技术措施》（规划- 建筑-景观 2009 年）；

2. 《民用建筑设计统一标准》（GB 50352-2019）；

标注说明

二、图中所注的标高除注明者外，均为建筑完成面标高。尺寸均以标注的数字为准，

一、图中除标高的尺寸以m 为单位外，其它图纸的尺寸均以mm 为单位。

建筑防火

二、防火（防烟）分区的设计:

1. 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014 年版）2018版；

一、设计依据:

整栋建筑为一个防火分区，面积为164.00平方米。

安全防范设计

环保设计

本工程首层及其它有入侵可能的外窗或洞口设防盗设施，由甲方委托相关厂家设计安装。一、

废弃物的运输与处理均符合有关规程。3.

2. 有噪声影响的房间均采取吸声或隔声处理；

1. 建筑材料及装修材料均应选用"环保型"产品；

二、本工程采取的环保措施：

以及相关建筑设计规范的有关规定。

一、依据规范：《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2010 ）2013 版，

不得在图中量取。

墙  体

二、

一、本图未注明现状墙体均为240厚粘土砖墙。

门  窗

2
六、

五、除注明者外，门大头均为250。

四、除注明者外，平开内门立樘与开启方向墙面平。弹簧门、内窗及外门窗立樘均为墙中。

三、框料为黑色塑钢型材；玻璃为无色中空玻璃。外窗开启扇处均设纱窗。

防火、防玻璃炸裂等技术要求，按照相应规范负责设计、制作与安装。

二、

2. 《建筑安全玻璃管理规定》（发改运行 [2003]2116号文）。

1. 《建筑玻璃应用技术规程》（JGJ113-2015 ）；

一、依据规范

2
普通门窗玻璃厚度按其最大许用面积配置；门玻璃面积大于 0.5M 或窗玻璃面积大于1.5M ，

生产厂家应结合建筑功能、当地气候及环境条件，确定门窗的抗风压、水密性、隔声、隔热、

非标准门窗立面见建施图，该图仅表示门窗的洞口尺寸、分樘示意、开启扇位置及形式。据此，

2.

1.

3.

建筑墙身防水

口应做滴水处理。

外墙的后置埋件和预埋件应做密封增强处理以保证防水的整体性。

雨篷、阳台、变形缝、伸出外墙的管道等薄弱部位应有一定的防水处理。

窗台应有一定角度外排水坡度，门窗框间嵌填的密封处理应与外墙防水层连续，门窗上楣的外

防水层最小厚度应符合《建筑外墙防水工程技术规程》JGJT 235-2011表5.2.4的规定。

4）.更换所有门窗。



一 、

不得任意降低吊顶控制标高以及改动吊顶上的通风与消防设施。

不应减少安全出口及疏散走道的净宽和数量。四 、

五 、

六 、

三 、

给排水管道、暖通风管及消防设施。

二 、

二次装修设计应符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2010 ）的规定。

室内二次装修设计与变更均应遵守《建筑内部装修设计防火规范》（　GB50222-2017 ）

不得破坏建筑主体结构承重构件和超过结施图中标明的楼面荷载值。也不得任意更改公用的

室内二次装修的部位详见精装修工程做法。

室内二次装修

并应经原设计单位的认可。

七、防火墙和公共走廊上疏散用的平开防火门应设闭门器，双扇平开防火门安装闭门器

门窗玻璃底边距楼地面高度小于500 时及钢结构雨棚门厅，均应采用安全玻璃。

油  漆

和顺序器，常开防火门须安装信号控制关闭和反馈装置。

二、油漆做法见“工程做法”。

一、各种油漆均由施工单位制作样板，经确认后方可施工。

其  他

有关主管部门审查，未经审查批准，不得施工。

根据《建筑工程质量管理条例》第二章第十一条的规定，建设单位应将本工程的建施设计文件报六、

楼板留洞待设备管线安装完毕后，用C20细石混凝土封堵密；管道竖井每层进行封堵。

的埋设以及洞口的预留，确认无误后方可施工。

结构加固施工中各工种应密切配合，楼梯、平台、栏杆、门窗、建筑构配件等处应注意预埋件

与设计单位协商处理。未经设计单位认可，不得任意变更设计图纸。

施工前须通览本工程各专业的建施文件，并组织建施技术交底。施工中如遇图纸问题，应及时

置。误差范围，并配合施工。厂家在制作前应复核土建施工后的相关尺寸，以确保安装无误。

指标应符合相关技术规范的要求。还应及时提供与结构主体有关的预埋件和预留洞口的尺寸、位

部件另行委托设计、制作和安装时，生产厂家必须具有国家认定的相应资质。其产品的各项性能

当门窗（含防火门窗）、幕墙（玻璃、金属及石材）、轻钢结构雨棚、特殊钢结构等建筑

验收规范进行。

本说明未提及的各项材料规格、材质、施工及验收等要求，均应遵照国家标准各项工程施工及

五、

四、

三、

二、

一、

建筑物 建筑类别

多层公共建筑 一类

建筑类别

顶棚 墙面 地面 隔断 其他装饰材料

A B1 B2 B2 B1

建筑地面防滑措施应满足《建筑面工程防滑技术规程》JGJ/T一2014    3.0.2条要求，并应依据条文

3.0.3条确定相关位置建筑地 面材料的产品性能。室外及室内潮湿地面湿态防滑等级为Aw，

室内干态地面防滑等级应为Ad。

七 、

工 程 做 法 表

项目 名称 适用范围做法 备注页次

楼  面

踢  脚

内墙面

顶  棚

注：

地  面

选用图集(  陕09J01)

油  漆

建  筑  设  计  总  说  明   （二）  

门 窗 明 细 表

类别 编号

洞口尺寸(MM)

宽 高 总数

备注

铝合金窗

防盗门

木门













西安实验职业中等专业学校公共卫生间改造项目

电气施工图

中智投工程管理有限公司

2024年01月

设计号：

公共卫生间

2024-XA-0101



电 气 设 计 说 明 

主 要 图 例 表
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给水系统原理图
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污水系统原理图
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