环山路绿化养护标准及技术要求
1、绿篱修剪标准：
1-1、草坪修剪高度5-8厘米，生长健壮、无病虫害、无斑秃现象，覆盖率达99%以上，草坪修剪时间在露水过后进行，修剪后垃圾及时进行清理，根据墒情及时进行浇水。
1-2、绿篱、色块修剪高度根据实际情况而定，生长健壮、无病虫害、无缺株断垄，保持绿篱完整，修剪要求横平竖直，曲线流畅，杂草率控制3%以下，修剪后垃圾及时清理，根据墒情及时浇水。
1-3、花灌木修剪在花芽分化前进行，保持株型完美，枝叶繁茂，生长健壮，无枯叶、病虫枝，对部分连续开花的灌木进行花化后修剪，以利二次开花（如：月季、紫薇等），病虫害控制在3%以下，修剪后垃圾及时进行清理，根据墒情及时进行浇水。
2、清理杂草标准：
保持绿地整洁，避免杂草与树木争肥水，减少病虫滋生条件。野生杂草生长季节除小、除早、不间断进行，所拔杂草要集中及时清理。杂草率在3%以下。
3、补栽
3-1、补栽前先整平地，如道沿内土高于或平与道沿，应先下砌10公分土后再进行补栽。
3-2、栽植时应保持株距，踩实、扶正、浇水、修剪，对补栽地段做以标志并加强养护浇水。
3-3、补栽按实际发生数量，甲方工作人员在工程量签证单现场签字报第三方评审机构进行评审，最终以评审结果进行结算。
4、打药
4-1、根据不同的时令季节和虫口出现的时间对症打药，严格按照农药比例稀释农药，工作时工人应佩戴手套、口罩等防护器具。打药所用油及药品由单位提供。
4-2、打药时应注意过往行人及车辆的安全，合理、安全处理使用过的农药瓶子以免造成人畜中毒现象。
4-3、喷洒药物时要求面面俱到，特别是树木、绿篱等打药对象绕树一圈，从叶子背面要认真喷洒，杜绝走马观花现象，严禁浪费药物。
5、浇水
5-1、对于新补栽的苗木要及时浇水，严格按照一、三、六（补栽后第一天要浇透，第三天再浇一次，第六天补浇后收墒）的浇水步骤。
5-2、墒情严重地段采用闷罐方式，墒情缓解时采用喷洒方式进行浇灌，在抗旱季节按照甲方要求具体实施抗旱方案。
5-3、广场等水车难以浇灌的地方应安排专人采用快速接阀和给水车加长塑料管等方式进行浇灌。
6、理工计算
6-1、理工计算：甲方根据工作需要安排乙方指定人员进行作业，由甲方现场工作人员在工程量签证单签字为结算依据，每人每日按95元（含税价）结算。
6-2、对所管辖绿地（主要以城市绿带及隔车带）高台土需清理的，清理费用依据实际发生量由甲方现场签证为结算依据进行结算，由第三方评审后进行支付。
6-3、广场绿地廊架、护栏设施等维修费用根据实际发生情况上报核算资料，由第三方评审后进行支付。
6-4、其他：临时性工作任务，按实际发生量计取，甲方工作人员现场在工程量签证单上签字确认，依据工程量签证单进行结算，或交由第三方评审机构进行评审，以评审结果进行结算，此费用另算。
7、极端天气应急处理
7-1、乙方通讯必须保持畅通，人员最低保持2人以上。
7-2、乙方自行安排巡查人员对所管辖区域全面进行巡查，若发现问题及时解决，并进行上报甲方。
8、服务内容清单详见各标段投标分项报价表
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