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总 说 明

1、概述

蓝田县地处秦岭北麓，关中平原东南部，属西安市郊县，县城距市区 22 公里。东、南以

秦岭为界，与华州区、洛南县、商州区、柞水县相接；西以库峪河为界，与长安区、灞桥区毗

邻；北以骊山为界，与临潼区、渭南市接壤。蓝田自古为秦楚大道，是关中通往东南诸省的要

道之一，区位优越，交通便利，县城距市区仅 22 公里，西合铁路、沪陕高速、福银高速、312

国道、环山公路等路网密集，将蓝田纳入了西安大都市半小时生活圈。

蓝田县 2025 年度财政衔接补助资金（巩固衔接库）项目（北沟村 2025 年基础设施恢复工

程）村组道路恢复，项目位于蓝田县蓝桥镇，蓝桥镇位于蓝田县城东南的秦岭腹地 ，东南与

商洛市商州区牧户关镇相连，西邻辋川镇，北接普化镇。312 国道穿境而过，交通便利，距蓝

田县城 20 余公里，距西安市区约 40 公里，位于西安市 1小时生活圈内。全镇总面积 118 平方

公里，共有人口 12232。辖蓝桥街、蓝桥河、安子沟、潘坪、野竹坪、圪塔庙、柳坪、狮峰、

庞家、鸭峪、扇车沟、新店子、北沟等 13 个村，是一个典型的山区乡镇。蓝桥镇境内生态环

境良好，森林覆盖率达 88%以上。年平均气温 10.5℃，七月份平均气温 24℃，气候凉爽宜人。

拥有众多文化古迹和民间传说，已建成有王顺山国家森林公园，玉山蓝河风景区。蓝关古道遗

址、湘子洞、蓝桥相会、尾生抱柱、桃花碥、蓝桥暴动等历史人文遗迹和民间传说引人入胜。

根据项目建设方的建设计划表，我公司组织技术人员对北沟村 2025 年村道道路恢复项目

进行施工图设计。采取“一路一测”的原则编制施工图设计文件。本次项目顺利实施后，直接

受益脱贫人口 13 户 53 人，受益总人口 37 户 126 人。

本册图纸为北沟村村组道路恢复工程，共计 1条，长 1.912 公里。

1.1 采用规范和标准

1.1.1 关于本项目的《设计委托书》；

1.1.2 建设单位现场踏勘的指导意见；

1.1.3《市政公用工程设计文件编制深度规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部，2013

年 4 月）；

1.1.4《城市道路工程技术规范》（GB51286-2018）；

1.1.5《城市道路工程设计规范》（CJJ 37-2012）（2016 年版）；

1.1.6《城市道路路线设计规范》（CJJ 193-2012）；

1.1.7《城镇道路路面设计规范》（CJJ 169-2012）；

1.1.8《城市道路路基设计规范》（CJJ 194-2013）；

1.1.9《公路工程抗震规范》（JTG B02-2013）；

1.1.10 国家和地方其它相关的法律、法规、规范、标准和指令性规划文本等。

1.2 设计内容

根据建设单位建设指导意见及项目计划表，本次项目实施的主要内容为，砂石路或土路进
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行硬化，既有道路宽度不足的路面进行加宽处置，既有道路路面损坏路段进行修补，既有道路

边坡滑塌点进行修复，既有道路路侧边沟排水设施进行维修或新建。

（1）砂石路或土路进行硬化

本次对既有砂石路或者土路基采用 18cm 厚 C30 混凝土进行硬化，硬化宽度依据现场既有

路基宽度进行确定，因地制宜，确保项目的实施符合村镇两委的实际需求；为产业发展提供通

畅的道路基础设施服务。

（2）既有道路宽度不足的路面进行加宽处置

对既有硬化道路宽度不适用现在交通流量的路段，依据道路沿线用地情况进行加宽处置，

保证农用机动车错车通行，交通顺畅；为当地居民产业通行提供顺畅的交通条件。

（3）既有道路路面损坏路段进行修补。

对既有道路路基、路面出现病害路段，如：路基坑槽、面板破损、断板、路面严重露骨等

路段，挖除既有病害范围进行道路新建；为当地居民产业通行提供安全通行的交通条件。

（4）既有道路边坡滑塌点进行修复

既有道路边坡因暴雨冲刷，造成路基边坡滑落、失稳，路面悬空等路段，采用挡土墙防护

保证路基稳定，为当地居民产业通行提供安全通行的交通条件。

（5）既有道路路侧边沟排水设施进行维修或新建

对既有道路两侧路基边沟损坏、堵塞段落，进行修复并清淤处置，缺失排水设施路段，新

建排水沟，将地表水引出路基以外、保证路基不被积水浸泡。

2、建设条件

2.1 政区位置

蓝田县地处秦岭北麓，关中平原东南部，属西安市郊县，县城距市区 22 公里。东、南以

秦岭为界，与华州区、洛南县、商州区、柞水县相接；西以库峪河为界，与长安区、灞桥区毗

邻；北以骊山为界，与临潼区、渭南市接壤。蓝田自古为秦楚大道，是关中通往东南诸省的要

道之一。

2.2 地理气候

蓝田属暖温带半湿润大陆性气候，四季冷暖分明，气候宜人，年平均气温 13.1℃，日照

2148.8 小时，无霜期 212 天，平均降水量 720.4 毫米，主要集中于 7—9月，占全年总降雨量

的 55%。

蓝田的气候在全国气候分区中属于暖温带半湿润季风气候地带。具有温暖、雨量适中、四

季分明、雨热同季、生产潜力大，但气象灾害亦多且频繁的特点。境内由于半封闭的盆地地形

和山地的影响，气候的地域类型丰富多样，为农林牧副渔业生产提供了有利条件。

从气候的区域差异考虑，可将全县划分为四个气候区。河谷川道东部区，年均气温 12℃左右，

年降水高于 740MM，为温和湿润区，可两熟而热量稍显不足。河谷川道西部地区，年均气温 13℃，

年降水在 740MM 以下，属暖温半湿润气候区，作物一年两熟，但水分略显不足。骊山黄土丘陵

区。因海拔高度的影响，年平均气温 10-12℃，≥10℃的积温 3500-4025℃，降水量 700-800MM，

属光照充足，气候温和的半湿润区，作物可两年三熟。但该区水土流失严重，土壤保水性能差，

容易发生旱涝灾害。秦岭高山地区，大部分海拔在 1100-1500 米之间，年平均气温在 8℃左右，

≥10℃积温在 3500℃上下，降水 800MM 以上，属温凉湿润气候，农业在 1500 米以下可一年一

熟。本区突出的是气温低，生长期短，限制了农业的发展。

2.3 地形地貌

蓝田县的地质地貌特征主要包括秦岭、骊山、灞河和浐河等自然地理要素。蓝田县位于陕

西省中部，地势由东南向西北倾斜。南部为秦岭北麓延伸地带，东部为骊山南麓沟壑区，中、

西部则为川原相间地带，灞河、浐河等重要河流贯穿全境。蓝田县的地貌类型多样，包括河谷

冲积阶地、黄土台塬、黄土丘陵和秦岭山地。山、岭占全县土地面积的 80.4%，耕地面积 4.04

万公顷，有效灌溉面积 1.15 万公顷。

此外，蓝田县还拥有独特的丹霞地貌，其中最著名的是位于华胥镇的丹霞地貌。这些丹霞

地貌在阳光照耀下格外醒目，形成了独特的自然景观。

3、路线

3.1 平面

本次项目平面设计依据既有成型路基走向为依据，路线基本沿旧路布设。结合沿线的地形、

地物、地质等特点，因地制宜、适应地形，贴近自然，贯彻“少拆迁、少占耕地保护环境”的

原则，合理选用平纵面指标。对该段路线的平面进行拟合，依据建设方，项目所在地村、镇两

委相关人员共同踏勘现场的结论依据，局部路段建设时，因地理环境影响或沿线结构设施、用

地等因素困扰，建议“因地制宜”，依据现场实际情况可对路线进行适当的调整，保证道路建

设完成后的通顺、安全及实用性，可更好地服务沿线居民，建设百姓满意的道路，

因本项目为道路硬化工程，未对平面进行设计，本次设计只对既有路基平面进行旧路拟合，

确定里程长度。但建议本项目在硬化施工中遵守以下主要设计参数，最小平曲线半径不小于
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12 米，未提及技术参数遵守相关行业规范。

3.2 纵断面

因本次硬化的道路，均为已通行的砂石路、土路；纵面设计中充分考虑了该道路的服务对

象及使用环境。同时，综合考虑了平、纵面线形的组合设计，使线形平顺，与周围环境相协调，

尽可能使纵坡均衡和不同技术指标平缓过渡，保持视觉连续性，注意和自然景观的协调统一。

故本次项目设计纵断面设计标高以既有路基标高顶面为相对参数（±0），本次在既有路

基顶面硬化 18cm 厚 C30 混凝土面层。

因本项目为道路硬化工程，未对纵面进行设计，但建议本项目在硬化施工中遵守以下主要

设计参数：最短坡长不小于 45 米。未提及技术参数遵守相关行业规范。

4、路基、路面及排水

4.1 主要设计依据

4.1.1《城镇道路路面设计规范》（CJJ 169-2012）；

4.1.2《城市道路路基设计规范》（CJJ 194-2013）；

4.1.3 其他有关的规程、规范及设计指导意见。

4.2 路基标准横断面

路基宽度为 ：0.5 米（培土路肩）+4.5 米（行车道）+0.5 米（培土路肩）=5.5 米。

4.3 路拱横坡

行车道路拱横坡为 2.0%，土路肩横坡为 3%。

4.4 路基设计

根据本项目的特点，选择合理的路基横断面形式及边坡坡率，采取经济有效的路基防护和

排水工程，防止或减缓各种不利因素对路基造成的危害，确保路基具有足够的整体强度和稳定

性，并重视绿化设计保证路容美观，与周围环境相协调。

路基是路面的基础，是公路工程的重要组成部分，应根据其使用要求及当地自然条件和筑

路材料情况，并结合施工方案进行设计，保证路基具有足够的强度和耐久性。

路基压实是保证路基强度与稳定性的关键。采用水泥混凝土路面时，路基压实度应符合下

表要求。

车行道路基压实标准及最大粒径要求 表2

项目分类 压实 路床顶面以 压实度(％) 填料最大粒径(cm)

标准 下深度(cm) 车行道

填方
重

型

0—80 ≥95 10

80—150 ≥93 15

150以下 ≥92 15

零填方或挖方
0—30 ≥95 10

30—80 ≥93 10

4.5 填方路基边坡

填方路基边坡应根据填料种类、边坡高度和路基工程地质条件等确定。本项目填方路段边

坡高度小于 10m，根据规范要求边坡采用直线型，坡率为 1:1.5。

4.6 路基填筑

填方路段填料最大粒径应小于 150mm，并不宜超过层厚的 2/3，对于路床填料粒径应不大

于 100mm。

地面横坡为 1:5～1:2.5 时，原地面应挖台阶，台阶宽度不应小于 2m，台阶内壁设置 4%

斜坡。

路基填料应均匀，密实，并符合下表的规定：

路基填料最小承载比 表 3

路床顶面以下深度(m) 填料最小强度CBR(%)

0～0.3 8

0.3～0.8 5

0.8～1.5 4

1.5以下 3

4.7 路面设计

4.7.1 设计原则

本项目路面设计根据其性质及使用要求，并考虑沿线气候、水文、地质、当地筑路材料和

自然条件，本着因地制宜、就地取材、施工方便、便于养护及积极采用新技术、新工艺的原则，

同时结合路基进行了综合设计。

4.7.2 公路分区及土基回弹模量的确定

设计路段路基处于中湿状态，路基土为中液限粘质土，根据室内试验法确定土基回弹模量
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设计值为 40MPa。

4.7.3 设计标准

本项目路面采用水泥混凝土路面，水泥混凝土路面结构设计采用双轮组单轴载 BZZ-100

为标准轴载，路面设计年限 10 年。水泥混凝土弯拉强度标准值应不低于 4.0Mpa。

4.7.4 路面结构厚度

本项目为农村公路通组项目，根据项目特点及性质，路面结构采用水稳定性强、结构稳定

和抗滑性能高的结构水泥混凝土路面结构类型，结合旧路路基，经过综合分析后，确定本次新

建项目的路面结构如下：

（1） 面层：18厘米混凝土面层。

土基

4.7.5 水泥混凝土面层设计参数及材料要求：

水泥混凝土路面设计参数采用《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40-2011）及《公

路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）中推荐值，并结合当地气候、水文及土

质等条件确定。具体如下：

（1） 水泥混凝土路面设计参数：

水泥混凝土面层应具有足够的强度和耐久性，表面应抗滑、耐磨、平整，面层宜采用设接

缝的普通水泥混凝土。

水泥混凝土路面设计参数 表 4

序号 设计参数 符号 参数 备注

1 公路等级 / 参考农村公路外延级

2 设计基准期（a） 10

3 目标可靠度（%） 70

4 目标可靠指标 0.52

5 交通荷载分级 轻

6 水泥混凝土的弯拉强度标准值（Mpa） fr 4.0

7 水泥混凝土弯拉弹性模量（Gpa） Ec 27Gpa

8 应力折减系数 Kr 1.0

9 水泥混凝土面层的最大温度梯度（℃/m） Tg 87

（2） 原材料技术要求：

（a）水泥：可采用矿渣硅酸盐水泥，高温期施工宜采用普通硅酸盐水泥，低温期施工宜

采用早强型水泥。水泥的要求应符合下表规定：

路面水泥龄期的抗折强度、抗压强度 表 5

交通等级 中、轻交通

龄期（d） 3 28

抗压强度(MPa)， ≥ 16.0 32.5

抗折强度(MPa) ，≥ 3.5 6.5

（b）粗集料：粗集料应使用质地坚硬、耐久、洁净的碎石、碎卵石和卵石，其技术要求

应符合下表规定：

碎石、破碎卵石和卵石质量标准 表 6

项 目
技术要求

（III 级）
项 目

技术要求

（III 级）

碎石压碎指标（%） ≤30 针片状颗粒含量（按质量计%） ＜20

卵石压碎指标（%） ≤26 含泥量（按质量计%） ＜2

坚固性（按质量损失计%） ＜12 泥块含量（按质量计%） ＜0.7

岩石抗压强度
岩浆岩不应小于 100 MPa；变质岩不应小于 80 MPa；

沉积岩不应小于 60 MPa。

用做路面的粗集料不得使用不分级的统料，应按最大公称粒径的不同采用 2-4 个粒径的集

料进行掺配。卵石最大公称粒径不宜大于 19.0mm；碎卵石最大公称粒径不宜大于 26.5mm；碎

石最大公称粒径不应大于 31.5mm。

粗集料级配如下表规定：

粗集料级配 表 7

方筛孔尺寸（mm） 2.36 4.75 9.50 16.0 19.0 26.5 31.5 37.5

级配类型 累 计 筛 余 （以 质 量 计） （%）

合成级配 4.75～31.5 95～100 90～100 75～90 60～75 40～60 20～35 0～5 0

单

粒

级

级

配

4.75-9.5 95～100 80～100 0～15 0

9.5-16 95～100 80～100 0～15 0

9.5-19 95～100 85～100 40～60 0～15 0

16-26.5 95～100 55～70 25～40 0～10 0
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16-31.5 95～100 85～100 55～70 25～40 0～10 0

（c）细集料：应采用质地坚硬、耐久、洁净的天然砂、机制砂或混合砂，其技术指标应

符合下表规定：

细集料技术指标 表 8

项 目 技术要求（III 级）

机制砂单粒级最大压碎指标（%） ≤30

坚固性（按质量损失计%） ≤10

天然砂、机制砂含泥量（按质量计%） ≤3.0

天然砂、机制砂泥块含量（按质量计%） ≤1.0

机制砂母岩抗压强度
火成岩不应小于 100 MPa；变质岩不应小于 80

MPa；水成岩不应小于 60 MPa；

面层水泥混凝土使用的天然砂细度模数宜在 2.0～3.7 之间，细集料天然砂的级配范围宜

符合如下规定：

细集料天然砂推荐级配范围 表 9

砂

分

级

细度

模数

方孔筛尺 寸 （mm）

9.5 4.75 2.36 1.18 0.6 0.30 0.15 0.075

通过各筛孔的质量百分比（%）

粗砂 3.1～3.7 100 90～100 65～95 35～65 15～30 5～20 0～10 0～5

中砂 2.3～3.0 100 90～100 75～10 50～90 30～60 8～30 0～10 0～5

（d）水：符合现行《生活饮用水卫生标准》（GB 5749）的饮用水可直接作为混凝土搅

拌和养护用水。

（e）养生材料：水泥混凝土面层用养护剂应采用由石蜡、适宜高分子聚合物与适宜稳定

剂、增白剂经胶体磨制成水乳胶，不得采用与水玻璃为主要成分的养护剂。养护剂宜为白色胶

体乳液，不宜为无色透明的乳液。养护剂的质量应符合下表规定：

养护剂的质量标准 表 10

项目 合格品 试验方法

有效保水率（%）≥ 75

JT/T 522抗压强度比或弯拉

强度比
a
（%）≥

7d 90

28d 90

磨损量
b
（kg/m

2
）≤ 3.5

含固量
c
（%）≥ 20.4

c

干燥时间（h）≥ 4

成膜后浸水溶解性 养生期不应溶

成膜耐热性 合格

高温施工时，宜选用白色反光膜的节水保湿养护膜；低温期施工时，宜选用黑色或蓝色吸

热面膜的产品。

4.8 路基路面排水

设计原则：对于一般填方路段采用散排方式，纵坡较小的浅挖方路段采用土边沟，纵坡较

大的挖方路段采用 C20 现浇混凝土矩形边沟。深 0.4m，宽 0.4m，壁厚 0.20m，适用于汇水面

积较小的路段。混凝土边沟每 5米设置一道伸缩缝。

边沟在实施过程中如遇节点处障碍物或其他永久设施阻挡，可适当调整边沟宽度，加深边

沟深度等措施，保证边沟的连续性及排水的顺畅性。

4.8 路基防护

本项目路基防护根据地形、地质、经济综合考虑主要采用重力式挡土墙。主要为仰斜式路

肩墙。

（1）设计荷载：公路-Ⅱ级；墙高 H<8.5m 的路肩墙设计挡土墙地基承载力要求达到 250Kpa、

墙高 H≥8.5m 的路肩墙和路堑墙地基承载力达到 300Kpa 以上，墙高 H≥10.0m 的路肩墙和路堑

墙地基承载力达到 300Kpa 以上，当地基承载力不满足要求时，应对基础换填 50cm 厚天然砂砾

处理。

（2）设置原则

路肩墙，适用于路基填土高度≤12m，填方放坡受限制严格、放坡困难或收缩坡脚的路段。

（3）材料要求

①石料：石料应选用结构密实、质地均匀、不易风化且无裂缝的硬质石料。石料的抗压强

度不低于 30Mpa，并应具有耐冻和抗侵蚀性能。尽量选用较大的石料砌筑。块石应大致方正、

上下面大致平整，厚度不小于 20cm，宽度和长度约为厚度的 1～1.5 倍和 1.5～3 倍。片石应

具有两个大致平行的面，其厚度不小于 15cm，其中一条边长不小于 30cm。砌筑时应敲去尖锐

突出部分，放置平稳，用小石子填塞孔隙，分层错缝搭叠砌筑，砂浆填塞应饱满。

②砂浆：砌体采用 M7.5 水泥砂浆，勾缝和抹面采用 M10 水泥砂浆。

5、涵洞设计
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本项目设涵洞 1道，1-4.0 米钢筋混凝土盖板涵涵。

5.1 设计要点及原则

（1）本项目结合现场地形地貌、施工便利性等，设计均为钢筋混凝凝土盖板涵；

（2）本标准图采用容许应力、极限应力两种方法分别对截面进行了应力与裂缝计算。

（3）涵顶填土对涵洞的竖向压力按土柱重力计算，车道荷载以车轮着地面积的边缘向下

按 30°分布。

（4）土重按土柱理论计算，土容重 18KN/m³，内摩擦角 35°。

（5）涵洞选用的结构必须具有足够的强度、刚度、稳定性和耐久性，所选用的结构型式

应技术成熟，施工质量有保证，满足行车的安全、平顺、舒适、快速的要求；

（6）桥涵设计时应考虑便于施工和有利于后期养护。

5.2 技术标准及材料采用情况

5.2.1 桥涵设计标准

（1）桥涵设计荷载：公路—Ⅱ级；

（2）地震动加速度峰值 0.05g；

5.2.2 主要材料

（1）盖板、台帽：混凝土为 C30；普通钢筋采用 HPB300、HRB400.钢筋应符合《钢筋混凝

土用热轧光圆钢筋》（GB1499.1-2008）和《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》（GB1499.2-2007）

的规定。

（2）铺装：混凝土为 C40 混凝土。

（3）洞身、洞口、边沟跌井：M7.5 浆砌片石。

5.3 桥涵结构型式选择

经过水文计算，考虑到施工的便利性及造价，因此本项目盖板涵采用 1-4.0m 的钢筋混凝

土盖板涵，能够满足灌溉、及排水泄洪要求。

5.4 施工要点

（1）涵洞两侧的回填土(2 倍孔径范围内)应采用含水量最佳、透水性良好的砂性土，保

证内摩擦角不小于 35°，并在两个台背后同时分层夯实，每层厚不大于 20cm，不得采用大型

机械推土筑高一次碾压，压实度不小于 95%。

（2）地基承载力不满足设计要求时，一般应采用砂砾换填一定厚度，并夯实基础。涵底

地基承载力与设计不符时，应及时通知设计单位进行变更处理。

6、交通安全设施

依据项目建设计划表及建设要求，本次不设计交通安全设施。但因路基损坏路段，导致该

范围内现场的交通安全设施损坏的结构进行恢复。

7、平面交叉

本次平面交叉主要为新建道路或改建道路与既有道路的平面衔接，因本项目等级较低，道

路沿线基本为村民房屋或者农田，故本次平面交叉进行交叉口加铺处置，保证车辆转弯需求。

8、环境保护

8.1 施工阶段环境保护

（1）施工中，大量建筑材料的调运、堆放及人员流动，会增加施工区的交通量和拥挤程

度。应采取措施，合理安排施工场地，合理堆放建筑材料，统一组织交通管理，改善施工环境。

（2）严禁将施工用的废水、废料推入沟谷，施工人员的生活污水及生活垃圾应集中处理

后选择合适的场地统一排放，以免造成污染。

（3） 废方应按指定地点堆放，堆弃形态要稳固，要有利于水土保持，避免坍塌流失，严

禁乱弃废方或倾倒于沟谷中，应按设计的弃土场进行集中弃土并进行治理。

（4）水泥、碎石、砂在运输、堆放及拌和和施工过程中，应采取预防扬尘措施，减少扬

尘对空气环境污染。

（5） 竣工后应及时清理施工现场，清理施工临时占地，清除临时工程废弃物，恢复原有

地貌，不留有碍自然景观的施工痕迹。

8.2 营运养护阶段环境保护

（1）公路本身是沿线公路走廊带内社会环境的一个组成部分，本项目路段改建整治后，

加大养护力度，有利于改善本路段内路况环境的同时，也有利于推动自身及周边社会环境的改

善发展。

（2） 公路养护是对生态环境进行保护的一项重要内容，尤其是对高边坡、高填方等路段

应及时养护，是在顺应生态环境自然变迁的同时，也是对人为诱发的一些次生态环境失衡的积

极补偿。

（3）路线沿途应注意生活污水、洗车废水及生活垃圾的集中处理和统一排放，避免造成

环境污染。

（4） 对有毒有害等危险品的运输，公路管理和公安等部门应严格控制并加强管理，以防

意外泄漏造成环境污染。
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（5） 加强环境保护教育，应在可能的情况下，制订环境监测实施计划，根据监测结果采

取相应的环保措施。

9、沿线筑路材料

9.1 筑路材料情况

该项目所在区域附近筑路料较为丰富，水泥从小寨镇购买，块片石、碎石从蓝桥镇料场购

买，砂、砂砾、砾石从灞河沿线拉取，钢材、木材从西安市购买。根据现场调查情况，参考其

他较大工程的经验，详细如下：

9.2 主要料场分布情况

9.2.1 水泥

从小寨镇购买，小寨镇水泥厂生产的水泥，性能稳定，质量均达标，可供本项目桥梁、涵

洞及构造物使用，产量能满足供应。

9.2.2 碎石、块石和片石

蓝桥镇开采的块、片、碎石，储量丰富，岩质坚硬，结构致密，坚硬耐磨，各项指标均满

足规范要求，并且开采运输方便，上路运距较近。

9.2.3 砂、中（粗）砂、砂砾

灞河沿线所产砂为中、粗砂，砂砾储量丰富，可提供全线用砂、砂砾，开采运输方便。

9.2.4 钢材、木材

从西安市外购，西安市生产的钢材，质量均达标，可供本项目桥梁、涵洞及构造物使用，

产量能满足供应。

9.2.5 水、电

工程用水可从沿线河沟或沿线民居水井取用，水质良好，满足要求。沿线所过村庄可满足

项目用电问题。

9.3 筑路材料要求

(1)各种筑路材料应严格按照设计规格选用。对设计未明确说明的，应符合相关施工技术

规范的要求。

(2)各种筑路材料在使用前均应进行实验，进一步确定材料的使用性能，并在施工中严格

控制。各种材料应在技术质量检查合格后，方可使用。

10、施工方案及注意事项

10.1 路基施工

（1）填方路基施工

本项目的路基填料，主要为利用旧路路基及移挖作填。当全部采用一般土填筑路基时，填

筑工艺应符合现行《公路路基施工技术规范》的有关规定。

①施工机械：推土机、铲运机、平地机、压路机、挖掘机、装载机等

②填筑工艺

③填筑工艺流程及操作要点

填筑工艺流程为：批准开工报告→测量放样→基底处理→卸料→摊铺整平→洒水→碾压夯

实→检查验收

a.卸料、铺料

采用汽车倒推卸料，推土机在料堆上平整，这样料物不易产生分离现象。

b.压实是填筑的关键。推荐采用进退错距法进行振荡碾压，在填料压实过程中，应注意以

下几点：

1）严格控制填筑的碾压的参数，碾压参数根据实验路段确定，不得随意改变。

2）路基各部分应交替同步填筑升高，搞好各区填筑的连续施工，使路基填筑面保持同一

高程，不要形成台阶。

c.确保规定的碾压便数，防止漏压、欠压。碾压过程中应经常检查震动碾压的工况特性。

如不符合要求，应及时检修处理。

④碾压工艺

准备下承层→运料→堆料→摊铺→大粒径料破碎→推土机推平、稳压→找平→碾压→压实

度检测→达不到要求的段落采取措施重新碾压→下一层施工。

碾压后路基外观质量标准为：路基表面无明显空洞；大粒径颗粒不松动，铁锹挖动困难；

中硬、硬质石料土石路基边坡码砌紧贴、密实，无明显空洞、松动，特备注意路基边角部分要

碾压充实。

（2）挖方路基的施工

①恢复定线，放出边线桩，对不同路段采取不同的施工方法。

②对较短的路堑采用横挖方法，路堑深度不大时，一次挖到设计标高；路堑深度较大时，

分成几个台阶进行开挖。

③对较长的路堑采用纵挖法，其路堑宽度、深度不大时，按横断面全宽纵向分层开挖、对

宽度、深度较大的路堑，采用通道式纵挖法开挖。



蓝田县 2025 年度财政衔接补助资金（巩固衔接库）项目（北沟村 2025 年基础设施恢复工程） S1-2 总说明

中核（西安）工程设计有限公司 2024 年 12 月-8-

④路基土方开挖采用机械化施工方法：土方运距在 100m 左右，选用推土机挖运；运距在

500m 以内，使用拖式铲运机挖运；运距在 1km 以内，采用自行式大型铲运机挖运；大体积的

土方远运，宜用挖装机配合自卸汽车施工。

⑤路基开工前，应考虑排水系统的布设，防止在施工中线路外的水流入线内，将线路内的

水（包括地面积水、雨水、地下渗水）迅速排出路基，保证施工顺利进行。

10.2 水泥混凝土路面施工及验收

（1）本项目为农村公路通组项目，路面施工时采用三辊轴机组铺筑工艺或小型机具铺筑

工艺。混凝土应集中搅拌，铺筑长度不足 10m 时，可使用小型搅拌机现场搅拌，严禁采用人工

拌和。

三辊轴机组与小型机具铺筑时，应加强各工序之间的衔接，振捣密实与成型饰面所需时

间不得超过拌合物初凝时间。

1 板铺筑前，应对下承层进行整修、破损检查，当路基有纵横向裂缝、隆起或碾坏时，

对路基处理后确保下承层没有病害的情况下再铺筑水泥混凝土路面。

2 泥混凝土摊铺前，洒水量要根据下承层材料、空气温度与湿度、风速等诸多因素来确

定，既要保证摊铺混凝土前基层湿润，又要尽可能洒布均匀，尤其在下承层不平整处禁止有存

水。

③施工中应控制摊铺速度，使摊铺机运行平稳，务必避免因混凝土摊铺速度过快而导致的

铺铺停停；否则，不但使设备每次启动时的磨损大大增加，而且每次停机时的停机跳点也不可

避免，最终造成路面平整度很差。

④切缝机开始切缝时间的确定，不仅要考虑到温度的影响，还要考虑到湿度、风速、路面

厚度以及混凝土添加剂含量等因素的影响；如果切缝时间过晚，混凝土强度较高，切割速度慢，

切割机及刀片损坏程度就高。

（2）水泥混凝土路面的验收：主要检查模板的高度、混凝土配合比、浇筑厚度、路面平

整度、有无过振或漏振、横坡等是否达到设计要求。

10.3 施工注意事项

①排水工程的沟壁、沟底开挖后应先夯实整平，遇有蛇洞鼠穴，应填塞夯实，然后再砌筑

护面。

②应特别注意排水工程进出口间及与天然沟渠的衔接。

③宜用 12～15t 三轮压路机或等效的碾压机械碾压 3～4遍，并符合下列规定：

a、在碾压过程中，发现表层松软时，应适当洒水；

b、发现“弹簧”现象时，宜采用挖开晾晒、换土、掺石灰等措施处理。

④路拌法堆料前应用两轮压路机碾压 1～2遍，整平表面，并在预定堆料的路段上洒水，

使其表面湿润，但不宜过分潮湿；

⑤材料的堆放时间不宜过长，一般材料的运送宜比摊铺工序提前 1～2d。

⑥应检验松铺厚度，使其厚度满足预定的要求。

⑦人工摊铺的土层整平后，应采用两轮压路机碾压 1～2遍，使其表面平整，达到规定的

压实度。

⑧已整平材料含水量过低时，应在土层上洒水闷料，且应符合下列规定：

a、洒水应均匀；

b、严禁洒水车在洒水段内停留、掉头；

c、采用高效率的路拌机械时，闷料时应一次将水洒够；

d、采用普通路拌机械时，闷料时所洒水料宜较最佳含水率低 2～3个百分点。

⑨混合料拌和均匀后应色泽一致，没有灰条、灰团和花面，以及无明显粗细集料离析现象。

⑩碾压成型后的表面应平整、无轮迹。

○11全线的料场及拌和设施均集中设置，不得乱采乱掘。在施工过程中，对有引起污染可能

的工序，应采取相应的措施，筑路材料应集中堆放，不得粉尘飞扬。拉运水泥等材料时，要求

加盖布或采取其它措施，施工完毕必须注意场地清理，恢复自然状态。

11、与有关部门的协调情况

在施工图设计过程中与当地有关部门及所经过村镇进行了广泛沟通，并征询了他们的意见

和建议，本着既控制工程规模又促进地方经济发展的原则，尽量予以考虑和采纳。

12、施工组织设计

12.1 施工组织

本项目业主对全段施工计划、工程款项支付、计量、外购材料、施工机具设备、施工技术

及质量要求、竣工验收及工程决算进行统一管理。建议沿线政府有关负责人参与项目建设管理，

有利于充分发挥其在组织民工、自采筑路材料的开采、加工、运输、“三通一平”等相关环节

的配合与协调，使项目实施有序，指挥管理有效。专职的监理机构对工程进行质量监理、计量

与支付，是确保工程质量和按时优质建成项目的关键。

12.2 施工方案
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中核（西安）工程设计有限公司 2024 年 12 月-9-

按照我国基本建设管理规定，本项目应选择专业对口，资质信誉高，施工设备好，技术力

量强的施工企业承担施工任务。全路段均有旧路通往工地。实施中，在作好施工准备工作的基

础上，一般本着先地下、后地上，先主体、后附属，先结构、后装饰的原则，同时安排好各工

程项目之间的交叉作业和相互协调以及配合工作。

路面工程施工，可以单项施工，尽可能采用现代路面施工设备，集中摊铺，充分利用原有

道路和已经成形的路基作为运输道路，以节约临时工程费用，并有利于施工质量控制与检验。

12.3 施工组织及工期安排

（1）本项目施工单位的确定，宜采取招投标方式对施工单位进行严格的资格审查。承包商

应具有规定的技术力量和机械设备，同时还应具有当地施工的丰富经验。

（2）根据建设项目总体规模及重点工程分布情况工期安排如下：

2025 年 3 月上旬 完成开工前准备工作

2025 年 5 月中旬 路基、路面工程施工完成

2025 年 6 月下旬 建成通车

12.4 交通保畅及安全注意事项

本项目为改建公路，施工期间需保证原有公路畅通。为保证车辆正常运营，施工过程中，

应在全线设置足够的交通信号和施工标志。全线指派专人值班，负责交通管理和施工安全监督，

及时协调处理施工干扰和车辆通行的关系。

为确保工程的施工质量和工期，应建立有效的施工组织管理机构，施工应按招投标的办法

选择资质高的施工单位施工和资质高的监理单位承担施工监理。

12.4.1 车辆通行

本项目既有路路肩较窄，新开便道相当于重新设计道路，会造成项目造价巨大。故本次设

计保通一律采用封闭交通,过往车辆可提前绕行。施工时应先加固既有路基，将现有路基拓宽。

挖方施工时施工单位应派专人疏导交通，采用单幅放行的方式合理疏导工程及地方车辆通行。

12.4.2 安全注意事项

（1）为了保障行车安全及施工进度，始终要对通行车辆进行适当限速。沿线各施工点设

立标示、标牌，对过往车辆进行警示、疏导。

（2）在施工期间，必须增加路管部门的人力，以便发生突发情况时加强应变能力，及时

疏导、快速处理，确保施工、道路交通双安全。

（3）交通阻塞严重时，应采取应急疏导措施，包括对向借道分流交通、地方道路分流交

通等。

总之，只有各级领导和现场管理人员重视，进行科学有效的管理，才能保证整个工程的顺

利实施，施工交通组织方案的保畅效果才能更好地体现出来。

（4）雨季填筑路堤注意事项

①严禁在中雨或连绵雨天填筑非渗水土的路堤。

②雨季施工的每一压实层面均应作成 2～3%的横坡排水。路堤边坡应随时保持平整，不留

凹坑。收工前，必须将铺填的松土压实完毕。

③雨季填筑路堤，应根据使用机具的性能和数量，合理组织几个工点或几个工作面轮流作

业，紧凑衔接，快速施工，不宜全面铺开。

12.5 施工准备工作的意见

施工前期的准备工作主要包括组建业主机构，确定业主办公地点；平整场地，通水、通路；

施工单位进场，搭建施工工棚等。前期准备工作是保证项目正常实施的重要保障，对本项目施

工准备工作建议如下：

12.5.1 尽快组建业主单位

业主单位是项目建设活动管理、控制的主体，是项目实施管理过程中的核心单位，建议尽

快组织业主，及其为项目正常施工所需的相关部门，开展各项目工作，具体完成材料采购、“三

通一平”工作。

13、各级政府、部门意见及采纳情况

沿线的构造物设置均征询了当地政府意见，外业调查时邀请了建设方、村镇两委、项目受

益村民参与，并与他们进行了商议。积极采纳项目所在地乡镇、村民意见，并与建设单位积极

商讨后，确定本项目实施方案。

如图纸设计内容因其他因素导致无法施工，请第一时间与建设方、设计方联系。

本图纸未提及内容，请严格遵守行业相关规范。
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桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y)

K0+000 3771678.161 641730.0607 K0+500 3772141.296 641852.54 K1+000 3772603.471 641966.4458 K1+500 3773066.279 642112.4011

K0+020 3771698.153 641729.572 K0+520 3772158.78 641862.2515 K1+020 3772622.871 641971.0021 K1+520 3773085.224 642118.8099

K0+040 3771717.324 641724.2468 K0+540 3772177.811 641867.4433 K1+040 3772642.828 641972.3142 K1+540 3773104.663 642123.1327

K0+060 3771735.769 641716.5145 K0+560 3772197.276 641863.1043 K1+060 3772662.785 641973.6241 K1+560 3773124.633 642122.206

K0+080 3771754.526 641709.6773 K0+580 3772216.923 641859.7655 K1+080 3772682.491 641976.9221 K1+580 3773144.595 642120.979

K0+100 3771774.435 641708.1921 K0+600 3772236.738 641862.1827 K1+100 3772702.045 641981.1223 K1+600 3773164.558 642119.752

K0+120 3771794.122 641711.1909 K0+620 3772256.411 641865.7761 K1+120 3772721.136 641987.037 K1+620 3773184.483 642120.2943

K0+140 3771813.056 641717.6334 K0+640 3772275.232 641872.447 K1+140 3772740.132 641993.2597 K1+640 3773203.867 642125.2081

K0+160 3771831.987 641724.0833 K0+660 3772293.66 641880.2206 K1+160 3772759.783 641996.9643 K1+660 3773223.219 642130.2578

K0+180 3771850.918 641730.5332 K0+680 3772312.087 641887.9943 K1+180 3772778.475 642003.1263 K1+680 3773242.367 642136

K0+200 3771869.85 641736.9831 K0+700 3772330.489 641895.8276 K1+200 3772797.864 642005.5413 K1+700 3773261.14 642142.8977

K0+220 3771888.889 641743.0944 K0+720 3772347.901 641905.6358 K1+220 3772816.5 642010.9547 K1+720 3773279.648 642150.4266

K0+240 3771908.396 641747.4833 K0+740 3772364.93 641916.1233 K1+240 3772828.858 642026.4278 K1+740 3773296.275 642161.5043

K0+260 3771928.012 641751.3813 K0+760 3772381.96 641926.6108 K1+260 3772841.511 642041.631 K1+760 3773312.676 642172.939

K0+280 3771947.568 641755.561 K0+780 3772399.14 641936.8388 K1+280 3772860.267 642048.4452 K1+780 3773330.547 642181.893

K0+300 3771966.921 641760.6074 K0+800 3772417.794 641943.9828 K1+300 3772878.321 642056.6114 K1+800 3773348.785 642190.0857

K0+320 3771986.268 641765.6771 K0+820 3772436.792 641950.2334 K1+320 3772896.037 642064.8378 K1+820 3773367.958 642195.7505

K0+340 3772005.237 641771.9511 K0+840 3772456.173 641954.9127 K1+340 3772915.917 642067.0205 K1+840 3773387.247 642201.0366

K0+360 3772023.559 641779.9682 K0+860 3772475.992 641953.1061 K1+360 3772934.958 642072.9107 K1+860 3773406.536 642206.3227

K0+380 3772041.909 641787.9221 K0+880 3772494.211 641945.0058 K1+380 3772953.499 642080.4092 K1+880 3773422.339 642217.2272

K0+400 3772060.439 641795.4473 K0+900 3772511.776 641935.4425 K1+400 3772971.7 642088.6628 K1+900 3773432.441 642234.3864

K0+420 3772078.783 641803.3901 K0+920 3772531.157 641933.1999 K1+420 3772989.39 642097.994 K1+912 3773440.557 642243.2254

K0+440 3772095.17 641814.7748 K0+940 3772550.042 641939.7818 K1+440 3773007.325 642106.7864

K0+460 3772109.44 641828.7844 K0+960 3772568.841 641946.5975 K1+460 3773027.102 642108.0458

K0+480 3772124.106 641842.3487 K0+980 3772586.086 641956.6559 K1+480 3773047.031 642107.1553

编制： 复核：
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序号 起讫桩号

铺筑
长度

路面
路面 铺筑面积（Km

2
）

路肩培土 横缝钢筋C28
清除路基     
表层18cm厚

挖除旧路面18cm
备注结构 面层 面层

（Km） 类型 宽度(m) 厚度(cm) C30水泥混凝土 (m³) （Kg） (m³) (m
2
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 K0+311 ～ K0+353 0.042 Ⅰ型 4.0 18 0.17 9.24 50.31 45.36 168.00 

2 K0+537 ～ K0+594 0.057 Ⅰ型 4.0 18 0.23 12.54 50.31 61.56 228.00 

3 K0+883 ～ K0+917 0.034 Ⅰ型 4.0 18 0.14 7.48 50.31 36.72 136.00 

4 K1+127 ～ K1+171 0.044 Ⅰ型 4.0 18 0.18 9.68 50.31 47.52 176.00 

5 K1+183 ～ K1+194 0.011 Ⅰ型 4.0 18 0.04 2.42 50.31 11.88 44.00 

6 K1+535 ～ K1+593 0.058 Ⅰ型 4.0 18 0.23 12.76 50.31 62.64 232.00 

0.246 0.98 54.12 301.85 265.68 984.00 

编  制： 复核：









路基防护工程数量表（路肩墙）

S1-11

蓝田县2025年度财政衔接补助资金（巩固衔接库）项目（北沟村2025年基础设施恢复工程）   第 1 页  共 1 页 

序  号 起讫桩号
工    程       
名    称

主 要 尺 寸     
及 说 明

位置
长 度   
（m）

工    程    项    目    及    数    量

备 注 M7.5浆砌  
片石  

（m
3
）

C20片石
混凝土

（m
3
）

泄水孔   
PVC管
（m）

砂砾    
反滤层   

（m
3
）

胶泥隔水层 

（m
3
）

挖基

（m
3
）

回填

（m
3
）

拆除旧石笼
（m3）

C25混凝土

（m
3
）左 右

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 K0+311 ～ K0+376 仰斜式路肩墙 墙高4.5米 √ 65.00 354.90 34.13 68.25 2.93 106.47 37.26 

2 K0+537 ～ K0+606 仰斜式路肩墙 墙高3.5米 √ 69.00 260.82 31.05 51.75 3.11 78.25 27.39 

3 K0+883 ～ K0+921 仰斜式路肩墙 墙高4.5米 √ 38.00 207.48 19.95 39.90 1.71 62.24 21.79 

4 K1+087 ～ K1+193 仰斜式路肩墙 墙高4.5米 √ 106.00 578.76 55.65 111.30 4.77 173.63 60.77 

5 K1+535 ～ K1+615 仰斜式路肩墙 墙高5.0米 √ 80.00 479.20 42.00 84.00 3.60 143.76 50.32 

合    计 358.00 1881.16 182.78 355.20 16.11 564.35 197.52 

                        编制:             复核：
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序号 桩号 结构类型
进出口形式 涵长 孔数-跨径 涵轴线与路中线夹角

水流方向 涵洞功能 备注
进口 出口 （米） （ 孔-米 ） （度 ）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 K1+179 钢筋混凝土盖板涵 直墙 直墙 6 1-4.0 90 左 → 右 排水 拆除新建

编制： 复核：
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序号 中心桩号
交角

孔数-   
跨径

涵长

盖   板 台 帽 洞      身 洞口
沉降缝

挖 基 拆除圬工量
备 注

钢筋

C30
混凝土

C40
混凝土

C30
混凝土

台  身 台  基 铺  砌 直墙

C25 C16 B10
C20片石混凝

土
C20片石混凝

土
M7.5    
浆砌片石  

C20片石混凝
土 

沥青麻絮

（度） （孔-米） （m） （kg） （kg） （kg） （m
3
） （m

3
） （m

3
） （m

3
） （m

3
） （m

3
） （m

3
） （m

3
） （m

3
） （m

3
）

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 K1+179.000 90 1-4.0 5.5 1060.46 132.26 400.74 10.04 4.56 8.23 54.60 16.32 10.80 16.40 8.50 115 50

合    计 5.5 1060.46 132.26 400.74 10.04 4.56 8.23 54.60 16.32 10.80 16.40 8.50 115.00 50.00 

编制： 复核：









沿线筑路材料料场表
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序号 材料名称 位  置 上路桩号
上路运距

  材   料  及  料  场
 储   量 覆盖层厚度 成料率

开采方式 运输方式

便    道 便   桥
备     注

（km）  （km3） （m） （%） （km） （m/ 座）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 水泥 小寨镇 K0+000 51.0 
从小寨镇购买，小寨镇水泥厂生产的水泥，性能稳定，

质量均达标，可供本项目桥梁、涵洞及构造物使用，产
量能满足供应。

丰富 汽车运输

2 碎石 蓝桥镇 K0+000 15.0 
蓝桥镇开采的块、片、碎石，储量丰富，岩质坚硬，结

构致密，坚硬耐磨，各项指标均满足规范要求，并且开
采运输方便，上路运距较近。

丰富 机械开采 汽车运输

3 块石和片石     蓝桥镇 K0+000 15.0 
蓝桥镇开采的块、片、碎石，储量丰富，岩质坚硬，结

构致密，坚硬耐磨，各项指标均满足规范要求，并且开
采运输方便，上路运距较近。

丰富 机械开采 汽车运输

4 砂 灞河 K0+000 70.0 灞河沿线所产砂为中、粗砂，砂砾储量丰富，可提供全
线用砂、砂砾，开采运输方便。

丰富 机械开采 汽车运输

5 中（粗）砂 灞河 K0+000 70.0 灞河沿线所产砂为中、粗砂，砂砾储量丰富，可提供全
线用砂、砂砾，开采运输方便。

丰富 机械开采 汽车运输

6 砂砾 灞河 K0+000 70.0 灞河沿线所产砂为中、粗砂，砂砾储量丰富，可提供全
线用砂、砂砾，开采运输方便。

丰富 机械开采 汽车运输

7 钢材、木材 西安市 K0+000 80.0 从西安市外购，西安市生产的钢材，质量均达标，可供
本项目桥梁、涵洞及构造物使用，产量能满足供应。

丰富 汽车运输

 编   制 ： 复   核 ：



前方施工

减速慢行



前
方
施
工

减
速
慢
行

前
方
施
工

减
速
慢
行


	0封皮、目录 Model (1)
	0封皮、目录 Model (1)
	1-1地理位置图 Model (1)
	1-2总说明说明.doc
	北沟村平面图.dwg
	1-4逐桩坐标表1.xlsx
	1-5路基标准横断面 Model (1)
	1-6超高方式图（改） Model (1)
	1-7路面工程数量表.xls
	1-8-9-10路面结构图 Model (1)
	1-8-9-10路面结构图 Model (1)
	1-8-9-10路面结构图 Model (1)
	1-11路基防护工程数量表.xls
	1-12路基防护一般布置图 Model (1)
	1-12路基防护一般布置图 Model (1)
	1-12路基防护一般布置图 Model (1)
	1-12路基防护一般布置图 Model (1)
	1-12路基防护一般布置图 Model (1)
	4-1涵洞一览表.xls
	1-14盖板涵涵洞工程数量表.xls
	1-15-16 1-4米涵洞盖板配筋图 Model (1)
	1-15-16 1-4米涵洞盖板配筋图 Model (1)
	1-15-16 1-4米涵洞盖板配筋图 Model (1)
	1-17沿线筑路材料料场（已改）.xls
	1-18-19临时施工组织 Model (1)
	1-18-19临时施工组织 Model (1)
	
	1-11路基防护工程数量表.xls
	1-12路基防护一般布置图 Model (1)
	1-12路基防护一般布置图 Model (1)
	1-12路基防护一般布置图 Model (1)
	1-12路基防护一般布置图 Model (1)


