1、梨膏糖熬煮机
    [image: 太妃糖熬煮锅]
有效操作容积：约150L 
内锅最高中空：-0.098Mpa
夹套最高工作压力：约0.6Mpa
搅拌电机功率：1.5KW
搅拌转速：约23r/min
真空泵功率：约4.0KW
抽气量：约1.5m³/min
外形尺寸：约1530*1350*2020mm
蒸汽用量：约200kg/h


2、管道及卸料泵
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3、单层管道及浆泵
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功率1.5KW















4、冷却台
[image: 冷却台_看图王]
冷却为平板式水循环板。应操作简单，方便维护。适用生产糖果时冷却糖膏等。
外形尺寸：约2000*1000*800mm
进出水管螺纹：G3/4”
重量：约250KG


5、揉糖机

[image: YR]
基本参数及配置：           
电机功率：5.2KW              
工作台转速：15r/min             
揉糖辊转速：55r/min               
揉压糖糕重量：约80kg            
外形尺寸：约1800*1660*1700mm      
整机质量：约2000KG                 
压辊式揉糖机：采用水循环的齿形压辊配合旋转冷却台和犁形铲刀进行自动翻滚揉压，确保糖糕在揉压过程中不打滑不粘辊。压辊有缓冲装置，确保糖糕受压均匀。

6、扎皮输送机
[image: 344c11d39e8c1d9491c0ff87692d48c]


功率：1.1KW
重量：约400KG
外形尺寸：约2200*1000*1950



7、保温拉条机
[image: 微信图片_20200930155816]
     床身、锥辊均为304不锈钢制作，床身、控制柜与拉条部分合并于一体，使用安全、操作简便，电热管加热保温，锥辊可正反方向旋转。

总功率：5.6KW
净  重：约800KG
外形尺寸：约3200*560*1700mm







8、三层输送机

[image: 三层冷却输送]
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PU带，根据需求定制长度


采购数量：
	序号
	产品名称
	数量
	备注

	1
	梨膏糖熬煮锅
	1台
	

	2
	卸料泵及管道
	1套
	

	3
	单层管道及糖浆泵
	1套
	

	4
	冷却台（碳钢）
	2台
	

	5
	揉糖机
	1台
	

	6
	扎皮输送机
	1台
	

	7
	保温拉条机
	1台
	

	8
	三层冷却输送机
	1台
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