	日处理50吨根类中药材及特色农产品自动生产线设备清单

	设备名称
	数量
	产品名称
	主要参数

	烘干机
	2
	烘干箱
	箱体：12米*2.3米*2.8米（5层）
上料机：8.5米*2.1米*1层
传动电机：国标，变频减速3KW 

	
	2
	高压风机
	流量：27000-68000
风压：2400-1600
电机功率：30KW
出风角度：0度

	
	2
	热风炉
	120万大卡干热风锅炉
引风机：4KW
引风流量：2700-5100
燃料：生物质
自动恒温，自动上料

	
	2
	智能数控控制柜
	控制整个烘干机的启动及断开

	
	2
	辅助材料
	安装时使用

	辅助设备
	1
	输送机
	尺寸：3.5米*0.5米*1.45米
功率：0.75KW
材质：不锈钢链板式

	
	1
	喷淋清洗机
	尺寸：3.7米*1.6米*2.1米
功率：10.5KW
材质：不锈钢链板式

	
	1
	清洗沉石机
	尺寸：6.8米*1.3米*1.7米
功率：7.5KW
材质：不锈钢链板式

	
	1
	振动筛子
	尺寸：2.5米*1米*1.3米
功率：3KW
材质：不锈钢网式

	
	2
	输送机
	尺寸：3.5米*0.5米*1.5米
功率：0.75KW
材质：不锈钢链板式

	
	1
	蒸煮机
	尺寸：6.8米*0.8米1.56米
功率：0.75KW
材质：不锈钢链板式

	
	1
	输送机
	尺寸：3.3米*0.5米*1.6米
功率：0.75KW
材质：不锈钢链板式

	
	2
	摇摆铺料机
	尺寸：2.1米*0.65米*1.4米
功率：1.5KW
材质：不锈钢PVC带式

	
	1
	烘干出料机1
	尺寸：4.5米*0.5米*1.3米
功率：0.75KW
材质：不锈钢链板式

	
	1
	输送机
	尺寸：5.5米*0.5米*2.6米
功率：0.75KW
材质：不锈钢链板式

	
	1
	冷却机
	尺寸：8米*1.6米*1.8米
功率：1.5KW
材质：镀锌+不锈钢网式

	
	2
	输送机
	尺寸：3.5米*0.5米*1.7米
功率：0.75KW
材质：不锈钢链板式

	
	2
	输送机
	尺寸：5.2米*0.5米*2.1米
功率：0.75KW
材质：不锈钢链板式

	
	1
	蒸汽锅炉
	尺寸：1.5米*2.1米*2米
功率：3KW
材质：碳钢+不锈钢
蒸汽量：0.6吨

	
	1
	高压蒸煮锅
	尺寸：1.7米*1.6米*2米
功率：2.2KW
材质：不锈钢锅+气动

	
	1
	烘干出料机2
	尺寸：4.2米*0.5米*1.5米
功率：0.75KW
材质：不锈钢链板式

	
	2
	附子切片机
	尺寸：1.3米*1.2米*1.3米
功率：1.5KW
材质：不锈钢链板式

	
	2
	元胡刨片机
	尺寸：2米*0.8米*1.5米
功率：2.2KW
材质：不锈钢

	
	1
	磨刀机
	


