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本次采购项目为智能一体化UPS电源系统改造货物项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。谈判报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与本次采购活动。
采购需求：
（一）基本要求
1、本次招标范围为智能一体化电源的系统、低压配电柜等设备安装及改造工程等。所投产品必须是全新原装未启封的设备；所投产品必须齐全且满足本招标规范的要求。设备的制造标准及技术规范等有关资料必须符合国家相关标准、规范要求。
（二）招标货物一览表
货物需求一览表
	序号
	设备名称
	容量（规格）
	数量

	1
	智能一体化电源
	智能一体化电源需具有：克服零点漂移、滤除谐波、抗电磁干扰、尖峰抑制、雷电浪涌吸收、2ms稳定电压、动力环境集中管理、远程监测、监控、远程报警等功能为一体的“智能一体化电源”。智能监控管理平台需将台站各智能一体化电源系统、柴油发电机组、低压配电系统等参数接入，在屏幕上集中监控，能够保障整个系统的直观、可靠及安全运行。
功能配置要求：
（1）需具有双电源切换模块、防雷模块，隔离模块、稳压电源模块、不间断供电模块，以及远程监控模块等多功能集一体的广电专用的智能一体化电源系统结构。（须提供智能一体化电源检测报告证明）
（2）适应各种复杂三相电力极不平衡的供电环境，智能一体化电源柜内不间断电源前端具备独立的可控硅无触点稳压电源系统。稳压电源模块采用分调式，当设定分调时，三相电压各自调整，保证三相电压都在精度范围内。
（3）零切换输出：在停电或外电出现闪断时，由自带UPS不间断电源持续供电，整套电源系统可零切换输出。
（4）ATS切换技术:双路输入，ATS自动/手动切换。市电停电时，可输出启动发电机信号，满足发电机自动启动的要求。切换时间和恢复时间可以自由设定。
（5）UPS续电时间：≥20分钟。蓄电池采用免维护铅酸蓄电池，并备有散热良好的电池柜（与一体化电源主机外形一致）。每组电池配置蓄电池汇流柜，配备分组电池维修开关，开关采用与主机相匹配的直流断路器。
（6）输入配置1:1隔离变压器，绝缘等级：H级，带旁路功能、材料采用优质铜材。
（7）防雷功能：系统具备高强度抗雷击性能，可避免因雷击损坏发射机或信号源设备而造成的停播。
（8）机柜内需要集成输入输出以及维修空开，方便使用。
（9）各功能单元模块采用可插拔式，便于维护且不影响整体供电。
（10）显示方式：全中文LCD液晶显示，可显示系统内各单元的运行参数和运行状态，方便日常管理和维护。
（11）必须提供此次投标产品的电气原理图，安装示意图及清晰的外观、正面实物照片，同时必须提供触摸屏操作界面、菜单、及各模块查询数据内容的实物图片。
（12）为便于后期维护检测及整体一致兼容，隔离模块（隔离变压器）、不间断电源为同一品牌产品。（须提供隔离变压器及不间断电源的检测报告证明）

主要技术参数：
规格容量及数量：80KVA  1台
市电输入：三相380V±40%AC +PE线
输入隔离变压器连接方式：△/Y	
输入电流谐波成分：THD≤3%（100%非线性负载）
输入电压频率范围：50±5Hz
输出电压稳定度：三相380V±2%
瞬态响应恢复时间：≤40ms
调压方式：无触点电子式，具备三模式调整方式：统调、分调、自诊断调整
输出电压频率范围: 50HZ±0.5Hz
续电时间：≥20分钟（满载）。
电压畸变率：THD﹤3%（线性负载），THD﹤5%（非线性负载）
耐压强度：2000V一分钟无击穿飞弧
过载能力：110%，1小时后转旁路
          125%，10分钟后转旁路
      150%，1分钟后转旁路
      >150%，200ms后转旁路
防雷能力：标称放电电流40KA、采用优质浪涌保护器
尖峰抑制：输入4000V，8-20us脉冲，输出小于40V
整机效率：≥95%
远程通讯：具有远程监控系统， 232/485通讯接口，能实现远程监测
告警功能：具有远程告警功能，随时掌握系统的运行状况
绝缘电阻：＞5MΩ
环境温度：- 25℃～+ 50℃
相对湿度：≤90%
海拔高度：≤4000米
智能监控管理平台：
1、技术参数要求
嵌入式操作系统：Linux
功能要求：采集、解析、存储、转发、报警、配置管理、本地界面3D动态旋转设备仿真展示等功能。
配置方式：本地Web 配置方式，支持 Chrome、Firefox、IE 等浏览器；
监测界面：无需借助上端软件平台，本地端嵌入式采集器自带组态3D动态旋转设备仿真、图形化、列表等多种形式进行数据监测呈现，所有的显示模块（含导航栏）、数据监测组态页面及内容均可由用户自定义，满足不同应用场景不同需求
测点数量：不少于10万个测点数据采集，支持1年本地存储
响应时间：＜1000ms
协议混接：单个串口支持不同种协议，不同波特率的智能设备混接，响应时间无明显影响。
协议解析：南向接口支持智能设备协议解析
北向通讯协议：提供Modbus TCP、MQTT北向接口，将数据上传给第三方平台
南向通讯协议：Modbus-RTU；通信方式RS485
Modbus-TCP；通信方式以太网
北向接口：网口接口；以太网通讯方式；Modbus TCP、MQTT.通讯协议
南向接口：RJ45接口；RS485通讯方式；Modbus RTU、Modbus TCP通讯协议
自检测功能：具有自诊断功能、故障检测、CPU利用率检测功能。
校时：支持SNTP或NTP校时
2、智能监控管理平台系统要求
（1）智能监控管理平台系统采用集中监控方式，具备跨平台采用Web浏览，可以在任意的操作系统平台（包括但不限于WWindow/Linux）上直接设备视图界面进行分析、进行控制。
（2）智能监控管理平台系统兼容性强，将智能一体化电源设备运行状态、各个单元运行参数、总系统运行状态并兼容接入系统中。系统以3D动态旋转的形式整体展现智能一体化电源设备的效果，做到镜头拉升,前进/后退及以360°旋转方式展示智能一体化电源的外观以及内观。支持点击单柜打开柜门动作，并透视各个单元的形状及抽拉动作。3D动态旋转智能一体化电源设备仿真支持多种视图方式：正视、俯视、左视和右视四种视图方式。
（3）智能监控管理平台系统兼容性强，将发电机组兼容接入系统中。系统以2.5D的形式整体展示发电机组的效果，设备运行状态并以三种颜色区分。设备参数：转速、三相电压、三相电流、频率、功率、功率因数、发电功率、运行小时、启动次数、总燃油耗、燃油位、油压、水温、电池电压等
（4）智能监控管理平台系统兼容性强，将蓄电池组兼容接入系统中。设备参数：单节电池的电压、内阻及极柱温度等
（5）智能监控管理平台系统将智能配电设备兼容接入系统中，系统以3D动态旋转的形式展现整体设备的外观效果，做到镜头拉升,前进/后退及以360°旋转方式展示设备外观。3D动态旋转设备仿真支持多种视图方式，提供正视、俯视、左视和右视四种视图方式。支持智能配电柜一次原理系统拓扑图、设备参数、开关状态等。
（6）智能监控管理平台系统将低压配电设备兼容接入系统中，系统以3D动态旋转的形式展现整体设备的外观效果，做到镜头拉升,前进/后退及以360°旋转方式展示设备外观。3D动态旋转设备仿真支持多种视图方式，提供正视、俯视、左视和右视四种视图方式。支持低压配电一次原理系统拓扑图和末端配电实时数据监控、系统流水图、各个支路开关通断状态，并附有实物图例展示、实物图例参数。
（7）系统参数通过容器、直方图、带状图，直观显示，跟踪窗口自行打开当前值。告警查询、设备查询、历史数据查询、联动查询、系统日志查询，报表导出功能。告警通知方式：短信通知、电话通知和邮件通知。告警类型或者告警等级设置告警通知规则，便于周期性维护统计。
（8）提供灵活的数据采集方式,具备“数字滤波+信号时间戳+离线存储+断点续传”多种数据处理机制，支持数字滤波，离线存储、断点续传支持本地数据存储，网络恢复，自动同步本地数据。异常数据清洗，校验异常数。设备响应时间小于300ms，多点数据同步采集与整合,支持多种数据导入，提供各种电源保障应用性能告警，支持异常参数的告警，提供内置突发告警，支持至少10000个告警记录。
（9）预留RS232、RS485、RJ45等网络智能接口，所有电气参数信息可通过智能接口上传。
（10）具有独立的显示屏及检测单元，将各功能模块输入、输出参数、运行状态、告警等信息通过显示屏上的虚拟按键来选择各种系统参数、浏览及读取各种系统信息等。预留RS232、RS485等网络智能接口，电气参数信息通过智能接口上传，免费提供监控软件和接口协议。
[bookmark: _Toc15955]3、智能监控管理平台整体功能要求
（1）智能监控管理平台系统不少于10万个测点数据采集，监控运维通过PC端浏览器进行远程B/S登录站点采集单元，查看实时监测数据、告警数据、历史数据、画面配置等。
（2）嵌入式采集器智能监控管理平台系统具备同时往2个以上中心发送数据的能力，保障系统扩展性、高可靠性的双中心容错系统
（3）告警管理：包含告警确认、告警查询、告警通知管理。告警参数可自定义。设置其他告警通知方式，如短信通知、电话通知和邮件通知。告警类型或者告警等级设置告警通知规则。支持定时通知的功能，在固定的时间点发送通知。
（4）数据查询：告警查询、设备查询、历史数据查询、联动查询、系统日志查询，报表导出功能。设备历史数据和指标类历史数据均支持报表导出，周期性维护统计。同时智能监控管理平台系统、查询到各配电室的设备监测实时和历史数据。
（5）计算能力管理：采集器数据的二次计算处理，自定义公式，复杂的数据运算。二次计算值存储，可以通过数据查询检索。
（6）历史数据
告警、历史数据等历史数据查询。
历史数据按设备类分别展示历史数据。
操作日志记录查询。
历史数据可查询至少7天的关键数据曲线。
所有历史数据可通过本地导出。
（7）数据管理
支持配置数据库、历史数据库；备份或还原路径支持U盘、TF卡、本地。
支持根据截止时间点清除历史告警、清除历史点值数据。
（8）自定义报表
支持告警查询、设备查询、历史数据查询、联动查询、系统日志查询，以及报表导出功能。
支持自定义报表功能，可自定义选择任意的测点进行组合，进而配置生成报表。
（9）北向接口
嵌入式采集器智能监控管理平台系统需提供北向数据接口接入第三方平台系统。支持：Modbus-TCP 协议、MQTT协议。
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	低压配电柜
	使用环境
环境温度：-10℃ ~ +65℃
相对湿度：95％（不凝露）
海拔高度：≤4000m
其它：非多尘环境，无强烈震动和冲击的场合
双电源切换柜技术参数
1、双电源切换配电柜，用于两路市电一路油机自动切换。
2、工作电压380V
3、三路电源输入，主路 400A/3P，备路1  400A/3P，备路2  400A/3P。
4、市电输入总空开400A，配置互感器及多功能仪表，配置浪涌保护器。
5、输出分5路，分别为：塑壳断路器160A/3P 4路，100A/3P 1路。
6、配电柜面板装有多功能表及指示灯。
	1台

	3
	低压配电柜
	使用环境
环境温度：-10℃ ~ +65℃
相对湿度：95％（不凝露）
海拔高度：≤4000m
其它：非多尘环境，无强烈震动和冲击的场合
输出配电柜技术参数
1、工作电压380V
2、一路电源输入，主路 400A/3P。
3、市电输入总空开400A，配置互感器及多功能仪表。
4、输出分11路，分别为：塑壳断路器200A/3P 2路，160A/3P 1路，100A/3P 2路，60A/3P 3路，30A/3P 3路。
5、配电柜面板装有多功能表及指示灯。
	1台
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	机房改造安装及施工费用
	电缆利旧，包括原有UPS拆除，原有配电柜拆除，新设备安装以及施工中需补全的电缆。
	1项



（三）其他要求
1、投标及供货要求：货物为全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。所报产品在投标文件中应提供详细的技术资料。供货时需提供产品检验合格证。
2、报价要求：所报产品价格为含税全包价，包括供货方设计、制造、包装、运输、保险、装卸、验收、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。
3、质保期：1年。
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