采购需求
	序号
	指标项名称
	技术指标要求
	数量

	1
	国产电脑
	基本要求：CPU关键部件应当通过安全可靠测评。

处理器：CPU物理核心数≥4核8线程，主频≥2.5GHz，末级缓存缓存容量≥16MB，热设计功耗≤50W。
内存：配置≥16GB DDR43200内存，单内存插槽最大支持容量≥32GB，内存插槽满配时提供的最高内存容量≥64GB。
硬盘：配置≥1x256GB M.2 固态硬盘 ， 配置≥ 1x1TB 5400rpm 3.5英寸机械硬盘。
显卡：配置国产独立显卡，显存容量≥2GB ，显存位宽≥32bit，支持 PCIe协议版本大于等于 2.0或 HT（HyperTransport）协议版本大于等于3.0的独立显卡接口协议，至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、 Type-C 中 2种显示接口，并与显示器接口相匹配。芯片核心频率≥300MHz，显示分辨率≥1920x1080，显存等效频率是≥1000MT/s。
声卡：集成声卡，支持5.1声道。
网卡：配置≥1个千兆自适应有线网卡。
键鼠：与主机同品牌USB有线键盘鼠标。
机箱：标准立式机箱。
显示设备规格：显示屏尺寸≥23.8英寸，显示屏屏占比≥85%，分辨率≥1920x1080，显示屏像素密度≥90像素/英寸，显示屏可视角度水平≥178°，显示屏防蓝光支持防蓝光模式，显示屏应支持低频闪≤-35dB，显示屏镜面反射率≤10%，显示屏刷新率≥75Hz，亮度≥250尼特，亮度一致性≥70%，对比度≥500:1,响应时间≤8ms。
主板：内存扩展接口≥2个，配置USB总数≥8个，其中机箱前面板≥4个USB接口（含2个USB3.0以上接口），M.2接口≥2个，SATA 接口≥4个；PCIe x16接口≥2个, PCIe x8接口≥1个，PCIe x1≥1个。
	340台

	2
	操作系统
	系统支持4.19及5.10双内核，操作系统应当通过安全可靠测评。
符合GB18030-2005、GB18030-2022中文字符集标准；产品研发符合CMMI5标准，支持AMD64、ARM64、MIPS64、SW64、LoongArch等主流国产品牌CPU芯片。

浏览器：系统预装自研浏览器。

4．系统支持AppStream应用程序流，支持相同组件多版本并存。

5．支持虚拟化解决方案，如OpenStack、KVM、Docker、Hyper-V等；

6．支持强制访问控制，如SELinux；提供自研安全加固工具，支持系统图形化安全加固、应用管控、可信保护、三权分立、USB安全管控、账号安全保护等功能。

7．系统内置国密算法，支持基于国密算法的加解密应用，支持国密SM2/3/4；系统基础组件OpenSSL、Libgcrypt、Gnulib、Nettle、Hashes、RustCrypto、libkcapi等支持国密算法。

8．支持同品牌国产Linux系统通用压力分析套件软件、通用性能评分套件软件。

9．提供同品牌自研CentOS迁移工具，支持CentOS 6.5/7/8版本向国产化服务器操作系统迁移，支持系统原地迁移，工具支持自动化兼容性分析、支持兼容性评估报告、支持图形化操作并具备可配置的白名单功能。
	340套

	3
	办公软件
	具备文字、表格、演示三个模块，均支持自定义快速访问工具栏。允许用户根据实际使用需求将频繁使用的功能按钮集中到一个方便操作的工具栏上，使编辑文档的效率有明显提升。如输出OFD、直接打印、复制、粘贴等，支持客户端直接访问云文档且与上级平台兼容。

文字、表格、演示三个组件均支持丰富的公式元素、支持更多设置，可以满足各种场景公式编写需求。

文字模块：支持本地磁盘文件搜索。可以根据文档名称，文档内容，按照时间及文件类型搜索出符合条件的文档素材，搜索出来的文档支持直接查看和通过引用将文档内容直接插入到需要的文档中。支持OFD预览功能，无需输出OFD即可预览输出OFD文件后的效果。

演示模块：支持134种智能图形（兼容SmartArt）。包括层次结构、列表、循环、流程等，其中97种支持插入和编辑，另外37种类型支持打开和编辑，方便用户使用及创造更加多元化演示文稿。支持将演示文件及相关媒体文件打包成文件夹/压缩文件，方便用户携带及使用，避免文档流转时媒体文件无法播放。

表格模块：支持“文件瘦身”。该功能可以通过对文件中的对象、重复样式、空白单元格内容进行瘦身，减小文件体积，提升文件打开效率。支持“切片器”。通过插入单个或多个切片器，让用户更直观地筛选数据透视表，比普通筛选更灵活更方便。
	340套

	4
	版式软件
	1、安全可靠：符合OFD版式文档国家标准，符合电子公文应用领域的相关标准规范。

2、文件操作：提供OFD/PDF版式文档打开、保存、另存功能，可将打开文档导出图片、PDF或TXT格式文档，导出为图片时自动分页保存。支持自动保存。

3、多文档支持：可打开SFD、SEP、GW、GW2、GD、PS、S2/S72/S92、CEB、WPS流式、图片等格式文档直接阅览。

4、打印操作，提供打印预览、打印功能，支持套红打印、装订成册打印，可设置打印属性。

5、阅读操作：提供翻页、页面跳转、缩放、页面自适应等阅读功能，提供缩略图、大纲、语义、书签、附件等阅读导览功能。

6、内容操作：支持选择与复制功能，可将复制内容的字体、段落格式、行间距等属性带入WPS文档中。

7、电子签章：支持签章、骑缝章、署名章、预盖章、日期章、文字定位盖章、批量盖章等盖章功能

8、手写签批：支持手写签批，实现铅笔、签字笔（粗、细）、软笔签批用笔选择，支持压感笔锋功能，支持跨页签批，提供橡皮檫功能。

9、兼容性：必须兼容信创领域操作系统、电子印章和WPS流式等基础应用软件，支持B/S和C/S集成模式，具有完善的二次开发接口。
	340套

	5
	杀毒软件
	网络版软件产品，采用B/S架构。服务端控制中心支持多种部署环境；客户端支持多类型操作系统同台管理，支持对国产终端进行统一管理，包括但不限于麒麟V10/麒麟V10 SP1/统信UOS，

支持设置客户端资产登记功能，具备终端违规外联检测能力，可按照已勾选的功能模块进行安装和运行。支持与终端安全管理系统无缝对接，通过终端安全管理系统控制中心可以实现准入策略统一下发。

产品要适用各种终端系统及网络环境下的病毒查杀，需提供多引擎杀能力，至少提供4种防病毒引擎。防病毒要具备自我学习的机制，提高隔离网环境下病毒查杀能力。产品需具备勒索防护功能，对勒索病毒提供多重防御能力，包括禁用客户端远程服务、拦截RDP攻击、拦截数据库攻击、锁定RDP攻击IP地址、客户端账户弱密码检测、弱密码软件检测。提供云端文件情报功能，可对查杀出的病毒进行进一步的信息判断，根据病毒特征查询到更多信息。具备云端样本鉴定能力，云端具备300亿+样本数据，有效针对各种病毒文件进行查杀。
	340套

	
	售后服务
	免费服务周期（含换软硬件和维修）应不小于 3 年。要求出具所投产品原厂商售后服务承诺函。 

供应商保障产品主要部件(主板、CPU、内存、硬盘等)，提供6年的备件服务能力(自购买之日起)，或提供可兼容原设备的升级换代产品。
	


 注意：提供的货物应满足以下要求：

通过安全可靠测评结果公告（2024年第1号）、通过安全可靠测评结果公告（2023年第1号）

符合关于印发《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》的通知（财库（2023）29号）
符合财政部工业和信息化部关于印发《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》的通知（财库（2023）34号）
二、其它

1、本次采购设备的参数为采购人根据实际应用需求制定，投标供应商应仔细阅读采购内容及要求中规定的所有条款，包括各项技术规格。本采购内容及要求提供的是最低限度的技术、功能及参数要求，并未对一切技术细节和所需辅材做出规定和说明，也未充分引述有关标准和规范的条文。投标供应商应保证所提供的设备不低于“采购内容及要求”规定的相关设备质量技术标准的要求，结合实施现场实际进行投标。
2、投标人所投标产品型号及规格参数描述要清楚、准确，不得出现“三无” 产品(无生产日期、无质量合格证以及无生产厂家)，投标人所投标产品型号及规格参数与制造厂商的产品介绍（宣传）彩页或厂家产品规格参数证明等相关材料描述要一致，如果出现不一致或“三无”产品的现象，视为弄虚作假行为，按无效投标处理。如果中标后，采购人发现中标单位所供产品为“三无”产品，将按照政府采购管理规定，给予相应的处罚，并将中标单位的行为递交财政部门和企业信用管理部门。

3、所有货物由中标供应商负责运输、调试，并安装到指定位置。

